Szczegdt A posadowienia Szczegot B posadowienia

1. Prze krOj konstru kcyj ny A-A obrzeza betonowego 8x30 kraweznika ulicznego 15x30 ze $ciekiem
. B . : 2 : skala 1:10 : 1 - nawi : : ; : - . -
Konstrukcja drogi dla rowerow z kraweznikiem | ciekiem 4. Przekroj konstrukecyjny D-D 1. Przekroj konstrukcyjny 1-1 skala 1:10 Konstrukcja 1 r'1§W|erzchn.|a drogl cﬂa rowerow z m|eszank| mineralno-asfaltowej
Konstrukcia chodnik Konstrukcja drogi dla roweréw ze zjazdem (1) 4 cm - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S
onslrukcja cnodnika z murem oporowym . Lo .
020 015 0.08 0.08 Zmienna 012 15 15 @ 15 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 C90/3
N\, [ min. 057 ./ 2.00 TN 042, 050 180 1 1 @ 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
Sciek | | kraweznik| | Oporik Opomk 1] Ofaska Skarpa Itniejaca jezdnia, kraweznik i Sciek Skrajnia 015 200 /M (7) 20 cm - warstwa odsaczajaca z piasku
~_, /, Opaska_, Droga rowerowa N\, /. . Chodnik T : ﬁy . .
{ l I l l l l { { Kraweznik Opornik Opornik Konstrukcja 2 - chodnik
Sciek N, led Sciezka rowerowa N, Zerd (4) 6 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej typu cegta, kolor szary
| _ 20% 60% | _ 20% l { @/ (5) 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
0 ] I | 20% NN (6) 10 cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10
T = &0 N . .
- .
ﬂii_L : | T e 2 R N\ . (7) 20 cm - warstwa odsgczajgca z piasku
SzczegétA 1 | 4 < ANV N , .
(5) %’ : L \ : Sl C 0 \ N N8 Konstrukcja 3 - mur oporowy typu "L
e i o 2260
Szczegdt B (6) ] € . 1 ) N mur oporowy typu L
) ‘ Szc2eqét D 8 SzczegétA NN .
5 WO\ @ 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
| 9 NN N N 15 cm - warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej C12/15
) 3 (1) 30 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/31,5 C90/3
(9) 7
(10 Konstrukcja 2 - zjazd
2. Prze krOJ konstru kCyj ny B-B an 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej typu cegta, kolor szary
Konstrukcja drogi dla roweréw z kraweznikiem i (5) 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
0.15 0.08 0.08 Zmienna RZUT Z GORY ) o . o (9) 20 cm - podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10
o . o 0077 . 200 ey 042 £ S s26r0kosC Zmienna f nawierzchnia zjazdu . _Szczggoi C posadowienia , . Szczggof Dp osaqu{lef?/a (3) 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
Opornik Opornik — J
Isiniejaca jezdnia ~ Kraweznis | 1] opom pomk 1] Ofaska Skarpa krawgznik drogowy = 2 kosTki brukowe; betonowe] gr. 8 kraweznika wjazdowego 15x22 ze Sciekiem opornika 12x25 ze Sciekiem (7) 20 om - warstwa odsaczajaca z piasku
Opaska Droga rowerowa N, [,/ 12 ' skala 1:10 skala 1:10 i
| | | | i | | x25 cm . B
{ | l | | | | { obrzeze betonowe Elementy pasa drogowego
20 T T 8x30 (A) opornik 8x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
| = AR kraweznik betonowy 15x30 ze $ciekiem przykraweznikowym z dwoch rzedow
i | 4 kostki typu cegta gr. 8 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
: &, | @ kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
| SzczegtA 1 | (®) mur oporowy typu "L"
$ciezka rowerowa o nawierzchni z @ balustrada typ U-11a
betonu asfaltowego Co
i
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skos z kraweznika 20x 12x25 N . e
kraweznik uliczny kraweznik obnizony 20x30 Agnieszka Maciejewska
20x30 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11
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3. Przekro¢j konstrukcyjny C-C = Y e +— L email: agprojekt75@gmoil.com
Konstrukcja chocgggika pas Zieleni pas zieleni ‘ 32 PROJEKT NIP 665.185-11-11  REGON 302307782
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sifga i, kaweinki ok TSoaa oporic || O | e RN TRRR [T Nozwa obicktu Budowa sciezki rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryi
1 Chodnk— /[~ Sk ’ 20 v , . v "ETAPI
[ I l ‘ (@) - obrzeze betonowe 8x30 . ) ) o skala 1:50
) res obiektu m. Boguszyce, m. Zielonka gm. Wierzbinek
() - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 nrrys. D.03
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| = 20% B0% Tresé rysunku | PRZEKROJE NORMALNE
I ] 7e | przekréj 2 - 2 (3 -tawa z oporem z betonu B - 15 data 05 - 2024
N - i GMINA WIERZBINEK
: N ; { : (@) - kraweznik uliczny 15x30 Nazwaiadres | 62.619 Sadino nr umowy
Szczeq6t A _— inwestora Plac Powstancéw Styczniowych 110
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