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Przebudowa ścianki muru oporowego
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- Projektowanana nawierzchnia drogi dla rowerów z mieszanki mineralno-asfaltowej

- Projektowanana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego

- Projektowanana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego

- Projektowanana nawierzchnia opaski

- Projektowanana nawierzchnia drogi dla rowerów z mieszanki mineralno-asfaltowej
wzmocniona na zjeździe

- Projektowany krawężnik betonowy 15x30

Legenda:
- Projektowany krawężnik betonowy 15x30 ze ściekiem przykrawężnikowym 
z dwóch rzędów kostki betonowej typu cegła

- Projektowana krawędź opaski

- Projektowana skarpa

- Projektowana krawężnik betonowy 15x22 typ najazdowy

- Projektowany opornik betonowy 8x30

- Projektowany opornik 12x25

- Projektowana scianka oporowa typu "L"

- Projektowana bariera U-12a

- Istniejący krawężnik betonowy

- Projektowany wpust drogowy z przykanalikiem do rowu drogowego

- Projektowanane lampy hybrydowe

- Projektowanane ławki 

- Projektowanane kosze na śmieci

- Projektowanane stojaki na rowery
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Drogowa

Łączy z rys. nr D.02d

Łączy z rys. nr D.02b

Budowa ścieżki  rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryń
                                            - ETAP I
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