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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP

Nazwa obiektu:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Boguszyce — Zaryn — ETAP |
Adres obiektu:

m. Boguszyce, m. Zielonka, gm. Wierzbinek, powiat koninski
Inwestor:

GMINA WIERZBINEK

62-519 SADLNO

Plac Powstancow Styczniowych 110

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy S$ciezki rowerowej
0 dhugosci 2 135m na odcinku pomigdzy miejscowoscia Boguszyce a Zielonka gmina
Wierzbinek wzdhuz drogi powiatowej nr 3197P. Docelowo $ciezka ta ma faczy¢ sie¢
Z miejscowoscig Zaryn.

1.2.  Podstawy formalne opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 03.220.2181),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 11 i IIl z 1979 i 82r — CBP-BDiM
,» L ransprojekt” W-wa.

1.3.  Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreslenie lokalizacji i parametrow technicznych $ciezki
rowerowej, oraz rozwigzan kolizji nowo projektowanego obiektu z istniejaca infrastrukturg
techniczng w celu uzyskania na rzecz inwestora dokumentéw formalno-prawnych,
umozliwiajgcych rozpoczecie budowy obiektu.

1.4.  Materialy wyjsciowe

e mapa topograficzna w skali :50 000,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy.



2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej na odcinku Boguszyce —

Zaryn o dlugosci 2 135m. Zakres robot obejmowat bedzie:
- robot pomiarowe,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie odwodnienia,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukciji,
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- zabudowa wpustow ulicznych wraz z przykanalikami,
- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,
- roboty wykonczeniowe.

Catos$¢ robot wykonywana bedzie na dziatkach nr ewid. 206/1; 207/1; 208/2; 209/2;
210/1;226/6; 226/4; 225/2 obreb Boguszyce, 5075/2; 18/2; 17/3; 16/4; 5074/4; 132/2;58/1,
57/1; 59/1 obrgb Zielonka i 5073/4; 120/2; 116/3; 117/2; 88/1 obr¢b Pamigtka.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod budowe $ciezki rowerowej zlokalizowany zostat w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3197P. Teren w czg¢sci sasiedzkiej uzytkowany jest rolniczo
i jako tereny lesne. W obrebie dzialek przeznaczonych pod inwestycje znajduje si¢
nastepujaca infrastruktura techniczna:
infrastruktura elektroenergetyczna,
kanalizacja deszczowa,
wodociag.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.  Scieika rowerowa

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowg Sciezki rowerowej o dlugosci
2135m o szerokosci 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na odcinku od 0+417,00 do
0+500,00 S$ciezka poszerzona zostala do 3,0 w zwigzku z przebiegiem przez drogi
wewnetrzne PAK KWB Konin na ktorych transportowany jest wegiel. Od trony krawedzi
jezdni zabudowany zostanie kraweznik uliczny 15x30. Pomiedzy kraweznikiem a $ciezka
zaprojektowany zostal pas zieleni, a sama nawierzchni $ciezki ograniczona zostala obrzezem
8x30 z opaska od strony wewnegtrznej o szerokosci 0,5m.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie zaprojektowano w taki sposdb aby zapewni¢ sptyw 1 odprowadzenie
wod nie tylko z jezdni $ciezki rowerowej ale takze z jezdni drogi powiatowej. Na calym
odcinku $ciezka przebiega¢ bedzie wzdhuz krawedzi jezdni drogi powiatowej a odwodnienie
zapewnione zostanie przez zaprojektowanie Scieku przykraweznikowego z betonowej kostki
brukowej i zaprojektowanego odwodnienia przez budowe wpustow kraweznikowo-
jezdniowych, przykanalikow wprowadzajac wody do odtworzonego rowu przydroznego
zlokalizowanego po drugiej stronie jezdni.



6. OSWIETLENIE

Lampa SOLAR LED przeznaczona jest do o§wietlenia drog o matym nat¢zeniu ruchu,
chodnikow oraz $ciezek rowerowych. Uktad sterowania powinien zapewni¢ autonomi¢
dziatania przez min. 5 dni bez stonca, spetniajac jednoczesnie wymagania dla klasy

natgzenia o$§wietlenia P5 - §rednie nat¢zenie o$wietlenia 31x, minimalne 0,61x.
Funkcje sterownika

regulacja tadowania akumulatora 12V przy pradzie max. 10A ze S$ledzeniem
punktu mocy maksymalnej

zabezpieczenie przed uszkodzeniem akumulatora

zabezpieczenie przed przetadowaniem akumulatora

zabezpieczenie przed przegrzaniem regulatora tadowania

pomiar ilo$ci energii pobranej i oddanej do akumulatora

mozliwo§¢ komunikacji bezprzewodowej z drugim sterownikiem, co umozliwia
inteligentne i ekonomiczne sterowanie

mozliwo$¢ komunikacji zdalnej ze sterownikiem z komputera za posrednictwem
modulu  komunikacyjnego oraz programu sterujacego umozliwiajaca
zaprogramowanie sterownika wg wymagan inwestora (wyposazenie opcjonalne)

Zestawienie podstawowych materialow

stup stalowy ocynkowany okragty 5000/76/146/4 o wysoko$ci Sm
fundament prefabrykowany FP2

konstrukcja stalowa ocynkowana do montazu panelu fotowoltaicznego
wysiegnik stalowy ocynkowany 1=1,4m do montazu oprawy

hermetyczna skrzynka na akumulator przeznaczona do montazu w gruncie
akumulator zelowy 100Ah

panel fotowoltaiczny 12V o0 mocy 180Wp

sterownik oprawy z wbudowanym regulatorem tadowania akumulatora
oprawa LED max 50W

7. MALA ARCHITEKTURA

7.1. Eawki

Stelaz tawki wykonany z ksztattownika 0 wymiarach 80x40 mm. Stelaz jest malowany
proszkowo na kolor czarny. Szczeble tawki wykonane z drewna skandynawskiego.
- Dlugos$¢ catkowita: 116 cm
- Dlugos¢ siedziska: 110 cm
- Wysoko$¢ siedziska: 43 cm
- Glebokos¢ siedziska: 40 cm
- Wymiary deski: 45/75 mm



Rys. nr 1 tawka z oparciem - przyktadowy wyglagd
7.2.  Kosze na Smieci

Pojemnos$¢ kosza 45 litrow, ksztatt kwadratowy, wktad ocynkowany umozliwiajacy
tatwo$é oprézniania. Sciany zewnetrzne z drewna skandynawskiego Stelaz kosza malowany
proszkowo zapewnia dodatkowa ochrone przed korozja i uszkodzeniami, co znaczaco
wydluza zywotnos$¢ produktu.

Rys. nr 2 Kosz na smieci - przyktadowy wyglgd
7.3.  Stojak na rowery

Stojak na rowery na pi¢¢ stanowisk postojowych. Ocynkowany przeznaczony do
rowerdw o szerokosci opon do 60 mm.




8. INNE DANE
8.1.  Obszar oddzialywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach obreb Boguszyce: 206/1;
207/1; 208/2; 209/2; 210/1;226/6; 226/4; 225/2, obreb Zielonka: 5075/2; 18/2; 17/3; 16/4;
5074/4; 132/2;58/1; 57/1; 59/1, obreb Pamigtka: 5073/4; 120/2; 116/3; 117/2; 88/1gmina
Wierzbinek. Obszar oddzialywania przeprowadzono w oparciu 0 przepisy:

Obszar oddzialywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010r nr 213, poz. 1397
Z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112),

8.2.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)- wykopy do
glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach
gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu. Grupa no$nosci podtoza G1.

8.3.  Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektowany jest zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie
podlega ochronie.

8.4.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Projektowany obiekt znajduje si¢ na terenie gorniczym ,,Tomistawice”. Na
przedmiotowym terenie nie stwierdzono deformacji terenu spowodowanych eksploatacja

gbrnicza. Konstrukcja obiektu dostosowana zostata do lokalizacji na terenach gérniczych.

8.5.  Dane o przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych

substanciji.

Opracowal:



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego branzy drogowej

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Boguszyce — Zaryn — ETAP |
Adres obiektu:

m. Boguszyce, m. Zielonka, gm. Wierzbinek, powiat koninski
Inwestor:

GMINA WIERZBINEK

62-519 SADLNO

Plac Powstancow Styczniowych 110

Podstawa opracowania

e zlecenie wykonania projektu,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 111 Il z 1979 i 82r — CBP-BDIM
,» L ransprojekt” W-wa.

Materiaty wyjsciowe

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
uzgodnienia z inwestorem,

wywiad terenowy,

e pomiary uzupetniajace w terenie,

N

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest budowa S$ciezki rowerowej
W miejscowosci Boguszyce i Zielonka gm. Wierzbinek na odcinku Boguszyce — Zaryn
0 dtugosci 2 135m.
Zestawienie powierzchni:
> powierzchnia $ciezki rowerowej — 4230m?
> powierzchnia chodnika — 204m?
> powierzchni zjazdow — 225m?

3. Rozwigzania techniczno - budowlane
3.1. Sciezka rowerowa
Projektuje si¢ nawierzchni¢ Sciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego

0 gr. 4 cm na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o gr. 15 cm 1 warstwie
ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 1 w-we



odsgczajacej z piasku o gr. 20cm. Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy wykonac
niezbedny zakres robdt ziemnych polegajacy na wykonaniu wykopoéw 1inasypoéw pod
korpusem $ciezki, zabudowaé obrzeze betonowe 8x30 na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Krawedz jezdni drogi powiatowe] ograniczona zostanie krawe¢znikiem ulicznym 15x30 na
tawie betonowej z oporem. Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podloza przystapi¢ do
wykonywania poszczegolnych warstw konstrukcji. Projektowany zakres prac nalezy wykonac
zgodnie z technologiag robot drogowych z zastosowaniem materialdbw posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty. Przekroje normalne pokazano na rys. nr D.03.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowe;j:

- w-wa $cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S o gr. 4cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 o gr. 15cm,

- warstwie ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2

- warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 20cm.

Na potaczeniu poszerzeniu istniejacej nawierzchni z kraweznikiem ulicznym projektuje

si¢ wykonanie nowej w-wy S$cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S na
szeroko$ci 0,5m o gr. 5 cm.

3.2. Chodnik

Projektuje si¢ wykonanie chodnika o dlugosci 106m, szerokosci 2,0m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze szarym na posypce cementowo —
piaskowej, podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 o gr. 10 cm i w-wie
odsaczajacej z piasku o gr. 20cm. Pochylenie poprzeczne dostosowane zostanie do pochylenia
niwelety drogi powiatowej taczac tym samym istniejacy chodnik ze $ciezkg rowerowa.
Konstrukcja nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej:
- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze grafitowym
0 gr. 6¢cm,
- podsypka cementowo — piaskowa o gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 o gr. 10cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 20cm.

3.3. Zjazdy.

Planowany zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie zjazdéw o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze szarym na posypce cementowo —
piaskowej, podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 o gr. 20 cm i w-wie
ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2. Pochylenie
poprzeczne dostosowane zostanie do pochylenia niwelety $ciezki rowerowej, natomiast
pochylenie podtuzne dostosowane zostanie indywidualnie dla kazdego zjazdu uwzgledniajac
istniejace wysokos$ci. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zakonczone zostanie
tukiem o warto$ci R3m.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonowe;j kostki brukowe;:

- w-wy Scieralnej z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa o gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 o gr. 20cm,



- warstwie ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
- warstwa odsaczajaca z piasku o0 gr. 20cm.

4. Odwodnienie

Wpusty uliczne projektuje si¢ jako typowe kratki kraweznikowo-uliczne zeliwne
D400 ze studzienkg betonowa prefabrykowanag z betonu B45 @ 500 mm z osadnikiem
i wylotem. Przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-U, SN8 litych
zabudowanych przewiertem sterowanym z odprowadzeniem wylotdéw na przeciwng strong
jezdni do istniejagcego rowu przydroznego ktory zostanie odmulony. Wyloty przykanalikow
nalezy obrukowaé kostka granitowa, surowo lupang utozong na podbudowie z mieszanki
zwigzanej cementem C8/10 o gr. 15cm.

Lokalizacja wpustow ulicznych:
- km 0+050,00 wpust WP 01,
- km 0+100,00 wpust WP 02,
- km 0+150,00 wpust WP 03,
- km 0+200,00 wpust WP 04,
- km 0+250,00 wpust WP 05,
- km 0+300,00 wpust WP 06,
- km 0+350,00 wpust WP 07,
- km 0+800,00 wpust WP 08,
- km 0+850,00 wpust WP 09,
- km 0+900,00 wpust WP 10,
- km 0+950,00 wpust WP 11,
- km 1+000,00 wpust WP 12,
- km 1+050,00 wpust WP 13,
- km 1+100,00 wpust WP 14,
- km 1+200,00 wpust WP 15,
- km 1+250,00 wpust WP 16,
- km 1+300,00 wpust WP 17,
- km 1+350,00 wpust WP 18,
- km 1+400,00 wpust WP 19,
- km 1+450,00 wpust WP 20,
- km 1+500,00 wpust WP 21,
- km 1+564,63 wpust WP 22
- km 1+600,00 wpust WP 23,
- km 1+650,00 wpust WP 24,
- km 1+700,00 wpust WP 25,
- km 1+750,00 wpust WP 26,
- km 1+800,00 wpust WP 27,
- km 1+850,00 wpust WP28,
- km 1+900,00 wpust WP29,
- km 1+938,91 wpust WP30,
- km 2+082,00 wpust WP3L1.



5. Wytyczne realizacji projektu.

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- opracowaé projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym — Wykonawca robot,
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
- Urzedow 1 Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
- Urzedow 1 Instytucji wynikajacych z przepisow prawa o ruchu drogowym,
- Wiasdcicieli i Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminujag wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze
i zdrowie ludzi.

® o0 o

Opracowat:



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa $ciezki rowerowej na odcinku
Boguszyce — Zaryn — ETAP |

Adres obiektu budowlanego: m. Boguszyce, m. Zielonka, gm. Sompolno,
powiat koninski, woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wierzbinek

Adres inwestora: 62-519 Sadlno
Plac Powstancéw Styczniowych 110

Imig¢, nazwisko i adres projektanta: Patryk Maciejewski
ul. Milczanska 3/224
61-131 Poznan




1. Zakres i kolejnos$¢ robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot:

Zakres robdt obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni DW 263 oraz przebudowe zjazdow
w zwigzku z budowa $ciezki rowerowej w miejscowosci Sompolno, gm. Sompolno.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty wykonania podbudowy.

Roboty wykonywania nawierzchni.
Roboty wykonczeniowe.

No ok ohE

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ nastgpujaca
infrastruktura techniczna:
e infrastruktura techniczna,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegblng uwage zwrécic na ruch pojazdéw samochodowy na drodze powiatowej
1 skrzyzowaniach z drogami gminnymi 1 wewngtrznymi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprzgcie budowlanym.
Plac budowy w ruchu technologicznym.
Praca w pasie drogowym.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny przed przystagpieniem do robot.

Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktorym pracownicy wykonujg prace z
objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.



6. Wskazanie Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegdlnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i1 srodkéw ochrony zbiorowe;,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogradzanie stref niebezpiecznych w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzgt p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego 1 sprawnego sprz¢tu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac¢ recznie
pod $cistym nadzorem.

Opracowal:



