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KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Zwracam si¢ z pro$ba o zaopiniowanie projektu statej zmiany organizacji ruchu
w zwigzku z budowg S$ciezki rowerowej na odcinku Boguszyce — Zaryn — ETAP |,
gm. Wierzbinek.

W zatgczeniu przektadam projekt jw. z naniesionym projektowanym oznakowaniem.

Komenda Miejska Policji w Koninie

Wydzial Ruchu Drogowego

Opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:
" 7 nastgpujacymi uwagami,

» bez uwag.

Pieczatka ogblna data podpis 1 pieczatka



KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Zwracam si¢ z prosba o zaopiniowanie projektu stalej zmiany organizacji ruchu
w zwigzku z budowa S$ciezki rowerowej na odcinku Boguszyce — Zaryn — ETAP |,
gm. Wierzbinek.

W zalagczeniu przektadam projekt jw. z naniesionym projektowanym oznakowaniem.

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

Zatwierdzam przedtozony projekt organizacji ruchu:
= 7z nastgpujagcymi uwagami,

* bez uwag.

Pieczatka ogolna data podpis i pieczatka



KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Zwracam si¢ z prosba o zaopiniowanie projektu stalej zmiany organizacji ruchu
w zwigzku z budowa S$ciezki rowerowej na odcinku Boguszyce — Zaryn — ETAP |,
gm. Wierzbinek.

W zalagczeniu przektadam projekt jw. z naniesionym projektowanym oznakowaniem.

Gmina Wierzbinek

Zatwierdzam przedtozony projekt organizacji ruchu:
= 7z nastgpujagcymi uwagami,

* bez uwag.

Pieczatka ogolna data podpis i pieczatka



OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w zwiazku z budowa $ciezki rowerowej na odcinku
Boguszyce - Zaryn

1.0. Dane ogdlne
1.1.  Nazwa inwestycji

Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z budowg S$ciezki rowerowej na odcinku

Boguszyce - Zaryn, gm. Wierzbinek.

1.2.  Zleceniodawca
Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac Powstancow Styczniowych 110
2.0. Zakres i cel opracowania

e Zakres projektu: statle oznakowanie w pasie drogowym

e Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego oznakowania

3.0. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania projektu stanowia:

o Zlecenie

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:2000

e Uzgodnienia z wlasciwymi organami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. 784 z 2017 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U.2019.2311 ze zm.).

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

Ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego.



5.0. Charakterystyka drogi i warunkow ruchu

Projektowana $ciezka rowerowa na przedmiotowym odcinku przebiega w obszarze
niezabudowanym, pomig¢dzy polami uprawnymi i lasem. Projektuje si¢ nawierzchni¢ $ciezki

rowerowej z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 2,0m.

6.0. Organizacja ruchu

Organizacje ruchu oprocz ponizszej formy opisowej opracowano réwniez w formie
rysunkowej na planie sytuacyjnym w skali 1 : 1000. Plan sytuacyjny obejmuje swoim

zakresem istniejgce oznakowanie. Zaprojektowano nast¢pujgce znaki drogowe:

1) Pionowe:

e B-20 -1 szt
o (C-13 -6szt.
e (C-13a - 2szt.
e D-6a -1szt.

Suma: tablice znakow — 10 szt., stupkow 10

2) Poziome:
P-23

P-11

P-12

P-14
Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami
| zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania ((Dz. U. nr 220,
poz. 2181). Wielko$¢ znakow — ,s$rednie” — droga powiatowa. Widoczno$¢ znakéw —
pozwalajaca kierujacemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidlowa reakcje, lica
znakow wykonane z folii odblaskowych typu 2. Barwa - powinna spetnia¢é wymagania
fotometryczne 1 kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci 1 barwy. Odblaskowos$¢ znakow
— szczegblowe wymagania techniczne dla poszczegoélnych rodzajéow folii sg okreslone w
aprobatach technicznych. Znaki umiesci¢ wedlug lokalizacji pokazanej jak na planie
sytuacyjnym w miejscach, gdzie beda widoczne i same nie beda ograniczaty widocznosci,
przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

e strona drogi — po prawej stronie jezdni — wg. wlasciwego schematu,

e pochylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni,



e wysoko$¢ umieszczenia znaku (dolny skrajny punkt tarczy znaku) min. 2,0 m,

e odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni nie mniejsza niz 0,50 m,

e wysokos$¢ umieszczenia tablicy kierujacej 1 zapory (dolny skrajny punkt) 0,6 m od
poziomu jezdni,

e wysoko$¢ umieszczania tablic o ograniczonej skrajni (dolny skrajny punkt) 0,3m od
poziomu jezdni,

e wszystkie tablice winny by¢ stabilnie polaczone z podltozem, aby nie ulegly
samoistnemu przewrdceniu (np. przy wietrze).

e konstrukcje wsporcze (stupki, stelaze) — wg KPED (stupki stalowe o @ 50-70 mm),

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widocznoscia w ciggu catej doby,

e wysokim wspolczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
np. podczas opadéw deszczu,

e zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowos$ci w catym okresie uzytkowania,

e odpowiednich szorstko$ci zblizonych do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej sa
umieszczone,

e odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

e szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materialy atestowane. Badania
jakosci materiatow do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma. Okresy trwatosci
oznakowania poziomego przy spetnieniu warunkow technicznych w zaleznosci od rodzaju
materiatu, grubosci i technologii nanoszenia na nawierzchnie drog.

Cale nowoprojektowane oznakowanie poprzedzono analizg skutkéw jakie moga
wprowadzi¢ na uczestnikow ruchu. Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem
poddano analizie na etapie wykonania projektu podczas konsultacji z inwestorem oraz
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegélowych warunkach technicznych dla znakow
drogowych oraz warunkow ich umieszczania na drodze.

UWAGA:

1. Przy umieszczaniu w terenie slupkow do znakow drogowych pionowych oraz
urzadzen zabezpieczajacych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.

2. Jednostka realizujaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
wlasciwy zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpocze¢cia prac.

3. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu -12.2025 r.

OPRACOWALA:



