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D.02d

GMINA WIERZBINEK
62-619 Sadlno
Plac Powstańców Styczniowych 110

Opracowała:

Budowa ścieżki  rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryń
                                            - ETAP I

m. Boguszyce, m. Zielonka gm. Wierzbinek

    mgr inż.Maria Maciejewska     
       

DrogowaProjektował:     mgr inż.Patryk Maciejewski      
        WKP/0389/POOD/19

Drogowa

- infrastruktura telekomunikacyjna 

- zabespieczenie infrastruktury 
telekomunikacyjnej rurą HDPE Ø40mm, 
końcówki rur zostaną zabezpieczone przed 
zamuleniem

Strona 2/2

Nr uzgodnienia 2406210078 /TTDSILU/ET/01, dnia 03 lipiec 2024r.
1. Przy  skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 
     doziemnej  Orange Polska S.A. prace prowadzić ręcznie z  zachowaniem szczególnej ostrożności 
     zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem 
     właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.  
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru 
     właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej 
     www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie 
     traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru 
     Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych 
     awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.    
Uwagi: W strefie projektowanych wykopów oraz pod projektowaną nawierzchnią ścieżki rowerowej
                infrastrukturę  techniczną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
                Zachować normatywne  przykrycie infrastruktury teletechnicznej.
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