
4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S

15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2

Konstrukcja 1 - nawierzchnia drogi dla rowerów z mieszanki mineralno-asfaltowej

15 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3

Konstrukcja 2 - chodnik
6 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu cegła, kolor szary
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1. Przekrój konstrukcyjny A-A
Konstrukcja drogi dla rowerów z krawężnikiem i ściekiem
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2. Przekrój konstrukcyjny B-B
Konstrukcja drogi dla rowerów z krawężnikiem
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3. Przekrój konstrukcyjny C-C
Konstrukcja chodnika

Szczegół A

1:1,5
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0.50

Skrajnia

7

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa5

10 cm - podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/106

20 cm - warstwa odsączająca z piasku7
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4. Przekrój konstrukcyjny D-D
Konstrukcja chodnika z murem oporowym
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Konstrukcja 3 - mur oporowy typu "L"
mur oporowy typu L8

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 9

30 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3
15 cm - warstwa podbudowy z mieszanki związanej C12/1510
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C krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 
D mur oporowy typu "L"
E balustrada typ U-11a

krawężnik betonowy 15x30 ze ściekiem przykrawężnikowym z dwóch rzędów 
kostki typu cegła gr. 8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

20 cm - warstwa odsączająca z piasku7
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1. Przekrój konstrukcyjny 1-1
Konstrukcja drogi dla rowerów ze zjazdem

Konstrukcja 2 - zjazd
8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu cegła, kolor szary8

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa5

20 cm - podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/109

20 cm - warstwa odsączająca z piasku7
15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/23
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        WKP/0389/POOD/19

Drogowa

Budowa ścieżki  rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryń
                                            - ETAP I

Szczegół B posadowienia 
krawężnika ulicznego 15x30 ze ściekiem

skala 1:10

Szczegół A posadowienia 
obrzeża betonowego 8x30

skala 1:10

Szczegół C posadowienia 
krawężnika wjazdowego 15x22 ze ściekiem

skala 1:10

Szczegół D posadowienia 
opornika 12x25 ze ściekiem

skala 1:10

1

- krawężnik uliczny 15x30

2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - ława z oporem z betonu B - 15

4

5

- obrzeże betonowe 8x30

- ściek z dwóch rzędów kostki kamiennej

- krawężnik wjazdowy 15x226
- opornik 12x257


	Arkusze
	04


