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Przebudowa drogi powiatowej nr 1398K Rzuchowa - Plesna - Siedliska, polegajaca na budowie
chodnika, poszerzeniu jezdni, budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdow - etap Il w km
14+728 — 14+829 na dzialce nr: 426/2 w m. Siedliska, gmina Tuchow.

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1398K Rzuchowa — Ple$na —

Siedliska, polegajacy na budowie chodnika, poszerzeniu jezdni, budowie kanalizacji deszczowej i

przebudowie zjazdow - etap Il w km 14+728 - 14+829 df. 101m wraz z budowa kanalizacji deszczowe;
na dziatce nr: 426/2 jedn. ew. 121610_5.0011 Siedliska.

2. Dane ewidencyjne
OBIEKT: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1398K Rzuchowa - Ple$na — Siedliska w m.
Siedliska.
ADRES: Siedliska
INWESTOR:  Gmina Tuchow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Firma Projektowo — Inwestycyjna Anna Strzelec
33-101 Tarnéw
ul. Slgska 10
PROJEKTANT: mgr inz. Stanistaw Strzelec upr. nr MAP/0270/PWOD/11
PROJEKTANT- KANALIZACJA DESZCZOWA, GAZ: - mgr inz. Grzegorz Furmanski
upr. nr NBUA-7342/43/98
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Strzelec upr. nr MAP/0024/PO0D/11
SPRAWDZAJACY-- KANALIZACJA DESZCZOWA, GAZ: Grzegorz Pabjan upr. nr $-199/02

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia i warunki branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000

- Mapa warstwicowa w skali 1:10 000

- Pomiary inwentaryzacyjne indywidualne w terenie

- Wywiad srodowiskowy

4. Opis stanu istniejgcego
Teren przeznaczony pod inwestycje to teren obejmujacy pas drogowy drogi powiatowej nr 1398K
Rzuchowa — Ple$na - Siedliska w m. Siedliska.
Tereny sasiadujace z drogg to zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne. Dostep do terenow
znajdujacych sie w sasiedztwie drogi istniejacymi zjazdami indywidualnymi. Odwodnienie drogi

spadkiem naturalnym w tereny przylegte do drogi. Szerokosé istniejacej jezdni jest zmienna wynosi
ok. 5,5m.

3. Opis stanu projektowanego
Podstawowym zadaniem planowane] inwestycji jest kontynuacja rozpoczetej budowy chodnika dla
pieszych celem poprawy bezpieczenstwa. Projektowane odwodnienie drogi poprzez kontynuacije
kanalizacji deszczowe;.
Planowana jest budowa chodnika dla pieszych szer. 1,8m o nawierzchni z betonowej kostki brukowe.




Przebudowa drogi powiatowej nr 1398K Rzuchowa - Plesna - Siedliska, polegajaca na budowie
chodnika, poszerzeniu jezdni, budowie kanalizacji deszczowey i przebudowie zjazdow - etap Il w km
14+728 - 14+829 na dziafce nr: 426/2 w m. Siedliska, gmina Tuchow.

Dostep do terendw przyleglych zostaje zachowany tak jak w stanie istniejgcym poprzez istniejace
zjazdy. Nawierzchnia jezdni zostanie poszerzona po stronie planowanego chodnika do uzyskania
szerokosci pasa ruchu wynoszacego 3,0m.

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT:
Roboty przygotowawcze:
- zdjgcie humusu
Roboty ziemne:
Roboty ziemne obejmuja;
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykopy pod urzadzenia sieci podziemnych w tym: kanalizacja deszczowa,
Odwodnienie:;

- budowa kanatu deszczowego,

- studni rewizyjnych, przykanalikow i studni sciekowych
- zasyp wykonanych urzadzen

Podbudowy i nawierzchnie

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnika i poszerzenia jezdni
- uloZenie kraweznikow i obrzezy

- ulozenie nawierzchni z kostki

- uloZenia nawierzchni bitumicznej

Inne roboty

- uporzgdkowanie przylegtego terenu

- humusowanie przylegtego terenu i obsiane trawg

Odwodnienie projektowane
Projektowany jest kanat deszczowy

Odcinek - wkm 14+752,78 — 4+830 diugosci 78m z wiaczeniem do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej. Kanat deszczowy z rur PP @ 300 ze studniami rewizyjnymi betonowymi @1000
z wtazem typu lekkiego i studniami Sciekowymi betonowymi @500 z osadnikiem bez syfonu i z kratg,
wpustowg typ uliczny.
Konstrukcja poszerzenia jezdni

- 4 cm — warstwa scieralna AS11S

- 5 cm — warstwa wigzaca AS16W

- 20 cm ~ podbudowa kruszywo tamane 0/31,5

- 30 cm — podbudowa — kruszywo naturalne 0/63

Chodnik dla pieszych
- 6 cm - brukowa kostka betonowa
- 3 cm — podsypka cem.-piask.
- 12 cm - kruszywo tamane 0/31,5
- 15 ¢m - podbudowa — kruszywo naturalne 0/63

Wijazdy
- 8cm — brukowa kostka betonowa
- 3 cm — podsypka cem.-piask.
- 15 c¢m - kruszywo tamane 0/31,5
- 20 cm — podbudowa - kruszywo naturaine 0/63
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1398K Rzuchowa - Plesna — Siedliska, polegajaca na budowie
chodnika, poszerzeniu jezdni, budowie kanalizacji deszczowsj i przebudowie zjazdow - etap Il w km
14+728 - 14+829 na dziatce nr: 426/2 w m. Siedliska, gmina Tuchow.

Krawezniki i obrzeza
Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe 15x30x100 koloru szarego na fawie betonowej
zZ oporem.
Dla wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton C12/15.
Projektuje sie nastepujace ustawienia kraweznika:
— stojacy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem, wysokos$¢ odstoniecia 12cm.
- na wjazdach - 15x30x100 na tawie betonowej z oporem, wysokos¢ odstoniecia 4cm.
- Na przejazdach oraz przejéciach obnizony z odkryciem 1 cm
Wzdtuz chodnika obrzeze betonowe o rozmiarach 8x30x100 ulozone bez odkrycia w stosunku do
nawierzchni chodnika, na fawie betonowej z oporem.
Wzdtuz chodnika projektowany jest $ciek z dwoch rzedow kostki betonowej gr. 8cm na tawie
betonowej gr. 25cm. Sciek stanowi element poszerzenia jezdni.

6. Wpltyw budowy na srodowisko
Projektowany zakres prac nie wymaga wycinki drzew.
Przebudowa drogi wraz z budowa chodnika nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska,

Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robot wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych
srodowisko i wymagajacych utylizagji.

7.Uwagi koncowe
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét w pasie drogowym wykonac zgodnie z ustawg Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. nr 58 poz.515 z 2003r ze Zmianami)
Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
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