1. Papa wierzchnia SBS na widkn.poliestr.  5,2mm
2. Papa podkfadowa SBS na tkaninie szkl. ~ 4,0mm
3. Deskowanie min gr.25mm
4. Wigzar drewniany
5. Plyty wet. miner. lub skalnej A=0,036  gr.100mm
6. Ptyty wet. miner. lub skalnej A=0,036  gr.150mm
7. Folia PE
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PRZEKROJ C-C
skala 1:50

1. Wykfadzina winylowa

2. Posadzka wyrownawcza
3. Jastrych betonowy

4, Styropian EPS 100-032
5. Folia PE

6. Chudy beton C7,5/10
7. Podsypka zageszczona

gr.3mm
gr.8mm
gr.70mm
gr.150mm

gr.100mm
gr.300mm

UWAGA:

Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie rzedne podano w centymetrach.
Grubo$ci $cian wewnetrznych na rysunku,
uwzgledniajg obustronng, 2cm warstwe tynku.
Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem

technicznym obiektu.

LEGENDA:

- elementy z betonu zbrojonego
- elementy z betonu niezbrojonego
K] - sciany z bloczkéw betonowych

E— - elementy drewniane

- 8ciany z pustakow ceramicznych

- izolacja z ptyt ze styroduru XPS
- izolacja z ptyt styropianowych EPS
- izolacja z wetny mineralnej

- podsypka piaskowa
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Inwestycja:
Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem
na ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 potozonych w migjscowosci
Kruszyn (obreb 0012) - gmina Wioctawek.

Inwestor:
Gmina Wioctawek
ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkw prawnych.




