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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku przedszkola z przeznaczeniem na
ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przewidzianej do realizacji na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 247, 248/3 i 248/4, potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb 0012)
w gminie Wioctawek.

Zamierzenie budowlane zaliczone zostato do IX kategorii obiektéw budowlanych.
2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana rozbudowa istniejgcego budynku przedszkola, przeznaczona bedzie na cele ztobka
dla 40 dzieci w wieku do 3 lat.

Obiekt bedzie petnit funkcje opiekunczo — edukacyjna.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowana rozbudowa bedzie tworzy¢ wraz z istniejgcym przedszkolem, bryte na planie
prostokata z wysunietymi poza jego obrys, schodkowo utozonymi salami dla dzieci. Rozbudowa
nawigzywac bedzie gabarytowo do istniejgcego budynku przedszkola. Obiekt bedzie parterowy,
bez podpiwniczenia, przykryty dachem ptaskim zastonietym od strony ul. Szkolnej attykg. Strefa
wejscia do istniejgcego przedszkola oraz do projektowanego Zztobka, bedzie nieznacznie
obnizona wzgledem reszty elewacji frontowej. Nad wejsciami planowane jest wykonanie
zadaszen ostaniajgcych strefy przed wejsciem dla dzieci.

Elewacje budynku pokryte bedg w zdecydowanej wiekszosci tynkiem silikonowym w kolorze
biatym. Zastosowanie na elewacjach akcentow kolorystycznych wokét okien oraz kolorowa
zabudowa elewacji sal dla dzieci, oddawa¢ ma charakter prowadzonej w nim dziatalnosci i
uatrakcyjni¢ budynek dla jego uzytkownikéw. Zastosowane materialy wykohczeniowe oraz
kolorystyka nie wybiegajg poza charakter otaczajgcej projektowane zamierzenie budowlane
architektury oraz stanowi podkreslenie funkcji budynku.

W zwigzku z projektowang rozbudowg, wnetrza istniejgcego przedszkola, w czesci potgczenia z
nowymi pomieszczeniami, poddane zostang przebudowie. Ma to potgczy¢ obie czesci tak, aby

stanowity funkcjonalnie sprawny i bezpieczny dla uzytkownikéw, jeden budynek.

4. Charakterystyczne parametry budynku przedszkola po rozbudowie o cze$¢ przeznaczong

na zlobek

e Szeroko$¢ budynku: 46,87m.
e Dtugosc¢ budynku: 20,48m.
o  Wysokos¢ budynku: 4,20m.

¢ Powierzchnia zabudowy przedszkola z rozbudowa: 677,50m2,
e Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 363,59m2.

e Powierzchnia uzytkowa poza opracowaniem: 179,17m?2.
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Zestawienie powierzchni uzytkowej.

taczna powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

llos¢ kondygnaciji:

Geometria dachu:

542,76m?2.
2710,00m3.

1.

ptaski wielospadowy, od 1° do 3°.

Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem

Nr Pomieszczenie Pow. uzytkowa (m?) Posadzka
01 Sien + wézkownia 12,12 Wyktadzina winylowa
02 Biuro 11,70 Wyktadzina winylowa
03 Szatnia 19,50 Ptytki winylowe
04 Komunikacja 33,89 Wyktadzina winylowa
05 Srodki czystosci 4,07 Wykfadzina winylowa
06 Zmywalnia 7,41 Wyktadzina winylowa
07 Rozdzielnia positkow 24,10 Wyktadzina winylowa
08 Smietnik 3,55 Gres
09 Sien 2,95 Wyktadzina winylowa
10 Pielegniarka 10,18 Wyktadzina winylowa
11 Pralnia 7,78 Wyktadzina winylowa
12 Sala dla 15 dzieci 42,00 Wyktadzina winylowa
13 tazienka 7,25 Wyktadzina winylowa
14 WC dla niepetnosprawnych 4,43 Wyktadzina winylowa
15 Sala dla 15 dzieci 43,04 Wyktadzina winylowa
16 tazienka 7,60 Wyktadzina winylowa
17 Sala dla 10 dzieci 33,97 Wyktadzina winylowa
18 tazienka 7,75 Wyktadzina winylowa
19 Komunikacja 20,26 Wyktadzina winylowa
20 WC dziewczat 4,77 Wyktadzina winylowa
21 WC chtopcéw 6,70 Wyktadzina winylowa
22 Pomieszczenie socjalne 13,30 Wyktadzina winylowa
23 Szatnia 6,39 Wyktadzina winylowa
24 Komunikacja 17,91 Wyktadzina winylowa
25 Sien 3,91 Gres
26 Kottownia 7,06 Gres
RAZEM 363,59
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W styczniu 2021r., na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia rozbudowy
istniejgcego przedszkola z przeznaczeniem na ztobek, firma Geotest, wykonata dokumentacje
badanh podtoza gruntowego z opinig geotechniczng. W wyniku badan stwierdzono wystepowanie
gruntdw nadajacych sie do bezposredniego posadowienia planowanego zamierzenia
budowlanego. Dokumentacja badan podtoza gruntowego stanowi zatgcznik do projektu
budowlanego.

Rozbudowa posadowiona bedzie na tawach fundamentowych wykonanych w gruncie ponizej
strefy przemarzania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), budynek zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

7. Liczbalokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w budownictwie

wielorodzinnym.
Nie dotyczy.

9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym

osoby starsze.

Obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo bezposrednio z poziomu terenu
przylegtego do budynku. W budynku znajdowac sie bedzie toaleta przystosowana do uzytku

przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

e zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych - woda uzytkowa z projektowanego przylgcza wodociggowego 600m3/m-c,
scieki bytowe odprowadzane do sieci gminnej, wody opadowe odprowadzane
powierzchniowo, na tereny biologicznie czynne.

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

e rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - odpady komunalne 396L/tydzien
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o wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy

e wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - budynek zaprojektowano tak aby w jak najmniejszym
stopniu wplywat na otaczajgce srodowisko, poza miejscem usytuowania oraz niezbednym
utwardzeniem dojs¢ i dojazdéw pozostawiono teren dziatki w stanie nienaruszonym. Uzytki

le$ne zlokalizowane na dzialce pozostang bez zmian.
11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Bilans mocy:
e urzadzen elektrycznych — 36kW
(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych)
e urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii — 43 kW
(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych).
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
e projektowana $ciana zewnetrzna Ucmax) = 0,19 W/m2-K,
e projektowany dach Ucmax = 0,15 W/m?K,
¢ projektowana stolarka okienna Umax) = 0,90 W/m?K,
e projektowana stolarka drzwiowa Umax) = 1,00 W/m2-K.
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji:
e ogrzewczej — 43kW,
e nie przewiduje sie innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczna.
Przyjete rozwigzania techniczne sg w petni zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami

technicznymi.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym wysokoefektywnych systeméw alternatywnych

zapotrzebowania w energie i ciepto.

W projektowanym obiekcie budowlanym ze wzgledu na istniejgcg instalacje ogrzewania, opartg
na gazie LPG, nie ma ekonomicznego uzasadnienia zmiany dotychczasowego systemu

ogrzewania .

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen

automatycznie regulujgcych temperature.

W budynku projektuje sie ogrzewanie sterowane urzgdzeniami termostatycznymi pozwalajgcymi

regulowac temperature w kazdym pomieszczeniu.
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14. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajac uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja elektryczna 230/400V

Instalacja prowadzona w posadzce oraz podtynkowo.

Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie realizowane bedzie ze zrédta ciepta zasilanego gazem LPG.

Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej — instalacja prowadzona pod posadzkg oraz
w Scianie podtynkowo. Cieptg wode zapewni urzadzenie zasilane gazem LPG.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie pod posadzkg oraz w $cianach podtynkowo. Scieki

bytowe odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
15. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Informacje o obiekcie

Obiekt objety opracowaniem, to budynek uzytecznosci publicznej.

Budynek bedzie jednokondygnacyjny.

Catkowita powierzchnia uzytkowa istniejacego przedszkola i rozbudowy z funkcjg ztobka —
542,76m?,

Wysokos¢ obiektu — 4,20m (obiekt zaliczany do budynkéw niskich ,N”).

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Planowana rozbudowa oddalona bedzie od sgsiednich budynkéw od strony pétnocnej o okoto
6,4m, od strony wschodniej okoto 19,0m, od strony zachodniej o okoto 29,0m. Od strony
potudniowej, rozbudowa przylega¢ bedzie do istniejacego budynku

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku nie wystepujg, ani nie sg przechowywane substancje palne.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek przedszkola wraz z rozbudowg o przeznaczeniu na ztobek stanowi¢ bedzie jedng
strefe pozarowa.

W budynku wydzielona zostanie kottownia na paliwo gazowe z zewnetrznego zbiornika paliwa.
Pomieszczenie kottowni obudowane zostanie scianami w klasie EI60, sufitem z ptyt GKF w

klasie EI60 oraz zamykane bedzie drzwiami EI30.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do grupy ZL Il to kategoria
,D”.

Klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow:

o Giéwna konstrukcja nosna — R 30. Warunek spetniony.

e Konstrukcja dachu — brak wymagan.

Strop — REI 30. Nie dotyczy.

Sciana zewnetrzna — EI 30 dla pasa miedzykondygnacyjnego. Nie dotyczy.

Sciana wewnetrzna — brak wymagan.

Przykrycie dachu — brak wymagan.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne(ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Ewakuacja z projektowanych pomieszczen o przeznaczeniu na ztobek odbywaé sie bedzie
poziomg komunikacjg wewnetrzng, obudowang $cianami o klasie El 15, na zewnatrz budynku,
poprzez drzwi zewnetrzne o szerokosci 120cm z gtéwnym skrzydiem o szerokosci przejscia
90cm. Z sal dla dzieci przewidziano réwniez ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku
poprzez drzwi o szerokosci przejscia 90cm, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
Wymagane dla budynku ZL II, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, wynoszgce 10m przy jednym
dojsciu i 40m przy co najmniej dwéch dojsciach ewakuacyjnych, nie zostang w budynku
przekroczone.

Budynek przedszkola wraz z projektowang rozbudowg o przeznaczeniu na ztobek, wyposazony

bedzie w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe).

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdéinosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami,

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, prowadzonej pod stropem i zabudowanej
modutowym sufitem z paneli z wetny mineralnej lub obudowg z ptyt GKB,

- centralnego ogrzewania, zabudowang w posadzkach i scianach,

- gazowg w obrebie kottowni, prowadzong natynkowo i wyposazong w urzgdzenia
sygnalizujgco-odcinajgce,

- elektroenergetyczng, prowadzong w posadzce, podtynkowo lub zabudowang sufitami
podwieszanymi z paneli z wetny mineralnej lub z ptyt GKB, zabezpieczong
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

- odgromowg, prowadzong na zewnatrz budynku po dachu i po $cianie pod izolacji termiczne;.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan

wynikajacych z przepiséw ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju

zdarzen w czasie pozaru.
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Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu z przyciskiem umieszczonym
przy wejsciu do istniejgcego przedszkola oraz przy wejsciu gidbwnym do projektowane;j
rozbudowy o przeznaczeniu na ztobek.

Obiekt wyposazony bedzie w dwa hydranty wewnetrzne DN25, jeden w istniejgcym przedszkolu
oraz jeden w projektowanej rozbudowie.

Miejsca usytuowania hydrantéw oznakowaé pozarniczymi tabliczkami informacyjnymi.

Dla budynku nalezy sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie srodka
gasniczego 2kg lub 3dm? na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowe;j.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowac pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla projektowanego
zamierzenia budowlanego, wynosi 10dm?/s. Najblizszy istniejgcy hydrant zewnetrzny DN8O,
znajduje sie okoto 42m od budynku objetego opracowaniem, w pasie drogowym ul. Szkolnej.
Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi droga powiatowa, ul. Szkolna, zlokalizowana w odlegto$ci 10m od

budynku objetego opracowaniem.
16. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

Dla niniejszej inwestycji uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych art. 9 ustawy
Prawo budowlane lub art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej nie byty wymagane,

wobec czego nie zostaly wydane.



