3-polowy wiggler ma ponizsze parametry magnetyczne i mechaniczne:

Parametr Wartos¢

Typ urzadzenia wstawkowego 3 polowy wiggler
Szczelina magnetyczna (operacyjna) 11.0-300 mm
Dtugos¢ maksymalna (dzwigar z magnesami) 469 mm

Pole szczytowe bieguna centralnego 2.906T
Planowany zakres spektralny Linii 4 keV - 23 keV
Odchylenie pola przy x=5mm 0.036 %
Odchylenie pola przy x =10 mm 0.1%
Odchylenie pola przy x =20 mm 0.314%

Pierwsza catka pola na osiach Ix, 1z (bez cewek
korekcyjnych)

0.02Gm, 0.20 Gm

Druga catka pola na osiach 12x, 12z (bez cewek
korekcyjnych

0.14 Gm?, -0.28 Gm?

Zintegrowany kwadrupol X= +/- 20 mm (normalny i

skosny) (wielomian széstego rzedu) (bez cewek
korekcyjnych)

0.53G,-7.7G

Zintegrowany sekstupol X=+/- 20 mm (normalny i

skosny) (wielomian szdstego rzedu) (bez cewek
korekcyjnych)

-8.8 G/cm, -24.0 G/cm

Catkowita moc emitowana przez 3PW przy 500 mA
pradu pierscienia akumulacyjnego

<450 W

B field

254

2.0+

Rys 1. Rozktad indukcji pionowego pola
magnetycznego wzdtuz osi wigglera (x = 0)
przy szczelinie 11 mm, mierzony podczas
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Rys. 2 a) Symulowany rozmiar zrodta przy wigzce elektronéw SOLARIS i emitancji przy
energii fotonow 12 keV wynosi 412 x 25 ym (FWHM). B) Symulowana dywergencja
zrédta przy energii fotonéw 12 keV wynosi 9,6 x 0,3 mrad (FWHM).
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Rys. 3. Obliczony strumien (ph/s/0,1%bw) petnej wigzki fotonéw emitowanej przez
urzadzenie przy otwarciu szczeliny 11 mm i wigzce elektronéw o energii 1,5 GeV, w
zakresie widmowym 0,1 — 25 keV. a) skala liniowa, b) skala logarytmiczna. Linia ARYA
przeznaczona jest do pracy w zakresie ~4 —~23 keV




