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1. Opis przedmiotu

W niniejszym dokumencie opisano zatozenia dotyczace projektowania i budowy sekcji front endu w
sektorze BL-03ID, niezawarte w dodatku mechanicznym MECH1.

Wszystkie opisy zawarte w dokumencie odnoszg sie do rysunkéw DWG o nazwach:
- “Zatacznik MECH4-1D03 - Dimensions of the ID03 Front End area.dwg”,

- “Zatacznik MECH5- ID03 - Dimensions of the IDO3 Front End area 2.dwg”,

- “Zatgcznik MECH6- ID0O3 - Dimensions of the ID0O3 cable trays.dwg”.

2. Obszaru z uwzglednieniem podpor mechanicznych i infrastruktury
technicznej

2.1. Obszar front endu

Pomiedzy betonowymi podporami wspierajgcymi DBA znajduja sie dwa kanaty w podtodze. Dookota
kanatéw znajduje sie dodatkowe obnizenie szerokie na 55mm i gtebokie na 5mm. W obnizeniu potozona
jest stalowa ptyta ostaniajgca kanaty. Ptyta jest zlicowana z podtogg. Projekt Front End-u musi by¢
wykonany w ten sposéb aby umozliwi¢ podniesienie ptyt w celu instalacji mediow.
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Rysunek przedstawia obszar przeznaczony do instalacji podpdr front endu linii IDO3 (Rysunek 1).
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Rys. 1. Rzut fragmentu pierscienia akumulacyjnego wraz z charakterystycznymi wymiarami

Dla uzyskania szczegétowych informacji Rysunku 2, zostat zatgczony plik .dwg: “Zatgcznik
MECH4- ID03 - Dimensions of the IDO3 Front End area.dwg”

2.3. Sasiadujacy obszar front endu
W sekcji 3 pierscienia akumulacyjnego bedzie w przysztosci instalowany front end linii
eksperymentalnej BL-O3BM.
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Widok planowanego front endu linii BM03 ukazany jest na ponizszym rysunku (Rysunek 2).

8 7 [ 5 ] 7 ] 3 I 2 ]

E Red Dimensions connected with
nserfion Device Photon Axis @

NN

T |
[ o | 58

m

P
T T
> s
T\ e @
; \ \\ \\ | )\
L e SURL\al Ve |
\_/‘ Doudle | ‘\\ \ \
P % Bend |\ \ \
& A P Achromat ||
//
Al O\ @ 7 \
6‘,) i / \g
&R | \)
e~ f e
\_~ Insertion Device Source | \* -
g I 7 3 5 7 3 7

Rys. 2. Rzut fragmentu pierscienia akumulacyjnego z front endem linii BMO03.

Dla uzyskania szczegétowych informacji Rysunku 3, zostat zatgczony plik .dwg: “Zatgcznik
MECHS5- ID03 - Dimensions of the ID03 Front End area 2.dwg”

2.4. DBA (double bend achromat) sekcja achromaty

DBA jest osadzona na trzech betonowych podporach. Na drugiej i trzeciej podporze s3
zamontowane dwa korytka kablowe. Korytka posiadajg 110 mm szerokosci oraz 60 mm wysokosci.

Dolne korytko znajduje sie na wysokosci 689,7 mm od podtogi (Rysunek 4).
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Rys. 3. Pozycja korytek kablowych na podporach betonowych DBA

Dla uzyskania szczegétowych informacji Rysunku 3, zostat zatgczony plik .dwg: “Zatgcznik
MECH6- ID03 - Dimensions of the ID03 cable trays.dwg”

UWAGA: W przypadku gdy konieczne okaze sie umieszczenie urzagdzen poza wydzielonym obszarem,
Wykonawca musi jak najszybciej wysta¢é model 3D STEP (i/lub IGES) oraz rysunek DWG w celu
sprawdzenia potencjalnej kolizji.
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