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45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

Teren miasta i gminy Wieliczka

GMINA WIELICZKA: GMINNY ZARZAD DROG W WIELICZCE

2023-05-15

Remonty uszkodzen nawierzchni drég gminnych i wewnetrznych o nawierzchni
tluczniowo-zwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka

Gminny Zarzad Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16a

Autor opracowania:
mgr inz Jan Szura,
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 6004C5B2)

strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z
Krot
Kosztorys REMONTY DROG O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWO-ZWIROWEJ NA TERENIE
MIASTA | GMINY WIELICZKA- Il Etap 2023r
1 Rozdziat Rejon I: Brzegi,Czarnochowice,Grabie,Grabowki,Kokotow,Lednica Gérna,Mata
Wies,Strumiany,Sutkéw,Sledziejowice, Wegrzce Wielkie,Wieliczka obr. 1, 2, 3.
1.1 |Element Remont drég o nawierzchni tluczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.
1.1.1 |KNNR 6/1102/4 |Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych kruszywem porfirowym lub diabazowym z wykuciem
............................ wyboi do state] glebokosci, mechaniczne zaggszczenie tucznia, glebokos¢ wyboi 8'cm/srednio/
Wyliczenie iloscirobot:
R T . O SO S O ETUPUU USROS
Brzegi,Czarnochowice,Grabie,Grabdwki,
Kokotéw,Lednica Gérna,Mala :
Wies,Strumiany,Sutkéw, Sledziejowice, W
egrzce Wielkie Wieliczka obr. 1,2, 3. L i 164,000000
..................................................................... SRS 164.000000|m2 164
1.2 |Element Wyrdwnanie i uzupetnienie wyboji kruszywem famanym - SSTWIOR D-04.08.05.
1.2.1 IKNNR 6/107/1 {Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub
diabazowym-tamanym , dostarczonym przez wykonawce, warstwa po zageszczeniu do 0-10°cm z
uwzglednieniem robét przygotowawczych w zakresie istniejgcej podbudowy oraz eliminaciji lub
wykorzystania materialow z istniejgcej podbudowy dia osiggniecia celu trwalo$ci wykonania naprawy
OO UGy A0l oo
Wyliozenie floci 100t
Rejon I: 340 :
Brzegi,Czarnochowice,Grabie,Grabowki,
Kokotéw,lednica Gérna,Maia
Wies,Strumiany, Sutkéw, Sledziejowice, W
egrzce Wielkie,Wieliczka obr. 1, 2, 8. i e ; __340,000000
............................................... SASER 326.600000]m3 340

REMONTY DROG O NAWIERZCHNI
TLUCZNIOWO-ZWIROWEJ NA TERENIE
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004C5B2)

strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot
2 Rozdziat Rejon il:
Byszyce,Chorggwica,Dobranowice,Golkowice,Gorzkow,Grajow,Jankéwka,
Janowice,Kozmice Mate,Kozmice,Wielkie,Mietniéw,Podstolice,Raciborsko,
Roznowa,Siercza,Sygneczow
2.1 |Element Remont drég o nawierzchni tluczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.
2.1.1 {KNNR 6/1102/4 |Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych kruszywem porfirowym lub diabazowym z wykuciem
iiéjéﬁ i 55
Byszyce,Choragwica,Dobranowice,Golko :
wice,Gorzkéw, Grajow,Jankdwka, :
Janowice, Kozmice
Mate,Kozmice, Wielkie,Mietniéw, Podstolic:
e,Raciborsko, :
Roznowa,Siercza,Sygneczéw : : 180,000000
.......................................................................................................................................................... SAZEN T 780,0000001m2 180
2.2 {Element Wyrownanie i uzupetnienie wyboji kruszywem tamanym - SSTWIOR D-04.08.05.
2.2.1 |KNNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub
diabazowym-amanym , dostarczonym przez wykonawce, warstwa po zageszczeniu do 0-10°cm z
uwzglednieniem robét przygotowawczych w zakresie istniejgcej podbudowy oraz eliminacji lub
wykorzystania materialéw z istniejgcej podbudowy dia osiagniecia celu trwalosci wykonania naprawy
m3 324

podbudowy drogi.
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