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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U. 2019 poz 1065) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowane (tj. Dz.U. 2019 poz.1186),zg.z Rozp. Min. Inf., Dz. U..Nr. 47 poz
401 z 2003r.)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilondw rzemieslniczo-wytworczych z wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczows, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku
Kultury

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz, Dziatki nr ew. 2269/5

Uprcwmemc budg / “
Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora : °f°h"e"'°"‘:";e'l /\1 zba PK-0306
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz ograniczen Nr

Projektant sporzadzajacy informacje :
mgr inz. arch. Michat Wiudzik

|. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

W ramach inwestycji przewiduje sig nastepujacy zakres robot budowlanych:

I. Wykonanie fundamentéw pod pawilonami oraz budynkiem dziatalnosci kulturalnej
2. Wykonanie Scian zewnetrznych oraz wewnetrznych

3. Wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem

4. Wykonanie instalacji wewnetrznych

5. Wykonanie instalacji zewnetrznych oraz utwardzenia terenu

Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosc¢ oraz przestrzegac przepisdbw BHP podczas prac budowlanych.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorki.
Na dziafce nie znajduja sie obiekty podlegajace adaptacji lub rozbiorce.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nieruchomosci znajduja sie elementy zagospodarowania dziatki ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia elektroenergetyczna ziemna $redniego napiecia w potnocnej czgsci dziatki budowlanej

Skfadowiska materiatdbw wykonuje sie w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia sig¢ lub
spadniecia.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wystapi zagrozenie upadku pracownikow z wysokosci ponad 5,0m oraz upadku zgromadzonych na
stanowiskach pracy materialtdw i narzedzi. Prace na wysokosciach powinny by¢ wykonywane przez
doswiadczonych wykonawcéw posiadajace odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokosciach.

Wystapi zagrozenia wpadniecia pracownika do wykopu fundamentowego o glebokosci powyzej |1,2m

Wystapi zagrozenie dla oséb bedacych uzytkownikami budynku, ktére moga przypadkowo znalez¢ sie w obregbie
prowadzenia robét budowlanych.
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5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Obiekt w czasie realizacji winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Dotyczy to rowniez
obowiazkowego jego zamkniecia w czasie kiedy na budowie nie beda przebywac pracownicy ani kierownik
budowy.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r.,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”, Dz. U.Nr
47, poz.401.

Nalezy okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
oraz odpowiednie srodki zabezpieczajace. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegolnosci
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych
czynnosciach

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji
niebezpiecznych na terenie budowy. Na terenie nie beda znajdowac si¢ materiaty ani substancje zaliczone
do niebezpiecznych , natomiast na terenie budowy wyznaczone beda miejsca do skladowania materiatow i
wyrobdw. Materialy drobnicowe skiada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagania dotyczace $rodkéw technicznych zapobiegajacym niebezpieczefistwom przy prowadzeniu robot
budowlanych nalezy zastosowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 6.02.2003 r. z pézn. zm.

Nalezy zastosowac¢ srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem. Szerokos$¢ drog przeznaczonych dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié
przynajmniej 0,75 a dwukierunkowego 1,2 m.

Pochylnie, po ktérych dokonywa¢ sie moze recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%, natomiast drogi komunikacyjne dla taczek i wozkow nie moga by¢ nachylone wigcej niz 10%.

Wszelkie prace prowadzone na zewnatrz budynku, oraz rusztowania i dzwigi ustawione przy elewacjach
budynku wymagaja zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotow z wysokosci w postaci daszkéw i siatek
ochronnych. Ewentuaine ustawienie rusztowan w pasie komunikacyjnym wymaga uzgodnienia z wiasciwymi
organami nadzorujacymi drogi, zgodnie z §118. |. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

Nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wskaza¢ sposob postepowania na wypadek zaistnienia
podczas wykonywania robdt niebezpieczenstwa. Nalezy ustalic zakres obowiazkow poszczegdinych
pracownikéw w zakresie informowania o niebezpieczenstwie i podejmowania dziatan ratunkowych.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablicg informacyjna, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r., zawierajaca m.in. numery telefonow alarmowych policji,
strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w trakcie prowadzenia robot u kierownika budowy , lub na
miejscu na budowie w zamykanej szafie w pomieszczeniu spetniajacym role miejsca biurowo - socjalnego.

9. Uwagi koncowe
Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126). Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej.

mgr inz. arch. Micha}/Wiudzi¥
Uprawnienia bu
architektonicznej
»granicze® Nr Rz/
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mgr inz. arch. Michat Jan Wiudzik Jasto, 15.09.2020r.
Zam. ul. Skalna 50, 38-200 Jasto

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz.
| 186 zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant odpowiedzialny za caly projekt budowlany* /

projektant opracowujacy projekt zagospodarowania dziatki (terenu)* /—Sprawdzajaey—projeke
hisektoni budewlanyt kresi hisel

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna
oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo-wytwoérczych z wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem
terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2
zbiornikéw na wode deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dziatki nr ew. 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz,

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* /sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci architektoniczno-budowlanej nr Rz/A-13/11.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostafa, zgodnie z art. 20 ust. | pkt Ib, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la ust. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 zm.),spetniajaca wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)
w sprawie informagji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia .

(piecze¢ i podpis projektanta) mgr inz. arch. Michat
‘prawnienia budow,
niepotrzebne skreslic. rchitektoniczne;

udzik
jalnosci

‘ owania b
Jraniczen Nr Rz/A/Y3/11 1zba PK-0z

*



mgr in. arch. Ewelina Wegrzynowicz Wiudzik Jasto, 15.09.2020r.
Zam. ul. Skalna 50, 38-200 Jasto

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz.

I I86 zm) skfadam nlnlejsze oswmdczeme, jako prolektant edpevwed-zalny—za—ealy—pm;ekt—budewl&nyﬂ‘—l
d Sprawdzajacy projekt

archltektonlczno - budowlany* w zakre5|e archltektury

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna
oraz trzech pawilonéow rzemieslniczo-wytworczych z wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem
terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2
zbiornikéw na wode deszczowa, przebudowg sieci wodociagowe;j i
kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dziatki nr ew. 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz,

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejektewany®-/ sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci architektoniczno-budowlanej nr Rz/A-17/08.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. | pkt |b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la ust. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, pézn. zm.) spetniajaca
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .

ovicz-Whidzik
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mgr inz. orch, Eweling
Uprawnignia

(piecze¢ i podpis projektanta) w specjalnosci afg’gi

* niepotrzebne skreslic.



mgr inz. Andrzej Kwiatkowski Jasto, 15.09.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2019, poz.
1186 zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant odpowiedzialny za eatyprejeke-budewlanyk/
Sroi . i i iahd SN projekt

architektoniczno — budowlany w zakresie konstrukgji

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzac;ji, c.o. i fotowoltaiczna
oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo-wytwoérczych z wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.o. wraz z zagospodarowaniem
terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2
zbiornikéw na wode deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dziatki nr ew. 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz,

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* /sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjnej nr K-144/01 PDK/BO/0249/02

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostafa, zgodnie z art. 20 ust. | pkt |b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la ust. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, pézn. zm.) spetniajaca
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .

mgr inz. AndrggjfKwiatkowski

_L{;';."awme'r ERy dc')-; r Jf, projektowania
| merowania yebolgini aygdelatimi bez ogranicze i
v/ specjalngsci konstrukcyjne budowlane:

Ni K-144/01
GP-1-UA 7342771191

38-2
(pieczec i podpis projektanta) 00 Jasto. ul. Gadki 5

* niepotrzebne skreslic.



mgr inz. Kinga Kurczap Jasto, 15.09.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz.
I I86 zm) sktadam nlnlejsze oswmdczeme jako prolektant odpomedzmlny za eabyprojekibudewlanyt{
B 3 SRt / Sprawdzajacy projekt

archltektonlczno - budowlany w zakresie konstrukgiji

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzaciji, c.o. i fotowoltaiczna oraz
trzech pawilonéw rzemieslniczo-wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowaq sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach
tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dziatki nr ew. 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz,

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejekeewany* / sprawdzony™ na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjainosci konstrukcyjnej nr PDK/0280/PWOK/16

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostafa, zgodnie z art. 20 ust. | pkt Ib, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, pézn. zm.) spetniajaca
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia .

(pieczec i podpis projektanta)

* niepotrzebne skreslic.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/4/2011 Rzeszoéw, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA Nr Rz/A-13/11
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p62n. zm.), art. 11 i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z p6ézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. MICHAL JAN WLUDZIK ur. 01.10.1980 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyz;ji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ | wiceprzewodniczacy
3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy
4. Jan Bulsza sekretarz

5. Danuta Gatarska czionek

6. Wiadystaw Boczkaj czionek ~

Otrzymuia; i
1. Pan Michat Jan Wiudzik; 38-200 Jasio uf; Szkolna 1/7
2. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8 Tel: (0-17) 852 48 81 Tel/fax. (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka izbaarchitektow pl
NIP. 813-32-70-44! Regon 017466395-00146 Konto PKO BP I O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590



1ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michatl Jan Wtudzik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr Rz/A-13/11,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0306.

Czionek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-07-2020 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0306-A4E2-DE4F-335Y-DB32

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

40



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/3/2007 Rzeszéw, 2008-12-12

DECYZJA Nr Rz/A-17/08

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina WEGRZYNOWICZ-WLUDZIK  ur. 17 wrze$nia 1979 r. w Jasle

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie;j
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy @~ ...l

2. Adam Kardys 2-Ca przewodniCZzacego .eeeeereeiiiiforeri A 3 V.
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego = ..........t® “Ta

4. Jan Bulsza sekretarz _ AT

5. Danuta Gatarska
6. Grzegorz Kalita

7. Wiadystaw Boczkaj

Otrzymuia;

1. Pani Ewelina Wegrzynowicz-Wtudzik; 38-200 Jasto ulica Szkolna 1/7
2. ala

35064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitcktow.p!
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Wegrzynowicz-Wiudzik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-17/08,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0266.

Cztonek czynny od: 18-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-07-2020 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0266-BE31-747Y-9514-DY1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izba Architektéw RP.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, ski poczt. 297
- Crunv aldizig 1-

AB III-7131/83/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 16

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstaw1e art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 hpca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000r. z p6zn. zm./ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ANDRZEJ KWIATKOWSKI
magister inzynier budownictwa
- ur. 20 sierpnia 1961r. w Grudziadzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K - 144 /01

do pi'ojektowania. bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni o o=y

jej otrzymania.

Otrzymuija. ! ) Z

1. Pan mgr‘mz Andrzej Kvwatkowskl

ul. Gadki 5 mgring. YWtaavsicw Wognial
38-200 Jasto ARCHITEKTUR, Bt fw“,'y,,ws,m
2 a/a A CHiTcit WC. 5v~.:,.J\

1%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UH2-X3V-XE2 *

Pan Andrzej Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0249/02
adres zamieszkania Gadki 5, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.
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‘-l‘\ I [ 35-060 Rzesz6éw, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-12-30
PDK OIIB/0054/0107/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. |
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. I, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
pozn. zm.) oraz §10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pani Kinga Kurczap
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 15 maja 1982 r. miejsce urodzenia — Jasto

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0280/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo§ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB
e .‘t)::".'&ﬂ" .\ mgrinz Andrzej Mamczur,................. e S
(224 &)
\ Ol G / inz. Stanistaw Dokzgowskj...-I ............ I S
\ i P/ \

inz. Andrzej Tarczyfiski.......; b yeiseeereerereresesrsessensenes

S



Szczegoblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pani Kinga Kurczap

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukc;ji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB,
{

mgr inz. Andrzej Mamczur,...... .. { ................................

inz. Stanislaw Dolegowski...,............ Voo T veeeemesiesrassnes

inz. Andrzej TarczyAski.... |\ b

Otrzymujg;

('1.)Pani Kinga Kurczap
UL Lwowska 49F/10
38-200 Jasto

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.

AL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-M2V-79B-4V3 *

Pani Kinga Katarzyna Kurczap o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0039/17
adres zamieszkania ul. Lwowska 49F/10, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j lzby Inzynierow
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i
wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji,
c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo-
wytworczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-
kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na
wode deszczowa, przebudowg sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Nazwa jednostki projektowej

Architekci

adres obiektu budowlanego:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Ul. Kadyiego 8 38-200 Jasto

nr ewid. dziatki:

Dziatki nr ew. 2269/5

inwestor:

Bieckie Centrum Kultury, Ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Kategoria obiektu budowlanego : XVII, 1X Data opracowania: Wrzesien 2020  Sygnatura projektu U233

Funkcja: llmiq i Nazwisko JNr uprawnien / lzba

l Podpis | pieczeé projektanta

Branza - Architektura, Projekt zagospodarowania terenu

A AEE el

—arch. MichotWodzi|
Projektant mgr inz. arch. Michat Whudzik mar m.z .CI
. - Rz/A-13/11 jprawnienia bud
Odpowiedzialny za caly Uprawnienia budowlane w PK-0306 ) .
projekt budowlany specjalnosci architektonicznej Urchnektor\tczr\e‘;
o h Ewel grgniczen Nr RZ/
mgr inz. arch. Ewelina .
Wegrzynowicz-Wiudzik Rz/A-17/08 mgr '"gbfa'fj‘;izwzl
Sprawdzajacy Uprawnienia budowlane w PK-0266 w speciainosci aré:
specjalnosci architektonicznej

A8



ZWK/3/10/2020 Biecz, dn.16.10.2020 r

Kownmaine] w Sloc
wumo‘n?-"odpwhqzialmm
ul Rynek 18 38-340 Biecz
tel./fax 13 4471040

NI e A a2 242 Doa P BIECKIE CENTRUM KULTURY
KRS. 0000448820
ul. Rynek 18
38-340 Biecz

Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z 0. 0. wyraza zgode na

przebudowe cisnieniowe;j sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociggowej zlokalizowanych na dzialce

nr ewid. 2269/5, polozonych w miejscowosci BIECZ zgodnie z zalozeniami przebiegu trasy

zawartymi w zataczonym opracowaniu projektowym oraz:

1.

Warunkiem przystapienia do wykonywania robét przylaczeniowych jest uzgodnienie
dokumentacji technicznc;j.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koticowym stwierdzajgcym sprawnosé
techniczng przebudowanych sieci.

Po wykonaniu powyzszych robét, nalezy zglosi¢ do odbioru w MPGK w Bieczu Sp. zo. 0.

Po zakonczeniu rob6t, nalezy zlecié inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg
uprawnionemu geodecie i kopi¢ mapy inwentaryzacji przekazaé MPGK w Bieczu Sp. zo. 0.

Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na dwa lata od daty wydania,

KiE : I K

mgr/ing /Rafzf Stanula

1”7



e ang onﬁot_o%.m_._c.ln

Spolia * ogranicz
ul Rynek 18 38-340 Biec

NIP 7382144976 REGON 122741503

Kaplial zakiadowy 2 282 0gg PLN
KRS. 0000448829

al [l
~—

ZAKRES OPRACOWANIA

]
® e F
4 4 !
.\.\.\ 4
- !
g 1

2

7/
425 Ky
y
S %0 § 1]
- X /
1)
e
7 i
e g ) o 1 i
\ \\ o drqbrego profokty PGE %, 0 e 7 un.s.a__ snau,nsiﬁwo.uu y — 20 ._.w. &
s erergetyanego - R 20,3 0.82, 20
’ A 1 I Y 3 3 &2 ]
.-/ w5 < - » 3 @.\.As . 1 | 0 — ﬂ..O.. : EAS2EEYI FEL 33 o ] \
\,,\ % \ YIRS 1TI) e . e P A« St Y
T = ! 1000 1._ L . ] =1 \ T .-......#Sa
%ﬂimunru L ALHETE e 2 — ) N e TN
T ﬁ & % e \n\‘\. ,r / HI. \ i m@.
> S 2y ﬂ ook \/ﬁo 3 7
5%s, Aa& : S, 0 | 7 A 2R s » ] &, N /
7 ro.075mm 4 ¥ < : o e \ J
) vy = / 4 i < —M 2 b & %
(SN 11KN/m = / 2% y s . 3L 2 vall 4 2 7 : - = o . ) P\.w_&
< = : ‘25146 | \\ Ao .| Em ST A_ £ ] o | vn ;...1. .MEI
; 2] ol . - S
=] Al [ “....,.._r... i) 55 //&.f
o % : e Sl A B
a pozalowa 4 = A @m
S | < T RS SR o, e Y A= s {2t A
ﬂclxm . S . 2L 7 S N D R == A | LB 3 ,v‘ 2 - Faaa ey e ; .
woB14p = | N £ 7 . = Zl- . 7= ; . s ka0
S ———— s e i L == NS s
P2ty W. 5 B PO S ST .M“ ’l T .IQ = —— 2 = "ﬂ =X Trxad : : ; - = E = =
2 g LA %2 ) = =
I " 2/ ; - e N 10 g v - e
S TR Db T T O = i —
R TR eAVEr Eoeey PO s - 4 [ b iR
\ ._“_| 1 .—._.._.._H._._.IE L] 1 3 g, M\ 5/{]1]{1] _ H]! 1l ‘
) . x\.g.
sty prBaliagk

v - ke, _

d iesenman ot
Oéskrajnegotory

WA-Ww2- %S&cs.ew\.w |

<1 -2 1\9..\?\,\«&& .\(Q\

KIE K

u

mgr, afat Stanula

(Fa



Burmistrz
Biecza

Biecz, dnia 20-02-2017 r.
RPP.042.18.2017

Sz.P.

Krzysztof Trochim
Prezes zarzadu,
BIOFACTORY S.A.

ul. Kazimierza Wiclkiego 21,

. 38-340 Biccz

Gmina Biccz zamicrza przebudowaé budynek dworca kolejowego w Bicczu oraz
wybudowaé budynek gieldy rolno-towarowej. Jednym z zamicrzen projektu jest dostarczenie
ciepla do w.w. budynkéw. Laczna moc przylaczeniowa (Budynek dworca 25kW i budynek gieldy
315kW). Prosz¢ o wydanie warunkow przylaczenia i wyrazenia zgody na wejécic w teren w celu

wykonania przylacza.

TP &

S, BUL
) A
‘)»’ern.;?,kq‘

. /ﬁitln'« G

Zalaczniki:
- mapa z zakreslonymi budynkami i przylgczami
Otzymujg:
1. Pan Krzysztof Trochim, Prezes zarzadu, BIOFACTORY S.A.,
ul. Kazimicrza Wielkicgo 21, 38-340 Biccz,

2. a.a.

Gmina Biecz, ul. Rynek 1, 38 340 Biecz
tel./fax. (13) 447 11 13, 447 11 14
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BIOFACTQORY S.A.
ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
NIP: 738-19-02-297, REGON: 492735335
Tel. +48 134471020, +48 134470103
_ Fax. +48 134471067, biuro@biofactory.pl
! FACTORY  Konto: BS Biecz
47862700012002300777700001

Biecz . dnia 20.02.2017 r.
NFE /G717 17

Burmistrz Gminy Biecz
38-340 Biecz
ul. Rynek 1

W odpowiedzi na pismo o numerze RPP.042.18.2017 informuje¢ , ze Biofactory s.a.
zabezpieczy potrzebng moc cieplng w wysokosci 60 kW. Parametry grzewcze 110/70 °C ,

cisnienie robocze 3bary.
Jednoczesnic udziclamy zgody na wejscie na teren dziatki nr 2346/11 w celu

wykonania przylgcza cieplociaggu.

Z powazaniem
PREZES ZARZADY
/ J‘/ 4 /( /( o .
// Krz {S?L.f()/ Trochim
e /
\\

/I

KRS: 0000406961- Sad Rejonowy dla Krakowa-S$rodmiescia w Krakowie. X11 Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, kapital zakladowy 3 804 000,00 71, Zarzad: Krzysztof Trochim, www biofactory.pl
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Saczu

Dzial Drég Kolejowych, Ochrony $rodowiska = . . PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
i Inwestycji R D - )

ul. Batorego 80,33-300 Nowy Sacz ' u_ b

T:+48 18 535 1471 [ 5

F.+48 18 535 12 00 | { - iﬂ d
Slawomir.Chryczyk@plk-sa.pl

www._plk-sa.pl ‘ | th%’b _

IZDKb-505-180/2019 Nowy Sacz, 08.07.2019
Dot.: uzgodnienie budowy drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki bruko
sieci wodociggowej
Egz. Nr 1

j oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i

Gmina Biecz
ul. Rynek 1
38-340 Biecz

Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Saczu informuje, iz zgodnie z Art. 57 Ustawy

o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 86 poz.789 z pdzn. zmianami)

udzielenie odstepstwa od usytuowania budynkow lub budowli lezy w kompetencji wiasciwego

organu administracji  architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisbw prawa
budowlanego, po uzyskaniu opinii_wiasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej. Tutejszy

Zakiad uzgadniajgc przedmiotowg inwestycje w tym zblizenia do osi toru kolejowego stwierdzit,

iz inwestycja ta nie powoduje zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz

bezpieczenstwa i prawidtiowego funkcjonowania ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zaktécac
dziatania urzgdzen stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Saczu opiniuje pozytywnie inwestycje, z

zastrzezeniem nizej wymienionych uwag i warunkéw:

1. Wykonywanie robét ziemnych w odieglosci od 4 do 20 [m] od granicy obszaru kolejowego
powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadcg infrastruktury. We wniosku o wyrazenie
zgody na wykonanie prac ziemnych nalezy wskaza¢ planowany termin rozpoczecia prac,
czas trwania prac oraz wymieni¢ nr niniejszego pisma. Wniosek nalezy przestac¢
przynajmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia prac. Inwestor zapewni
przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji podziemnego
uzbrojenia terenu na trasie projektowanych budowli i przewodéw. Inwentaryzacje nalezy
wykona¢ na odcinkach znajdujacych sie w odlegtosci do 20 [m] od granicy obszaru
kolejowego. Szeroko$¢ pasa objetego inwentaryzacja powinna obejmowaé szeroko§é
wykopu powiekszong o 4 [m] z kazdej strony. Wyniki inwentaryzacji nalezy dotaczy¢ do
wniosku o wyrazenie zgody na wykonanie robét ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 [m] od
granicy obszaru kolejowego. Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ kontrolnymi przekopami,
wykonanymi recznie. W przypadku zlokalizowania w takcie prac kolizji przewodoéw i budowli
projektowanych z przewodami istniejgcymi zabrania sie prowadzenia prac, w takiej sytuaciji
nalezy zwrdci¢ sie do Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu lub wyznaczonych przez
Zakiad pracownikéow o ustalenie przeznaczenia istniejacych przewodoéw oraz mozliwosc
kontynuowania prac ziemnych. PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w
Nowym Sgczu zastrzega ze moze pojawi¢ sie konieczno$¢ zmiany projektu oraz
wstrzymania robét jesli napotkana w trakcie prowadzenia prac ziemnych kolizja bedzie
wskazywaé na ryzyko wystgpienia wypadku lub innego zdarzenia obnizajgcego poziom

Spoika wpisana ao rejestiu przadsigbiorcow prowadzonego prie2 Sgd Rejonowy dla m st Waiszawy v. Warszawie
XN Wyderal Gogpodarcay Krajowego Rejesiru Sadowego pod numerem KRE 0000037568 NIP 113 2316 42 1
RLGON 017219027 Wysokoi¢ kapitalu zakladowego w caloéct wplaconego 20 424 936 0CC GO0 2l

24



bezpieczenstwa ruchu kolejowego lub wplywajgcego negatywnie na eksploatacje linii
kolejowej.

Drogi dojazdowe do projektowanych budowli, przewodéw i urzadzer oraz prace budowlane i
ziemne nalezy projektowaé i organizowaé W sposob zapewniajgcy utrzymanie
dotychczasowego poziomu bezpieczenstwa na szlaku oraz w poblizu przejazddw kolejowo-
drogowych i stacji. Podczas prac w poblizu obszaru kolejowego nalezy zachowac
szczegdlng ostroznosé, wyrazajacy si¢ przez odpowiednie oznakowanie miejsc pracy i
przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp, a takze przez wykorzystywanie maszyn i
urzadzer dostoswanych do charakterystyki terenu i przedsiewziecia z uwzglednieniem
oddzialywania infrastruktury kolejowej. W szczegolnosci zobowigzuje sig wykonawcow do
zapoznania sie i przestrzegania zasad zawartych w instrukcji zamieszczonej na stronie
internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napigcia oraz w ich poblizu”. W
przypadku wykorzystywania maszyn i pojazdoéw ktorych elementy w trakcie pracy beda
przekraczaé granice obszaru kolejowego np. ramiona koparki, prace te mozna wykonac nie
wczesniej niz po opracowaniu tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw oraz
w razie potrzeby uzyskania karty wstepu oraz zezwolenia na wjazd i poruszanie sie
pojazdami drogowymi po terenie zamknigtym i innych dokumentow wynikajgcych z zasad
zarzadzania obszarem kolejowym w tym uzyskanie przeszkolenia BHP, w tym celu jezeli
zaistnieje powyzsza sytuacja wykonawca wystgpi do Zakiadu o ustalenie terminu
sporzadzenia wyzej wymienionych dokumentéw.

W przypadku modernizacji lub przebudowy istniejace;j linii kolejowej na tym odcinku, Polskie
Linie Kolejowe S.A. nie beda ponosi¢ zadnych kosztow zwigzanych z ewentualnymi
szkodami wyniklymi z tytulu pozytywnego zaopiniowania inwestycji. W razie potrzeby
Inwestor dokona przebudowy przedmiotowych obiektéw budowlanych, przewodow i
urzadzen wiasnym kosztem i staraniem, w terminie wskazanym przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. nie zgtaszajac roszczen wobec Spotki o zwrot kosztow poniesionych z tego
tytulu.

Inwestor ponosi catg odpowiedzialno$¢ za powstale uszkodzenia infrastruktury kolejowej
oraz pozostatego uzbrojenia terenu, w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji Inwestor zobowigzany jest dokonaé¢ niezbednych
napraw na wilasny koszt oraz w uzgodnionym terminie dia budowli, przewodow i urzadzen
bedacych wiasnoscig lub uzytkowanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A.

Koszt naszej uslugi w zakresie uzgodnienia jw. na podstawie Decyzji Nr 156/2016, Dyrektora
Zakfadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu z dnia 21.06.2016 r. § 4 wynosi 89, 56 zi + podatek
VAT wg stawki 23% . Warunkiem wazno$ci niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/w opfat.
Waznosc¢ uzgodnienia 2 lata.

Zataczniki: ZASTEP

Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1 — adresat

Mapa z projektem zagospodarowania terenu

Egz. Nr 2 — do akt
Otrzymuja: IZERF — celem wystawienia FV, NIP: 738-197-38-83

Opracowal: Stawomir Chryczyk, tel +48 18 535 14 71
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Bil_ans terenu:
- Powierzchnia zabudowy projektowanych wiat wystawienniczo - handlowych z pomieszczeniami zaplecza: 681,33 m?

| - Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku Bieckiego Centrum Kultury 456,87 m?
- Powierzchnia projekiowanego dojécia i dojazdu (utwardzenie nawierzchnia rozbieraina) 21085 m?
- Powierzchnia projekiowanej drogi wewnetrznej 2500,0 m? |
—[?.egenda: 1]
| !

1. Dojécie i dojazd do budynku wg odrebnego opracowania.

‘2. Projektowany budynek Bieckiego Centrum Kultury |
13.1/3.2 Projektowane budynki wystawienniczo - handiowe 1/ typ 2

| 4. Projektowane doj$cie i dojazd do budynku nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowJ]
|5. Projektowane utwardzenie - droga wewnetrzna |
6. Projektowany zjazd wg odrebnego opracowania

7. Projektowane miejsca postojowe |
8. Projektowany plac manewrowy (utwardzenie z kostki brukowej)
9. Zewnetrzny kosz na smieci 125x35x35cm 20szt. |
[10. Kwietnik 170x50x50cm 20szt. |
l 11, tawka 180x85cm 20szt,

Brofakiowana przebudowa infrastruktury obsiugi podréznych
zarze dworca kolejowego wg odrebnego opracowania
pktowany przytqcz / instalacja zewnetrzna wodociggowa
lektowana przebudowa instalacji zewnegtrznej kanalizacji deszczowej
lekiowane studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej
eklowana przebudowa instalacji zewnetrznej kanslizacji sanitarnej
s« sz Protektowane studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej
=2 Pro Igowana instalacja zewnetrzna energii elektrycznej
B Projektowana instalacja zewnegtrzna gazowa
2 SOwana instalacja zewnetrzna cieplownicza

| [ ~ | 074, pkreslajgca odlegto§¢ 10m od granicy obszaru kolejowego
i I gl 4/7 ---= Linif oRraslajgca odleglo§¢ 20m od osi skrajnego toru
| - figdzenie Yo sieci cieplowniczej wg odrebnego opracowania

j . "‘b,y —__| Wi Wigczenie do_séeg? wodociggowej wg odrebnego opracowania
\ ==~ Zakes aktualizacji
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BURMISTRZ BIECZA
38-340 Biecz, Rynek 1

woj. malopolskie Biecz, 27.10.2019r.

tel./fax 13 44 71 113

Preczed jednosthn samorzadu ken toralnego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dziatka nr ewid. 2269/5 polozona w Bieczu posiada
bezposrednie potgczenie z drogg publiczng ulicg Kolejowy nr 271107K
klasy ,1.” usytuowang na dzialce nr 2344. Os$wiadczenie wydaje sig
w zwigzku z planowang inwestycjg pn:. ,,Budowa budynku dzialalnosci
kulturalnej ze sceng 1 wewnetrznymi instalacjami: elektiryczna, wod-kan.,
klimatyzacji, c.o. gazowy i folowoltaiczng oraz trzech pawilonow
rzemiesiniczo-wytwdrczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna,
wod.-kan, i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowg instalac)i
kanalizacji deszczowej do zbiormika na deszczoéwke, przebudowa sieci
wodociggowej na dziatce nr 2269/5 polozonej w Bieczu w ramach
tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury”.

Otrzymujg:
1. adresat,

2. ala.



GE.0630.424.2020

STAROSTA GORLICK! Gorlice, dn. 10.12.2020 .
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.424.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)J

zakonczonej w dniu 10.12.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z p6in. zm.)

!
i Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi

instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng
! oraz trzech pawilonow rzemieslniczo-wytwdrczych z wewnetrznymi
Przedmiot narady: instalacjami: elektryczng, wod-kan, i c.0. wraz z zagospodarowanie.m |
terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2
zbiornikow na wode deszczowa, przebudowg sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Miasto Biecz

Lokalizacja: Obreb: Biecz, dz.: 2269/5 |

WtUDZIK MICHAL
ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto

BIECKIE CENTRUM KULTURY
Rynek 18, 38-340 Biecz

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant: MICHAL WEUDZIK inne upr.: budowlane: 13/11

Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzenia narady:

Joanna Krzyszycha [

|
I .
| elektroniczny

! Data wptywu:| 30.11.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

E Nazwa instytucji Stanowisko . ) .
. Lp. . . Imie i nazwisko uczestnika
: Sposdb uczestnictwa Uwagi
1  GAZOWNIA W GORLICACH ' Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia bez uwag.
2 Gmina Biecz Uczestnik nieobecny na naradzie
3 MPGK w Bieczu Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Joanna Krzyszycha, dn. 11-12-2020 07:42:09
Jedel dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wyinaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpts elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz?2
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GE.6630.424.2020
4 PGE Dystrybucja RE KROSNO Uzgodniono pozytywnie Ireneusz Dziamba !
elektroniczny - W miejscu planowanej inwestycji przebiegajg energetyczne linie
kablowe SN. Przy zagospodarowaniu i ewentualnych niwelacjach
terenu zachowac nalezy normatywne odlegtosci projektowanego
“uzbrojenia od istniejacych urzadzen energetycznych. W miejscu
: planowanego utwardzenia drog wewnetrznych przebiegajace kable
energetyczne naleiy ostoni¢ rurami ochronnymi. Sposéb wykonania
zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen energetycznych oraz rozwigzanie
kolizji z projektowang infrastrukturg techniczng (przytacza) uzgodnic
nalezy przed realizacjg zadania w RE Krosno.

S — o _—

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 ' POLSKIE GORNICTWO

| NAFTOWE | GAZOWNICTWO Uzgodniono bez uwag.

i elektroniczny | i
i

PO PN SRR

Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel

WLUDZIK MICHAL i

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca érodkow komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Joanna Krzyszycha

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Joanna Krzyszycha, dn. 11-12-2020 07:42:09
Jezelr dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis ¢lektroniczny jost niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz
trzech pawilonéw rzemieslniczo-wytworczych z wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem
terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw
na wode deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, Obr Miasto Biecz, dz. ew. nr 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

I.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzaciji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo-wytworczych z
wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2
zbiornikéw na wode deszczowa, przebudows sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w ramach

tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury na dziatce nr ewid. 2269/5 obr Miasto Biecz.

|.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

- Oswiadczenia oraz warunki techniczne wydane przez dostawcow mediow

- Prawo Budowlane, obowiazujace polskie normy i przepisy budowlane

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 2269/5 w miescie Biecz, posiada nieregularny ksztatt. Dostep do dziatki przez dziatke nr 2269/4
istniejacym zjazdem publicznym z drogi miejskiej. W chwili obecnej dziatka 2269/5 jest niezabudowana. Dziatka
jest uzbrojona i nieogrodzona.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje sie:

- budowe budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo-wytworczych w
ramach ,,Bieckiego Jarmarku Kultury”

- utwardzony podjazd wraz z doj$ciem do budynku (nawierzchnia rozbieralna)

- utwardzona droge wewnetrzna

- wykonanie instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej, energii elektrycznej, cieptowniczej

- przebudowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

- odplyw sciekow sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej projektowanym na podstawie
odrebnych postepowan przytaczem wg warunkow wydanych przez zarzadce sieci

- przytacz wodociagowy, cieptowniczy, energii elektrycznej na podstawie odrebnych postepowan wg
warunkow wydanych przez zarzadce sieci

- dla planowanej inwestycji mozliwe jest doprowadzenie energii elektrycznej w wymaganej i wystarczajacej
ilosci zgodnie z czescia elektryczng opracowania.

- budowe instalacji kanalizacji deszczowej do 2 zbiornikow na deszczéwke

- lokalizacje elementow matej architektury (tawki, kwietniki, zewnetrzne kosze na $mieci, stojak na rowery)

rngr inz. arch. Michgt Wiucdzit
Uprawnienia budow
architekioniczne] gglilr lowania b/ str. 1
ograniczen Nr Rz/A~13/11 i/ha PK-0304

¥



3.1 Zgodnos¢ projektu za zapisami MPZP.

Dziatka wraz z budynkiem znajduja sie na terenach objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Biecz uchwalonym przez Rade Miejska Miasta Biecz Uchwata Nr XXXVI1/418/2017 z
dnia 04.09.2017, i potozona jest w kompleksie terenéw oznaczonych symbolem:

| P/U — tereny zabudowy produkcyjno-ustugowe;j
Wytyczne projektowe okreslone w MPZP

>

>

Minimalna wielkos¢ dziatki dla lokalizacji pojedynczej inwestycji — 2000 m2, przy zachowaniu szerokosci
frontu dziatki min. 25m = warunek spetniony
Szerokos¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkow produkceyjnych i ustugowych min. 6m. = warunek
spetniony
Wskaznik intensywnosci zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki wynosi 0,13 co miesci sig w
zakresie od 0,01 do 2,0
Wskaznik intensywnosci zabudowy w odniesieniu do terenu | P/U wynosi 0,16 co miesci sie w
zakresie od 0,01 do 2,0
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki jest rowny 26% >
15%
Wskaznik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki wynosi 13% < 70%
Wysokos¢ zabudowy nie wyzsza niz 14,0m.
Projektowany budynek dziatalnosci kulturalnej o wysokosci 6,42m < 14,0m
Projektowane pawilony rzemieslniczo-wytworcze o wysokosci 4,38m < 14,0m
Dach dwuspadowy o symetrycznym ukfadzie i spadku |5st. co miesci si¢ migdzy 12, a 45st.
Dla planowanej inwestycji zapewniono 19 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w
oparciu o nastepujace wytyczne:
e 2 miejsca postojowe na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej tj 176,0 m2 + 387,1 m2 =
563,10 m2 =12 miejsc postojowych
e 2 miejsca postojowe na kazde zatrudnione 10 oséb — maksymalne zatrudnienie do 10 oséb = 2
miejsca postojowe
e 5 miejsc postojowych na kazdych 100 uzytkownikow = przewidziano 100 uzytkownikow
Dla planowanej inwestycji zapewniono 4 miejsc postojowych dla rowerdw w oparciu o nastepujace
wytyczne:
e minimum |0 stanowisk na kazde |00miejsc postojowych dla samochodow

Powierzchnia terenu | P/U podlegajaca opracowaniu: 6 924m2

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rzemieslniczo-wytwodrcza wraz z terenem obstugi ww obiektow
(dojazdem, miejscami parkingowymi) - 3633m? to jest 52%

Powierzchnia biologicznie czynna — 163 Im? to jest 24%

Powierzchnia zabudowy dopuszczalnej zgodnie z §12 ust.2 pk. 2 lit. a zabudowa ustugowa z zakresu
ustug publicznych wraz z terenem obstugi budynku: — 1660m? to jest 24%

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami MPZP dla tego terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowanej dziatki.

|. Parametry techniczne pawilonow: 2. Parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 681,33 m? - Powierzchnia zabudowy: 456,87 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 176,00 m? - Powierzchnia uzytkowa: 387,10 m?
- Kubatura brutto: 2072,75m3 - Kubatura brutto: 1283,55,00 m3
Powierzchnia dziatki: 8781,5 m2
Powierzchnia projektowanego dojscia i dojazdu: 2208,0 m?2
Powierzchnia projektowanego utwardzenia — droga wewnetrzna: 2392,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 2225,5 m?
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5. Projektowane budynki zlokalizowane s3 poza terenem wpisanym do rejestru zabytkéw jako
chroniony ukfad urbanistyczny, nie wystepuja w sasiedztwie wymagajace ochrony dobra kultury wspoétczesnej.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wplywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianego budynku.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje si¢ prac ziemnych zwiazanych z niwelacja terenu mogacych
powodowac zmiany stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie powoduje
utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich.

8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Prosta konstrukcja budynku nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepiséw
BHP okreslonych prawnie na takiej budowie. Pawilony rzemiesIniczo-wytwdrcze posadowione na poziomie (pp
= 252,50m n.p.m.). Budynek dziatalnosci kulturalnej posadowiony na poziomie (pp = 253,5m n.p.m.).
Odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizacji deszczowe;.

8.2 Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Przyjeto druga kategorie geotechniczng dla projektowanego budynku wg rozporzadzenia Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada
wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

8.3 Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos$¢ oraz przestrzegac przepisow BHP podczas prac zwiazanych z
budowa. Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod $cistym dozorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

ograniczen Nr Rz/A 1 Izbo PK-0306
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OKRESLENIE

OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna
oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo-wytwoérczych z wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.o. wraz z zagospodarowaniem
terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw
na wode deszczowa, przebudowg sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dziatki nr ew. 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, Ul. Rynek 18, 38-340 Biecz,

magr inz. arch. Michal
Uprcwnienio budowl
orchitektonicznei (6)
ograniczen Nr Rz/A-13/11

lzba PK-03068
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|. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 zm.),

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019
poz.1065)

-przepisy ochrony srodowiska: rozp:Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j.Dz.U. 2016 poz.71)
-Prawo wodne ustawa z dnia 20 lipca 2017r. ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.2268)
-Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (t.j. Dz.U. 2018r poz.2068)

-Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
(tj. Dz.U. 2018, poz. 2067)

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(t.j Dz.U. 2018r. poz 1945)

-rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnyh

poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014. Poz.112)

2. Przedmiot opracowania i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest analiza oddzialywania dla obiektéow budowlanych
wymienionych w temacie inwestycji. Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru na

ktory projektowana inwestycja bedzie oddziatywac.
3. Analiza obszaru oddziatywania
3.1.Usytuowanie obiektéw budowlanych

Projektowane obiekty usytuowane s3 w odlegtosci > 4,00m od granicy z sasiednimi dziatkami

budowlanymi. Obszar oddzialywania obiektéw znajduje sie w obszarze inwestycji i nie

przekracza granic nieruchomosci.

3.2 Uksztaitowanie terenu inwestycji

Ukiad terenu ulegnie zmianie, nie projektuje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu majacych
wplyw na zmiang stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i powodowanie
zalewanie woda opadowa dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektéw znajduje sie w
obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Okreslenie Obszaru Oddziatywania Obiektu Strona 2



3.3 Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie)

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz.1065). Projektowany obiekt nie
przestania istniejacych obiektow sasiednich oraz nie iest przez nie przestaniany. Obszar

oddziatywania _obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

3.4 Nastonecznienie

Lokalizacja projektowanego budynku speinia wymagania §60 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (.t. Dz.U. 2019 poz.1065). Obszar oddziatywania

obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.5 Komunikacja

Obszar inwestycji pofaczony jest z droga publiczna poprzez dziatke 2269/4 istniejacym
zjazdem publicznym. Obszar oddziatywania obiektow obejmuje dziatki nr 2269/4.

3.6 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji
W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja zewnetrzna energii elektryczne;j,
cieptownicza, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Obszar oddzialywania

obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.7 Emisja hatasu
Projektowane obiekty budowlane zaprojektowane s3 zgodnie z wymaganiami dotyczacymi

wymaganej izolacyjnosci akustycznej. Obszar oddziatywania obiektéw znajduje sie w obszarze

inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8 Emisja zanieczyszczen
Projektowane obiekty nie beda mialy wptywu na emisje zanieczyszczen. Obszar

oddziatywania obiektéw_ znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

Okreslenie Obszaru Oddziatywania Obiektu Strona 3
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3.9 Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek zaliczony jest do kategorii ZLIIl. Odlegtosci pomiedzy budynkami sa
zgodne z Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.

2019 poz.1065). Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza

granic nieruchomosci.

3.10 Odlegiosci od obszaru kolejowego.
Projektowane obiekty budowlane usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od granicy
obszaru kolejowego, oraz w odlegtosci powyzej 20m od osi skrajnego toru co jest zgodne z

zapisami art. 53 ust. | i 2 ustawy o transporcie kolejowym. Obszar oddzialywania znajduje sie

w_obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

4. Podsumowanie.

Obszar_oddziatywania_obiektow znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci dz. nr 2269/5, 2269/4.

architektonicznej
ograniczen Nr Rz/.

3711 izba PK-0306
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Elementy wyposazenia powtarzanego

9. Zewnetrzny kosz na $mieci 20szt.
Konstrukcja kosza:

— stelaz z profilu stalowego o 80x40 mm

- pojemnik blacha stalowa zwykia 1 mm, ocynkowana ogniowo
— popielniczka ze stali nierdzewnej

— wkiad wewnetrzny z blachy ocynkowanej
Wymiary kosza:

Wysokos$¢ catkowita kosza: 125 cm
Wysoko$é ponad poziom terenu: 85 cm
Wymiary zewnetrzne: 125x35x35 cm
Pojemnos$¢ wkiadu wewnetrznego: 50 litrow
Waga kosza: ok. 25 kg

10. Kwietnik 20szt.
Donica z betonu ptukanego
wymiary: 170 x 50 x wys. 50 cm

11. Lawka 20szt.

Parametry tawki:

dlugosé: 180 cm

wysokosc¢: 87,5 cm

szerokosé: 85 cm

waga: 56 kg

Materialy: stal - drewno

Stal weglowa: konstrukcja stalowa wysokiej jakosci wykonana z
blachy o grubosci 5§ mm cietej metoda laserowa. Stelaz tawki
ocynkowany oraz malowany metodg proszkowa, odpornos¢ powdoki
lakierniczej na zewnetrzne czynniki atmosferyczne, korozje oraz
chemikalia.

Kolorystyka konstrukcji ze stali weglowej.

13. Stojak na rowery 1szt.
Stojak na rowery 4-stanowiskowy
Wymiary diug./szer./wys. 133cm/44cm/29¢cm

Lampa oswietlenia terenu LED 4szt.
Catkowita diugosé: 493 mm

Catkowita szerokosé: 217 mm v ' : ™
Caltkowita wysokos$¢: 8m g G irs ’ / ‘,,,\l(.
t
_Uwaga! W obrebie projektowanej inwestycji oraz catego terenu 1P/U nalezy stosowaé

jednorodne elementy wyposazenia powtarzanego.
mgr inz. arch. Mich tudzil
Uprawrtienia budo cjainosc
architekioniczne ¢ anio ke

ograniczen Nr Rz/A+

1 lzba PR-Lauc
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PROJEKT

BUDOWLANY

TOM II: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJE

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i
wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji,
c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo-
wytworczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-
kan, i c.0o. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na
wode deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

adres obiektu budowlanego:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

nr ewid. dziatki:

Dziatki nr ew. 2269/5

Nazwa jednostki projektowej

Architekci

Ul. Kadyiego 8 38-200 Jasto

inwestor:

Bieckie Centrum Kultury, Ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Kategoria obiektu budowlanego : XVII, IX Data opracowania: Wrzesieri 2020

Sygnatura projektu U233

Funkcja: —[Imiq i Nazwisko lNr uprawnien / 1zba

Podpis | piecze¢ projektanta

Branza - Architektura, Projekt zagospodarowania terenu

Projekt_:ant‘ mgr ini: ar:ch. Michat Whudzik Rz/A-13/1 | | prawnienia bugopis s(recjainos
Odpowiedzialny za caly Uprawnienia budowlane w . . /) Swanic e
: S . Lo PK-0306 Lrehitektoniczne KA
projekt budowlany specjalnosci architektonicznej -
mgr inz. arch. Ewelina
Wegrzynowicz-Whudzik Rz/A-17/08
Sprawdzajacy Uprawnienia budowlane w PK-0266
specjalnosci architektonicznej
Branza - Konstrukcje mor ini. Andczej Kwiathowski
. - - - <F i WHeTe UJdUWidﬂE Jo “projeklowania
) mgr inz. Andrzej Kwiatkowski K-144/01 i kictbwania robcla budowlanymi bez cgranizzeri
Uprawniony do Uprawnienia budowlane w PDK/BO/0249/02  FECIfIeve nstrukcyjno-budowlanej
projektowania specjalnosci konstrukcyjnej %>144/01
Byac i8] L‘Jr\ r:‘? 71/91
s av. v LT} ] ]
mgr inz. Kinga Kurcza ne JI° 4
Ugrawnieniagbudowlanepw PDK/0280/PWOK/16 | ™
Sprawdzajacy prawnien € w 382 10
specjalnosci konstrukcyjnej r 1
NI D02
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa obiektu: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzaciji, c.o. i
fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo-wytwérczych
z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz z
zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrzne;j
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej,
kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa,
przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach
tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dziatki nr ew. 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, Ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Autor opracowania : mgr inz. Andrzej Kwiatkowski

1. Stwierdza, ze grunt w poziomie posadowienia projektowanych obiektdw,

nadaje sie do ich posadowienia.

2. Projektowane obiekty wykonane beda jako parterowe o statycznie

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Okres$la sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
463), drugg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego dla posadowienia

projektowanych obiektéw oraz proste warunki gruntowe.

mgring. Andrzef Kwiatkowski
Uprawnieig  bydgylane @ \
1 kicrowania robrfi budoklghymi oz ogramcs
wospecjalnosti—btnrildg dowlane
NrK-144:01
GP-I1-UA 7342/71191
38-200 Jasio. ul Gauk

Opinia geotechniczna o S ~ stonaf
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Geologika s.c.
Ustugi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca
Tel. 508 292 372,516 019 605
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Geotechniczne warunki posadowienia
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SPIS ZALACZNIKOW
1.1 Mapa topograficzna z lokalizacjg obszaru przeprowadzonych prac, skala 1:25000,
1.2a Wycinek Mapy Geologicznej Polski (Zrédio PIG-PIB), Arkusz Jasto, skala
1:200000,
1.2b Objasnienia do Mapy Geologicznej Polski (Zrédio PIG-PIB), Arkusz Jasto,
2 Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otwordow badawczych, skala 1:750,
3.1 - 3.3 Karty otwordéw badawczych, skala 1:25,
4.1 - 4.2 Wyniki badari sonda dynamiczna, skala 1:25,
5 Przekroj geotechniczny, skala 1:300/50,
6.1 - 6.2 Analizy uziarnienia gruntow,
7 Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,

8 Charakterystyczne parametry geotechniczne.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanej budowy targowiska wraz z budynkiem stuzacym promocii lokalnych
produktéw oraz zapleczem socjalnym, a takie okredlenie stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

wizja terenowa,

wiercenia geotechniczne,

sondowania dynamiczne,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:750,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

- polskie Normy,

- literatura i materiaty archiwalne.

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i glebokos¢ wyrobisk, zostat uzgodniony
z Projektantem.

2. Polozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci Biecz,
gminie Biecz, powiecie gorlickim, wojewodztwie matopolskim.

Pod wzgledem geograficznym (Kondracki, 1998 r.) omawiany obszar nalezy do
podprowincji Zewnetrznych Karpat Zachodnich, makroregionu Pogbrza
Srodkowobeskidzkiego. Obszar badan znajduje sie na styku mezoregionéw Pogérze
Ciezkowickie i Pogorze Strzyzowskie. Granice mezoregiondw stanowi rzeka Wisloka.
Obszar badan charakteryzuje sie duzg réznorodnoscia morfologiczna.

Obszar badanh lezy w dorzeczu gornej Wisly, w zlewni Morza Battyckiego. Sieé¢

hydrograficzna jest dobrze rozwinieta i obejmuje fragment zlewni Wistoki wraz z dolnymi
odcinkami rzek Jasiotki i Ropy.

L1



Rzedne wykonanych otworéw badawczych mieszcza sie w granicach od 250,7 m
n.p.m. (otwér nr 3) do 251,2 (otwér nr 1).

3. Zarys budowy geologicznej i warunkoéw hydrogeologicznych

3.1 Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Zewnetrznych Karpat Fliszowych.

W basenie fliszowym w czasie od kredy dolnej po neogen miaty miejsce zmiany
w gtebokosci i uksztattowaniu dna oraz zmiany w zasiegu linii brzegowej, co znalazto
wyrazne odbicie w obrazie paleogeograficznym poszczegélnych pieter stratygraficznych.

Przedczwartorzedowe utwory stanowi kompleks naprzemianleglych tupkow
i piaskowcow osadzonych od dolnej kredy do miocenu w zmieniajacym swoja geometrie
basenie oceanicznym, rozdzielanym niekiedy podmorskimi wyniesieniami zwanymi
~kordylierami”, Basen karpacki zaczyna sie kurczy¢ od gérnej kredy dzielac na baseny
resztkowe, wypetnione osadami, zamykane, fatdowane i wypietrzane. W miocenskim
etapie faldowania ulozyl sie szereg nasunietych na siebie ‘usek, oddzielonych
powierzchniami nieciggtosci (strefami scie¢ tektonicznych).

W podtozu wystepuja utwory jednostki $laskiej, wieku doinokredowego. Nalezg do
niej tupki cieszynskie odstaniajace sie na powierzchni. Spotykane sa réwniez wychodnie
gérnej kredy (warstwy Igockie oraz godulskie). Naleza do nich tupki pstre oraz
$redniotawicowe piaskowce. Bardziej rozprzestrzenione sg warstwy istebnianskie ziozone
z grubofawicowych, masywnych piaskowcow, niekiedy zlepieficowatych, przechodzacych
ku gbérze w czarne lub brunatne tupki.

Czwartorzed buduja niezbyt grube osady pokrywajace starsze podioze. Sa to
utwory tarasow rzecznych réznych poziomoéw, z ktérych najwieksze przestrzenie zajmujg
i charakteryzujq sie najgrubszymi miazszosciami tarasy holoceriskie. Wypelniajg one dna

dolin Wistoki, Ropy i Bednarki. Budujg je glazy, zwiry, piaski, gliny, ity oraz mutki.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.)
badany obszar nalezy do regionu karpackiego (XIV).

Badany obszar znajduje sie poza terenem zaliczanym do gtéwnych zbiornikéw wéd
podziemnych wymagajacych szczegédlinej ochrony.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano
wystgpowanie poziomu wodonosnego w osadach czwartorzedowych. Warunki
hydrogeologiczne przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne.

Poziom Saczenia Poziom
Lp. Otwér Litologia nawiercony 2 ustabilizowany
badawczy [m p.p.t]
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 1 Ps 1.6 ) 1,6
2 2 PstZ 2.1 ) 1,7
3 3 Ps+Z 2.1 ) 1,7

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie otworéw geotechnicznych i wizji terenowej stwierdzono, ze teren
badan pokrywa warstwa gleby o migzszosci 0,2 m. Pod warstwg gleby stwierdzono
wystepowanie gruntéw rodzimych wyksztatconych jako:

- grunty spoiste: glina pylasta, glina piaszczysta, piasek gliniasty i zwietrzelina gliniasta
tupka - w stanie plastycznym i twardoplastycznym,

- grunty niespoiste: piasek Sredni i piasek $redni z domieszka zwiru - w stanie $rednio
zageszczonym.

Grunty te stanowia dobre podioze do posadowienia bezposredniego projektowanego
obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo - wodne w poziomie posadowienia obiektu
proponuje sie przyjecie II _kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
W trakcie projektowania przy zmianie poziomu posadowienia obiektu, lub w trakcie
budowy, przy stwierdzeniu innych od zalozonych warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli

Projektant po zapoznaniu sie z niniejsza opinia.

5. Zalecenia i wnioski

- Prace wykonano na zlecenie W23 Architekci, z siedzibg przy ulicy Kadyiego 8, 38-200
Jasto. Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest Gmina Biecz, ulica Rynek 1, 38-
340 Biecz. Celem niniejszego opracowania bylo rozpoznanie podioza gruntowo -
wodnego projektowanej budowy targowiska wraz z budynkiem stuzacym promocji
lokalnych produktéw oraz zapleczem socjalnym. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym
opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, iloé¢ otwordw badawczych oraz ich

lokalizacja zostat ustalony ze Zleceniodawca.



- Podtoze gruntowe rozpoznano w 3 punktach badawczych do glebokosci 5,0 m ppt.
- Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe.

- Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania zaobserwowanc
wystepowanie poziomu wodonosnego w osadach czwartorzedowych. Poziom wodonosny

zalega ponizej projektowanego posadowienia obiektu.

- Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujacych podioze gruntowe.
Obszar objety badaniami nie znajduje sie poza terenem =zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie
dopuséci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntow w dnie wykopu i na skarpach.

Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

- Z uwagi na podatno$¢ gruntéow wystepujacych w podiozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas przebudowy oraz w fazie
uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia
tych gruntow.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z normami:
PN-81/B-03020

PN-B-02479:1998

PN-86/B-02480

PN-B-02481:1998

PN-B-04452:2002

PN-88/B-04481

AN N N N N

Prace terenowe obejmowatly wykonanie rozpoznania w 3 punktach. Rozpoznanie
wykonano przy pomocy otworéw malosrednicowych do glebokosci 5,0 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). tacznie wykonano 15,0 mb wiercen. Otwory dostarczyty
informacji na temat wyksztalcenia i migzszosci przewierconych utwordw,

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezgco opiséw makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnoécig i skiadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workdéw foliowych. Wybrane probki
przekazane zostaly do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci
fizycznych gruntéw. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegdtowo:

 analiza makroskopowa - wszystkie probki gruntow,

« analiza uziarnienia gruntdéw - 2 prébki gruntow,

e badania granic konsystencji — 6 prébek gruntéw.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w  oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, sondowan dynamicznych, badan
makroskopowych prébek gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéow
archiwalnych, zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-
86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci I, oraz stopien
zageszczenia Ip - ustalono metoda bezposrednig A w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednia B tj. za pomoca zwigzkow

korelacyjnych  pomiedzy parametrami  wiodacymi a cechami  mechaniczno-
deformacyjnymi.
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Na podstawie otwordw geotechnicznych i wizji terenowej stwierdzono, ze teren
badal pokrywa waistwa gleby o migzszosci 0,2 m. Pod warstwa gleby stwierdzono
wystepowanie gruntéw rodzimych wyksztatconych jako:

- grunty spoiste: glina pylasta, glina piaszczysta, piasek gliniasty i zwietrzelina gliniasta
tupka - v stanie plastycznym i twardoplastycznym,

- grunty niespoiste: piasek éredni i piasek sredni z domieszka zwiru - w stanie $rednio
zageszczonym,

Grunty te stanowig dobre podioze do posadowienia bezposredniego projektowanego
obiektu.

W podtozu budowlanym wydzielono 5 warstw geotechnicznych:

Warstwa I - glina pylasta (Gn) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - 1,=0,20;
Warstwa II - piasek gliniasty (Pg) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne -
L,=0.19;

Warstwa III - glina piaszczysta (Gp) w stanie plastycznym - grunty o obniZzonej
nosnosci — 1,=0,32;

Warstwa IV - piasek éredni (Ps) i piasek $redni z domieszka zwiru (Ps+2) w stanie
$rednio zageszczonym - grunty nosne - Ip=0,59;

Warstwa V - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(1)) w stanie twardoplastycznym - grunty
nosne - [, =0,12.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspolczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla  wydzielonych  warstw
przedstawiono w zatgczniku nr 8.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci aruntéw w czasie

Na giebokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty spoiste
w stanie twardoplastycznym o I,=0,19 zaliczone do gruntdéw nosnych i w stanie $rednio
zageszczonym o 1p=0,59 zaliczone do gruntéw nosnych. Grunty spoiste sg podatne na
zmiany swych wiasciwosci w czasie. Z uwagi na to, podczas budowy nalezy dotozyé¢
wszelkich staran by nie dopusci¢ do zaburzenia wilgotnosci gruntéw. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem lub zalaniem przez wode opadowa.

W zwigzku z glebokoscia posadowienia obiektu na giebokoéci 1,2 m ppt,

a wiec ponizej strefy przemarzania gruntéw, nie przewiduje sie zmian objetosci gruntéw.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zataczniku nr 8. Przed zastosowaniem do obliczer parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy vy, réwny 0.9 lub 1.1 w zaleznodci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowacé warto$é bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowac zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe  wspodiczynniki  bezpieczenstwa nalezy  przyjmowaé¢  zgodnie
z zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

Fundamenty zostang posadowione ponizej normowej giebokoséci przemarzania,
ktéra dla obszaru badan wynosi hz=1,2 m. W zwiazku z tym grunty nie ulegna procesowi
przemarzania. W fazie wykonywania wykopéw nalezy chroni¢ grunty w dnie i skarpach
wykopu fundamentowego przed przemarzaniem.

5. Przvijecie modelu obliczeniowego podioza gruntoweaqo

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza nalezy
rozpatrywac¢ wg EN 1997-1:2004.

10
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6. Okreslenie nos$nosci i osiadania podioza gruntowedqo

Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997-
1:2004,

5 2 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatacznikach nr 2 - 8.

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika.
Roboty ziemne”,

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie
przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany obiekt.
W trakcie prowadzenia prac terenowych zaobserwowano wystepowanie poziomu
wodonosnego w osadach czwartorzedowych. Poziom wodonosny zalega ponizej

projektowanej gtebokosci posadowienia obiektu.

10. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, ze obiekt zaliczono do 1I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu projektowanego
obiektu.

11
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Z2l.1.2b Objasnienia do Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Jaslo

CZWARTORZED
e

PLEJSTOCEN HOLOCEN

NEOGEN

PALEOGEN-NEOGEN

NEOPLEJSTOCEN

MEZOPLEJSTOCEN

Torly

Ity, mulki i torty jeziome

Mutki, piaski i 2wiry rzeczne

Mady rzeczne

Ity, plaskl, gliny 2 rumoszami i inne osady deluwialne
Piaski eoliczne w wydmach

Koluwia osuwiskowe

Tory

Piaski deluwialne

Mulkl, gliny, piaski | twiry rzeczne

Lessy

Lassy piaszczysie | gliny o 16inej genezie
Gleby kopalne

Mutki, gliny, piaski | 2wiry Reczng

Mutki. gliny, piaski | zwiry rzeczne

Piaski, 2wiry, glazy, ity | gliny lodowcowe

Rezidua glin 2 ych i innych 6 1
Pilaski i zwiry wodnolodowcows
Gliny | Hy 2asloiskowe

Gliny, piask | 2wiry rzeczne

Ity, mulowze i pi {warstwy j kig)

lvx 2 wkladkami mutowcdw | piaskowcdw (warstwy grabowie- GORNY
ckie)

Itowee i 2 g itycznym| (warstwy cho

denickie) .
SRODKOWY

Piaskowce, mutowce, ilotupki, gipsy, anhydryly i sole kamien-

ne {warstwy wielickie)

Iy, ilolupki piaszczysle, mulowce. piaskowce i ziepierce
(warstwy skawil‘\skigs

DOLNY
My, mutii i piaski, wegle brunatne

Wapienie lilotamniows | waplenie osirygowe

tupki, Hotupkl, piaski i Ewiry

Diatornity
Lupki | piaskowce

Piaskowce | tupki warstwy

kroénienskie
Pi grubo- | $redniclawi oraz lupki gorne

tuphd z Niebylca

Piaskowce i lupki (warslwy kioSniefskie gdérne - nierozdzie
fonEe)

L ZLODOWACENIE
POLNOCNOPOLSKIE

ZLODOWACENIE
SRODKOWOPOLSKIE

L BADEN  $ MIOCEN

OLGOCE
5 ~MIOCEN
DOLNY
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Powiat: gorlicki
Wojewodztwn: malopolskie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozér geol.: J. Kwolek

[»)
=2 KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr. 3.1
=4 .
GeQ Profil numer 1 Wierlnica: WHO
Miejsconosc: Biecz Obiekt Targowisko w m. Biecz System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Biecz Inwestor: Gmina Biecz

Rzedna: 251.20 m n.p.rrl. Glebokos¢: 5.00 m

Skala 1: 25 I Data wiercenia: 2017-08-22
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|
N
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o
E
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o
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o
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Rysunek wykonano programem "GeoSlar”

Karte opracowat: D. Dubiel
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Q% KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr:3.2
'\?ﬁl

_ Profil numer 2 Wiertnica: WHO
GEQ R I
Miejscowosé: Biecz Obiekt: Targowisko w m. Biecz Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Biecz Inwestor: Gmina Biecz I ~
Powiat: gorlicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 250.80 m np-m. Gigbokose: 5.00Ln' =)
Wojewddztwo: malopolskie Dozor geol.: J. Kwolek Skala 1:25 [ D=ta wiercenia: 2017-08-22
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Rvsunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: D. Dubiel



(i"ﬁ KARTA OTWORU BADAWCZEGOC 2233
2

Profil numer 3 T
Geo Wiertnica: RKS
vilejscowosé: Biecz Obiekt: Targowisko w m. Biecz System wiercenia: Udarowy
Gmina: Biecz inwestor: Gmina Biecz C ﬂ'l w20
Powiat: gorlicki Mizrcenie: Geologika s.c. Regdna: 250.70 m n.p. i Glebokosé: 5.00 m -
Wojewddziwo. malopolskie Dozor geol.: J. Kwe!zk Skala 1:25 I Data wiercenia: 2017-08-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: D. Dubiel
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GEQ

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

ZaiNr: 4.1

Sonda Nr: 1

Miejscowosc: Biecz
Gmina: Biecz

Powiat: gorlicki
Wojewoddztwo: malopolskie

Obiekt: Targowisko w m. Biecz
Inwestor: Gmina Biecz
Wiercenie: Geoiogika s.c.
Dozér geol.: J. Kwolek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 251.20 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-08-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: D. Dubiel

958



i
=z
(=

GEGC

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zatir 4.2

Profil numer 3

Sonda Nr:

Miejscowosc: Biscz
Gmina: Biecz
Powiat: gorlicki

Wojewodztwo: matopoliskie

Obiekt: Targowisko w m. Biecz
Inwestor: Gmina Biecz
Wiercenie: Geologika s.c.
Dozér geol.: J. Kwolek

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 250.70 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-08-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: D. Dubiel
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Rysunek wykonano programem “GeoSlar”




,l;f: ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAt. 6.1
( =
N Ohiekt: Targowisko w m. Biecz
GEO
Nr otworu: 1
Glebokosé: 1,0 [m ppt] nazwa gruntu
Data badania: sie-17 Piasek sredni
Numer warstwy: v
WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA
100 -
90
& 80
&
£ 70 :
8 60
v i
E 50
e s
§ 40 /
£ 30 F
£ 20 =
; 2
5 10 e
0 A {
0,001 0,01 0,1 1 10 100
$rednica ziarn({czastek), [mm}
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa i . pylowa i
kamienista piaskowa itowa
d>2mm 2mmzd>0,05mm d<0,05mm
el e e
2<=0>0, ,5<=d>0,25 ,25<=d>0| i
45,5 30,1 16,5
d d d d d d d
$rednice miarodajne 10 2 = = 2 % | L
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Badanie opracowat
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ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU

ZAL. 6.2
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wpotczynnik filtracji  k=0,36%d,*%= 0,014 cmis
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Badanie opracowat

mgr Karolina Adamska
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Zal. 8 Charakterystyczne parametry geotechniczne
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemieslniczo-wytwoérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej,
budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy:
Dziatki nr ew. 2269/5 Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Inwestor:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Autor opracowania : mgr inz. Andrzej Kwiatkowski

Spis tresci :
|. Cze$¢ opisowa

1. Wstep - str. 2

2. Lokalizacja i morfologia terenu badan - str. 2

3. Zakres wykonanych badar - str. 2

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych - str. 3-6
5. Whnioski i zalecenia - str. 6-7

Il. Czes¢ graficzna

Mapa sytuacyjna w skali 1: 500 - Rys. 1

t/’wuw

mor inz. Andrzej Kwiatkowski
Ukprawnienia budowlane do projektowania
.. t kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Jasto , Wrzesien 2020 r. v specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;

Nr K-144/01
GP-1-UA 7342/71/91
38-200 Jasio, ul. Gadki 5
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1. WSTEP

Celem niniejszej opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla dziatek na
ktérych projektowana jest budowa budynku dziatalnosci kulturainej ze sceng oraz
trzech pawilonéw rzemiesiniczo-wytwoérczych. Opinie opracowano na zlecenie
inwestora.

Przedmiotowa opinie opracowano w oparciu o ponizsze dane i materiaty :

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- wizja lokalna terenu

- wyniki analizy makroskopowej terenowych oraz lokalnych zaleznos$ci korelacyjnych
- norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

- norma PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

- norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1. Zasady
ogoblne

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

- Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000.Oprac. R. Dobracki.

- literature geologiczna

- ustalenia z Projektantem

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
nalezy do podprowincji Zewnetrznych Karpat Zachodnich, makroregionu Podérza
Srodkowo beskidzkiego. Obszar badan znajduje sie na styku mezoregionéw Pogoérze
Ciezkowickie i Pogérze Strzyzowskie. Wysokosci bezwzgledne ksztattujg sie na
wysokosci ok. 251,0 m n.p.m. Administracyjnie teren badan znajduje sie w
miejscowosci Biecz, gminie Biecz, powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie.

W obrebie samej dziatki ani w jej najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk).

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Dla potrzeb projektu geotechnicznego kategoria geotechniczna zostata okreslona na
podstawie analizy makroskopowej oraz dokumentacji badan podioza gruntowego i
opinii geotechnicznej. Warto§¢ parametréw geotechnicznych zostata okreslona
poprzez badanie probek oraz przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Projekt geotechniczny Strona 2



4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w Karpatach
zewnetrznych (fliszowych). Przedczwartorzedowe utwory stanowi kompleks
naprzemianlegtych tupkéw i piaskowcéw. W poditozu wystepujg utwory jednostki
$laskiej, wieku dolno kredowego. Nalezg do niej tupki cieszyniiskie. Rozprzestrzenione
sg warstwy istebnianskie ziozone z grubo fawicowych, masywnych piaskowcoéw,
niekiedy zlepieficowatych, przechodzacych ku gérze w czarne lub brunatne tupki.
Czwartorzed budujg utwory taraséw rzecznych réznych pozioméw. Budujg je gtazy,
zwiry, piaski, gliny, ity oraz mutki.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gteboko$ci rozpoznania zaobserwowano
wystepowanie poziomu wodonosnego w osadach czwartorzedowych. Poziom
wodonos$ny zalega ponizej poziomu posadowienia obiektu.

4.3 PROGNOZA WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

Procesy zmiany witasciwosci gruntéw w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie
praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaty po zakoniczeniu budowy i
w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejmg przede wszystkim:

* konsolidacje i osiadanie gruntu pod fundamentami, wywotane obcigzeniem
pochodzgcym od ciezaru obiektu, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
dobér takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegng nierbwnomiernemu
osiadaniu gruntu pod fundamentami.

* zmiane rozktadu sit dziatajgcych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie
obiektu.

» zmiane parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie roboét
ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopéw fundamentowych na dtuzszy
okres czasu moze spowodowaé obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy
fundamentowe powinny zostaé wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

* mozliwo$¢ zmiany poziomu wody gruntowej

Posadowienie budynku nastgpi w warstwie geotechnicznej stanowiacej utwory
tupkowe, mato wilgotne o konsystencji twardoplastycznej. Grunt ten cechuje sie
dobrymi parametrami geotechnicznymi i w niewielkim stopniu jest podatny na
oddziatywanie budowli.

Projekt geotechniczny Strona 3
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4.4 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Charakterystyke i kwalifikacje gruntow wystepujacych w podtozu przeprowadzono na
podstawie badan makroskopowych i kameralnych zgodnie z PN 81/B-03020 i PN
88/B-04481. Parametry geotechniczne dla warstwy w ktérej zaprojektowano
posadowienie przedstawiajg sie nastepujgco:

- stopie zageszczenia: Ib=-
- gesto$é objetosciowa: p=2,15 t/m®
- kat tarcia wewnetrznego: ou = 15,0°

- modut pierwotnego odksztatcenia: Eo = 21 050kPa

Do obliczen nalezy przyja¢ wspétczynnik bezpieczenstwa dla parametréw gruntu w
wysokosci y= 0,8.

4.5 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH.

Na podstawie danych dotyczacych budowy geologicznej przedmiotowego terenu
wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa 0 — do gtebokoséci 0,2m nasyp niebudowlany

Warstwa | — Glina pylasta
IL=0,20, wn=mw, ¢u=14,8st, Mo=29 400 kPa

Warstwa |l — Piasek gliniasty
IL= 0,19, wn=mw, $u=15,0st, Mo=30 070 kPa

Warstwa lll — glina piaszczysta
IL=0,32, wn=w, ¢u=12,9st, Mo=22 660 kPa

Warstwa IV — piasek sredni i piasek $redni z domieszka zwiru
ID=0,59, wn=mw; nm, ¢u=33,6st, Mo=110 440kPa

Warstwa V — zwietrzelina gliniasta tupka
IL=0,12, wn=mw, $u=16,1st, Mo=35 430kPa

4.6 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Przedmiotowy teren wykazuje prostg budowe geologiczng. Podstawowg warstwg
geotechniczng jest warstwa |l o korzystnych parametrach geotechnicznych. Zaleca
sie¢ fundamenty bezposrednie na warstwie nosnej, zgodnie z obliczeniami
konstrukcyjnymi. Nalezy miejscowo pod tawami fundamentowymi wymieni¢ grunt na
pospotke, zawibrowac¢ do stopnia zageszczenia |d=0,8

=S ———————— === ===
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Sposo6b posadowienia i rodzaj konstrukcji, a takze typ podifoza gruntowego w jakim
projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie gruntu na
konstrukcje projektowanego budynku.

4.7 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO, AW
PROSTYCH PRZYPADKACH PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU
GEOTECHNICZNEGO

Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie przekroju geotechnicznego
przyjmujgc do obliczen fundamentow parametry warstwy geotechniczne;j |l.

4.8 OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCI

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie poza obszarem potencjalnego
zagrozenia osuwiskowego. W granicach przedmiotowej dziatki oraz sgsiednich
dziatek nie stwierdzono objawéw ruchéw masowych. Brak jest tu typowych dla
ruchow masowych form morfologicznych, takich jak nisze czy jezory osuwiskowe, a
takze objawow procesow spetzywania gruntu.

Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczeii w oparciu o
dane przedstawione w Dokumentacji badain podioza gruntowego. Do obliczen
osiadan nalezy przyjgé parametry warstwy geotechnicznej |l.

4.9 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW

Przedmiotowy teren wykazuje prostg budowe geologiczng. Podstawowg warstwag
geotechniczng jest warstwa 1l o korzystnych parametrach geotechnicznych. Zaleca
sie fundamenty bezposrednie na warstwie nosnej, zgodnie z obliczeniami
konstrukcyjnymi. Nalezy miejscowo pod stopami fundamentowymi wymienic¢ grunt na
pospétke, zawibrowaé do stopnia zageszczenia 1d=0,8

4.10 SPECYFIKACJE BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH;

Odbidr gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym. Nalezy wykonac¢ badanie
nosnosci gruntéw nasypowych pod fundamentami. Roboty ziemne nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i
zgodnie z pkt.5 wnioski i zalecenia.

me—_ . .-  ————— —— e ———)
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4.11 OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM;

W podtozu projektowanego obiektu stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie
posiada swobodnego zwierciadta — wystepuje w postaci saczen zasilanych gtownie
wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego
podtoza (tzw. Wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej
gtebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtéwnie od pér roku.
Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych,
W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete,
a jego pionowy zasieg jest na 0og6t ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw
spoistych.

MozliwoS¢ czasowego podnoszenie sie zwierciadita wody powinna zostaé
uwzgledniona przy projektowaniu izolacji fundamentow. W przypadku wystapienia
stwierdzenia wdéd gruntowych w  wykopie, powinny zosta¢ odprowadzone
grawitacyjnie do studzienki chtonnej na terenie inwestycji..

4.12 OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH
| OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie przewiduje sie specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o charakterze
geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla konstrukcji
budynku, kierownik budowy powinien niezwtocznie zawiadomié¢ Projektanta obiektu w
celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu budynku nie przewiduje sie
wplywu realizacji na budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego
monitoringu tych budynkdw.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. Rozpoznane grunty stanowiag podioze nosne nadajgce sie do posadowienia
projektowanego budynku. Projektowany obiekt mozna posadowi¢ na badanym
obszarze w sposob bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntéw. Grunty
rodzime s gruntami nos$nymi.

5.2 W obrebie dziatki nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczgcych o istnieniu
ruchéw mas ziemnych (osuwisk).

e e e e e e e e
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5.3 Nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych ponizej strefy przemarzania
gruntu. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
Hz=1,20 m p. p. t W otworach nie stwierdzono wystepowania piezometrycznego
poziomu wod gruntowych, lecz z uwagi na to, ze obecnos¢ wody jest w pewnym
zakresie uzalezniona od panujacych warunkéw atmosferycznych, nalezy sie liczy¢ z
okresowym pojawieniem sie wody wraz z wystgpieniem nagtych roztopéw lub
dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Warunki wodne uznaje sie
za dobre.

5.4. W przypadku stwierdzenia w wykopie ww. gruntéw spoistych w stanie gorszym
niz podano nalezy dokona¢ ich cze$ciowej wymiany na zageszczony piasek.

5.5 W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw organicznych (torféw lub namutow)
nalezy dokonac ich catkowitej wymiany na zageszczony grunt nosny.

5.6 W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do
naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia .

5.7. Dla wszystkich charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyjg¢ wspotczynnik materiatowy
gm =1+ 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego)

5.8 Budowe geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje sie za prosta,
Analiza warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca
posadowienia obiektéw oraz jego wielkos¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanych
obiektow do drugiej kategorii geotechnicznej (wg rozporzadzenia Ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

5.9 Grunty luzne zaleca sie dogesci¢é mechanicznie przy uzyciu walcéw drogowych
lub ptyt dynamicznych. W przypadku uzycia piyt dynamicznych nalezy wykonac¢
wykop o gtebokosci ok. 1,0 m, dogesci¢ dno tego wykopu i zasypa¢ go gruntami
wydobytymi z wykopu. Nasyp budowlany nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci
ok. 0,5 m zageszczajac kazdg warstwe do wymaganego wskaznika zageszczenia. W
przypadku uzycia walcéw drogowych nalezy uwzgledni¢ wystepowanie sasiadujace;j
zabudowy i dostosowac¢ czestotliwos¢é wibracji by nie naruszy¢ konstrukcji
istniejgcych budynkéw.

5.10 Prace zwigzane z wykonywaniem wykopow i prowadzeniem robét ziemnych
przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy prowadzié ze szczegéing ostroznoscia, z
uwzglednieniem minimalnych odlegtosci usytuowania maszyn budowlanych od
krawedzi wykopo6w i innych obiektéw budowlanych.

Projekt geotechniczny Strona 7
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzac;ji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw
rzemiesiniczo-wytworczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-
kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji
deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa, przebudowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku
Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, Obr Miasto Biecz, dz. ew. nr 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

I. Dane ogdlne o projektowanej inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku dziafalnosci kulturalnej ze sceng i trzech pawilonéw
rzemieslniczo-wytworczych w ramach ,,Bieckiego Jarmarku Kultury”. Niniejszy opis dotyczy pawilonow
rzemieslniczo-wytworczych.

Pawilony rzemieslniczo-wytworcze parterowe, drewniane, pokryte dachem dwuspadowym. Dziatka jest
nieruchomoscia o stosunkowo réwnym poziomie. Budynki w dwoch wariantach (typach). Typ |
rozbudowany w stosunku do typu Il o jedno przesto, w ktdrym mieszcza sie Pomieszczenie obstugi i
Pomieszczenie techniczne.

Il. Dane ogéine architektoniczno budowlano konstrukcyjne.

|. Parametry techniczne budynkow

Pawilon typ | Pawilon typ Il
- Powierzchnia zabudowy: 254,33 m? - Powierzchnia zabudowy: 213,50 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 66 m? - Powierzchnia uzytkowa: 55 m?
- Kubatura brutto: 776,01 m3 - Kubatura brutto: 648,37m3

Kategoria zagrozeniowa ludzi dla projektowanego budynku: ZL IlI
System realizacji gospodarczy z wykorzystaniem fachowych firm budowlanych.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Pawilony rzemiesiniczo-wytworcze stuzy¢ beda produkcji ozdéb okolicznosciowych, stroikéw, drobnych
wyrobow drewnianych np. strugane fujarki, gwizdki, kotatki. Pawilony beda rowniez petnity funkcje
wystawiennicza dla wytworzonych artykutow rzemiesiniczych.

Pawilony posiadaja 30 pomieszczen zamknigtych, ogrzewanych z instalacjami wod-kan, inst. elektryczna
(opomiarowanie mediow podlicznikami).

Budynek jest przystosowany do uzytku przez osoby niepetnosprawne. Dostep do budynkéw bezposrednio z
poziomu placu.

Plac pod pawilony rzemieslniczo-wytworcze jest utwardzony, oswietlony, posiada przytacz do sieci
elektroenergetycznej. Wyposazony jest w odplywy wody deszczowej do zbiornikow na wode deszczowa.

mgr inz. arch. Mijcha
Uprawnienia budo

architektoniczne] dofz
graniczen Nr R2/AST3/T1 izba PK-030¢ str. 1
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Zestawienie powierzchni:

Typ | Pow (m2)
0.1 Pom. Obstugi 5,50
0.2 Pom. Techniczne 5,50
0.3 St 1- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.4 St 2- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.5 St 3- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.6 St 4- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.7 St 5- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.8 St 6- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.9 St 7- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.10 St 8- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.11 St 9- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.12 St 10- pracowania rekodzielnictwa 5,50
Typ Il Pow (m2)
0.13 St 11- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.14 St 12- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.15 St 13- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.16 St 14- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.17 St 15- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.18 St 16- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.19 St 17- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.20 St 18- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.21 St 19- pracowania rekodzielnictwa 5,50
0.22 St 20- pracowania rekodzielnictwa 5,50

4. Zatrudnienie
Nie przewiduje sig statego zatrudnienia w budynku.
5. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

Planowany budynek parterowy wykonany w konstrukcji drewnianej. Sciany migdzy budynkami murowane.
Fundamenty bezposrednie w postaci faw i stop fundamentowych zelbetowych. Dach dwuspadowy
symetryczny konstrukcji drewnianej. Budynek czesciowo ocieplony od zewnatrz wetna mineralng gr 10cm i
obity deska elewacyjna pozioma o gr 2cm. Budynek pokryty blachodachéwka i ptytami poliweglanowymi, kat
nachylenia potaci |5°.

I1l. Dane konstrukcyjno-budowlane.
a) Ukdad konstrukcyjny

Technologia budowy — drewniana

Fundamenty — bezposrednie w postaci stop fundamentowych
Dach - konstrukcja drewniana

Ocieplenie — wetna mineralna

b) Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje obiektu ustalono w oparciu o :
PN-77/B-0201 |.Obciqzenia w obliczeniach statycznych. ObciqzZenia wiatrem. (lll strefa wysokosci n.p.m. H<300m)
PN-80/B-02010. Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia $niegiem (lll strefa , wysokosé n.p.m. H<300m)
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PN-82/B-02001. Obciqzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02003. Obciqzenia budowli. Obciqzenia zmienne technologiczne.

- drewno minimum K 27 o Rd=13Mpa ( lub C30 wg. PN-B-01350:2000)
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. . Kobiak , W. Stachurski : ,, Konstrukcje
Zelbetowe” Arkady Warszawa 1984.

- beton k. C20/25, stal ki. A-l, A-llIN.

Zalozenia przyjete do obliczers (wartosci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm?)

- Il kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- glebokos¢ przemarzania hz=1,2m

5.0 Opis techniczny
5.1 Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentéw min. |,2m ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty
zaprojektowano w postaci stép i faw fundamentowych z betonu C20/25 (B25). Wymiary stdp i faw
fundamentowych zgodnie z czescia rysunkowa projektu.

5.2 Sciany

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu na lekkim ruszcie drewnianym.

Sciana zewnetrzna z izolacja termiczna min. 10cm wetna mineralna, na ruszcie drewnianym, pokryta deska
elewacyjna.

Sciana zewnetrzna boczna murowana z betonu komorkowego gr 12 cm, (gesto$¢ min. 600 kg/m3) na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa, zabezpieczona plyta ognioodporng EI60.

5.3 Podciagi i nadproza
Drewniane zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

5.4 Dach

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej. Krokwie 8x18 oparte na ptatwiach 20x20. Patwie oparte na
stupach  drewnianych 20x20cm. Pokrycie dachu czesciowo blachodachdwka, czgéciowo plytami
poliweglanowymi. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna przez 2-
krotne smarowanie preparatem solnym wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie ustugowym.

5.7 Przegrody zewnetrzne

Sciana zewnetrzna

Deski elewacyjne poziome 2cm
Ruszt pionowy drewniany 4x4cm
Wiatroizolacja

Stupki 5x10cm

Wetna mineralna |0cm

Folia paroizolacyjna

Deski scienne wewnetrzne lcm

str. 3
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Sciana zewnetrzna boczna
Deski elewacyjne poziome 2cm
Ruszt pionowy drewniany 4x4cm
Wiatroizolacja
Plyta ognioodporna El60
Beton komorkowy 12em
Folia paroizolacyjna
Deski scienne wewnetrzne lcm

Sciana wewnetrzna dzialowa
Deski scienne wewnetrzne Icm
Stupki 5x10cm

Welna mineralna 10cm

Folia paroizolacyjna

Deski scienne wewnetrzne lcm

Posadzka na gruncie (cze$¢ zamknieta)

Posadzka betonowa (B25) zbrojona siatkg stalowa gr. 5cm
Styropian XPS gr. 10cm

Izolacja przeciwwilgociowa x2

Chudy beton B10 gr. 10cm

Piasek ubijany warstwami gr 20cm

Grunt rodzimy (po zdjeciu humusu)

Posadzka na gruncie (czes¢ pod wiata)

Posadzka betonowa (B25) zbrojona siatka stalowa gr. 5cm
Izolacja przeciwwilgociowa x2

Chudy beton B0 gr. 10cm

Piasek ubijany warstwami gr 20cm

Grunt rodzimy (po zdjeciu humusu)

Konstrukcja dachu (w szczycie):
e Plyty poliweglanowe
e taty 4x9cm
o Krokwie 8x18cm

Konstrukcja dachu:
e blach dachéwka
e taty 4x5cm
o Krokwie 8x18cm

Izolacje termiczne (ocieplenie)

e Sciany zewnetrzne — wetna mineralna gr min [0cm [A = min 0,032 (W/mK)].

e Podtoga na gruncie — styropian gr min 10cm od spodu [A = min 0,036 (W/mK)].
e Strop — welna mineralna gr. |0cm [A = min 0,036 (W/mK)].

5.10 Sposéb budowy a ochrona interesow oséb trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego. Poziom hafasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekracza¢ parametrow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120 poz. 826).

str. 4
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5.11 Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje

Woykonane z desek elewacyjnych poziomych na ruszcie drewnianym.
Dach

Plyty poliweglanowe/ blachodachowka wedtug czesci rysunkowej. Nalezy zapewni¢ wentylacje pofaci
dachowej. Pokrycie dachowe uzupetnione wywietrznikami w kalenicy i zaopatrzone w nawiewny okapowe
powinno zapewnia¢ odpowiednia wentylacje pofaci dachowej.

Obraébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe wg rozwiazan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
5.12 Wykonczenie wnetrza budynku
Tynki wewnetrzne
Wykonac z desek Sciennych wewnetrznych na ruszcie drewnianym.
Posadzki

Przewidziano posadzke betonowa zbrojong siatka stalowa.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Powierzchnie drewniane pomalowac bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem a konstrukcje dachowa dodatkowo srodkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane
wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco lakierami odpornymi na
warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrz. pokry¢ powiokami
antykorozyjnymi.

Instalacje i urzadzenia sanitarne

Instalacja sanitarne zgodnie z zataczonym projektem branzowym.

Przewody i urzadzenia grzewcze

Budynek wyposazony bedzie w instalacje CO zasilang z wymiennikowni umieszczonej w budynku dziatalnosci
kulturalnej. Instalacja CO zgodnie z zataczonym projektem branzowym.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne.

Instalacja elektryczna zgodnie z zataczonym projektem branzowym.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa zgodnie z projektem branzowym, o ile budynek bedzie tego wymagat.

str. 5
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Opis rozwiazan kolorystycznych elewacji
Dyspozycje kolorystyczne dotyczace zaprojektowanych elewacji zawarte sa w projekcie oraz ponizej w
tabeli.

Lp. | Opis i lokalizacja elementu Rodzaj zastosowanego Kolor
kolorystycznego materiatu
| Sciany zewngtrzne Deska elewacyjna pozioma Kolor brazowy RAL 8014
2 Dach Ptyty Kolor brazowy RAL 8014
poliweglanowe/blachodachowka
3 Rynny i rury spustowe System rynnowy bezokapowy Kolor brazowy RAL 8014

Uwaga! Wszystkie kolory nalezy skonsultowac z projektantem w ramach petnionego nadzoru autorskiego!
6.0 Charakterystyka energetyczna obiektu
6.1 Whisciwosci ciepine przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspodtczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2007.
Wartosci obliczeniowe, W/m?K, s3 nastepujace:

- $ciana zewnetrzna U=0.175 W/m*K

- Podtoga na gruncie U = 0.184 W/m?K

- Drzwizewnetrzne U= 130 WimK

- Strop U = 0.28 W/m2K

6.2 Sprawnos¢ instalacji grzewczej
Projektowany budynek ogrzewany zalicza si¢ do budynkéw energooszczednych.

6.3 Wentylacja
Dla wentylacji pomieszczen przyjeto wentylacje grawitacyjna.

6.4 Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczednoscia energii wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. poz 926 z dnia 13.08.2013r.

7.0 Charakterystyka ekologiczna.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71) projektowana inwestycja nie kwalifikuje sig
do inwestycji, ktore moga negatywnie wptywa¢ na srodowisko.

Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ani sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Ponadto na terenie objetym inwestycja nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybéw o
ktdrych mowa w:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. nr 2016 poz 2183),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. 2 2014r. poz. 1409),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow objetych

ochrong (Dz. U. nr 2014 poz. 1408).
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8.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (pomieszczenia ustugowe), wg Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z péin.zm). Zgodnie z par. 212 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej projektowanego
budynku ustanawia sig dla wielokondygnacyjnego budynku niskiego N:

- klase odpornosci pozarowej ,,C" obnizona do ,,D”,
- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuja pomieszczenia
zagrozone wybuchem

8.1 Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Poszczegdlne czesci budynku musza spetnia¢ ponizsze wymagania w zakresie odpornosci pozarowej
charakteryzowane przez nastepujace parametry: R- nosnos¢ ogniowsa, E — szczelno$é ogniowa, | —
izolacyjno$¢ ogniowa.

- gléwna konstrukcja no$na — odpornosc ogniowa co najmniej R 30

- Konstrukeja dachu - nie stawia sie¢ wymagan

- stropy — odpornosc¢ ogniowa co najmniej REI 30

- Sciany zewnetrzne — odpornos¢ ogniowa co najmniej El 60

- Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

- przykrycie — nie stawia si¢ wymagan

Budynek posiada jedna strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej projektowanego
budynku dia wielokondygnacyjnego budynku niskiego N, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
wynosi 8000 m2.

8.2 Drogi ewakuacyjne.

Zgodnie z §256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.)
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 40m. Diugosci dojéé ewakuacyjnych
nie przekraczaja przy jednym dojsciu 20m zas przy dwéch dojsciach 40m.

Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci $rodkiem impregnujacym
obtozona 2 x GKF (El 30).

Budynek nie wymaga drogi pozarowej.
Przy budynku zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20x20m.

Na dzialce zaprojektowano zbiornik na wody opadowe, ktéry bedzie pelnit role zbiornika
przeciwpozarowego.

8.3 Hydranty wewnetrzne

W budynku nie ma koniecznosci montazu hydrantow wewnetrznych.

8.4 Hydranty zewnetrzne

W bezposrednim sasiedztwie budynku projektowany jest hydrant zewnetrzny.

Wzdtuz $cian szczytowych zastosowano pokrycie dachowe o szerokosci co najmniej | m i klasie odpornosci
ogniowej EI60, nierozprzestrzeniajace ognia

9.0 Przestanianie i naslonecznienie.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach znajdujacych sie na dziatkach sasiednich nie
wystapi przestanianie okien ani ograniczenie nastonecznienia zgodnie z art. 13. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

str. 7
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10.0 Spetnienie wymogow BHP.

Zaprojektowany budynek spetnia wymogi BHP okreslone w odrebnych rozporzadzeniach a dotyczace w
szczegolnosci:

bezpieczenstwa budowy i uzytkowania, bezpieczenstwo poz. oraz niezbednych warunkéw zdrowotnych,
ukfadu funkcjonalnego dostosowanego do przeznaczenia budynku, wysokosci pomieszczen

ochrony srodowiska,

ochrony pomieszczen i otaczajacej przestrzeni przed czynnikami uciazliwymi np. hatasem,

niezbednych izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych oraz optymalnego stopnia przeszklenia,

ochrony sasiedztwa budynku np. dojazd do drég publicznych, odprowadzanie $ciekéw.

11.0 Warunki wykonania rob6t budowlane-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robodt, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;j.

mgr Inz. arch. pMichatl
Uprawnienia budo
architektonicznej d

graniczen Nr Rz/

Hwania bez
43/ Izba PK-030¢
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12. KONSTRUKCJE

12.1. Podstawa opracowania

Rysunki i ustalenia architektoniczne
Normy i przepisy budowlane
Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego

12.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji do pawilonéw rzemieslniczo-
wytworczych.

Zakres obejmuje:

- Rysunki

- Opis techniczny

12.3. Ukiad konstrukcyjny obiektu

Wiata jednokondygnacyjna drewniana, niepodpiwniczona. Dwuspadowy dach o konstrukcji drewnianej z
krokwi 8x 18, belek 20x20. Dach o kacie nachylenia 15°. Platwie jako wieloprzestowe oparte na stupach
20x20. Fundamenty bezposrednie (stopy), ciany oparte na listwach podwalinowych drewnianych 5x18
lezacych na posadzce betonowej pomigdzy stupami lub na belkach podwalinowych zelbetowych . Schemat
konstrukcyjny - zamocowanie stupéw w fundamentach projektowane jako przegubowe, oparcia krokwi na
belkach przegubowe. Potaczenie belek usztywniajacych ze stupami sztywne.

12.4. Zatozenia przyjete do obliczen
Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcje hali ustalono w oparciu o:

PN-77/B-0201 | Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem Il strefa, wysokos¢ n.p.m H=252,5 m teren typu A, wysoko$¢ z < |0m
Wysokos¢ z=4,38 m,a = I5°

Wartos¢ charakterystyczna ci$nienia predkosci wiatru
q = 0,3 kN/m?

Wartos¢ charakterystyczna obciazenia wiatrem
C.=-04

C2=0,015*25-0,2=0,175

Ce=0,5+0,05%2=0,783 (dlaz=4,38m)

Pk’ = q*Ce*Co*B = 0,074 kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe
Pd'= 0,074*1,5=0,111 kN/m?

PN-80/B-02010. Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia sniegiem (lll strefa , wysokos¢ n.p.m. H<300m )
Obciazenie charakterystyczne

Qk = 0,006A-0,6 2 1,2

przyjmuje Qk = 1,2 kN/m?

Ci= 0,8+0,4*[(a-15)/15] = 1,07

Obciazenie charakterystyczne

Sk = 1,2*1,07 = 1,284 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe
Sd, = 1,284*1,5 = 1,94 kN/m?

PN-82/B- 02003 Obciazenia budowli — Obciazenia zmienne i technologiczne

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — Obciazenia state
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Sprawdzenie no$nosci elementdw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone ,,Obliczenia statyczne i projektowanie”

12.5. Podstawowe wyniki obliczen
Stopy fundamentowe:

Stl - stopa fundamentowa |,0x1,2m, wysokos¢ podstawy 0,4m. Przekroj trzonu 32x32cm. Zbrojenie gléwne
krzyzowo o srednicy #12 co |5cm. faczniki w trzonie 4#12 wpuszczone do podstawy stopy, zagiete i
zakotwione na dtugos¢ 30cm. Otulina 5cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa gtowna Alll-N, strzemiona @6 co
I 5cm ze stali Al. Posadowienie min. |,2m ponizej poziomu terenu na gruncie rodzimym.

St2 - stopa fundamentowa 1,0x1,0m, wysokos¢ podstawy 0,4m. Przekréj trzonu 32x32cm. Zbrojenie glowne
stopy krzyzowe o Srednicy #12 co |5cm. taczniki w trzonie 4#12 wpuszczone do podstawy stopy, zagiete i
zakotwione na dfugo$¢ 30cm. Otulina S5cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa gtoéwna Alll-N, strzemiona @6 co
I5cm ze stali Al. Posadowienie min. 1,2m ponizej poziomu terenu na gruncie rodzimym.

t| - tawa fundamentowa o szerokosci 50cm i wysokosci 40cm. Posadowienie min. |,2m ponizej poziomu
terenu na gruncie rodzimym. Beton C20/25

Elementy drewniane:

Platwie, belki i stupy przekrdj 20x20, krokwie 8x18cm, miecze 15x|5cm. Wszystkie elementy z drewna klasy
K27 (C30).

12.6. Kategoria geotechniczna obiektu

Ustalono Il kategorig geotechniczng zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

mar inz, Andrzej Kwiatkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
v/ specjalnosci konstrukcylno-budowlar.e;

Nr K-1
GP-1-UA 734z/71/91
38 2 Fslo ul. Gadki 5
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemieslniczo-wytwoérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-
kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieptlowniczej, kanalizacji
deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa, przebudows sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku
Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, Obr Miasto Biecz, dz. ew. nr 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

mgr inz. arch. Michgt udzik

Uprawnienia bud?q)_lar W, pecplnosm

architekioniczne] g "pk/?owonlo bez
I. Dane ogélne o projektowanej inwestycji. S raniczen N R

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i trzech pawilonéw
rzemieslniczo-wytworczych w ramach ,Bieckiego Jarmarku Kultury”. Niniejszy opis dotyczy budynku
dziatalnosci kulturalnej.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany technologia tradycyjna murowana, pokryty dachem
dwuspadowym wiazarowym.

Il. Dane ogdine architektoniczno budowlano konstrukcyjne.

|. Parametry techniczne budynku

- Powierzchnia zabudowy: 456,87 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 387,10m?
- Kubatura netto: 1283,55m3

Kategoria zagrozeniowa ludzi dla projektowanego budynku: ZL |l
System realizacji gospodarczy z wykorzystaniem fachowych firm budowlanych.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Budynek stuzy¢ bedzie do dziatalnosci kulturalnej. Mieszcza sie w nim pomieszczenia do biezace] dziatalnosci
statutowej Bieckiego Centrum Kultury wraz z zapleczem socjalnym i technicznym.

W obiekcie znajduje sie pracownia edukacyjna, gastronomiczna, artystyczna, pomieszczenia stuzace obstudze
budynku, toalety damsko meskie oraz dla niepetnosprawnych. Budynek jest w petni przystosowany do uzytku
przez osoby niepetnosprawne. Od strony zachodniej znajduje sie platforma przychodowa do transportu osob
niepetnosprawnych. W budynku znajduje sie 2 toalety dla niepetnosprawnych, jedna na poziomie parteru,
dostep do drugiej toalety bezposrednio z poziomu placu.

W budynku zaprojektowano klimatyzacje i centralne ogrzewanie zasilane poprzez wymiennik podfaczony do
sieci cieptowniczej.

Z budynkiem pofaczona jest scena stata, zadaszona, stuzaca dziatalnosci kulturalnej wraz z niezbednymi
instalacjami ( niezalezna elektryczna/|20kW/ umozliwiajaca podpigcie agregatu pradotworczego do zasilania
sceny, podstawowa oswietleniowa, podstawowa naglosnienia umozliwiajaca obstuge sceny). Powierzchnia
sceny 12x12m, przy scenie znajduja sig¢ 2 pomieszczenia garderoby (damska/meska) oraz toalety.
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Zestawienie powierzchni:

Parter Pow (m2)
0.1 Komunikacja 29,10
0.2 Pracownia artystyczna 64,50
0.3 Pracownia gastronomiczna 29,10
0.4 Szataia WO dla wie pefnos prany v I 5,90
0.5 Pomieszczenie socjalne 6,00
0.6 Myjnia 9,10
0.7 Toalety 11,90
0.8 Przedsionek WC 7,20
0.9 WC dla os. Niepetnosprawnych 4,20
0.10 Toalety 12,40
0.11 Pracownia edukacyjna 28,10
0.12 Pomieszczenie techniczne 6,40
0.13 Pomieszczenie techniczne 6,20
0.14 WC 2,70
0.15 WwC 3,70
0.16 WwC 3,60
0.17 Pomieszczenie techniczne 7,00
0.18 Pomieszczenie techniczne 6,00
0.19 Scena 144,00

4. Zatrudnienie
W budynku przewiduje sig zatrudnienie do 10 oséb w systemie jednozmianowym.
5. Rozwigazania architektoniczno-budowlane.

Planowany budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow gr. 24cm. Fundamenty
bezposrednie w postaci faw i stdép fundamentowych zelbetowych. Dach dwuspadowy symetryczny
konstrukcji drewnianej kratownicowej o kacie nachylenia potaci |15 st.. Budynek ocieplony od zewnatrz
styropianem gr. 15cm i otynkowany metoda lekka-mokra.

111. Dane konstrukcyjno-budowlane.
a) Ukfad konstrukcyjny

Technologia budowy — tradycyjna murowana

Fundamenty — bezposrednie w postaci taw oraz stop fundamentowych
Stropy — lekkie podwieszane

Dach — konstrukcja drewniana, nachylenie potaci 15 stopni

b) Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje obiektu ustalono w oparciu o :

PN-77/B-0201 | .Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia wiatrem. (lil strefa wysokosci n.p.m. H<300m)

PN-80/B-02010. Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia sniegiem (Il strefa , wysokos¢ n.p.m. H<300m)

PN-82/B-02001. Obciqzenia budowli. Obciqzenia stafe.

PN-82/B-02003. Obciqzenia budowli. ObciqZzenia zmienne technologiczne.

- drewno minimum K 27 o Rd=13Mpa ( lub C30 wg. PN-B-01350:2000)
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. . Kobiak , W. Stachurski : ,, Konstrukcje
Zelbetowe” Arkady Warszawa 1984.

- beton kl. B-15, stal kl. A-0 (STOS), A-lll (34 GS).
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Zalozenia przyjete do obliczeri (wartosci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm?)

- Il kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- gtebokosé¢ przemarzania hz=1,2m

5.0 Opis techniczny
5.1 Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentéw min. 1,2m ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty
zaprojektowano w postaci stép i taw fundamentowych z betonu C20/25 (B25). Wymiary faw i stop
fundamentowych w czesci konstrukcyjnej opracowania.

5.2 Sciany

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu jako betonowe z betonu C16/20 (B20) gr. 24cm
(posadowione na fawach fundamentowych) z izolacja pionowa bitumiczng x2. Sciany zewnetrzne powyzej
poziomu gruntu z pustakow gr. 24 cm, (gestos¢ min. 600 kg/m?) na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3Mpa. Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 10cm z pustakow lub plyty g-k z wypetnieniem wetna.

Sciana zewnetrzna z izolacja termiczna min. |5cm styropianu (gesto$¢ min |5 kg/m3), oraz tynkiem
wykonanym technologig lekka-mokra w kolorze jasnym.

5.3 Stropy, podciagi, wiernice i nadproza
Zgodnie z opisem w czesci konstrukcyjnej opracowania

5.4 Dach

Zaprojektowano dach o konstrukcji wigzarowej drewnianej. Dach oparty na nosnych $cianach zewnetrznych.
Pokrycie dachu blachodachowka. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozja
biologiczna przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym wg wytycznych stosowanych przez producenta
lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie ustugowym. Nachylenie potaci
dachowych |5 st.

5.6 Kominy

Kominy do odprowadzania spalin oraz wentylacyjne wykonane z pustakow kominowych
keramzytobetonowych.. Dopuszcza sie wybudowanie pionéw kominowych z cegly petnej klasy 15 na
zaprawie cementowo wapiennej marki 5Mpa.

5.7 Przegrody zewnetrzne.

Sciana fundamentowa zewnetrzna

Folia kubetkowa

Styropian fundamentowy |2cm

Izolacja przeciwwilgociowa 3x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Bloczki betonowe |5MPa, na zaprawie cementowej klasy MI0, lub cementowo-wapiennej klasy M10 na
pelne spoiny zatarte na gladko

e Izolacja przeciwwilgociowa 3x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Sciana zewnetrzna nosna

Tynk wykonany metoda lekka mokra

I 5¢cm styropian

24cm pustak beton komorkowy

Ptyty gipsowo — kartonowe / tynk cementowo-wapienny kat. lll, gr. 1,5cm
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$ciana fundamentowa wewnetrzna
e |zolacja przeciwwilgociowa 3x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

o Bloczki betonowe |15MPa, na zaprawie cementowej klasy M10, lub cementowo-wapiennej klasy M10 na
petne spoiny zatarte na gltadko

¢ |zolacja przeciwwilgociowa 3x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Sciana wewnetrzna nosna

e Plyty gipsowo — kartonowe / tynk cementowo-wapienny kat. lll, gr. 1,5cm
24cm pustak beton komorkowy

o Plyty gipsowo — kartonowe / tynk cementowo-wapienny kat. lll, gr. [,5cm

z

Sciana wewnetrzna dziatlowa
e Plyty gipsowo — kartonowe / tynk cementowo-wapienny kat. lll, gr. 1,5cm
e |2cm pustak beton komorkowy
e Plyty gipsowo — kartonowe / tynk cementowo-wapienny kat. lll, gr. |,5cm

Posadzka na gruncie

2cm podioga

5cm wylewka betonowa z prow. instalacji, zdylatowana, zbrojona siatka
10cm ocieplenie styropian EPS 100

2 x folia hydroizolacyjna na zakfad

10cm Beton BI0

20cm Warstwa zageszczonego suchego piasku

Konstrukcja dachu:
blachodachéwka

faty i kontrfaty 4 x 5 cm
wiatroizolacja

wiazar kratowy drewniany

Izolacje termiczne (ocieplenie)

e Sciany fundamentowe — styropian fundamentowy gr min 12cm [A = min 0,032 (W/mK)].
o Sciany zewnetrzne - styropian gr min |5¢m [A = min 0,032 (W/mK)].

¢ Podtoga na gruncie — styropian gr min 10cm od spodu [A = min 0,036 (W/mK)].

e Strop — wetna mineralna gr. 25cm [A = min 0,036 (W/mK)].

5.8 Izolacje przeciwwodne/przeciwwilgociowe

a) lzolacje wodochronne - Przeciwwilgociowe poziome

- Izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco
- lzolacja w posadzce przyziemia i $cianach zewnetrznych nad terenem zwiazana z cokotem budynku - 2x
papa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.

UWAGA: W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych

b) Izolacje wodo ochronne - Przeciwwilgociowe pionowe
- |zolacja pionowa $cian fundamentowych do potaczenia z izolacja pozioma wykonana z powtokowych mas
bitumicznych (dwukrotna powtoka) — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
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5.9 Izolacje termiczne

Ocieplenie stropu podwieszanego- wetna mineralna gr. min. 25cm.
Ocieplenie scian zewnetrznych — styropian, wetna mineralna gr |15cm.
Ocieplenie podiogi na gruncie — styropian gr. 10cm od spodu.

5.10 Spos6b budowy a ochrona intereséw osé6b trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekraczaé¢ parametréw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120 poz. 826).

5.11 Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje

Tynki zewnetrzne wyk. metodg lekka-mokra.
Okna

Stosowa¢ okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie¢ stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajace wymagania wentylacji pomieszczeh przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji  (w Il strefie klimatycznej dla okien U 1,1 ). Drzwi typowe, zgodne z katalogiem
wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych
usl,l).

Dach

Blachodachowka w kolorze brazowym lub innym wybranym przez inwestora. Nalezy zapewni¢ wentylacje
potaci dachowej. Pokrycie dachowe uzupetnione wywietrznikami w kalenicy i zaopatrzone w nawiewny
okapowe powinno zapewnia¢ odpowiednia wentylacje pofaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia kominiarza
na dach.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wytazéw dachowych, elementéw zwiazanych z utrzymaniem i
konserwacja kominow. Zastosowaé¢ obrobki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy
stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej
firmy.

Parapety

Parapety zewnetrzne — parapety z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku.
Parapety wewnetrzne PCV.

5.12 Wykonczenie wnetrza budynku
Tynki wewnetrzne

Wykonac jako mokre cementowo-wapienne kat Il lub z ptyt gipsowo kartonowych do scian murowanych na
plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do scian i sufitow wg wskazan producenta. W
pomieszczeniach mokrych stosowac plyty gipsowo kartonowe ,,zielone” uodpornione na wilgoc.

Posadzki

W pomieszczeniach mokrych przewidziano ptytki ceramiczne oraz izolacje przeciwwilgociowa.
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Wyktadziny scienne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, sciany wytozy¢ glazura do wysokosci 2m wg indywidualnego
projektu.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z
indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane pomalowac¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone
wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowa dodatkowo $rodkami przeciw
owadom i grzybom. Drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢
bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami
zewnetrz. pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Instalacje i urzadzenia sanitarne

Instalacja sanitarne zgodnie z zataczonym projektem branzowym.

Przewody i urzadzenia grzewcze

Budynek wyposazony bedzie w instalacje CO zasilana z wymiennikowni umieszczonej w budynku. Instalacja
CO zgodnie z zataczonym projektem branzowym.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuza okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne
umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano
drzwi z kratka nawiewowa dotem o wolnym przekroju 150cm?

Wentylacja wywiewna
Dla wentylacji pomieszczen przyjeto wentylacje mechaniczng i grawitacyjna wg rzutu parteru.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne
Instalacja elektryczna zgodnie z zataczonym projektem branzowym.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa zgodnie z projektem branzowym, o ile budynek bedzie tego wymagat.
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Opis rozwiazan kolorystycznych elewacji
Dyspozycje kolorystyczne dotyczace zaprojektowanych elewaciji zawarte s3 w projekcie oraz ponizej w
tabeli.

Lp. | Opis i lokalizacja elementu Rodzaj zastosowanego Kolor
kolorystycznego materiatu
| Sciany zewnetrzne Tynk akrylowy baranek Kolor bezowy RAL 1013
[,5mm
2 Sciany zewnetrzne — cokot Tynk mineralny Kolor brazowy RAL 8014
3 Dach Blachodachéwka Kolor brazowy RAL 8014
Zewnetrzne elementy PCV Kolor brazowy RAL 8014
4 wentylacji umieszczone na
dachu(wentylatory,
wywietrzniki)
5 Rynny i rury spustowe System rynnowy PCV Kolor brazowy RAL 8014
) Zadaszenie nad wejsciem PCV Bezbarwny
7 Profile aluminiowe, PCV, Profile malowane fabrycznie | Kolor brazowy RAL 8014
okien i drzwi
8 Parapety zewngtrzne Blacha stalowa powlekana Kolor brazowy RAL 8014
9 Zewnetrzne partie Kostka betonowa Kolor szary
nawierzchni komunikacyjnej

Uwaga! Wszystkie kolory nalezy skonsultowa¢ z projektantem w ramach petnionego nadzoru autorskiego!
6.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

6.1 Whsciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2007.

Wartosci obliczeniowe, W/m2K, s3 nastepujace:

- Sciana zewnetrzna U=0.175 W/imK
- Podioga na gruncie U = 0.184 W/m?K

- Okno zewnetrzne U =080 W/mK
- Drzwi zewnetrzne U = .30 W/m2K
- Dach U=0.13 W/mkK

6.2 Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Projektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspétczynnikédw przenikania
ciepfa ponizej wymaganych wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

6.3 Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczednoscia energii wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. poz 926 z dnia 13.08.2013r.

7.0 Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71) projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie
do inwestyciji, ktére moga negatywnie wplywa¢ na srodowisko.

Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ani sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

str. 7

]



Ponadto na terenie objetym inwestycja nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybéw o
ktérych mowa w:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. nr 2016 poz 2183),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. 2 2014r. poz. 1409),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow objetych

ochrong (Dz. U. nr 2014 poz. 1408).

8.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Hl (pomieszczenia ustugowe), wg Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdin.zm). Zgodnie z par. 212 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej projektowanego
budynku ustanawia sig dla wielokondygnacyjnego budynku niskiego N:

- klase odpornosci pozarowej ,,C” obnizona do ,,D",
- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuja pomieszczenia
zagrozone wybuchem

8.1 Klasa odpornosci ogniowe] elementow budynku

Poszczegodlne czesci budynku musza spetnia¢ ponizsze wymagania w zakresie odpornosci pozarowe;j
charakteryzowane przez nastepujace parametry: R- nosnosc ogniowa, E — szczelnos¢ ogniowa, | —
izolacyjnos¢ ogniowa.

- gléwna konstrukcja nosna — odpornosc ogniowa co najmniej R 30

- Konstrukeja dachu — nie stawia si¢ wymagan

- stropy — odpornos¢ ogniowa co najmniej REI 30

- $ciany zewnetrzne — odpornos¢ ogniowa co najmniej El 30

- $ciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan

- przykrycie — NRO

Budynek posiada jedna strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej projektowanego
budynku dla wielokondygnacyjnego budynku niskiego N, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ili
wynosi 8000 m2.

8.2 Drogi ewakuacyjne.

Zgodnie z §256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)
dtugosc przejécia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wielkosci > 40m. Diugosci dojé¢
ewakuacyjnych nie przekraczaja przy jednym dojsciu 20m zas przy dwodch dojsciach 40m.

Budynek zaprojektowano do jednoczesnego przebywania w nim max 20 oséb, w przypadku wigkszej ilosci
oséb nalezy poszerzy¢ korytarz miedzy budynkiem a scena z 1,2m na |,4m.

Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci impregnatem do drewna obtozona
2 x GKF (El 30).

Budynek nie wymaga drogi pozarowej.
Przed budynkiem zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20x20m

Na dziatce zaprojektowano zbiornik na wody opadowe, ktéry bedzie pebnit role zbiornika
przeciwpozarowego.
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8.3 Hydranty wewnetrzne

W budynku nie ma koniecznosci montazu hydrantow wewnetrznych.
8.4 Hydranty zewnetrzne

W bezposrednim sasiedztwie budynku zaprojektowano hydrant.

Zgodnie z art. 4 ust. | Rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt budowlany nie wymaga
uzgodnienia przez rzeczoznawce do sprawa zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.0 Przestanianie i nastonecznienie

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach znajdujacych sie na dziatkach sasiednich nie
wystapi przesfanianie okien ani ograniczenie nastonecznienia zgodnie z art. |13. Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

10.0 Spetnienie wymogow BHP

Zaprojektowany budynek spetnia wymogi BHP okreslone w odrebnych rozporzadzeniach a dotyczace w
szczegodlnosci:

bezpieczenstwa budowy i uzytkowania, bezpieczenstwo poz. oraz niezbednych warunkéw zdrowotnych,
uktadu funkcjonalnego dostosowanego do przeznaczenia budynku, wysokosci pomieszczen

ochrony $rodowiska,

ochrony pomieszczen i otaczajacej przestrzeni przed czynnikami uciazliwymi np. hatasem,

niezbednych izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych oraz optymalnego stopnia przeszklenia,

ochrony sasiedztwa budynku np. dojazd do drog publicznych, odprowadzanie sciekow.

1 1.0 Warunki wykonania rob6t budowlane-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;j.
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12. KONSTRUKCJE

12.1. Podstawa opracowania

Rysunki i ustalenia architektoniczne
Normy i przepisy budowlane
Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego

12.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji budynku dziatalnosci kulturalnej,
sceny i pawilondw rzemiesIniczo-wytworczych w ramach Bieckiego Jarmarku Kultury.

Zakres obejmuje:
- Rysunki
- Opis techniczny

12.3. Konstrukcja obiektu

Budynek jednokondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony. Dwuspadowy dach o konstrukgji
wigzarowej o kacie nachylenia 15°. Zastosowano jeden typ wiazara dla zadaszenia gtéwnej bryly budynku
oraz przylegajacej do niego sceny. Fundamenty bezposrednie (fawy i stopy) . Schemat konstrukcyjny -
zamocowanie stupdw sceny w fundamentach projektowane jako sztywne monolityczne, oparcia wigzaréw na
$cianach/belkach przegubowe. Nadproza prefabrykowane L-ksztattne. Sciana sceny i rampy wykonana jako
$ciana oporowa zelbetowa. Podpora wiazaréw sceny jako rama zelbetowa (zespoét belek i stupow). Potaczenia
stupdw Sz z belkami B| sztywne. Trzpien zelbetowy Tz stanowi wylacznie podpore (podpora przegubowa)
dla belki B, zakotwiono tylko prety wewnetrzne trzpienia.

12.4. Zatozenia przyjete do obliczen
Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje hali ustalono w oparciu o:

PN-77/B-0201 | Obciazenia w obliczeniach statycznych.

Obciazenie wiatrem lll strefa, wysokos$¢ n.p.m H=252,5 m teren typu A, wysokos¢ z < 10m
Wysokosé z = 6,42 m, a = |15°

Wartos¢ charakterystyczna cisnienia predkosci wiatru
q = 0,3 kN/m?

Wartosc¢ charakterystyczna obciazenia wiatrem
C,a=-04

Cx = 0,015*25-0,2 = 0,175

C.=0,5+0,05%2=0,783 (dlaz=642m)

Pk)’ = g*C*C.*B = 0,074 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe
Pd’' = 0,074*1,5= 0,111 kN/m?

PN-80/B-02010. Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia $niegiem (lll strefa , wysoko$¢ n.p.m. H<300m )
Obciazenie charakterystyczne

Qk = 0,006A-0,6 2 1,2

przyjmuje Qk = 1,2 kN/m?

Ci= 0,8+0,4*[(a-15)/15] = 1,07

Obciazenie charakterystyczne

Sk = 1,2%1,07 = 1,284 kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe
Sd; = 1,284*%1,5 = 1,94 kN/m?
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PN-82/B- 02003 Obciazenia budowli — Obciazenia zmienne i technologiczne
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli — Obcigzenia state
Sprawdzenie nosnosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch standw granicznych dokonano wg

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone ,,Obliczenia statyczne i projektowanie”

12.5. Podstawowe wyniki obliczen
Stopy fundamentowe:

St3 - stopa fundamentowa 0,8x1,4m, wys. podstawy 0,4m. Przekroj trzonu 40x40cm.

Zbrojenie gtéwne (w kierunku réwnolegtym do belki B1) dotem o srednicy 4#12 (co |17cm), zbrojenie w
kierunku prostopadtym 7#12 (co 21cm, na zbrojeniu réwnolegtym). £aczniki w trzonie 8#12 (rozmieszczone
jak w stupie) wpuszczone do podstawy stopy i zakotwione. Strzemiona w trzonie @6 co 24cm, a przy
pofaczeniu ze stopa i w strefie zakladow co 14cm. Otulina 5cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa gtéwna Alll-
N, strzemiona @6 co |5cm ze stali Al. Posadowienie stopy min. |,2m ponizej poziomu terenu na gruncie
rodzimym.

Ramy zelbetowe:

Ztozone z belek B i stupow Sz. Zbrojenie pretami #14 dla Bl oraz #12 dla stupow wg rysunkow
konstrukcyjnych. Otulina 4cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa gtéwna Alll-N, strzemiona stupow @6 co
24/14cm, a w belkach @8 co 9/12/16cm ze stali Al wg rysunkow.

Wiazary dachowe wg zataczonych rysunkéw. Rozstaw tat 50cm.

Sciany oporowe Sc! - Sciany zelbetowe gr. 24cm, zbrojone pionowo #10 co 16cm (po obu stronach).
Zbrojenie poziome obustronne #10 co 20cm. Odsadzka Sciany od strony wypetnienia gruntem 50cm.
Otulina 5cm. Stal Alll-N.

Wiezba nad toaletami drewniana - krokwie 7x|4cm spigte kleszczami 14x5 wg rysunkéw. Drewno klasy
K27. Rozstaw fat 50cm.

Zadaszenie rampy - daszek na krokwiach 7x14cm. Rozstaw fat 50cm.
12.6. Kategoria geotechniczna obiektu

Ustalono |l kategorie geotechniczng zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.
(4
- L(

mer TS di ze] Kwiatkowski
Uprawnienia Ludowlane do proje
i Kscrowania robotami budewlanymi bez |
v specjainosei konstruk y u
Nr K-144/01
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek dziatalnosci kulturalnej
Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej
Inwestor: | Bijeckie Centrum Kultury
Adres budynku: dz. nr 2269/5, m. Biecz
Calos¢/Czesé budynku: | calosé
Powierzchnia ogrzewana A, m* | 387,10
Kubatura budynku m* | 1283 55

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
ﬂ 177,02 kWh/(m?rok)

I | Budynek z systemem alternatywnym

100 150 200 250
1 1 ] 1 1 1 1

300 350

O
4]
o

]

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagarn WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koncowsg;

Wspélczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspolczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system chiodzenia:

ct

EP
[kWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUcosw
[kWh/m? rok]}

EUcw
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

Qpn
[kWh/rok]

Qrw
[KWhrok]

Qp,L
[kWh/rok]

Qec
[kWh/rok]

System
projektowany

177,02
185,00
12,34
8,95
101,05
75,61
137,24
146,46
13623,00
7905,00
21182,11

25815,54

System
alternatywny

163,56

185,00
12,34
8,95
101,05
54,62
137,24
146,46
10986,75
5330,95
21182,11

25815,54

mgr inz. arch. Michat Wiudzik

Uprawnienia budow,
architektonicznej
ograniczen Nr Rz/A

pecjalnosci

Strona 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne
Lp. p%';‘}’:;y Opls §ciany Wsp. U [Wim*K] AU [Wim*K] Powierzchnla brutto/netto [m?]
1 74 Sciana o budowie jednorodnej 0,177 0,000 245,05/211,12
2 PG Podioga na gruncie terakota 0,289 0,000 243,10/ 243,10
3 STNK Strop nad ostatnig kondygnacja 0,136 0,000 243,10/ 243,10
Stolarka otworowa
Lp. pl;‘:;:loady Opis przegrody Wsp. U Wim*K] Wsp. C Wsp. g P°w'f:,fh"'°
1 0oz Okno 1,100 0,70 0,75 11,88
2 374 Drzwi zewnetrzne 1,500 0,70 0,75 22,05
Spetnienie Warunk6éw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkaina
Lp. Symbol Opis Mlun‘l:'K] [Vlill;:nlr'.lx(]
1 L74 SZ (zachodnia) 0.177 0.230
2 Y4 SZ (pbinocna) 0.177 0.230
3 Sz SZ (wschodnia) 0.177 0.230
4 Y4 SZ (potudniowa) 0.177 0.230
5 PG Podtoga na gruncie -1 0.190 0.300
8 STNK Strop -1 0.136 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
L | praegrody Opls i) Wi
1 0oz SZ (zachodnia) 1.100 1.100
2 Dz SZ (zachodnia) 1.500 1.500
3 oz SZ (pdinocna) 1.100 1.100
4 Dz SZ (wschodnia) 1.500 1.500
5 0oz SZ (potudniowa) 1.100 1.100
6 DZ SZ (potudniowa) 1.500 1.500
'Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH.nd 4776,23 [kWh/rok] 4776,23 [kWh/rok]
c1 Strona 3
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb grzewczych Qun

5458,90 [KWhirok]

1304,81 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System aiternatywny

System ogrzewania

Wezel cieplowniczy kompaktowy z
g&xdowa, 0 mocy nominainej do 100

ROEH

No$nik energii koficowej

Cieplo sieciowe z kogeneraciji: brak

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

danych o no$niku energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnoé¢ wytworzenia nonika ciepta z energii 0.98 410
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg v '
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ' g
$rednia sezonowa sprawnoé¢ transportu noénika ciepta w obrebie

budynku nua 0.96 0,96
$rednia sezonowa sprawnoé¢ regulacii | wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nue \ \
Srednia sezonowa sprawno$¢ catiowita systemu grzewczego num 0,87 3,66

Wentylacja
Budynek z wentylacjg mechaniczng
Typ wentylacji nawiewno-wywiewng dziatajacg
okresowo
Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna
Skutecznos¢ odzysku clepta z powietrza wywiewanego noc 0,92
Skutecznos$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nowc 0,00
Strumieri powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 1000,00 [m>/h)
Wspélczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 146,46 [W/K]
Ciepla woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwns 3463,27 (kWh/rok] 3463,27 [kWh/rok]
g:;;?;;z:gg;ls:.i: na energig koficowa dla potrzeb wytworzenia 5250,56 [KWhirok] 1242,20 [kWhirok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System altermatywny
Wezet ciepiny kompaktowy z obudowg
System przygotowania c.w.u. (ogrzewanie i przygotowanie cieplej ROEH

wody uzytkowej), o0 mocy nominalnej do
100 kW

Nosnik energii koricowej

Cieplo sieciowe z kogeneracji: brak
danych o no$niku

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. nwua

0,66

2,79

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepia z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg

0,97

4,10

cl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieplej wody w obrebie

budynku nue 0,80 0,80
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji cieplej wody w 0.85 085
elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nu.s ! !
Instalacje chiodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcna 30875,38 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dia potrzeb chlodzenia Qxc

8605,18 [kWhirok]

Lokal - Strefa niemieszkalna

Zrédto chiodu

SEERRet 3.90

Srednia sprawnosé¢ instalacji chtodniczej e 3.58
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nc. 0.92
Sprawno$¢ transportu noénika chtodu nea 1.00
Sprawno$¢ akumulacii chfodu ncs 1.00
Wspdéiczynniki korekcyjne ukladu chiodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A WimK] grubosé [em]
1 Podioga na gruncie terakota Styropian EPS100-038 Dach/Podtoga 0.038 10
2 $ciana o budowie jednorodnej Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 15
3 Strop nad ostatnia kondygnacjg Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 15
4 Strop nad ostatnig kondygnacja Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?::l'alanla Zapotll:mwanle
Pompy obie?owe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
1 co czlonowymi lub plytowymi przy granicznej temperaturze 0.116 5700 661.94
ogrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 260 m?
Pompy cyrkulacyjne w systemie grzygotowania cieptej wody
2 cwu g%tkoyvej o dziataniu ciaglym w budynku o powierzchni Af do 0.058 8760 6508.65
m
Pompa ladujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku
3 |cwu o pawierzehin Af do 250 ms 0.097 270 26.13
: Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢
4 wentylacja wymiany powietrza do 0,6 [1/h] 0.184 8760 1695.5
5 o$wietlenie Instalacja jarzeniowa 3.871 5000 7060.7
Podsumowanie parametréw energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny
1 Strona 5
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koricowg przez system

grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania iwentyracji QrH 5458,90 [kWh/rok] 1304,81 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do

podgrzania cieplej wody Quw 5§250,56 (kWh/rok] 1242,20 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system

chiodzenia Qke 8605,18 [kWh/rok] 8605,18 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system

oéwietlenia wbudowanego Qx. 7060,70 {kWh/rok] 7060,70 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dia budynku Qk 29267,56 {kWh/rok] 21105,12 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

101,05 [KWh/m? rok]

101,08 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla

budynku EK 75,61 [kWh/m?rok] §4,52 [kWh/m?rok]
ml;anikr:jkErgcznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla 177,02 [KWh/m?rok] 163,56 [KWh/mérok]
P vuTo0 g na energie pierwotna dla 185,00 [KWh/m?rok} 185,00 [KWh/m?rok]
Jedostkowa wartoé¢ emisji COz 0.041 [t CO2/m? rok) 0.036 [t COz/m? rok]
g:ezlgg ;gg:m:;‘ych 2r6det energii w rocznym zapotrzebowaniu na 21.863 [%] 39.443 [%]
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Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza pordwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 38000 50000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 3807.64 3535.5
EP [kWh/m?rok] 177.02 163.56
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]

50000
50000 4000+ 200+
450001 1702
40000
3000+
35000+
30000+
25000+ 2000+
20000+
15000+
10004
10000
5000-
- system system system system system
22p enaty y 23orcekiowany
B corzewane cepa woda B vzazzena pomocncze
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Quew

4776.23 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 3463.27 [kWh/rok]}
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Qc 30875.39 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietienia wbudowanego QL 7060.7 [kWh/rok)
Calkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa Q 46175.59 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wsm:nik llo§¢ noénika J:gzgsga K‘[’;lz_tu';:mh

Cieplo sieciowe z kogeneracii: brak danych o nogniku 1.20 10709.459 kWh 0.18

Sieé elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 18558.101 kWh 0.65

Opis systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonaliny:

System ogrzewania: Wezet cieplowniczy kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominainej do 100 kW

System cieptej wody: Wezel ciepiny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i przygotowanie cieplej wody uzytkowej), © mocy nominalnej do 100 kW

System alternatywny:
System ogrzewania: ROE H
System cieptej wody: ROE H

Strona 8
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Pawilon rzemies$lniczo wytworczy typ 1
Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej
Inwestor: | Bjeckie Centrum Kultury
Adres budynku: | dz. nr 2269/5 m. Biecz
Calos¢/Czes¢ budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana A, m | 66,00
Kubatura budynku m* | 776 01

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
ﬂ 156,56 kWh/(m?rok)

I | Budynek z systemem alternatywnym

ATOM

i wentylacji:

50 100 150 200 250 300 350
] 1 1 [ L 1 L 1 1 1 ] 1 L 1
Wg wymagan WT2017 2
. L ) Svst

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: projgkstcfvTany

Budynek oceniany: EP 156,56
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 160,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcow 80,88
[kWh/m? rok])

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do przygotowania EUcwu 6,69

cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowg; EU 87,57

P A gie uzy & [kWh/m?2 rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa; EK 113,74
[kWh/m?2 rok]

Wspdlczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie He 114,34

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspolczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [v';/i/WK] 66,00

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 7659,63

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 1076,93

system do podgrzania cieplej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 1596,67

system o$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

cl

System
alternatywny

106,95

160,00

80,88

mgr inz. arch. Michat Wiudzik

Uprawnienia budowl
architektonicznej _

egjainosci
daia bez

Strona 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne
Lp. p,sz’g;':’:.}y Opls §ciany Wsp. U [WimK] AU (WImK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 | sz Sciana o budowie jednorodnej 0,312 0,000 143,731101,73
2 PG Podioga na gruncie terakota 0,289 0,000 66,00/ 66,00
3 | STNK Strop nad ostatnia kondygnacja 0,323 0,000 66,00 /66,00
Stolarka otworowa
Lp. pg:;:‘;,y Opls przegrody Wsp. U WimK] Wsp. C Wsp. g P°""f"'f,;"“'°
1 DZ Drzwi zewnetrzne 1,500 0,70 0,75 24,00
2 |oz Okno 1,100 0,70 0,75 18,00
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna
Lp. Symbol Opis M}Jnf’Kl [Vl\jl'l:r:"'l?l
1 sz SZ (zachodnia) 0.312 0.230
2 Sz SZ (péinocna) 0.312 0.230
3 74 SZ (wschodnia) 0.312 0.230
4 | sz SZ (poludniowa) 0.312 0.230
5 PG Podtoga na gruncie -1 0.193 0.300
6 | STNK Strop -1 0.323 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
Lp- piggmy Opls MPI:’KI lx"l:r:".lzl
1 Dz SZ (pdinocna) 1.500 1.500
2 0oz SZ (potudniowa) 1.100 1.100
Ogrzewanie
System projektowany System afternatywny
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg QH,nd §337,92 [kWh/rok] 5337,92 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qs 6100,87 [kWh/rok] 14568,26 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny

Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System ogrzewania

Wezel cieplowniczy kompaktowy z
a‘t;\z;dowa, o mocy hominainej do 100

ROEH

Nosnik energii koficowej

Cieplo sieciowe z kogeneracji: brak
danych o no$niku

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna ¢

$rednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nuge 0.98 4,10
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji ciepla w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu. ' '
Srednia sezonowa sprawnosé transportu noénika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nu.a . .
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nue ' '
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego nus 0,87 3,66

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznosé¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newc

Strumieri powietrza wentylacji naturalnej kanalowej Vo 165,00 [m%h]
Wspélczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 66,00 [WIK]
Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwna

441,60 [kWhirok]

441,60 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowq dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Quw

669,50 [KWh/rok]

158,39 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa
(ogrzewanie | przygotowanie cieptej
\:/gg{wuzytkowej). 0 mocy nominalinej do

ROEH

Nosnik energii koricowej

Cieplo sieciowe 2z kogeneraciji: brak
danych o no$niku

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw 0.68 278
e e T Ay e e o0k  BneIaH 087 410
&Lg?!:i'i—.\us::fnowa sprawno$¢ transportu cieplej wody w obrebie 0,80 0,80
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii cieplej wody w 0,85 0,85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus

c?
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Instalacje chiodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A WimK] gruboséé [em]
1 Podloga na gruncie terakota Styropian EPS100-038 Dach/Podioga 0.038 10
2 $ciana o budowie jednorodnej Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 10
3 Strop nad ostatnig kondygnacjg Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 10
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dnz';alanla Zapot[r:s\llaﬁwanle
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
1 co czlonowymi lub plytowymi przy granicznej temperaturze 0.02 5700 112.86
ogrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m?
Pompy cyrkulacyjne w systemie Brﬁlgotowama cieplej wody
2 cwu g?étko;nej o dziafaniu cigglym w nku o powierzchni Af do 0.01 8760 86.72
m
Pompa tadujgca zasobnik cleplej wody uzytkowej w budynku
3 cwu o powierzchni Af do 250 m? 0.017 270 4.46
4 oswietlenie Instalacja jarzeniowa 0.396 5000 532.22
Podsumowanie parametréw energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania iwentyracu QiH 6100,87 [kWh/rok] 1458,26 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system do
podgrzania cieptej wody Quw 669,50 [kWh/rok] 158,39 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
phivin M ap Y 0,00 [KWh/rok] 0,00 [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system 532,22 [KWhirok] 532,22 [KWhirok]
oswietlenia wbudowanego Qx. 4 "
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku Qx 7506,63 [kWh/rok] 2352,91 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU 87,57 [kWh/m? rok] 87,57 [KWh/m? rok]
ml;anikruker'gcznego zapotrzebowania na energie koricowa dla 113,74 [KWh/mrok] 35,65 [KWh/m?rok]
ml;::‘ikr::kErgcznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla 156,56 [KWh/mrok] 106,95 [KWh/mrok]
Wskaznik rocznego zapottzebowanla na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2017 160,00 [kWh/m?rok]} 160,00 [kWh/m?rok]
Jedostkowa warto$¢ emisji CO2 0.042 [t CO2/m? rok] 0.024 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie korficowa 0[%] 51.95 [%]

c!
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Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 38000 50000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1351.29 1183.45
EP [kWh/m?rok] 156.56 106.95
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
50000 il 200
40000+ 1200+ -
35000 10061
30000
25000 soor
20000 600+
15000- i
10000+
5000 2001
B csrzeware cupla woda I vzadzena pomecncze
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

§337.92 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 441.6 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oéwietlenia wbudowanego QL §32.22 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa Q

6311.75 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspdiczynnik . Jednostka Koszt noénika
naktadu Hlogé nonika noénika [PLN/KWh
Cieplo sieciowe z kogeneracji: brak danych o noéniku 1.20 6770.371 kWh 0.18
Siec elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 736.263 kwWh 0.65

Opis systeméw zaopatrzenia w energig¢ do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieplowniczy kompaktowy z obudowa, o0 mocy nominalnej do 100 kW

System cieplej wody: Wezel ciepiny kompaktowy z obudowa (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej), 0 mocy nominalnej do 100 kW

System alternatywny:
System ogrzewania: ROE H
System cieptej wody: ROE H

Strona 7
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Komentarz

Z UWAGI NA KOSZTY INWESTYCYJNE | POZNIEJSZE OSZCZEDNOSCI EKSPLOATACYJNE WYBRANO
ZAPROJEKTOWANY — KONWENCJONALNY WARIANT ZASILANIA W ENERGIE,.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Pawilon rzemie$lniczo-wytworczy typ 2
Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej
Inwestor: |  Bijeckie Centrum Kultury
Adres budynku: dz. nr 2269/5, m. Biecz
Calos¢/Czesé budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana A, m 55’00
Kubatura budynku m* | 648 37

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
ﬂ 158,25 kWh/(m?rok)

( | | Budynek z systemem alternatywnym
(1] S50 100 150 200 250 300 350
IL 1 1 1 1 1 1 1 [] 1 1 1 1 [
Wg wymagar WT2017 2
. L ) s s
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: projgkstfxlany a“er):f;g,nv:ny
Budynek oceniany: EP 158,25 107,96
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2017: EP 160,00 160,00
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcow 82,11 82,11
i wentylacji: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do przygotowania EUcwu 6,69 6,69
cieptej wody uzytkowe;: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 88,80 88,80
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie korficowa: EK 115,14 35,99
[kWh/m? rok]
Wspoiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 98,67 98,67
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspolczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\/I-\;;‘K] 54,17 54,17
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez Qeu 6475,62 3983,12
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 897,44 623,93
system do podgrzania ciepiej wody: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qps 1330,56 1330,56
system o$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

mgr inz. arch. Michat Wiudzik
c1 Uprawnienia budo jalnosci
architektonicznej‘d

ograniczen Nr Rz/Af- 1zba PK-0306

fgnia bez Strona 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne
Lp. p%'g,‘,’:;y Opls éclany Wsp. U (Wim*K] AU [Wim*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 | sz $ciana o budowie jednorodnej 0,312 0,000 122,93/84,93
2 PG Podioga na gruncie terakota 0,289 0,000 55,00/ 55,00
3 STNK Strop nad ostatnig kondygnacjg 0,323 0,000 65,00/ 55,00
Stolarka otworowa
Lp. pr’::;""m;,y Opls przegrody Wsp. U [WimK] Wsp. C Wsp. g P°“"f"',z.f"""’
1 Dz Drzwi zewnetrzne 1,500 0,70 0,75 20,00
2 |oz Okno 1,100 0,70 0,75 18,00
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna
Lp. Symbol Opis M;Jn?'K] [yv‘l:n":'.:(]
1 82 SZ (zachodnia) 0.312 0.230
2 |sz SZ (péinocna) 0.312 0.230
3 SZ SZ (wschodnia) 0.312 0.230
4 |sz SZ (poludniowa) 0.312 0.230
5 PG Podtoga na gruncie -1 0.196 0.300
6 | STNK Strop -1 0.323 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
L. | priegrody Ople Wik Wik
1 Dz SZ (pdinocna) 1.500 1.500
2 |oz SZ (potudniowa) 1.100 1.100
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg Qw.ne 4515,78 [kWh/rok] 4515,78 [kWhirok}
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Qxn 5161,22 [kWh/rok] 1233,66 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
c1 Strona 3
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System ogrzewania

Wezet cieplowniczy kompaktowy z
g‘l,)\t;dowq, o mocy nominainej do 100

ROEH

Noénik energii koricowej

Cieplo sieciowe z kogeneracji: brak

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

danych o noéniku energia elektryczna *
$rednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug 0.98 4,10
$rednia sezonowa sprawnoéé akumulacii ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus d '
$rednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie
budynku nu.e 0.86 0,96
S$rednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nue. ' .
$rednia sezonowa sprawno$é catikowita systemu grzewczego fuse 0,87 3,66

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturaing

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumieri powietrza wentylaciji naturainej kanatowej Vo 135,00 [m%h]
Wspblczynnik strat ciepta na wentylacje Hv 54,17 [WIK}
Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u, Qwna 368,00 [kWh/rok] 368,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

557,91 [kWh/rok]

131,99 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Wezel ciepiny kompaktowy z obudowg
(ogrzewanie | przygotowanie cieplej
Ygg{ \?sztkowej)' © mocy nominainej do

ROEH

Noénik energii koricowej

Cieplo sieciowe z kogeneracii: brak
danych o no$niku

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

$rednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucii i

elementach pojemnos$ciowych systemu cieplej wody nus

instalacji c.w.u. Nwi 0,66 2,79
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 097 410
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ' '
$rednia sezonowa sprawnoéé transportu cieplej wody w obrebie

budynku nue 0,80 0,80
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieplej wody w 0,85 0,85

cl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna

Brak instalacji chiodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A WimK] gruboé¢ [cm]
1 Podioga na gruncie terakota Styropian EPS100-038 Dach/Podtoga 0.038 10
2 $ciana o budowie jednorodnej Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 10
3 Strop nad ostatnig kondygnacja Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas d[:ialanla Zapotr{:%wanle
Pompy obie?owe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
1 cO czlonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze 0.017 §700 94.05
ogrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m?
Pompy cyrkulacyjne w systemie gotowania cieptej wody
2 cwu gggko;uej o dziataniu ciaglym w budynku o powierzchni Af do 0.008 8760 72.27
m
Pompa tadujaca zasobnik cieplej wody uzytkowej w budynku
3 cwu o powierzchni Af do 250 m? 0.014 270 3N
4 os$wietlenie Instalacja jarzeniowa 0.33 5000 443.52
Podsumowanie parametréw energetycznych
System zaprojektowany System afternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentyracji QkH 5161,22 [kWhirok] 1233,66 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korficowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

557,91 [KWhirok]

134,99 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system

chiodzenia Qxc 0,00 [kWhirok] 0,00 [kWhirok)
Roczne zapoirzebowanie na energie koricowg przez system

o$wietlenia wbudowanego Q. 443,52 [kWhirok] 443,52 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie korficowg dla budynku Qx 6332,69 [kWh/rok] 1879,20 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU 88,80 [kWh/m? rok] 88,80 [kKWh/m? rok]
\g\lllsdl;iikrﬂk g'gcznego zapotrzebowania na energie koficowa dla 115,14 [KWh/m?rok] 35,99 [kWh/m*rok]
ml;s:‘tkr::kErgcznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla 158,25 [kKWh/m?rok] 107,96 [KWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla

budynku EP wg wymagan WT2017 160,00 [kWh/m?rok] 160,00 [kWh/m?rok)
Jedostkowa warto$¢ emisji CO2 0.043 [t CO2/m? rok] 0.024 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na

energie koricowq 0 [%] 52.471 [%]

c!
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Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza pordwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN]

38000

50000

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

1139.97

998.19

EP [KWh/m?rok}

158.25

107.96

Wybrany system

TAK

NIE

Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN]
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50000
45000+
40000+
35000+
30000+
25000+
20000
15000+
10000+

5000+
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2aproekiowaty atenatywny
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1200

1000
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'y ¥
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C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BulldDesk Energy Certlificate
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qusw

4515.78 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qcwu 368 [kWh/rok}
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Qc 0 [kWh/rok])
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oéwietienia wbudowanego Qu 443.52 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energle uzytkowa Q 5327.3 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wapdconk | tokénounia | Jadgosta | Keeitnodalka
Cieplo sieciowe z kogeneraciji: brak danych o nogniku 1.20 5719.135 kWh 0.18
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 613.553 kWh 0.65

Opis systemé6w zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezel cieplowniczy kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominainej do 100 kW

System cieplej wody: Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej), © mocy nominalnej do 100 kW

System alternatywny:
System ogrzewania: ROE H
System cieptej wody: ROE H

Strona 7
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Komentarz

Z UWAGI NA KOSZTY INWESTYCYJNE | POZNIEJSZE OSZCZEDNOSCI EKSPLOATACYJNE WYBRANO
ZAPROJEKTOWANY — KONWENCJONALNY WARIANT ZASILANIA W ENERGIE.

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cettificate Strona 8
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Nazwa oblektu budowlanego:
Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i qtrznymi instalacjami
elektryczng, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fi Itaiczng oraz trzech pawilonéw
v iesIni ytwérezych z qtrznymi instalacjami: elektrycznag, wod-kan, i c.0. wraz
gospod terenu, bud instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieplownicze), kanalizacji d j, budowa 2 zbiornikéw na wodq
d 8, przebudows sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w v h tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa Inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz gg‘:‘;:;sc:e“t"“m Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 » ecz
Branza: Nazwa rysunku:
UWAGH: . Ar(J:h:::kttura Fs!zu:’fa;teru pawilonu typ 1 /] £
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE . Projektan prawdzajacy. . Z
2. Rzut rozpatrywaé facznle pozostalyml z rysunkami oraz oplsem. $1 - stup drewniany mgr inz. arch. Michat Wiudzik % mgr inz. arch. Ewelina Wﬁgwmﬂ 3
3. Wymilary stolarkl: 0 przekroju 20x20cm Upr. bud. w spegcj. archit. Nr Rz/A-1 Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-17/4
Podano wymiary w $wietle osclezy (otwoér w éclanie w stanie surowym). Asystent projektanta: Skala: Data: INr Rys:
4, Przed zaméwlenlem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ z natury (na budowie). inz. Krzysztof Kucharczyk 1:50 I 09.20201 A1.1

SN




2512

1112
1026

1. Plotki éniegowe stosowaé wg. potrzeb.

2. 8y rynnowy Wy ha | .
3. Obrébki blacharskle z blachy powlekane] w kolorze pokrycla dachowego.

elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i e

o 2432 o
a2 '\ Rynna|@120 TTT
_|_|P I_a[_é_lLryt_a _IJghg_Ja_c_:thN_IJ;q__ L L 1_3_0 14 L 1 _gRspust@too | | | L || _
| { 1 |
| | ' |
| - j b N |
| 1 : | |
| 1 3
l I
l I
I | g
I |
| l
! | +
, -Pola kryta ptytami poliweglanowymi _ _ _ _ . _ — — — — — - - — — SN S U OO e 7
| |
| |
| 15 |
| |
l |
| Kalenica Kalenica | Jig &
i Potaé kryta pltytami poliweglanowymi | V-
| |
| 15 |
| |
l |
l I
| | L
|| Potaé kryta blachodachéwka |
| |
| | 3
| |
| |
| | .
| | ™
| |
| |
| |
bl doo fo ool ot o ol e b o bl od S — i — = 4= o R I A R N U N O L N
Rynna @120 *! N Rynna|@120
R. §pu|Et. 2100 ! 1! R. spust. @100 |
@] O =%
. 2420 . 46
! 2512 !
Nazwa oblektu budowlanego:
Budowa budynku dziatalnosci kult.uuln.]u.cm:ql qtrznymi instalacjami:

3 oraz trzech pmllo'néw

todlng

inz. Krzysztof Kucharczyk

Y czych z etrznymi lacjami: elektryczna, wod-kan, i ¢c.0. wraz
z zagospod terenu, bud instalacji zewngqtrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji d j» bud 2 zbiornikéw na wodeq
d 8, przebudows sieci wodociagowej i kanalizacji tarnej w r h tworzenia
| Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa Inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
Branza: Nazwa rysunku:
Architektura Rzut dachu pawilonu typ1 .,
Projektant: Sprawdzajacyﬁ
mgr inz. arch, Michat Wiudzik / mgrinz. arch. Ewelina Wegrzy! Whud
Upr. bud. w spegj. archit. Nr Rz/A- Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-17/
Asystent projektanta: Skala: Nr Rys:

Data:
150 | 002020 A1.2
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UWAGI:
1. Plotki $énlegowe stosowaé wg. potrzeb.

438

Konstrukcja $ciany:

-deski §cienne wewnetrzne gr. 1cm
-folia paroizolacyjna

-stupki 5x10cm+wetna gr. 10cm
(wewnatrz konstrukcji gtéwnej)
-wiatroizolacja

-ruszt pionowy drewniany 4x4cm |

-deski elewacyjne poziome gr. 2cm

A-A

Konstrukcja dachu poliweglan:
-ptyty poliweglanowe gr. 16mm

Konstrukcja dachu blachodach.:
+blachodachéwka wys. 40mm

-faty 4x9cm
358

Haty 4x5¢cm
rkrokwie 8x18cm 555

*

-krokwie 8x18cm 445

-10.05
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Konstrukcja posadzki na gruncie: Konstrukei . i,
A . ja posadzki na gruncie:
—posad_zka)lz;tscmowqao(BZS) zbrojona siatka stalowa gr. Scm -posadzka betonowa (B25) zbrojona siatka stalowa gr. 15cm
-§tyrop|an g 106l -izolacja przeciwwilgociowa x2
-izolacja przeciwwilgociowa x2 ~chudy beton B10 gr. 10cm
:;?ausiykz?i(j):nswa?;ivlggingr 20cm -piasek ubijany warstwami gr. 20cm
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1y na krokwi

2. System ry
3, Obrébki blach

Kle z blachy powlek

e) w kolorze pokrycia dachowego.

4, Sumaryczna wysokos¢ profilu uzyte] blachodachéwki | zastosowanych tat powinna byé
réwna wysokodcl fat pod plyty poliweglanowe tak, by poliweglan nachodzit na blache

Uwaga! Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie
rodzimym, min. 1,2m ponizej poziomu terenu!

| Konstrukcja posadzki na gruncie: |

l -posadzka betonowa (B25) zbrojona siatkg stalowa gr. 15cm
-izolacja przeciwwilgociowa x2

-chudy beton B10 gr. 10cm

-piasek ubijany warstwami gr. 20cm

-grunt rodzimy (po zdjeciu humusu)
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Adres oblektu:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Dz.nr ew. 2269/5

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz

Branza:

Nazwa rysunku:

Architektura przekroje A-A | B-B pawil. typ 1.,
Projektant. Sprawdzajacy:
ngr inz. arch. Michat Wiudzik mpgr Ihs- S1ch. Ewelina We%mik

Upr. bud. w specj. archit. Nr Rz/A:

Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/&-17/08

Asystent projektanta:
inz. Krzysztof Kucharczyk

Skala:
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Data: Nr Rys:
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Nazwa obiektu budowlanego:

Bud herdwnlens dvialal

y $ci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemiesIniczo-wytwérczych z etrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospod iem terenu, bud instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku:

Architektura Elewacje pawilonu typ 1 2
Projektant: Sprayvd.zajqc%: . %
mgr inz. arch. Michat Wiudzik A mgr inz. arch. Ewelina Wegrzyi ROz
Upr. bud. w spedj. archit. Nr Rz/A-13/#A/ |Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-17

Asystent projektanta: Skala: Data; Nr Rys:

inzy. Krz)?sz{of Kucharczyk 1:100 | 09.2020 | Al1.4

M9



, 2504 "
a |
, 86 , 86 , 86 , 86 , 86 , 86 , 86 86 , 86 , 86 , 86 , 86 |, 86 , 86 , 86 , 86 , 86 , 86 [ L L, 86 L, 86 , 86 , 86 , 86 , 86 , 86 , 86 , 86 L 96 L
ENTRENIRY 7 4l 1 7 ! 7 4 4 7 4l 4. 1 T 4l 4l 1 i 4 1 1 7 “ ) 1 / 1 7 | 1 il
copr s 1 M M M 1 u B M M M } M u M M M r N B ] u
© .
i i
S1 S1 S1 S1 | S1 S1 S1
] © @ | 34 © ©
& & s | - s g
8 8 3 : 8 o k<3
= (3 c e = c
H £ £ | £ : H
N N N . R E= =
] 3 3 3 1 2 g g
o 8 g £ : £ £ S -
8 2 38 | 38 2 2
8 |
0
[(p] .
S1 ptatew S1 platew S1 S1 | S1 platew S1 platow S1
'_* 7] — — = — |20x20em |- —  —|—  — - e 2 20N 20em LLEs N N I A— I  R— I i S OHV‘)nTFn_'_i_“ RN [ A N —— - 1 1P0v20cem] R N R B E— SN0 cm ! T T T _"‘®
£ £ £ £ £ E £ £ £ £ S £ £ £ £
g o g g g g g (3 o o o o D) o [3) o (3] o [ 3] o o g g g g g g g g cE>
[ee] [so] [ve] [ve) [eo] [eo] [ce] [42] 0 o] 0 0 o] 0 [ve] [ve] [eo] [ve] .00 [oo] s 0] [<e] [ve] [2e] [+o] e} [ee] [ee] [ee] 0
= L -~ L = ~ Ll Aol Ll - - = i b ~ - L - = L -~ ~ -~ \ - - -~ Ll - Ll
4 B N o x x = x >< = x x x x x * x x x x x = | > x x >< x x x x x x x x B I‘
— 4 i -  Ahmains | ¥ e - b it 7 I | 5 St ¢ K — O —  —H— — O — —f —  OH—  — O — —OH S TR i ey [ e ] Ee i ey 1 L e =0T e e ¢ 0O ¢ QO [ e B =k SO ¢ 0 GO ¢ ¢ SR ¢ ¢ e
- 2 2 = 2 2 = 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5
x~ X~ 2 ~ & X~ X~ x> x> = ~ ~ e = x~ = X X~ = = =~
E s S S S S S S S S S S S S s S S S E S S S S S B E s E E E
Z -z x 4 £ X a3 4 X > xZ R £ R4 Y Z 2 -z e R4 X > > £ X X R4 4 X £~
s1|| ptatew S1 ptatew S1 s1|| platew | S1 ptatew S1 ptatew s1
©— —+ = Eox20em] [ — — |F — d— — |F — — A ORI | | — —— o | = o [ el i e e = ] [ = e e | LRORROGIA |t 1 | e ] e | wppyme— i, 71, T | SpSe—p—"| —— | — [Pem|E — J[— — 1 — — | — —(&
(o ‘
0 8
[Te] 1] [ o ] © ©
& & = | & & oy
© ‘o o o ‘o e
3 i 2 ) | g 4 s
S < < ’ < S 3
8 & 8 ! 8 3
S1 S1 S1 S1 | S1 S1 S1
(@_.~~ i i | aaapsmn | ey || marsy | e | eppmopees | R | sy | s || —) | S— | e | TSR | NSI——  Fy——— | ———— | [ p————— || N — Y | IS y— o | {a———— ISP S | I — R || e | i — E—  E—— __._@
© |
(o) ;
i S N L] L L L L] L L L LJ L) L) L] L L L L L L | L L L) L L L LJ L L L L]
s |
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i qtrznymi instalacjami
elektryczng, wod-kan, klimatyzaciji, c.o. i fi Itaiczng oraz trzech pawilonéw
rzemiedlni ytwérezych z qtrznymi instalacjami: elektryczng, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospod iem terenu, bud instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptownicze), kanalizacji d j, budowa 2 zbiornikéw na wode
d 8, przebudowy, sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa Inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
. Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
. Branza: Nazwa rysunku:
1. Drewno klasy min C30 (K27).
2. Drewno zabezpleczyé srodkami grzybobojezym! | owadobsjezymi "FOBOS-2M" sf‘j’hk':kt‘“fa 2 ‘S’V'Qidba Jpawllonu typ1 ., 2
W & wes rojektan rawdzajacy: -
3. uz:;;h:(ﬁaxpfh?em:twgnzrgi;z%mvz zasadaml cleslelskimi ub przy p y syst ych mgr inz. arch. Michat Wiudzik % mpgr it aqrc¥'1‘ Eela Wegiwdﬂk
tacznikéw cleslelskich wg Instruke]l producenta. Upr. bud. w specj. archit. Nr Rz/A-13/11 Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A=17/08
Asystent projektanta: Skala:

4, Maksymalne podclecle krowki 3cm
5, Wazystkle potaczenla z krokwlaml wykonaé Jako skrecane za pomocg $ruby M16

inz. Krzysztof Kucharczyk

Data: NI Rys:
1:50 | 09.20200  A1.5

Alo



2. Pod wszystkimi tawami i stopami fundamentowymi podktad z chudego betonu B10.

1. Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie rodzimym, min. 1,2m ponizej poziomu terenu.

i zakotwione na dlugo$§é 30cm. Otulina 5¢cm.

i zakotwione na dlugo§é 30cm. Otulina 5¢cm.

1]
Projektant: 7 111 (’
mgr inz. Andrzej Kwiatkowski Lb
0249702

Upr. bud. w specj. kons. PDK/BOI(
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Nazwa oblektu budowlanego:
Bud: budynku dziatalno$ :kultl\lnrnlnnj’uscor:ql qtrznymi i lacjami:
St1 - stopa fundamentowa 1,0x1,2m St2 - stopa fundamentowa 1,0x1,0m oy '3*’”?“2'..,.:.:' "i'°‘.‘..,...|- talac] 'T:':f.i?r;::n':vﬂfd".m,mo. wraz
P irojanle bksrrts Gblamig Hor ks cvblo Zhcojanis Civme (o Reruni, sowvbtea S o, il ol el e ottt
d a, przebudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej w r h tworzenia
do uktadéw poprzecznych wiaty) dotem do uktadéw poprzecznych wiaty) do’rer?'a :;“"";1’:?'“""“ i N VI——
Erostopadhm #12 co 150m (s zbrojents | brostopacym #12 oo 150m (o rejems e e M Y i ol
Z.Nr ew. It eCZ
; réwnolegtym). £aczniki w trzonie réwnoleglym). Laczniki w trzonie - Nazwa rysunku: .
UWAGI: 4#12 wpuszczone do podstawy stopy, zagiete 4#12 wpuszczone do podstawy stopy, zagiete e Z:::::T;yp awilentiyp | ‘,J

mgr inz. Kinga Kurczap \
upr. bud. w spec. konstr. PDK/028f OK/16

Asystent projektanta:
inz, Krzysztof Kucharczyk

Skala: Data: NF Rys:
1:50 | 09.2020' K1.1
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ZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
inz. Stanistaw Baran nr upr. 205/93
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| i higty | I Zgodno§¢ projektu z wymaganiami
| ! ' N ochrony przeciwpozarowej
| stwierdzam
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bezuwag ., . .. z wagami-

Uzgodniono pod wzgledem wymagan
i zdrowotnyeh ez zastrzezen &2
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Data 0. /0 20 22- 1ol 61 922 493
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St. 11 - St. 20 - Pracownia rekodzielnictwa

Nazwa oblektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnoéci kulturalnej ze sceng i qtrznymi instalacj

elektryczng, wod-kan, kli jiy c.o. i fi Itaiczng oraz trzech pawilonéw

r ieslni ytwé qtrznymi i: elektryczng, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektry j, cieptowniczej, kanalizacji d j» bud 2 zbiornikéw na wodeq

d dociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia

czych z

E ek .
g sieci

b &
Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres oblektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

UWAGL: Branza: Nazwa rysunku:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE Architektura Rzut parteru pawilonutyp2 s

jacy: 3
3. Wymiary stolarki: i i i mgr inz. arc¥1‘ Ewelina Wegrz “Whudzik
ZEWNETRZNA - podano wymiary w $wietle osciezy (otwér w $cianie w stanie surowym). mgr inz. arch. Michat Wiudzik g egrzy

2. Rzut rozpatrywaé tgcznie pozostatymi z rysunkami oraz opisem. ProfRaTE B ’/./
WEWNETRZNA - podano wymiary w $wietle oscieznicy ($wiatto futryny drzwiowej) Upr. bud. w specj. archit. Nr Rz/A-1% Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-17/

4. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzié z natury (na budowie). Asystent projektanta: Skala: IDBMI INF Rys:
5. Wszystkle przepusty technologlczne orz Instalacyjne wykonaé WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO. inz. Krzysztof Kucharczyk 1:50 09.2020 A2.1
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2112

1. Plotki $nlegowe stosowaé wg. potrzeb.

2, System rynnowy y ha k lach.
3. Obrébki blacharskle z blachy powlekane| w kolorze pokrycla dachowego.

Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A=17/08
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Nazwa oblektu budowlanego:
Bud budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i qtrznymi instalacjami
elektryczna, wod-kan, ki yzacji, c.o. i f Itai 3 oraz trzech pawilonéw
r iesIni ytwérezych z etrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.o, wraz
z zagospod terenu, bud instalacji zewneqtrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji d j, bud 2 zbiornikéw na wodgq
d 8, przebudows sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa Inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
Branza: Nazwa rysunku:
Architektura Rzut dachu pawilonutyp2 |,
UWAGL:

Asystent projektanta:
inz. Krzysztof Kucharczyk

Skala:

Data:
o | 082020

Projektant: Sprawdzajac%: ) &) »
mgr inz. arch. Michat Wiudzik 7 |mgrinz. arch, Ewelina cz-Whudzik
Upr. bud. w spegj. archit. Nr Rz/A-1

5

|Nr Rys:

‘A2.2

12%
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A-A

Konstrukcja dachu poliweglan:
-ptyty poliweglanowe gr. 16mm
-faty 4x9cm

-krokwie 8x18cm 445

Konstrukcja dachu blachodach.:
-blachodachéwka wys. 40mm

Haty 4x5cm

rkrokwie 8x18cm 554

*

AT
Konstrukcja $ciany:
-deski §cienne wewnetrzne gr. 1cm
-folia paroizolacyjna
-stupki 5x10cm+wetna gr. 10cm
(wewnatrz konstrukceji gtéwnej) i +/2.81
-wiatroizolacja —5 | N 2.56
-ruszt pionowy drewniany 4x4cm J | belka usztywniajaca 20x20 N
-deski elewacyjne poziome gr. 2cm : _ T
A0 | Sty | | |4 o
ik ! p 20x20 ! B 2
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Konstrukcja posadzki na gruncie:

-posadzka betonowa (B25) zbrojona siatkg stalowg gr. 5cm
-styropian XPS gr. 10cm

-izolacja przeciwwilgociowa x2

-chudy beton B10 gr. 10cm

-piasek ubijany warstwami gr. 20cm

-grunt rodzimy (po zdjeciu humusu)

c-C ® P ®
| i

Konstrukcja posadzki na gruncie:

-posadzka betonowa (B25) zbrojona siatkg stalowa gr. 15cm
-izolacja przeciwwilgociowa x2

-chudy beton B10 gr. 10cm

-piasek ubijany warstwami gr. 20cm

-grunt rodzimy (po zdjeciu humusu)

|
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! Konstrukcja posadzki na gruncie: : v
v H H Nazwa oblektu budowlanego:
‘ | 1 | posadzka betonowa (B25) zbrojona siatkq| stalowg gr. 15cm Badows budymi dziatalneitlaioalneze s Iuawavepmt scdndnm
i | | | -izolacja przeciwwilgociowa x2 [ elektryczng, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i f ltai .°r-f;rtmh P-W":In::v ,
v ieslIni ytwérczych z qtrznymi instalacjami: elektrycznag, wod-kan, i c.o. wraz
'ChUdy beton B10 gr. 10cm z zagospod i t:o’r-nu,L d instal ji zewngqtrznej kanalizacji sanitarnej, energii
-piasek ubijany warstwami gr. 20cm elektrycznej, cieplowni |:' 'l lizacji d “ j; budowa 2 zbiornikéw na wode :
. s s d 8, przebudowa, sieci dociagowe] i kanalizacji sanitarnej w r h tworzenia
. .. . -grunt rodzimy (po zdjeciu humusu) Bieckiego Jarmarku Kultu
Uwaga! Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie e o s —
h . am . t € 5
rodzimym, min. 1,2m ponizej poziomu terenu! ikt Blectchral HisRaltios 38.340 Biocz v 4 EYRECTS,
Branza: Nazwa rysunku:
UWAGI: Architektura _, |przekroje A-A i C-C pawil. typ,
1. Ptotkl $nlegowe stosowaé wg. potrzeb. Projektant: / Sprawdzajqc¥‘: . .
2. System rynnowy mocowany na krokwiach. mgr inz. arch. Michat Wiudzik . mgr inz. arch. Ewelina Weg z-Wihudzik
3, Obrobki blacharskie z blachy powlekane] w kolorze pokrycia dachowego. Upr. bud. w specj. archit. Nr Rz/A-{31% Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A<17/08
4, Sumaryczna wysoko$¢ profilu uzyte] blachodachéwkl | zastosowanych tat powinna by¢ Asystent projektanta: Skala: Data: Nr Rys:
réwna wysokogcl fat pod plyty poliweglanowe tak, by poliwgglan nachodzit na btache inz. Krzysztof Kucharczyk 1:50 | 09.2020| A2.3
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Nazwa obiektu budowlanego:

Rud,. hirdvnka dviatal

y $ci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzaciji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw
rzemiesIniczo-wytwoérczych z etrznymi i lacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospod: terenu, bud i lacji etrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku:

Architektura __|Elewacje budynek pawilonu typ 2
Projektant: Sprawd;ajacw{‘: ] /] ]
mgr inz. arch. Michat Whudzik - 4 mgr inz. arch. Ewelina Weg -Whudzik
Upr. bud. w spegj. archit. Nr Rz/A-1 Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-¥7/08
Asystent projektanta: Skala: Data: Nr Rys:

inzy. Krz;szjtof Kucharczyk 1:100 l 09.2020 l A2.4
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Nazwa obiektu budowlanego:
Bud budynku dziatal i kulturalnej ze sceng i qtrznymi instalacjami:
elektryczng, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fi Itai oraz trzech pawilonéw
v iesIni ytwérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji d jy bud 2 zbiornikéw na wode
d q, przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w r h tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
—_— Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
. Branza: Nazwa rysunku:
1. Drewno klasy min C30 (K27). s
2. Drewno zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi | owadobéjczymi "FOBOS-2M" srTth::k:ura gzu:’dWIjeiby pawilonu typ 2/ 'J
U -S" wg rojektan rawdzajacy: N ]
3. uzz‘yz&%xpzarem:twyk'fgn‘::%gzmll dami clesielskiml lub przy p y syst ych mgr inz. arch. Michat Wiudzik % mpgr inz. aafc . Ewelina V@%&leldﬂk
{qcznlk6w|cleslelsklch wg Inatrtékcjl producenta. Upr. bud. w spe. archit. Nr Rz/A-1 Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-17/08
4. Maksymalne podciecle krowki 3cm Asystent ktanta: Skala: Data: Nr Rys:
6. Wszystkle potaczenia z krokwiami wykona¢ jako skrecane za pomocg $ruby M16 i:zyls Krz;sr;{:f Kucharczyk 1:50 I 09.2020 ? A2.5
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k1 - tawa fundamentowa szer 50cm, wys. podstawy 40cm,

zbrojenie gtéwne 4312 stal Alll-N, strzemiona @6 co 20cm ze

stali Al. Beton C16/20. Otulina 5cm.

1. Poziom posadowienia fundamentdw na gruncie rodzimym, min. 1,2m ponizej poziomu terenu.
2. Pod wszystkimi tawami i stopami fundamentowymi podktad z chudego betonu B10.

St1 - stopa fundamentowa 1,0x1,2m

wysoko$§¢é podstawy 0,4m. Przekrdj trzonu 32x32cm.

Zbrojenie giéwne dotem (w kierunku réwnolegtym
do uktadéw poprzecznych wiaty) dotem

o Srednicy #12 co 15¢cm, zbrojenie w kierunku
prostopadlym #12 co 15¢cm (na zbrojeniu
réwnoleglym). Laczniki w trzonie

4#12 wpuszczone do podstawy stopy, zagiete

i zakotwione na dlugo$§é 30cm. Otulina 5¢cm.

St2 - stopa fundamentowa 1,0x1,0m

wysoko$¢ podstawy 0,4m. Przekréj trzonu 32x32cm.

Zbrojenie gtéwne (w kierunku réwnoleglym

do uktadéw poprzecznych wiaty) dotem

o $rednicy #12 co 15cm, zbrojenie w kierunku
prostopadtym #12 co 15¢cm (na zbrojeniu
réwnoleglym). Laczniki w trzonie

4#12 wpuszczone do podstawy stopy, zagiete
i zakotwione na diugo$¢é 30cm. Otulina S5cm.

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnoéci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o0. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw

rzemiesini ytwérczych z i insts i: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
Z Zagosy terenu, bud talacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektry iczej, | lizacji d j, bud 2 zbiornikéw na wode

d itarnej w h tworzenia

qetrznymi
n :

P
hud. d.

LY sieci ’:'uowo] il

“© P
Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,

Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz I
Branza: Nazwa rysunku:

Konstrukcja Al 1 |Rzutfund. pawilonu typ 2
Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Kwiatkowski wh /
Upr. bud. w specj. kons. PDK/BO/0249/02

mgr inz. Kinga Kurczap i
upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16

Asystent projektanta:
inz. Krzysztof Kucharczyk

Skala: Data: INr Rys:
0 I 09.2020 ;\sz_1

A%




Podano wymiary w $wietle oéciezy (otwdr w $cianie w stanie surowym).
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@ Nazwa obiektu budowlanego:
Bud. budynku dziatal -kulturalne; ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, Klimatyzacji, c.o. i fotowoltalczna oraz trzech pawilonéw
rzemieélmczo-wytwérczychz € u.,.... jami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
iem terenu, b lacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektryczne], cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury
5 i Dabrowsk Adres obiektu: Nazwa inwestora:
rg H . . . H H
’WVH,,?,( ((,;ﬁ?&,ﬂ( do zmw Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz ;I,e;:k;’e Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
g Dz.nr ew. 2269/5 -340 Biecz
o Y2 ¢ bez Branza: Nazwa :
] rysunku:
UWAGI: L.p. opinii __/ B Arch
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE 20, 20, b?o e Pm]eit‘:r';t”fa P SR;::V(:’;:N Iy
. Rzut t ¢ tacznie pozostatymi z rysunkami oraz opisem. /4 p .
gvéngépsggg:f acznie pozostatymi z ry pi Data _<co. 2 £ ‘r ! mgr inz. arch. Michat Wiudzik M mgr inz. arc¥1 Ewelina Weg%ﬂ%vwv:;zlk
' : / 311 Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-“17/08

4. Przed zamdwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ z natury (na budowie)
5. WM - wentylacja mechaniczna

Asystent projektanta:
inz, Krzysztof Kucharczyk

Skala: Nr Rys:

Data:
1:1oo| 09.2020| A3A1
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Nazwa obiektu budowlanego:
Bud budynku dziatalno$ci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemiesIniczo-wytwoérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospod iem terenu, bud i lacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
Branza: Nazwa rysunku:
Architektura __|Rzut dachu 17
Projektant: Sprawd;ajacw{]: ) /| 27
UWAGI: mgr inz. arch. Michat Wiudzik 7 mgr inz. arch. Ewelina WegrZynowicz-Wiudzik
1. Plotki $niegowe stosowaé wg. potrzeb. Upr. bud. w spec;j. archit. Nr Rz/A- Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A#7/08
2. System rynnowy mocowany na krokwiach. Asystent projektanta: Skala: Data: Nr Rys:
3. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. inz. Krzysztof Kucharczyk 1:100 09.2020 A3.2
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60

642

5.42

50

Konstrukcja dachu:

-wiatroizolacja
-wigzar kratowy drewniany

15¢
*s\\\\\\‘\\\::;

-blachodachéwka wys. 4cm
-taty/kontriaty wys. x szer.5x4/3x4

+3.50

350

Konstrukcja stropu podwieszanego:
-pas dolny dzwigara

-wetna mineralna gr. 25cm

-folia PE

-ptyty g-k na stelazu

% 0.00

W1 - Wieniec zelbetowy zbrojony 4 pretami #12mm ze

strzemionami poprzecznymi @6mm co 20cm

Konstrukcja posadzki na gruncie:
-wylewka betonowa

-styropian XPS

-izolacja przeciwwilgociowa x2
-chudy beton B10

-piasek ubijany warstwami

-grunt rodzimy (po zdjeciu humusu)

5cm
10cm

10cm
20cm

20 66 /7//]|,
v

20,

250

+3.54

150

Konstrukcja zadaszenia:
-blachodachéwka wys. 4cm
-faty wys. x szer. 5x4
-krokwie 14x7cm

2%

286

1999999999999
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Konstrukcja posadzki rampy:

-ptytki ceramiczne

-wylewka

-izolacja przeciwwilgociowa x2
-chudy beton B10

-piasek ubijany warstwami
-grunt rodzimy

2cm
5cm

10cm
20cm

L, 50 |
| 4

80

I

1R
[ 7, . 4
Y , o
% )
R Y
g/ /, %7
;g Sci|l4 7N
7 *
7
ri it
oA
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|

87

25

1142

192

Uwaga! Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie rodzimym,
min. 1,2m ponizej poziomu terenu!

|
|

Nazwa obiektu budowlanego

Bud. hudvnk dviakal

z i terenu,

Bieckiego Jarmarku Kultury

kulturalne; ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw
rxemmﬂmczo—wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektryczne;, cleplowmcze,, kanallzaql deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia

Adres obiektu:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz

Branza:

Nazwa rysunku:

Architektura Przekréj D-| D 27
Projektant: a Sprawdzaj . .
mgr inz. arch. Michat Wiudzik mgr inz. arch. Ewelina Weg cz-Wiudzik
Upr. bud. w specj. archit. Nr Rz/A-1 Upr. bud. w spec. arch. Nr RZ/A 7/03
Asystent projektanta: Skala: Dat

inz. Krzysztof Kucharczyk 1:50 09 2020 A3 3
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5.42

Konstrukcja dachu:
-blachodachéwka wys. 4cm
-taty/kontriaty wys. x szer.5x4/3x4
-wiatroizolacja

-wigzar kratowy drewniany

+5.42

——®

A L

+5.42

689
~25

i
|
|
|

425
\+f64

Konstrukcja dachu:

-blachodachéwka wys. 4cm
-faty/kontriaty wys. x szer. 5x4/3x4

-wiatroizolacja
-krokwie 14x7cm

@

|
|
|
| |
1 1
| | | Seene 3.27
‘ belka zelbetowa | [ ’ W1 - Wieniec zelbetowy zbrojony 4 pretami #12mm ze ! -
! Konstrikeja stropi podwieszanego: strzemionami poprzecznymi @6mm co 20cm / /|>r
£+3.10 | | i _pas dolny d#wigara //%/ p 82 | 87 P 87 87 f 87 |, 87 |, 87 87 f 87 P 87 7
180 ; | 17 -p:;*:gg“"efa'"a gr. 280m Zu il il K0 KB i (H 00 i B
L : : : o ) =
K ‘ ’ | Z tv -ptyty g-k na stelazu , % |
| | | | " %
, . : | 8 S N N N 08 00 08 0999999999999, Y
| | = | : Konstrukcja posadzki na gruncie: /
; : Sl ‘ | S -posadzka 2cm % Konstrukcja stropu podwieszanego: % ~
l | . =iy -wylewka betonowa 5cm -spinajgcy elem / S
| | 1 | | -styropian XPS 10cm % -wetna mineralng|gr. 25cm 5/2
! ! [ | -izolacja przeciwwilgociowa x2 ' -folia PE %
| | -chudy beton B10 10cm ; -ptyty g-k na steldzu
Lo 120 40 505 40 495 | 0.00 -piasek ubijany warstwami 20cm / =] %
i 6'0|7 | I . = -grunt rodzimy (po zdjeciu humusu) -10.15 — p— )y
- ; ; 5 s % AR R AR A R R TR R R e R R R e T o g R R R e R R R R R e T AR 1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1lylylxlxlx’x’)’x’x’x’x‘x‘x’xlxx1‘!‘x‘)‘x‘l‘x‘x‘x‘xxx‘xlxlllxlllllxll‘xlxlx’x‘x’x‘xxx‘xx1‘!‘!’!‘!‘!‘!’!‘1‘1‘xlxlxx1l1‘)‘x’lxXl)‘1lx‘1‘!‘!‘I‘l‘l‘!‘!‘l‘!l!‘!x!xlx!xlxlx!xlx!xllllXx’xlx!llxl‘l‘l’lx‘x‘x‘x‘v‘x‘l‘l‘!‘!’!‘l‘l’li xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx %
:>>’ R AT A R RO S ORI R X P ZJZV iy ‘ > é % 'V|°-7°
‘ : Z y/ . % .
, 7 ’ ]
l ! [ 7 v
: BN 1 33 ! )
CHE P T N Qg % { A
z — - : 7 7, g /
92[ 404 j/ j ' ] ] | ) 4@/ | ﬂ Kons:jrukkcja posadzki na gruncie: , .
PRl . R R S e e -posadzka cm
25, | 128 545 383 161 1142 884 |.wylewka betonowa 5em 25, .
7 4 y 50 11 50 1092 , 50 834 |-styropian XPS 10cm |, 50 |
L 183 4, 136 & 405 ¥ 1 'LO /%’ 280 Pt feisp T -izolacja przeciwwilgociowa x2 .
| | | t | 1 -chudy beton B10 10cm |
-piasek ubijany warstwami 20cm

Uwagal! Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie rodzimym,

min. 1,2m ponizej poziomu terenul

-grunt rodzimy (po zdjeciu humusu)

Nazwa oblektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i qetrznymi instalacj

elektryczng, wod-kan, kii ji, c.0. i f Itaiczng oraz trzech pawilonéw
rzemieslniczo-wytwérezych z qtrznymi i i: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospod iem terenu, bud instalacji zewneqtrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektry plowniczej, kanalizacji d j» bud 2 zbiornikéw na wode

d a, przebudows sieci wodociagoweyj i k nej w v h tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku:

Architektura Przekréj E-E D/ A
Projektant: Sprawdzajqc%: . : ]
mgr inz. arch. Michat Wiudzik mgr inz. arch. Ewelina Wegrzyaowjéz-Wiudzik
Upr. bud. w spegj. archit. Nr Rz/A-1 Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-17/08
Asystent projektanta: Skala: Data: Nr Rys:

inz. Krzysztof Kucharczyk 1:50 I 09.2020| A3.4
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Konstrukcja dachu:

-blachodachdéwka wys. 4cm
~aty/kontriaty wys. x szer.5x4/3x4
-wigzar kratowy drewniany

+5.42
-
_
_
h.s '
I
7,
\\
4 60, 60 4o 1000 4o 120,
_ |
o |
3 | |
_
| | Konstrukcja posadzki na gruncie: m |
| | -poditoga drewniana 2cm |
-wylewka betonowa 5cm
_ | -izolacja przeciwwilgociowa x2 _
_ _ -chudy beton B10 15cm _
-piasek ubijany warstwami 20cm
_ | -wypetnienie gruntem |
| | 40.00 |
A
|| 2
Sctf | x
13, b mo_ y | Fmo 4 113
7 f 20 _ _ m_m _ 2
. |1 .\_Flll | /] Sc1
7 .\1 l_ \1:\ 7/,
MH \Q\\\*\\\ _l N L |_ \\\\\f\
53 ,40 | 1040 .40 |, 53
87 . 1052 1, sz
7 f
_ _
Nazwa obiektu budowlanego
Uwagal Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie rodzimym, “_M_.»Qn,..h wion .. Inos ,_..__.,”.M_...a,_ ze scena | ..nu....ﬂni.__w..n h:hwﬁm.ﬁ
min. 1,2m UO:mMQ.m ﬂONmO—.:: terenu! ana_ow_z_nu?sgoqan: x wewnetrznymi ,:Sn_n&!:_ elektryczna, ion.wn: i c.0. wraz
z iem terenu, bud: etrznej Ji itarnej, energii

n_n_a.dnnsn_. cieplowniczej, kanalizacji nﬁuﬂoinm. budowa 2 NZO«::&S na wode
deszczowa, przebudowq sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia

Bieckiego Jarmarku Kultu

Adres obiektu Nazwa inwestora:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kuitury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

Branza Nazwa rysunku:

Architektura __|Przekréj G-G 1A
Projektant mv_.miumﬁn«. -
mgr inz. arch. Michat Wiudzik §u mgr inz. arch. Ewelina Weg -Wudzik
Upr. bud. w specj. archit. Nr Rz/A-1 Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-17/08
Asystent projektanta Skala Data: r Rys

2 xﬂﬂmLQ Kucharczyk 1:50 09.2020 _z A3.6
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Nazwa obiektu budowianego:
Budowa budynku dziatalnoéci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, kdimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemiesIniczo-wytworczych z wewnetrznymi i

d i terenu, bud i

nstalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz

Adres obiektu:

elek;ryéxnei, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia

Bieckiego Jarmarku Kultury

ji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kuitury, ul. Rynek 18,

Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku

Architektura _ |Elewacja zachodnia i wsghodnia
Projektant: Sprawdzajacy: ) AN
mar inz. arch. Michat Wiudzik / mgr inz. arch. Ewelina owicz-Wiudzik
Upr. bud. w specj. archit. Nr Rz/, Upr. bud. w spec. arch. Nr Rz/A-17/08
Asystent projektanta: Skala: Data: r Rys:

iniy. Krz;sz{of Kucharczyk 1:100 I 09.2020 |N A3.7
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Nazwa obiektu budowianego

And hesdunlen diabal

y $ci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, idimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemiesélniczo-wytworczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospod iemn terenu, lacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudows sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia

Bieckiego Jarmariu Kultury

Adres obiektu Nazwa inwestora:

sl .

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz

mgr inz. arch. Michat WAudzik
Upr. bud. w specj archit. Nr Rz/

_w_.mznm Nazwa rysunku
Architektura Elewacja p6inocna i poludpiowa
Projektant

Sprawdzajacy: T
mgr inZ. arch. Ewelina owicz-Wudzik
Upr. bud. w spec. arch. Nr RZ/A-17/08

Asystent projektanta
inz. Krzysztof Kucharczyk

Skala: Data INT Rys:
" 1100 | 082020/ ™" 3.8
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Nazwa obiektu budowlanego:
Bud budynku dziatalno$ nrn_nc.d_:n- ze sceng | wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, !on._ﬂ:. Idimatyzacji, c.o0. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
St3 - stopa fundamentowa 0,8x1,4m, wys. podstawy 0,4m. Sc1- §ciana zelbetowa gr. 24cm, zbrojona t1 - lawa fundamentowa szer 50cm, wys. 40cm rzemiesiniczo-wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz
) g J ament , wys. podstawy , v o )
Przekrgj trzonu 40x40cm. pionowo i poziomo #10 co 16cm (po obu stronach zbrojenie glowne 4#12 stal Alli-N, strzemiona @6 co 20cm ze M_ > m nm..n..._.a.u.:n_ m ji N«":Mn.ﬂ:& ru:n:nnw: uuinn.“.n.. energii
Zbrojenie gidwne (w kierunku réwnoleglym sciany). Odsadzka $ciany od strony wypelnienia stali Al. Beton C16/20. Otulina S5cm. ._Mun_w.“ﬂ ,_..Nmn_hﬂ:s_.w m.nn_ tomwﬂhnuwm_n_n ﬁb,hn,wuuﬂwhu“a_ﬂdﬁnnﬁ cworzenia
do belki B1) dotem o $rednicy 4#12 (co 17cm), gruntem 50cm. Prety pionowe od strony gruntu Bieckiego Jarmarku Kultury
zbrojenie w kierunku prostopadtym 7#12 (co 21cm, na zakotwione dolem w odsadzce na dlugoé¢ 45cm. ‘Adres obiekiu Nazwa inwestora:
zbrojeniu réwnoleglym). Laczniki w trzonie Otulina 4cm. Stal Alll-N Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
8#12 (rozmieszczone jak w slupie) wpuszczone do podstawy Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz ,
stopy i zakotwione. Strzemiona w trzonie @6 co 24cm, a przy _m.wamm. ki k mWsmqqmﬂ;c " _\
polaczeniu ze stopg i w strefie zakladéw co 14cm. Otulina Scm. nqw_”zh”” <8 r\ ,__ muhniw_hmnuamz w
UWAGI mgrinz. Andrzej Kwiatkowski L« mgr inz. Kinga Kurczap g
1 Poziom posadowienia fundamentdw na gruncie rodzimym, min 1,.2m ponizej poziomu terenu ) " ;
2 Pod wszystkimi tawami i stopami fundamentowymi podkiad z chudego betonu 810 Upr. bud. << specj. kons. PDK/B0/0249/02 S Ea. WiSpEC. xoz.m:u EDKIDZ <,.s0x\._m
3 Zbrojenie podiuzne fundamentéw w narozu zgiaé na 50cm Asystent projekianta: kala: 1:100 Data 09.2020 7_, 4<m.
kona¢ WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO inz. Krzysztof Kucharczyk : . K3.1

A%}



| | @ ! 3267 @
L
1 I 1297 | M Ty | 884 L
12T 128 v 545 v 407 1 137y % 167 20, 705 12,1
i il k| i P 163 , 60 163 1, 167 11 i
) | | | * _ % _\. =
g D T R T ¥ E I T L — = ; ; - - 1 . ___ o iy
_ r | u v__._rw»__m 1 ST HLIB20 21120 U | &g e ®
| | | 23
| T .
_ _ | ~ -
[ [ | _ § 4t &z
! _ I .r 4000 o] 7
! _ _ R 4]
| I m_m i3 & J T
| | _ R i
| : A " |
! _ ! H m 58 1
| I | | i
B | | I T ¥ S . i
| | ‘ I =
| Dp -
| r s B - - - - - - — - = = - - = — - — - - - = - = — — — = = = = — — = g | L
| | 1
! _ /|
2 a
_ _ e i '
| | he210cm I |
] |
| 1 @ 3
| | 1
| | 4 0
1
180 .___.sr ¥ 505 .“..r.___‘ 512 0.3 | Pracownia gastronomiczna £l 8 o H = 9
4 _||||_'|||m$.|.|||||||“||luml |||||| o = — piytsd coram H] mw __ M 7
FTTTTigg T T T T T L i} 1 g .
_:_rE-N.m ||||| B — — — —— T _ st - Bl- - — — — — — — - 4 ' _
: | "
|
I _ R 1060 " _ LJ il
g | | | | 1L190120 8 " | o
] . e ; I he210cm \ | -]
) : 0.18 |Pom. tech. [ 4
[ I | 1 | 0.6 _Myjnia ES 1
| | | m w | 9,1 m? | phytki ceram. /0.00 | ;
_ _ _ i _ | s _
_ [ _ + M HeE
| | | 5 s 21z
[ _ [ L i/
| | goo | A |_._ * ©
| | | A IT o.“ Pom. techniczne 1xL192120 . . he21 4 ..1“« N
! | | | 7.0 [piys caram, 2192180
| | | | el I8
RES _ _ _ _ sLES
i | _ _ | 0.16 |we e ma
| | | | 131193120 ____u.a.:u " AxL19x120 _N
_ _ _ ol _ he21i = 1] o;m we - h=210cm |
| | | 3 | u.:._.._\!yﬂia |
| | | | |
| ] | | {000 3
| I | - | &
| I | | 0.11_| Pracownia edukacyjna |
_ _ _ Mn.‘_m 1 28,1 m?| piytd ceram |
G B U J-) 1% <3N S P [ Wil | e | |
-
7
| ! | & il |
_ _ | i 3 0.2 |P I
5 'om. techniczne
| | | y 64 m? | phytki ceram | 12,4 m? | piyti coram. |
L .
ISz _ ISz i | 13, Pom technicene " g G s
[ r 1 =
Bt -Z% — — - - - Bt — —— — - e | et ERE :
W ; ne210cm he210cm ne210cm |
S R i H = — — — — — — — — Tomi R I ] — - — — — — — — — — — —
SE —tsea — St — = = = = — s ||_1 |||||| =Sot=——-——p o —— x ,_| vrﬂwﬂs& 20183120 ».:o..eun ”
120 ) 505 4 5 20, 4 137 7 120 F»LF.*LI mramre—— 46l =
_uﬁ i.._| 545 __ . i Kl —7 43 ,r._. * * X7 t— *
. . 17 i = . e e _..2050
T f = R B A 3267 o 1 -
| m | | |
Nazwa obiektu budowlanego
Budowa budynku dziatalnoéci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, ldimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
ln:._an_smnu?iﬁio.‘an-. z ini:nnﬂ:!.:_ ._..unn_n&u:a_ n_o_aQn!..s. wod-kan, i c.o. wraz
z iem terenu, bud etrznej ji sanitarnej, energii
n_n_aqn..or nnn_xoi:,nnn_. ru:u_.nna_ ._Omnnnoi&. budowa 2 n!o.._..._&! na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmariu Kultu
Adres obiektu [Nazwa inwestora:
|Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
B1- belka zelbetowa 40x40cm. zbrojona Sz - slup zelbetowy 40x40m. Zbrojenie giowne 8212 (3 lewa,  Sc1- $ciana zelbetowa gr. 24cm, zbrojona wn.._._. ew. 2269/5 38-140 Biecz
pretami @14 (4/5 sztuk) géra dole L @14 (213 sztuki) 3 prawa, po 1 na $rodku bokéw), strzemiona @6 co 24cm, a  pionowo @10 co 16cm (po obu stronach $ciany). xﬂﬂﬂexn_.m mﬁhw“wﬁc.xozmnaxn inych
Otulina 2.5cm. Stal AN mmN emiona @8 wg rysu :_:.L przy potgczeniu z belkg co 14cm na dystansie 42cm (réwniez  Zbrojenie poziome obustronne @10 co 20cm. ProjeKtant - Sora s&m_mQ.
stal Al. Beton C20/25. Schemat zbrojenia rys. K3.3 ! Nmmnwo_.n w strefie zakladow). Stal gtéwna Alll-N, stal strzemion Oam.maNxm $ciany od strony wypetnienia gruntem 50cm. | mgr inz. Andrzej Kwiatkowski : mgr inz. Kinga Kurczap
Al. Otulina 4cm. Beton C20/25. Otulina 5cm. Stal Alll-N Upr. bud. w specj. kons. PDK/B0/0249 upr. bud. w spec. konstr. 280/PWOK/16
Asystent projektanta kala: Data: Pm r Rys:
inz. Krzysztof Kucharczyk 1:100 0912020 K3.2

A%



¥ i

k]

k)

. 12000 N 13200 N
_ ] | ) | | !
: _ 890 11420 890
| | _ ._
I | wys2 L |
oeoeo _ ;__r I
| | | |
_ _ _
B . . SW. W4 g
_ _ _ Eo . |
¢ 1 [ ] ] '
_ _ _ m " _
| _ _ _ ; |
. . : _ : y
| + 4 = :
| | _ " b= &l " !
_ [ [ \ : |
f f 0 T -3 T 0
| ] _ " " _
t 1 1] - | 1
_ _ _ ! — i _
| | | - u J
I i : -
' ] ] ]
. | | aft T " _
(=4 ' 1 N+ " ! f
2 [ [ N i _ |
@+ ~— == = — == T
! _ “ : _
[ | i ; = 2 [
0 ‘ | SW6 Wi f
| | M- a ”Jl == m |
. _ . x
> il i ety ettt it B - === b “ [
2 ! ! g © [ = 1
_ ! m ! _
. _ _ "
_ f a “ / ¥ T
' 0 1 1 J
I ! X i |
o i o [ = aw 3 [ 1
_ 120 G2 | | e ' i
mm e xh | wr. b _F : :
2/ | i | I ) |
_ _ ! ! :
_ _ n a __ “
. . ! \ ' 1
I i ' “ [
' ' | >4 = " 1
| | 1 ) E
| | N t /e S ) |
AN W --- -1 %w ........ B : 15° _ ! ,
_ _ P “ ! T
' " ] ] 0
! _ a Z _ : _ _
' ' _ME Eb_ ]
©-|-1 : | P T R D R s Ea e ——F =TT 7 T __--.1.
ek -F-"F-F-F--F-F-F-F-F-- eSS Sl B
3 | | LI I
b _ I _ f
150 ,P 1000 _ aog_o | 1000 | 1000 _ 1000 _ 1000 _ 1000 _._ooo 1 1000 | 1000 | 1000 | 1000 _mmo. 1000 _ 1000 _ 1000 _ 1000 _ 1000 1700} _
|

o 2000 '5450

5440

" 11420

25200

1
®

|
®

3

| 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900

L

| 900! | 900 |700|700|700) 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

1660 ' | 900 ;700|700 900 | 900

| 890 510,

1 1 T L)

+

8600

1 T

k)

ki

T

+

10400

| 890 |

21290

®E

INFORMACJE OGOLNE
1. Drewno klasy C18, C24

«m:i:.no oﬂm:o na $cianach szczytowych zakoriczonych wieficem

2elbetowym skodnym.

3. Wigzary montowane bezpogrednio na wieficu przy pomocy kotew

zabetonowanych w wiericu.

4, Elementy drewniane izolowa¢ od kominéw.

5. Pokrycie: blachodachéwka

Nazwa obiektu u:n_oi_m:muo

Rud. hud

-k

$ci _E_n..wn_:u_ ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:

o_n_aQnN:P ji, c.0. i f

Itaiczna oraz trzech pawilonéw

ln:,._nw_:_nna.inioqﬂnﬁr z ini:nﬁﬂ:ﬁ:. ,_._mnn_un-n:.m elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz

z i terenu, b

Bieckiego Jarmarku Kultury

lacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
o_ur»-.%nu-.&. cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

|Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,

Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz i
[Branza’ “ Nazwa rysunku:

Konstrukcja ; - ~ N H Rzut wiezby z wigzarow )\

Projektant: —N. WA M [Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Kwiatkowski mgr inz. Kinga Kurczap <

Upr. bud. w specj. kons. PDK/B0/0249/02 upr. bud. w spec. konstr. PDK/Q280/PWOK/16
Asystent projektanta: Skala. Data VINr Rys.

. Krzsammol Kuharcayk 1:100 | "09.2020]  K3.3
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UWAGI:

1. Drewno klasy min C30 (K27)

2 Drewno zabezpieczyc $rodkami grzybobojczymi i owadobdjczymi wg instrukcji producenta.

3 Elementy drewniane w migjscu podparcia na murze nalezy zabezpieczy¢ przekiadka z papy

4 Wszystkie polaczenia wykonac zgodnie z zasadami ciesielskimi lub przy pomocy systemowych
tacznikéw ciesielskich wg instrukgji producenta

5 Maksymalne podcigcie krowki 3cm

6 Wszystkie polaczenia z krokwiami wykonac jako skrecane za pomoca $ruby M16

7. Usztywnienie podiuzne dachu przy uzyciu wiatrownic lub z perforowanych tasm dekarskich

gr 3mm, przybijanych gwozdziami do krokwi na krzyz

-

Nazwa obiektu budowlanego:

y $ci kulturalnej ze scena | wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, idimatyzaciji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemiesiniczo-wytwoérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektrycznga, wod-kan, i c.0. wraz
z zagospod iem terenu, i lacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zblornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmariu Kultu

Adres obiektu: [Nazwa inwestora:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz /

Branza: 1 Nazwa rysunku:

Konstrukcja , _ _\u Il \ Rzut wigzby toalet i zadasgenia rampy
Projektant: K I u™ Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Kwiatkowski
Upr. bud. w specj. kons. PDK/B0O/0249/02

mgr inz. Kinga Kurczap
upr. bud. w spec. konstr. PD /IPWOK/16

Data vV INr Rys:

Asystent projektanta: Skala 09.2020 K3.4

inZ. Krzysziof Kucharczyk 1:50
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM Iil: BRANZA DROGOWA

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceny i
wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji,
c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo-
wytwoérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-
kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikow na
wode deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

adres obiektu budowlanego:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

nr ewid. dziatki:

Dziatki nr ew. 2269/5

Nazwa jednostki projektowe;j

Architekci

Ul. Kadyiego 8 38-200 Jasto

inwestor:

Bieckie Centrum Kultury, Ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Kategoria obiektu budowlanego : XVII, IX Data opracowania: Wrzesier 2020

Sygnatura projektu U233

Funkcja: llmiq i Nazwisko INr uprawnien / lzba

l Podpis | pieczeé¢ projektanta

Branza - Drogowa

mgr inz. Peter Eross GT-8341/40/77

5

e N

Uprawniony do Uprawnienia budowlane w PDK/BD/0512/02
projektowania specjalnosci drogowej
inz. d
Unrcwmierio budowone s K-77101
Sprawdzajacy PDK/BO/0245/02

specjalnosci drogowej

%7

mA



mgr inz. Peter Eross Jasto, 15.09.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i 2| ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019, poz.
1186 zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant odpowiedzialny za eaby-projektbudowlany®{

architektoniczno — budowlany w zakresie drogowym

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzaciji, c.o. i fotowoltaiczna oraz
trzech pawilonéw rzemieslniczo-wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach
tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dziatki nr ew. 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz,

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* f-sprawdzeny® na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej nr PDK/BD/0512/02

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. | pkt |b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la ust. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, pdin. zm.) spetniajaca
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, poz.i126) w sprawie informagji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .

—
(pieczec i podpis projektanta)

* niepotrzebne skreslic.
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mgr inz. Tomasz Grandus Jasto, 15.09.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i 2| ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz.
| I86 zm) sktadam nmue,sze oswnadczenle, jako prolektant odpomedznalny za exbyprejelibudevwdanyiid
: : BRE / Sprawdzajacy projekt

architektoniczno — budowlany w zakresie drogowym

Temat: Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz
trzech pawilonéw rzemiesiniczo-wytworczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w ramach
tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres budowy: Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dziatki nr ew. 2269/5

Inwestor: Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz,

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat zaprejektewany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej nr K-77/01 PDK/BO/0245/02

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. | pkt Ib, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wazgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la ust. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, pozn. zm.) spetniajaca
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .

/j}“ S
(pieczec i podpis projektanta)

* niepotrzebne skreslic.
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Wydzial Gespedarki Terenowe]
{ Ocireny Srodowiska

=T- 1/40/7

Obywatel Piotr EROSS - inzynier lesnix,

urodzony dnia 2 czeraca 1947 r w Budapeszcie - Wezry,

Dosiada przygotowanies zawodowe upowaiznizjsce do wykonywania
samodzizlne]j funkeji Pprojelitsancta ® spacjialno&ci
konstrukcyjno~-inzynieryjnej v zaxresie drdg 1 lotniskowwch
drdg startowuych oraz maniopulacyjnych.

1t
Obywatel Piotr ERGSS Jest upovazniony do:
1. Sporgzadzeania »rojeiktdéw oudowli drdg, lotniskowych drdg

gstartowych i manipulacyjnvch oraz prO"“C” mostéw i przepustow,

|.J.

7 zalkresiz budonli n

2e ¢ tedgcvyvch budynkami ® budownictwie
0sob rizwczaych - do kierowsnia, nadzcorowania i kontro i
budcwy, kierokania ontrolofnasia wytwarzaniza konstrukcyjnych
elementdw dudowlanych oraz ocsniania 1 baaania stanu
i

B
vechnicznezo budowli

Otrzvmuie: Ryszara Grzebi
kior Wydzialu

Jarkl Terancwel

otr Zrbss
Jasro, ul, Jowotki 15/1%.
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PODKARPACKA

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2019-12-04
....... ('}Eiéj;&;}}&};ééf'&';{;')"'""
Zaswiadczenie

Peter Eross

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw

PDK/BD/0512/02

----------------------------------------------------

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl!

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

tel.; +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2020-01-01 . 2020-12-31
od dnia nia

---------------------------------------

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

www.inzynier.rzeszow.pl, e

35.060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608,

=N =
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III-7131/17/01 Rzeszow, 2001 - 07 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000r. z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spe}nic;ne zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ GRANDUS
magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 24 wrzeénia 1970 r. w Ostrowcu Swietokrzyskim
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K - 77/01

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

. YIEWODY PODKARPACKIEGO

Otrzymuja: WY , ’

1. Pan mgr inz. Tomasz Grandus | ‘,ﬁ” '
ul. Mickiewicza 5/10

38-200 Jasto

2. ala

\ ah‘vs!aw Woziniak
IEKTOR WYDZIALU

: STVKI
Y/KTURY. BUDOWNICTWA | URBANIS
ARCHIEKT REHITERT WOJEWGOLIS

ALf



I Z B A

A -»*%’ INZYNIEROW
41 |l BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FST-2CZ-7CB *

Pan Tomasz Grandus o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0245/02
adres zamieszkania ul. Lwowska 138, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ORAZ
UTWARDZENIA DROGI WEWNETRZNEJ

1. Podstawa opracowania :

1.1 Zlecenie i wytyczne Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
1.3 Wizja w terenie

2. Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu oraz utwardzenia drogi wewnetrznej na
dziatce nr ewid. 2269/5, Obreb Miasto Biecz.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 2269/5. Teren bedacy przedmiotem
opracowania obecnie nie jest utwardzony. W chwili obecnej dziatka jest uzbrojona i
niezabudowana. Przedmiotowa dziatka (w miejscu planowanej inwestycji) nie jest

obecnie uzytkowana.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane utwardzenie terenu obejmuije :

- wykonanie placu obejmujacego: miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,
drogi manewrowe i chodniki o tacznej powierzchni 2208 m?;

- wykonanie drogi wewnetrznej i jej okolic o powierzchni 2392m?;

5. Warunki geologiczne.

W oparciu o badania makroskopowe w opracowanej przez geologa opinii
geotechnicznej (przez GEOLOGIKA) stwierdzono, ze:

Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo - wodne.
Przeprowadzone badania wskazujg na wystepowanie gruntéw wysadzinowych do
gtebokosci ok 2,0m.

6. Rozwiazania projektowe.

Droga wewnetrzna ograniczona bedzie korytkiem odptywowym betonowym
50x20x50cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

am¥



Pochylenia poprzeczne na drodze wewnetrznej jednostronne - 2% w kierunku
projektowanego korytka odptywowego.

Przy wyokragleniu tukéw drogi dojazdowej zastosowaé¢ promien R= min. 8m.
Szerokos$¢ drogi wewnetrznej to 5m.

Zaprojektowano:

19 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych, wymiar stanowiska 2,5m x 5m
oraz 1 miejsce parkingowe dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m.

Miejsca postojowe wyznaczone s3 prostopadle a=90°.

7. Przekréj konstrukcyjny:

Uktad warstw w kolejnosci od gornej warstwy:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej o grubosci 10 cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm.

- podbudowa z ttucznia 31,5-63mm zaklinowanego klincem 4-31,5mm,
stabilizowanego mechnicznie, gr. 15cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie,
gr. 30cm

Razem : 60cm

8. Technologia wykonania nawierzchni.

Przed przystapieniem do utozenia warstw nowej nawierzchni brukowej nalezy
usunac¢ warstwe humusu ok. 30cm z catego placu przeznaczonego pod utwardzenie,
jak rébwniez w miejscu przeznaczonym pod droge wewnetrzng.

Nastepnie nalezy wytyczy¢ lokalizacje studzienek deszczowych, obsadzi¢ studzienki
i podiaczyé je do kanalizacji; wykonaé i zagesci¢ dolne warstwy nawierzchni,
wytyczy¢ lokalizacje kraweznikow, utozy¢ i zagescié gérne warstwy projektowanej
nawierzchni. Poszczegodlne warstwy podbudowy uktadaé w jednej grubosci, by po
zageszczeniu uzyska¢ wymagane spadki.

Potozenie kolejnych warstw moze nastepowaé po odbiorze poprzedniej.
Zageszczanie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami
poprzecznymi do gornej krawedzi. W miejscach niedostepnych dla walcow
dogeszczaé ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Przed roztozeniem
warstwy Scieralnej nawierzchni z kostki brukowej nalezy wykonaé pionowg regulacje

witazow studni ks.
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10. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni placu bedg odprowadzone do projektowanych
zbiornikobw na wode deszczowg za pomocg studzienek deszczowych i korytka
odpltywowego (wedtug opracowania branzowego instalacji kanalizacji deszczowej).

11. Prace ziemne.

- Usuniecie i ewentualny wywéz humusu (ok.30cm)

- niwelacja terenu przeznaczonego pod inwestycje,

- wytyczenie lokalizacji studzienek deszczowych,

- wykonanie studzienek deszczowych z wpustami i podtgczenie ich do kanalizacji,
- wykonanie i zageszczenie dolnych warstw nawierzchni,

- wytyczenie lokalizacji kraweznikéw,

- lozenie i zageszczenie warstw gérnych nawierzchni.
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Linia granicy
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PRZEKROJ TYPOWY )
Skala 1:50 10cm BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
Pobocze Korytko Sem PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
gruntowe Pas ruchu odptywowe 15em | PODBUDOWA Z TLUCZNIA 31,5-63MM ZAKLINOWANEGO
KLINCEM 4-31,5MM, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
B, 500 50 30cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0-63MM,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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| Linia granicy
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KORYTKO BETONOWE

10cm

PODSYPKA CEMNTOWO-PIASKOWA 1:4

Nazwa oblektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemieélniczo-wytwérczych z etrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.o.
wraz z zagospodar iem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2
zbiornikéw na wode d 3, przebudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz. nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
Branza: Nazwa rysunku: y -
Drogowa Przekroje poprzecm

Projektant: = Sprawdzajacy.

mgr inz. Peter Erosvsvj i mgr inz. Tomasz Grandus s

Upr. w spec. drogol PD“&Om 2/02 Upr. w spec. drogowej nr PDK/BO/0245/02
Opracowanle: Skala: Data: Nr Rys:

mgr inz. arch. Michat Wiudzik 1:100 09.2020 | D1

A8




