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ST-00.00 — Wymagania ogdlne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych remontem mieszkan interwencyjnych dla migrantéw z
Ukrainy

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt zwigzanych z remontem mieszkan
interwencyjnych.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz armatury sanitarnej,

- demontaz opraw oswietleniowych, gniazd i wigcznikow,

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych
- rozebranie posadzek z wyktadzin PCV i paneli podtogowych,

- rozebranie oktdziny sciennej z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach.
- wymiana instalacji wod.-kan.

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana instalacji c.o.

- wymiana i przebudowa instalacji gazowej,

- tynkowanie $cian,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

- wykonanie glazury na Scianach pomieszczen sanitarnych i kuchennych,

- malowanie $cian i sufitow,

- wstawienie stolarki drzwiowej i okiennej,

- dostarczenie i montaz wyposazenia,

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wiasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacja
i umowa.

- stosowania materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koricowego odbioru.

- chronienia wtfasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.



2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pozyskanych z jakiegokolwiek Zrddta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych
wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowag, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robodt
i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru
i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda
dotyczy¢ w szczegdélnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot,

- bedg okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac bedga roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robdét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze roboét. Zasady
okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach

Naktaddw Pracy (KNRy) .




8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robdét:

a) odbidr roboét ulegajgcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Dotyczy to robét zwigzanych z utozong instalacjg elektryczng, instalacjg C.O., przygotowaniem
podtoza pod tynki, Scianki dziatowe, podtogi, glazure scienng i podtogows.

b) odbidr koncowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdZniejszymi
zmianami).




SST.1. Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
zwigzanych remontem mieszkan interwencyjnych w ramach projektu ,Solidarni z Ukraing — pomoc
migrantom wojennym w wojewddztwie opolskim w ramach Regionalnego Programu operacyjnego

Wojewoddztwa Opolskiego na lata 2014-2020".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu

wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontaz armatury i urzadzen sanitarnych,

- demontaz opraw oswietleniowych, gniazd i wigcznikow,

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych

- rozebranie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCV

- rozebranie oktdziny Sciennej

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé ze Sztukg budowlang,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowad rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty prowadzic¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wpg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robét ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci
robot rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7.,, Obmiar robdt ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych — m2

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych — m2

- skucie tynkéw, glazury — m2

- demontaz instalacji elektrycznej — mb

- demontaz instalacji wod.-kan. — mb

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki — m3

8. ODBIOR ROBOT
Wpg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robdét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)




SST.2. Roboty posadzkowe- utozenie ptytek gresowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanym
z potozenim ptytek gresowych wraz z wyrédwnaniem podfoza w zwigzku z remontem mieszkan
interwencyjnych w ramach projektu ,,Solidarni z Ukraing — pomoc migrantom wojennym w wojewddztwie
opolskim w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewoddztwa Opolskiego na lata 2014-2020".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, wyktadzin dywanowych i PCV,

- wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

- wykonanie podktadu podposadzkowego z wylewek samopoziomujacych i wyréwnujacych,

- klejenie ptytek gresowych do podtoza.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadac atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczerstwa.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatéw i wywdz materiatéw z rozbiérki odbywaé sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze
w normach i wytycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektéw i ustali¢
z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych materiatow.

Przy wykonaniu robdt remontowych nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementéw
wyposazenia korytarza nie podlegajagcych remontowi. Przed wykonaniem robdt remontowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac obszar robot remontowych.




Warstwy wyréwnawcze

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami, ktére okresla
wymagang wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna byé ograniczona
do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od pfaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowag lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzka z ptytek
Zalecenia ogélne:

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

— Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robat,

— Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

— Ptytki nalezy ukfadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawierac pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace
i tuszczace sie warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

— Wilgotnos$é nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczac od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach —
reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.
-jakosci zastosowanych materiatéw.

-zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac ich cze$ciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres praci
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badarn kontrolnych s3
pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do podtoza

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PLATNOSC
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji




T-3.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sy wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robodt
tynkarskich zwigzanym z remontem mieszkan interwencyjnych dla migrantéw z Ukrainy.

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodza:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- tynki gipsowe Scian.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sie do wszystkich przepiséw
i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczernstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczedstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli
(gtéwnie scian i stropdw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

-Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego

-Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w tynku.
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2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdine
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny miec
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podtoza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4.TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjag umowy.

5.2.Warunki przystapienia do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do
wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu scian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy
po wykonaniu robdt stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C,
lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

-Podtoze z betonéw komdérkowych

Podstawowe problemy dotyczgce przygotowania podtozy z betondw komadrkowych to réznice wystepujgce
w modufach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznos¢ likwidacji duzych uszkodzen,
zwtlaszcza ubytkdw narozy blokéw z betonu komodrkowego. Wypetnienia ubytkéw naroznikéw, dziur
i nieréwnosci podfoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujgc




materiat uzywany pdzniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wiekszych uszkodzen
kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nadac ksztatt prawidtowego
wieloscianu, wpasowaé¢ w nie odpowiednio przyciete kawatki betonu komérkowego i otoczy¢ je rzadka
zaprawa cementowa.
Sciany murowane z bloczkéw betonu komdérkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i tlustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie
spoin na gtebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu
i z pytu.
W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podtoze z betonu komdérkowego powinno byé przed
rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposdb, aby woda nie
wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac specjalne srodki
gruntujgce wyrownujace chtonnos¢ podtoza. Nie nalezy tynkowaé silnie zawilgoconych muréw z betonu
komodrkowego.
-Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe
Podtoza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoza
powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skosng siatke na gtebokos¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu
na sucho miekka szczotkg oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe przylegajgce do tworzywa
gipsowego powinny byé zabezpieczone odpowiednim srodkiem antykorozyjnym.
Badania podtoza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci masowe;.
Wilgotnos$¢ podioza nie powinna przekraczaé 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku
wykonywania tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych.
-Podtoza z istniejacego tynku
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktdrego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbic¢ i wypetni¢ nowa zaprawa. Podtoze
twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku
oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastepnie wykonaé obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowej.
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych witasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosé obrobki
i podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rdine

zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka
i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komarkowy). Tynkow gipsowych nie powinno
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sie wykonywa¢ jedynie na podfozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych s$rodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sa
plastyczne i tatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyrdwnywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania
potgczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojgca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni scian i sufitow
z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podfozy wykonanych
z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach.
Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych plastycznosé
i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na
rownych podfozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnosé tynku gipsowego zalezy gtdwnie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogg powodowac odpadanie tynkow
gipsowych:

- niewfasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wptywaé na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowad
odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane sSrodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chtonnos¢ podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do podtozy betonowych i zelbetowych
przeznaczone sg s$rodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym
wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego,
pozwalajgcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym
reakcjom na ich styku. Cecha zasadniczg srodkdéw gruntujgcych zastosowanych do mostkowania musi by¢
dobra przyczepnos¢ oraz odpornosé na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. murédw mieszanych nalezy zadba¢, aby
takze spoiny miaty podobng chfonnos¢. Ubytki muszg byé wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem
gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac
Srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos$¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min.
15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane s3
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosic je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymad
jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy j3 odpowiednio czesto mieszac
w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilo$ci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do witasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta
mechaniczne, np. nakfadki na wiertarki.



Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na
bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana
w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne
jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci
moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakoriczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano
i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oScieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadka powierzchnie.
Natozony, sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie
»,Szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzgce w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg
w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyrdwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej
powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie
zamknieta, chociaz nie pozbawiong porédw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac
tworzenie sie pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykdw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu
mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podkfad gruntujacy.
Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie
zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na $ciane réowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $ciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nierdwnosci mozna usungd,
szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie
zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i uniknag¢ jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz
po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczed. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnic oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumied goracego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje
zbyt szybkie ,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
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probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy.

Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podfoze nalezy poddaé ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do
jego stanu, wykonac¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzié nastepujgce proby:
-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungé za pomocg szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowaé po
wyschnieciu;

-sprawdzenia Srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczagce o wystepowaniu na powierzchni srodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktdrych nie mozna
zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobad lub usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia lub
obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie pokryé srodkiem
gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu 3-5
minut, Swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

6.3.Kontrola materiatow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentoéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw wyrobéw tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez pordwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowq i rysunkowg wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

Powierzchnie tynkdw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek
itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkow kategorii Il i lll
oraz 5 mm dla tynkédw kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne
z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a s3



uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny byé udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia
zgodnosci uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustalic,
czy tynk dobrze przylega do podtoza (dZzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach
watpliwych mozna dokonaé sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.
-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze
byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscié z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje sie z doktadnos$cig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie srednig wartosé
z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkdéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycigc jeden
dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gtadkos¢ powierzchni otynkowane] ocenia sie przez potarcie tynku dfonig. Wymagania dotyczgce wygladu
powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku
okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym samym
natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw s3 niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkdéw surowych, w ktérych dopuszcza
sie wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych
czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych
i wypalanych, natomiast dla tynkdw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku (np.
Slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10

m2 powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a
w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika
wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg (lub
wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomoca
taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocga poziomicy murarskiej, pionu i taty
kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg i tatg kontrolna.
Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka
mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kategorii ll-IV nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.
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Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykonczone na
ostro, zaokragglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny byé zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np.
przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢
chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykorfczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4
mm, przechodzgcej przez catg grubos$é tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwag lub wykona¢ obrdbke
blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku wystgpienia dtuiszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i dostarczone
przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg
one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu
powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okrggtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub
jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosé.

-Tynki balkondw, scian i stropow loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem wymiaréw
tych elementéw w stanie surowym wliczajgc powierzchnie czotfa i blokdow balkondw lub stropow loggi, jezeli
ich grubos¢ przekracza 30 cm do tynkéw scian. Tynki czota balkondw i stropdw loggi szerokosci do 30 cm
nalezy wlicza¢ do powierzchni oSciezy.

-Tynki i gtadzie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkéw i gtadzi potrgca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane,




powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 mz. Potraca
sie réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkdw nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki

osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza,

mierzonej w Swietle oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza

sie w Swietle oscieznicy lub w swietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

-Tynki scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubosc szkieletu nie przekracza 20 mm,

powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie Scianki. Przy wiekszej grubosci kazda

strone scianki nalezy normowac jak scianke tynkowang jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturg
w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca sie powierzchni nie pokrytych sztablaturg

mniejszych niz 0.5 m2, jak réwniez profiléw ciggnionych powierzchni do 0.5 m2.

-Sztablature stupéw oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéw gtadkich lub
profilowanych

-Sztablature pasow ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych oblicza sie
w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci paséw i wysokosci belek.

-Sztablature powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy
rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowaé wg naktadéw dla pét w kasetonach o powierzchni do 5

mz. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy oblicza¢ wg naktadéw dla sufitéw.
-Sztablature pasow nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy dwoma profilami
ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tgcznie z szerokoscig pasdw ciggnionych. Sztablature paséw nieciggnionych
o szerokosci od 50 cm nalezy normowa¢ wg naktadéw dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50
cm wg naktadow dla scian.
-Sztablatury profiléw ciggnionych, gzymsow, ramp Swietlnych zatok i paséw ciggnionych profilowanych
oblicza sie w metrach. Za szerokos¢ obliczeniowg przyjmowac nalezy szerokosé rozwiniecia lub profilu (bez
dodatku za dobicie profilu), a za dtugos¢ - najdtuzszg krawedz po obciggnieciu.
-Sztablatury drobnych elementdw (wneki, tfa, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej powierzchni
sztablatur tych elementéw.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogdlne
Odbiér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowy, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:
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- Podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.
Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbidr ostateczny robot
8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich
Odbidér tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza
sie na podstawie pordwnania wynikdw badani kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w
odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawié je do ponownego
odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamodwieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego
-Dzienniki Budowy (jesli dotyczy) i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8.3.0dbidér koricowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”




- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN -87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do murdow Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do murdw Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,,.Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

- Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 z pdzn. zm.)

10.3. Inne dokumenty i opracowania :
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SST-4.00 Roboty glazurnicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robdt oktadzinowych z ptytek ceramicznych zwigzanym z remontem mieszkan interwencyjnych dla
migrantéw z Ukrainy.

1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodzi:

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny) w sanitariatach,
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okres$lonych w warunkach
umowy.
1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw
i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczernstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”
STWIiORB

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,



- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujagcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwosci wodnej E'3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E’6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E'10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musza byé¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosc
i twardos¢.

2.2.3. Kompozycje klejagce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejagce do mocowania ptytek
ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki)
dystansowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatbw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ,,Czesci ogdlnej" STWiORB

5.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powfokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowacé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta
szerokos$c spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokosé¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z, réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzyé poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie. Kompozycje klejagcg naktada sie na
podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie




podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ufozeniu ptytki na sScianie, docisnieciu i , mikro-ruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dziekiduzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po ufozeniu
wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek
podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usunac¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takie mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pacg gumowgq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobodr preparatow powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

6.2. Badania przed przestgpieniem do robot

Przed przestgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnosé wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania robot

25



oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowatate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okfadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robodt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;

- utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocy cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,

- grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosc¢
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodnosc barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe] przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania



- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci Im i 3mm
na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary
w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw,
fundamentdéw i innych elementéw wieksze niz 0,25m?2.

W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego. Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg

stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i

okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na przystgpienie
do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podfoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej
ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robadt (jesli dotyczy),

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatéw i wyrobow,

- protokéty odbiorow czesciowych,

-instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielkoSciami
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tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic okfadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefdstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtdérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnos$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okfadzin z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugoséjest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposéb ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podifogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa
Bl

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B
Ila.

- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B
Il'b.

- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .

- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.
- PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.
1.



- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.
2.79

- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Ill.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspobtczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.

-PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robat,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

- STWIORB.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
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- Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 z pdzn. zm.)



SST-5. Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
malarskich zwigzanym z remontem mieszkan interwencyjnych dla migrantéw z Ukrainy.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowad sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw
i normatywow w zakresie ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczernstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie
Zywicznym rozciericzonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw
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pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentdw,
wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do
zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny miec
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby
- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne
2.2.2.Materiaty pomocnicze
-$rodki myjace
-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-watki,
-mieszadta,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace obrdbce po utozeniu),
utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoia



5.3.1.Wymagania ogoélne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

5.3.2.Wtasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 %
dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywaé wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zzrédet ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowa
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatosé powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczyé, miec
widocznych peknieé oraz odstawad od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzeé,

Poza tym farba powinna dobrze kryé, tworzy¢ gtadka i jednolitg powtoke, powinna dobrze przepuszczac pare
wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robaét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
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zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale
przed przystgpieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

o rownosc i jakos¢ wykonania

o wilgotnosé

o jakos¢ napraw

o zabezpieczenie elementéw metalowych

o czystosc

6.3.Kontrola materiatow
Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
Bdokumentdow swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu,
BEtermindw przydatnosci do uzycia,
BEwygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, $ladow plesni, trwatych osaddw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos$¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
Blzgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows,
Blzgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng,
Rliakos¢ zastosowanych materiatéw,
Rjakos¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornosé na wycieranie,
-odpornos¢ na zmywanie,
-przyczepnosé.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06lIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.




Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia dtuiszej przerwy
w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llos¢ wykonanych robdt nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiardw z natury.

- Wysoko$¢ Scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle scian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z potrgceniem
wszelkich otwordw. Potrgcone otwory nalezy liczy¢ w swietle muru. Powierzchnie osciezy i narozy otworéw
nalezy doliczy do ogdélnej powierzchni Scian i sufitéw.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru,
z potragceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych
i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako
powierzchnie malowang wymiary futryny w swietle pomnozone przez nastepujace wspdtczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wtasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potrgca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym

szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwieksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokosci
- w metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak réwniez
wszelkich siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie . Powierzchnie bram zelaznych petnych lub
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czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami
kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie
powierzchnie, liczac od gdrnej krawedzi poreczy, stupkdw, policzkéw kamiennych i z balustrad zelaznych liczy
sie czesci zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych
W rozwinieciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi wigzaniami, jak
np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposdb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogélne

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos$¢
i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

8.3.0dbiér ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy (jesli dotyczy) z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.



8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robét , sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczna.

8.4.0dbidér korncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposdb ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz”
-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panistwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

- Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 z p6in. zm.)

10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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ST-6.00 Slusarka
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
roboét zwigzanym z remontem mieszkan interwencyjnych dla migrantéw z Ukrainy w ramach projektu
,Solidarni z Ukraing — pomoc migrantom wojennym w wojewddztwie opolskim w ramach Regionalnego
programu Operacyjnego Wojewédztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

steZenie — system elementdéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych usztywniajgcych
konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zfgcza,

ksztattownik — wyrdéb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza
sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wytaz — otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomg lub nachylong do
poziomu ptaskg ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajgcy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz
stolarki i $lusarski obiektu, ktéra obejmuje:

— Stolarke drzwiowg drewniang

— Scianki giszetowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne”.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub
inne stosowne dokumenty objete prawem.




Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.
Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Drzwi wewnetrzne — drzwi standardowe, ptycinowe, okucia standardowe, grubosé skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokos$ci otworu w Swietle o$cieznicy drzwi, czesc
skrzydet drzwi z podcieciem o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza

Scianki giszetowe - konstrukcje $cian stanowig profile aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze wg
palety RAL. Wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana.

Drzwi - wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelka. Konstrukcja i wypetnienie jak w $cianach
systemowych.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt
i bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem : srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy Slusarsko-kowalskie wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowosc uzycia ich do montazu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach poétotwartych z bocznymi
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ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawié i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw slusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robdt:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— naszerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi

w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz

3mm.

Rdznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane s3g klocki podpierajgce utatwiajgce

prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos$¢ okna przekracza

1400mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna

przekracza jego wysokosé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy

osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem

ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia

ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.




Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, Ze najpierw wykuwa sie
w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie
cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz $lusarki
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzgdzaé szkdd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana
przez Inzyniera.
Montaz wyrobdw powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkéw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci Srub powinny byé ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci faczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac
ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.
Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:
— otwoér powinien odpowiadac srednicy kotwy,
— zotworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,
— wecisngc kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka
— przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
kotek rozprezac dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,
— kotwe posmarowac klejem,
— wecisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do montazu
wyrobdw metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

5.6. Montaz $cianek systemowych

Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementdw i tyczenia
ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc
montazu oku¢ mocujgcych systemowe scianki kabin do Scian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za
pomocg systemowych tgcznikdw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych
i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgé folie
zabezpieczajgcg powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie zamontowa¢ podwdjny wieszak na ubranie.
Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobdw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wymiardow,

jakosé materiatdw uzytych do wykonania stolarki,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukecyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wymiarow

— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidiowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglagd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

— [m? — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z o$cieznicami,

—  [m?] - montowanych okien i $cianek giszetowych,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

— poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét

— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), Srednice
otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.




8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykorczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia
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SST.7. Stolarka

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych wstawieniem stolarki/Slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Okredlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes¢ konstrukgji stuzgca do przeniesienia sit,
steZenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych usztywniajgcych
konstrukcje,
ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,
stolarka — wykonanie lub faczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza
sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajagca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.
wytaz — otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomg lub nachylong do
poziomu ptaskag ruchomg przegroda (klapg), umozliwiajgcy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:
— Stolarke drzwiowa drewniang
— Scianki giszetowe

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne”.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub
inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiardow pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.




Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Drzwi wewnetrzne — drzwi standardowe, ptycinowe, okucia standardowe, grubosé skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle o$cieznicy drzwi, czes¢
skrzydet drzwi z podcieciem o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza

Scianki giszetowe - konstrukcje $cian stanowig profile aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze wg
palety RAL. Wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana.

Drzwi - wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelky. Konstrukcja i wypetnienie jak w $Scianach
systemowych.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robédt
i bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.
Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem : Srub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,
farb i lakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,
kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3.Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych
Elementy Slusarsko-kowalskie wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
— date produkcji i nr partii,
— wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
— numer aprobaty technicznej,
— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé staftg gotowosc¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogdine
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

5.2.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw Slusarskich.

5.3.Przygotowanie podtoza
Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robdt:
— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4.Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz wchodzi

w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz

3mm.

Rdéznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane s3 klocki podpierajgce utatwiajace

prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos$¢ okna przekracza

1400mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna

przekracza jego wysokosé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy

osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem

ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia

ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie

w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty

spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie




cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie
cementowej wsporniki stalowe.

5.5.Montaz $lusarki
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzgdzaé szkdd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobdw metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczeistwo i higiena pracy osdb, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.
Montaz wyrobdw powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podfoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdéw.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkéw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé¢ ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac
ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.
Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztagczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:
— otwdr powinien odpowiadac srednicy kotwy,
— z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,
— wecisngc kotek w wywiercony otwoér lekkim uderzeniem mtotka
— przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
kotek rozprezac dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
— otwoér powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,
— kotwe posmarowac klejem,
— wecisngé w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do montazu
wyrobdw metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢é metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

5.6.Montaz $cianek systemowych

Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementdéw i tyczenia
ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc
montazu oku¢ mocujgcych systemowe scianki kabin do Scian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtfoza za
pomocg systemowych tgcznikdéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych
i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgé folie
zabezpieczajgcg powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie zamontowac podwadjny wieszak na ubranie.
Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
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6.1.

6.2.

8.1.

8.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdélne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wymiardow,

jakosé materiatdw uzytych do wykonania stolarki,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukecyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wymiarow

— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

— sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

— wymagania estetyczne, stan i wyglagd wykofAczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i slusarki sa:

— [m? = montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z o$cieznicami,

—  [m?] - montowanych okien i $cianek giszetowych,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

— poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robdt

— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST i PB

Odbiodr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), Srednice
otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.




8.3.0dbidér elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu
Przy odbiorze elementdw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia
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SST.8. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych
1. Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
$cian dziatowych oraz obuddw z gips - kartonu na robotach zwigzanych z przebudowg i rozbudowa budynku
szkoty specjalnej oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen internatu na pomieszczenia szkolne w
Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 27

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem s$cianek dziatowych gipsowo -
kartonowych oraz zabudowa z ptyt g-k na stelazu metalowym z profili C-100 i U-100, wokdt otworéw
drzwiowych profile wzmocnione - oscieznicowe , z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo, ptytami
gipsowo — kartonowymi 12,5 mm — w pomieszczeniach mokrych ptyta wodoodporna, pomiedzy ptytami
wetna mineralna gr. 100 mm, oraz obuddw piondw instalacyjnych i podciggdw.

1.4.0kredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Warunki formalne

Prace zwigzane z montazem Scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych powinny by¢ powierzone
wykonawcy majgcemu doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc
wykonania.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy musza zapoznaé sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Wszelkie ewentualne niejasnosci techniczne nalezy wyjasniaé

z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

2. Materiaty

2.1.Zastosowane materiaty.
Do wykonania $cianek dziatowych zastosowano nastepujgce materiaty :

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %, w pomieszczeniach tazienek wodoodporna, profile stalowe C-100 i U-
100, przy drzwiach profile oScieznicowe, filce z wetny mineralnej gr. 100 mm.



¢ Plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie
wilgoci i nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10
godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

¢ Profile Scienne C100 o szerokosci 100 mm, dtugos¢ elementéw wg rysunkow architektury . Profile
wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

¢ Akustyka — ptyta z wetny mineralnej z wtékien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm lub filce z rolki gr.
100 mm do akustycznej izolacji Scianek
¢ Elementy mocujgce typu El i ES

3. Sprzet

3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Transport

Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg
stalowa. Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robét

5.1.0godlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normg branzowg nr BN 86/6743-02.

5.4.Opis ogolny.

Sciane budowana systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi
oraz istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu
stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiardw poprzecznych zastosowanych
profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla
polepszenia wiasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszaca z tworzywa
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spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C".
Rozstawia sie je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale
taczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych
(o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia decyduje o rodzaju
zastosowanej ptyty. Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie
ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami
zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolita gtadka powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami
ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetng
mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ Scianki o gr. 75, 100, 125 i
150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

* ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknieé

* karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia

* sprawdzenie wymiardw — odchytki: grubosé (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 +3
mm dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie

z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony * sprawdzenie czy
wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzic¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o
dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni:

* odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wieksze
niz2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm/1m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2 mm/1m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

* odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 2 mm

7. Obmiar robot

7.1.0géblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg Scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 .

8. Odbidr robot
8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.



8.2. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonac¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na
budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typoéw ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoridéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

8.3. Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: — atestacje dostarczonych elementéw, — zachowanie
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm, przesuniecie w poziomie 3
mm), — sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych, — sprawdzenie prawidtowego wykonania
spoin na stykach ptyt, — sprawdzenie wichrowatosci powierzchni. Nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwe
skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9.Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa.

10.Przepisy zwigzane

¢ Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

¢ Aprobata Techniczna ITB wyrobdw.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | — Budownictwo ogélne
Wydawnictwo ARKADY 1990

e PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

¢ PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych —wymagania.

¢ Odpornos¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

¢ Dopuszczalna wysokos$é $cian — grupa opinii i badan systeméw Scian suchej zabudowy wnetrz z
wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych NL—1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegréd i
Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej

w Warszawie

¢ Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA —
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Zaktad Akustyki
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SST. 9. Wewnetrzne gtadzie gipsowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych przy wykonaniu gtadzi gipsowych na robotach zwigzanych z przebudows i rozbudowa
budynku szkoty specjalnej oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen internatu na pomieszczenia
szkolne w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 27

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na uzupetnionych tynkach oraz na starych
tynkach $cian i sufitow.

1.4.Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektdw, ST i poleceniami Inspektora.

1.6. Wymogi formalne

Wykonanie tynkow gipsowych , wewnetrznych winno by¢ zlecone wykonawcy majgcemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosc ich wykonania. Wykonawstwo
tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez kierownika robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczegélnych opracowan
przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych moggcych mieé wptyw na nosnosé obiektéw nalezy
uzyskac dodatkowaq akceptacje projektantéw.

2. Materiaty

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie z komponentow lub
gotowych mieszanek. Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowy i budowlany, wapno, piasek i
woda, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdélnosci nie zawieraé siarczandw,
chlorkéw, organicznych domieszek.

Wapno, gips szpachlowy i budowlany powinno posiada¢ wydany przez producenta atesty.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania robot

Do tynkowania uzywa sie mieszalnika do gotowych zapraw, agregatéw tynkarskich, betoniarki, kielni
murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4, Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —1.0.
"Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty do wykonania tynkdéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane

W sposbb zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci przed wilgocig i
zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest
kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac $rodki ostroznosci zgodnie z
wymaganiami bhp. Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy
przestrzegac jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosé.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3 Wymagania dla tynkdéw wewnetrznych, gipsowych zostaty opisane
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4. Opis ogdlny.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- wykonane uzupetnienia tynkdw cementowo — wapiennych pod gtadzie

Tynki nalezy wykonywac w temp. nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, duzg odpornoscig mechaniczng i
tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg gipsu na m3 . Tynki wewnetrzne
gipsowo-wapienne, nalezy wykonac jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce sie z obrzutki i
narzutu. Tynki mozna wykona¢ w sposdb reczny lub mechaniczny. Podtoze z elementdéw ceramicznych, pod
wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na
gtebokosci 10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Obrzutke nalezy
przygotowac z zaprawy o proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o
proporcji 1:0,3:3. Przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, a przy tynkowaniu stropéw
do 30% objetosci wapna. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpic¢ tzw.
zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie sie tynku. Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie
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opdzniacze wigzania. Wszystkie elementy stalowe, moggce mieé kontakt z zaprawg gipsowa nalezy
zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gipsu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”,

PN-81/673212 ,,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,

Gips — BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiadaé¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,,Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne”

Kontrola jakosci tynkédw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw wewnetrznych il kat: e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i
krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej

¢ odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdétem nie wiecej niz4 mm

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz 3 mm/m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

* wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego

¢ pekniecia powierzchni e wykwity soli w postaci nalotu

e trwate zacieki na powierzchni e odparzenia, odstawanie od podtoza

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot tynkarskich 1 m2.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbidr materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow

dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3. Odbidr podtoza



Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru ceglanego powinny by¢
nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru.

8.4. Odbidér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw,

- gtadkosc i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekéw, peknie¢, wypryskéw
i specznien jest niedopuszczalne, - przyczepnos¢ tynkdw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

- Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 z pdzn. zm.)

57



SST. 10. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji elektryczne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

5.1.Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w weile sanitarnym, pomieszczeniach magazynowym
i Sali gtéwnej w centrum edukacyjnym: oprawy, przewody, gniazda, wytgczniki, puszki itp.

5.2.Wykonanie wypustow oswietleniowych przewodami wtynkowymi, na wytgcznik, na cegle - YDYp 3x1,5
mm?2, z podtgczeniem do puszek w korytarzach i z wykonaniem pomiaréw.

5.3.Wykonanie wypustow gniazd wtykowych przewodami wtynkowymi, 2x10A/Z, na cegle - YDYp 3x2,5
mm?2, z podtgczeniem do puszek w korytarzach i z wykonaniem pomiardéw.

5.4.Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swietléwkowych szczelnych - 2x18W.

5.5.Montaz przewoddw wyréwnawczych, przewdd utozony luzem w bruzdach - Dy 6 mm?2.

5.6.Montaz uchwytéw uziemiajgcych, skrecanych na rurach, zaworach itp., Fi do 30-mm.

5.7.Pomiar skutecznosci zerowania sieci wyrownawczej.

5.8.Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, Sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla instalacji elektryczne;j.

1.4. Ogolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z przedmiarem robdét, specyfikacjg techniczna.
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
obowigzujgcymi normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom V , Instalacje elektryczne", Arkady, Warszawa 1988 oraz innymi. przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalacji.

* Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub uzyskaniu uzasadnionej zgody nadzoru inwestorskiego.

i nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji

1.5. Zasilania w energie elektryczna.

*Nowa instalacja bedzie wtaczona do istniejgcej instalacji w puszkach instalacyjnych zlokalizowanych
w korytarzach (na zewnetrznych Scianach toalet).

2. MATERIALY.

7.3.0gdlne wymagania.

Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym

z nastepujacych dokumentéw:

-Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji.



-Wtasciwg przedmiotowo obowigzujgcg norma.

-Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy.

-Certyfikat wyrobu, ktdrego wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w normie.

-Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac aprobaty techniczne producentéw i znaki jakosci.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw, przechowywania i sktadania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikdw, nalezy

zachowaé¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z normami, OST pkt 2 oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscisled Wykonawca ma obowigzek:

*uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu;

*sprawdzi¢ poprawnosé i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami

2.2.1. Osprzet instalacyjny.

Gniazda bryzgoszczelne 1P+Z 16A IP 44 do WC,

taczniki bryzgoszczelne do WC,

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego 80mm IP 44 do WC,

Puszki instalacyjnej fi 80 mm o 3 i 4 wylotach z pierscieniem odgateznym

Puszki instalacyjnej fi 60 mm dla osprzetu,

Stosowac osprzet jednolitego systemu (wybranego producenta) w kolarze biatym.

Nownew

2.2.2. Przewody.
1. Przewody miedziane jednodrutowe YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V do instalacji gniazd wtykowych.
2. Przewody miedziane jednodrutowe YDYpzo 3x1,5 mm2 750V do instalacji oswietlenia.

2.2.3. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne i wentylator.
1. Oprawy oswietleniowe przykrecane sufitowe 2x18W szczelne, kompletne —do WC.

2.2.4. Sieé wyrdwnawcza.
1. Przewody miedziane jednodrutowe DY 6 mm2

2. Bednarka stalowa ocynkowana stosowana do instalacji odgromowych.
3. Prety stalowe ocynkowane stosowana do instalacji odgromowych.
4. Uchwyty skrecane do podtgczenia przewoddw wyrédwnawczych.
5. Ziacza zaciskowe instalacji sieci wyréwnawczej.
6. Puszki odgatezne instalacji sieci wyrownawczej.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania okreslono w OST pkt 3.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Ogdlne wymagania okreslono w OST pkt 4.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania.

Roboty instalacyjno elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

*normami podstawowymi,

*przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V —
Wydawnictwo , Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos$¢ norm i przepiséw zwigzanych i
wymienionych w tym opracowaniu,

*przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

*przepisami bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie obowigzujgcym dla
danego zakresu robot,

*przedmiarem robdt,

*ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty demontazowe.

Przed przystgpieniem do wykonania nowej instalacji w obrebie terenu wykonywanych robdt, nalezy
wykonac nastepujace prace demontazowe:

*Demontaz opraw swietléwkowych z kloszem i opraw zarowych.

*Demontaz osprzety instalacyjnego.

*Demontaz przewodow.

5.3. Zasilania w energie elektryczna.
*Nowa instalacja bedzie wtaczona do istniejgcej instalacji w puszkach instalacyjnych zlokalizowanych
w korytarzach (na zewnetrznych Scianach toalet).

5.4. Montaz przewoddw instalacji wewnetrznej Swiatfa i gniazd wtykowych.

Przewody elektryczne instalacji oswietleniowej typu YDYpzo 3x1,5 mm2 750 V i gniazd wtykowych
typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750V, montowac w wykonanych uprzednio bruzdach.

Bruzdy nalezy starannie zatynkowac zaprawg tynkarska.

Tynk z zadnym wypadku nie moze wystawac powyzej ptaszczyzny istniejgcych starych tynkéw.

5.5. Montaz osprzetu instalacyjnego.

Wszystkie elementy osprzetu montowaé w uprzednio wykonanych wnekach $ciennych a w $ciankach
gipsowych w otworach.

Przewidziano zamontowaé nastepujacy osprzet:

* Gniazda bryzgoszczelne 1P+Z 16A IP 44 w WC,

* taczniki bryzgoszczelne w WC,

* Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego 80mm IP 44 w WC,

Otwory instalacyjne nalezy starannie zatynkowac zaprawg tynkarska.
Tynk z zadnym wypadku nie moze wystawac powyze]j ptaszczyzny istniejgcych starych tynkéw.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych.

Montaz opraw oswietleniowych polega na rozmieszczeniu opraw na sufitach, wytrasowaniu otworéw pod
kotki, wywierceniu otwordow, osadzeniu kotkdw kotwigcych, czesciowym zdemontowaniu i zmontowaniu
opraw, podfgczenie przewoddw, przykreceniu opraw do koszulek kotwigcych, zamontowaniu zrédet swiatta,
starterow i kloszy oraz sprawdzeniu dziatania.

Montazu podlegaja:

* Oprawy o$wietleniowe przykrecane sufitowe 2x18W szczelne, kompletne —do WC.

5.7. Instalacja sieci wyréwnawczej.




Przewody elektryczne sieci wyréwnawczej typu YD 6 mm2, montowac¢ w wykonanych uprzednio bruzdach
a osprzet w uprzednio wykonanych wnekach.

Wszystkie elementy metalowe instalacji wodociggowej np. baterie, syfony, sptuczki itp. podlegaja
podtgczeniu do wspdlnego przewodu wyrdwnawczego w tablicy pietrowej lub w specjalnej skrzynce z szyn
wyréwnawcza.

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie przewody instalacji wod-kan zastosowane zostang z tworzyw sztucznych.
Bruzdy i przekucia nalezy starannie zatynkowac zaprawg tynkarska.
Tynk z zadnym wypadku nie moze wystawac powyzej ptaszczyzny istniejgcych starych tynkéw

5.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W celu zagwarantowania wtasciwej ochrony od porazeid prgdem elektrycznym nowg instalacje nalezy
dostosowaé do warunkéw uktadu sieci zasilajgcej wystepujgcej w catym obiekcie.

Ponadto wykonana zostanie sie¢ wyréwnawcza, ktéra obejmie wszystkie elementy metalowe wystepujgce w
pomieszczeniach.

5.9. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, zarzagdzenia, normy, katalogi i przedmiar. Przed
podaniem napiecia dokona¢ pomiardw izolacji przewoddw, uziemienia przewodu ,,PE". Natychmiast po
podaniu napiecia lecz przed oddaniem obiektu do eksploatacji dokonaé pomiary skutecznosci ochrony od
porazen oraz natezenia oswietlenia. Wyniki wszystkich pomiaréw sporzadzi¢ w formie protokotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Jakos¢ robdt
instalacyjno - elektrycznych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

Badania, préby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardéw i préb czy zainstalowane przewody,
kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz $rodki ochrony:

-spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

-spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznej,

-nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

-sg dobrane, zainstalowane i wykazujg przewidywane parametry,

Nalezy wykonac nastepujace proby i pomiary instalacji elektrycznych:

-sprawdzenie WLZ oraz przewoddw instalacji elektrycznej,

-sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

-sprawdzenie potaczen wyrdwnawczych lokalnych,

-pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-pomiar rezystancji uziomu,

-pomiar pragdow uptywowych,

-przeprowadzenie préb dziatania aparatow oraz tgcznikdw oswietleniowych,

-pomiar natezenia osSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen z uwzglednieniem zgodnosci
obowigzujgcych PN, z oceng wynikow.

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcymi dla
kontrolowanego elementu oraz instalacji.

7. ODBIOR ROBOT.
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7.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Odbidr robot /w kazdym zakresie/ nalezy prowadzié zgodnie z:

-obowigzujgcymi normami i przepisami,

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V-Wydawnictwo
»Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym
opracowaniu .

7.2. Dokumenty odbiorowe

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robdt s3:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

karty gwarancyjne

wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

dokumentacja powykonawcza

protokdt z pomiarow

protokét odbioru robdt w zakresie wymaganych przez Zaktad Elektroenergetyczny

8. OBMIAR ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST pkt 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa.

10. NORMY | PRZEPISY.

Normy:

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i tgczenia.
PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Odtgczenie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia



elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo — Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napiecia — Zasady,
wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa— Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Inne dokumenty:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. 2022 z 1029 z pdzn. zm.)
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SST.11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

2.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania 0gdlne”
s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji grzewczej mieszkan.

2.2. Zakres stosowania
Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

2.3. Zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji grzewczej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* montaz rurociggdéw centralnego ogrzewania z podejsciami do grzejnikéw

e montaz armatury,

* montaz grzejnikow,

* montaz urzgdzen technologicznych przygotowania ciepta

¢ badania instalacji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

¢ regulacja dziatania instalacji co.

2.4. Ogdlne wymagania

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

¢ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Wymagania ogdlne.

e Do wykonania instalacji grzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych
i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
¢ Instalacja grzewcza- nalezy wykonad z rur wielowarstwowych o potgczenia ch zgrzewanych.



¢ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki i urzadzenia

¢ Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typ V
z podtgczeniem dolnym

2.3. Armatura

¢ Grzejniki wyposazone sa w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice termostatyczne (z
funkcja blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy przyfaczeniowe oraz odpowietrzniki
grzejnikowe

2.4. Izolacja termiczna

¢ |zolacje cieptochronna rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j

e Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogdlne.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te_ przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

4.2. Rury

e Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki i urzadzenia grzewcze

¢ Transport grzejnikdw i elementéow Zrédta ciepta powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki oraz stacje jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami i stacjami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Armatura

¢ Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature i urzadzenia
grzewcze nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz_ materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

¢ Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
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zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.9.Warunki ogélne wykonania robét.

5.10. Instalacja rurowa i montaz wszystkich elementéw, urzadzen i armatury przy budowie instalacji
grzewczych, powinny byé wykonane wg projektu budowlanego i wykonawczego tych instalacji, zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi wykonania instalacji ich producentéw oraz zasadami wiedzy techniczne;.

5.3. Wymagania wykonawcze instalacji c.o.

Modernizacje instalacje c.o0. wykona¢ w systemie dwururowym z rozdziatem dolnym.

Rurociagi poziome oraz piony wykonaé¢ z rur stalowych czarnych ze szwem o potgczeniach
spawanych wg PN-84/H-74200. Rurociggi montowac z uwzglednieniem warunkéw samokompensacji.

Na rurociagi zatozy¢ izolacje cieplng, a nastepnie rure ostonowg peszel.
W najwyzszych punktach instalacji montowac automatyczne odpowietrzniki. Podejscia do poszczegdélnych
grzejnikéw z boku.

Rurociagi stalowe (poziomy oraz piony) zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie przez
szczotkowanie do 2-go stopnia czystosci, dwukrotne malowanie farbg podktadowa termoodporng oraz
jednokrotne lakierowanie emalig termoodporna.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzié préby szczelnosci.
a) Prdéba hydrauliczna wodna na zimno
Cisnienie prébne 0,6 MPa.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut :
= manometr nie wykaze spadku cisnienia (dla czesci instalacji wykonanej w technologii spawanej),
= ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2% (dla instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej),
= nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.
b) Préba na gorgco
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno i po uruchomieniu zrédta ciepta, przy ci$nieniu 0,4 MPa
wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Po przeprowadzeniu préb szczelnosci rurociggi zaizolowaé otulinami polietylenowymi i otulinami
z wetny mineralnej.
W celu wyregulowania hydraulicznego instalacji stosowac :
- automatyczne zawory rownowazace przeptywu,
- automatyczne zawory réwnowazgce cisnienie,
- do regulacji temperatury gtowice termostatyczne, czujnik wbudowany,
- automatyczne zawory termostatyczne dwudrogowe i tréjdrogowe,
- zestawy przytaczeniowe do grzejnikow stalowych i z ogniw zeliwnych.
Jako aparaty grzewcze stosowac grzejniki zeliwne Favier, z ogniw zeliwnych.
Gtowice termostatyczne. Podejscia pod grzejniki z boku.
Nastawy zawordéw przygrzejnikowych nastawié¢ wg opisu na rozwinieciu c.o.

Istniejgce grzejniki w wiekszosci do odzyskania po sprawdzeniu ich stanu technicznego oraz po wyptukaniu
chemicznym.

Grzejniki nalezy taczy¢ z instalacja wg zasad opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym
instalacji c.0. stosujgc opisane zawory odcinajace.

Do grzejnikbw montowac gtowice termostatyczne wg projektu budowlano-wykonawczego instalacji
ogrzewczych.

Nastawy zawordw termostatycznych przyjmowac wedtug opisu na rozwinieciu instalacji c.o.

Kompensacja - Punkty state mocowaé zgodnie z czescig rysunkowgq opracowania.



Odpowietrzenie - za pomocg automatycznych odpowietrznikow przewidzianych na koAcdwkach
poszczegdlnych piondéw oraz odpowietrznikdw bedacych w wyposazeniu grzejnikdw.

Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych oraz
kotnierzowych na cisnienie p = 0,6 MPa oraz temperature
t =100°C.

Regulacja instalacji ogrzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulatoréw rdznicy cisnien, nastawy montazowe
zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie instalacji c.o. Czynnosci ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja
producenta zaworéw.

5.4. Dodatkowe wymagania wykonawcze
5.4.1. Podparcia lub zawieszenia rurociggdw muszg zapewniac :
- swobodna rozszerzalnos¢ termiczna rurociagu,
- takie zamocowanie aby ciezar odcinkdw rurociggu nie oddziatywat na armature i urzadzenia, (np. na
pompy),
- mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych podpér,
- wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej,
- amortyzacje drgan powstatych w wyniku pracy uktadu - poprzez instalacje zawiesi i uchwytow
wyltacznie z izolacjg akustyczng (gumowa wktadka),
- przejscia przez strefy pozarowe w odpowiednich zabezpieczeniach, o odpowiedniej odpornosci.

5.4.2. Podpory state i przesuwne.

- rozwigzanie i rozmieszczenie podpodr statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z wytycznymi
producenta, chyba ze projekt stanowi inaczej, konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié
tatwy i trwaty montaz przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu,

5.4.3. Prowadzenie przewodoéw.

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, tak zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewoddw mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji,

- przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatéw z ktdrych wykonane sg rury,

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalna mozliwoscig samokompensacji),

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich zaizolowanie,

- przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle,

5.4.4. Tuleje ochronne.

W miejscach przejsé przez sciany rurociagi uktada¢ w tulejach ochronnych. Tuleja powinna by¢
osadzona w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty i miec $rednice wiekszg od zewnetrznej srednicy rury
przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowaq i co najmniej o 1 cm przy przejsciu
przez strop. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuine przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstawanie naprezen. Tuleja ochronna powinna byé¢ dtuisza niz grubos¢ przegrody
budowlanej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
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oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig
klase odpornosci ogniowej (zgodng z projektem budowlanym i wykonawczym). Przy przejsciu rurociggéw
wody zimnej przez przegrody budowlane kottowni stosowaé przepusty o 2 godzinnej odpornosci ogniowej.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

5.4.5.Montaz armatury.
- przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz dokona¢ proby
otwarcia i zamkniecia,
- przy faczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewnic¢ witasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny
dostep dla obstugi,
- nalezy zachowac¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu,
- rury na wylocie przy zaworach bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed poparzeniem lub
rozpryskiem wody,
- instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci dla celéw remontowych, préb,
badan, obstugi, konserwacji,
- montaz armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonac¢ wg instrukcji producenta,
- armatura powinna odpowiada¢ warunkom (cisnienia, temperatury) instalacji w ktdrej jest
zamontowana,
przed montazem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
- armature montowac na przewodach zgodnie z kierunkiem przeptywu zaznaczonym na armaturze,
armatura spustowa powinna by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji, tatwo dostepna
i zaopatrzona w zfaczke do weza.
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedza
techniczng. Powinna ona zapewniac:
= bezpieczenstwo ludzi i mienia,
= ochrone srodowiska,
= ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych,
= racjonalne wykorzystanie energii,
Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP przy:
- robotach montazowych,
- robotach spawalniczych,
- przygotowywaniu farb i naktadaniu powtok malarskich,
- robotach elektrycznych,
- przeprowadzaniu préb instalacji c.o. i uruchamiania urzadzen.

5.4.6. Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Ogdlne wymagania dotyczace postepowania z materiatami z rozbidrek, z demontazu i odpadami
zgodnie z wymaganiami SST-01 W.O.

W zakresie robodt rozbiérkowych nalezy zdemontowac ,stare” rurociagi instalacji sanitarnych,
izolacje cieplne oraz armature odcinajgco-regulujgcg. Wykonac rozkucia przez $ciany i stropy dla ,,nowych
instalacji”.

5.5. Instalacja wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymiennikowni z podrzewaczy pojemnosciowych
2x V=1000 I.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. wykonaé z rur BOR Plus STABI PN 20.

Przewody montowac¢ na typowych podwieszeniach i podporach zamocowanych na elementach
konstrukcyjnych budynku.

Trase rurociggdw rozprowadzajgcych zaprojektowano w uktadzie samokompensujgcym sie.



Przewody wody cieptej po montazu i przeprowadzonych prébach na cisnienie 1,0 MPa nalezy
zaizolowac termicznie otulinami.

Woda ciepta i cyrkulacyjna:
- $rednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm,
- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm,
- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Grubosc izolacji musi miescié sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadanej.
Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowaé otuliny TERMAFLEX ARMACELLI FLEXOROCK. Pofaczenia
poprzeczne tgczy¢ tasmg samoprzylepnga. Na kolana stosowaé specjalne ostony PVC kolor RAL 9010.
Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje przeciwkondensacyjna.

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego w wykonaniu szczelnym w opaskach

i obejmach ppoz.
Armatura odcinajgca - kulowa na ci$nienie 1,0 MPa oraz temperature 100°C o potgczeniach gwintowanych.

Na instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody zamontowaé zawory regulacyjne termostatyczne
z sitownikami el. przystosowanymi do przeprowadzania termicznej dezynfekcji rurociggow.

Instalacje wody cieptej po zmontowaniu nalezy poddac¢ prdébie cisnieniowej,
przeptukaniu oraz dezynfekcji.

Ustalenia dla wykonawstwa instalacji wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.

W miejscach przejs¢ przez sciany rurociagi uktada¢ w tulejach ochronnych. Tuleja powinna by¢
osadzona w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty i miec srednice wiekszg od zewnetrznej srednicy rury
przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i co najmniej o 1 cm przy przejsciu
przez strop.

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i utrudniajagcym
powstawanie naprezen.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody budowlanej o ok. 2 cm z kazdej strony
a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na
stropie. Przepust instalacyjny w opasce i obejmie ppoz. w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(zgodna z projektem budowlanym i wykonawczym).

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przy
prowadzeniu podej$¢ do armatury czerpalnej nalezy pamietac o kolejnosci podejsé: od lewej strony woda
ciepta, od prawej woda zimna.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych. Przewody prowadzone w zakrywanych
bruzdach sciennych badz szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem budowlanym
i wykonawczym .

Zakrycie bruzd winno nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru omawiane] instalacji, powierzchnie
przewoddéw w bruzdach powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno tgczy¢
przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddéw zasilanych z innych Zrddet,
niedopuszczalne jest tgczenie bezposrednie przewoddéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami,
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weztami cieplnymi, instalacja ogrzewcza czy urzgdzeniami przemystowymi, tgczenie powinno odbywac sie
tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen - odpowiednich klasg zawordw antyskazeniowych zgodnie
z PN. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢
przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm od skrajni rur. Przewody nalezy prowadzic¢
w sposdb zapewniajgcy wilasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy mocowaé do
elementow konstrukcyjnych za pomocg uchwytéw lub wspornikdw, zapewniajgc jednoczesnie tatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg stosowad
przektadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur.

Ptukanie instalacji

Przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyiszym cisnieniu dyspozycyjnym na
doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniong woda na catym przekroju.
Nalezy przeprowadzié rowniez dezynfekcje wodociggu.

Regulacja instalacji wody cieptej.

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé
czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczne;j.

Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), nastawy
parametréw pomp cyrkulacyjnych, powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury wody cieptej nalezy wyregulowac prace zrédta ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz wykonanie izolacji termicznych. Instalacja wodociggowa
podlega regulacji:

- instalacja wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach 55-60°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda

o temperaturze zawierajacej sie w przedziale 55-60°C z odchytkg +- 5°C. Pomiaru nalezy dokona¢ po

3 minutach po otwarciu zaworu czerpalnego.

Zabezpieczenie termiczne oraz przeciw roszeniu.

Nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewoddw i armatury.

Wszystkie przewody wodne powinny posiadac izolacje termiczng, chyba, Zze projekt budowlano-
wykonawczy stanowi inaczej. Wykonywanie izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego
powinna by¢ zgodna z projektem. Materiat przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej powinien by¢
suchy, czysty i nie uszkodzony a sposéb sktadowania na budowie powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczenia.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN. Oznaczenia
nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepnych i widocznych.



Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura), w ktérej jest zainstalowana.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak, aby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu powinna by¢ instalowana armatura odcinajgca w miejscu
tatwo dostepnym.

Armatura odcinajgca powinna by¢ instalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punktdw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary Armature nalezy instalowac zeby
kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw
lub innych trwatych podparé. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu) dla umozliwienia opréznienia poszczegdlnych piondéw i by¢ zaopatrzona w ztgcze do weza w celu
kierowania usuwanej wody do kanalizacji.

Szczegdlna starannos¢ nalezy wykazaé przy wykonywaniu i montowaniu wyposazenia dla tazienek dla
0s6b niepetnosprawnych oraz przy instalacjach odnowy biologicznej i technologicznych. Wszystkie
urzgdzenia, armatura i wyposazenie oraz podtgczenia nalezy usytuowaé scisle wg projektdw zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami oraz instrukcjami montazowymi producentow urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.

6.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.

6.2. Kontrola jakosci robodt zwigzana z wykonywaniem robdét montazowych przy budowie instalacji
ogrzewczych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot wykonawczych poprzez tzw.
odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznac

za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac w szczegdlnosci nastepujace badania :

= zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowa,

= zgodnosci wykonania ewentualnych zalecer umieszczanych w Dzienniku Budowy,

= zgodnos$¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

= zgodno$¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodéw w scianach i stropach-umiejscowienia i wymiary
otworéw,

= zgodno$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystos$¢ bruzd,

= zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych
z projektem),

= sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,

= sposobu utozenia przewoddéw i elementdw instalacji oraz ich zamocowania i potgczen,

= szczelnosci instalacji i potgczen oraz zamocowan,

= sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

= sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli,
= realizacji robdt pod wzgledem bhp i ppoz.

Odbiory techniczne czesciowe powinny byé przeprowadzane dla tych elementdw lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy to w szczegdlnosci przewoddw
utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach w S$cianach lub posadzkach, uszczelnien
w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru
koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na
poréwnaniu wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg na podstawie ogledzin i pomiarow.
Ustalenia z kontroli miedzyoperacyjnej i czesciowej powinny by¢ umieszczone w stosownych protokotach.
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Préby szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej i c.w.u. nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robét wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czes$é przewodow
instalacyjnych, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie na zimno.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ doktadnie wyptukana przy
otwartych wszystkich zaworach przelotowych, przewodowe i grzejnikowych, natomiast zawory obejsciowe
zamkniete.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg, podczas odbioréw czesciowych instalacji,
podczas badania zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédfa ciepta.

Po napetnieniu wodg instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie przeglagdngé cata
instalacje /szczegdlnie potaczenia, dtawice/ aby sprawdzi¢ czy nie wystepujg przecieki lub roszenie.

Do instalacji nalezy podtaczyé pompe reczng do badania szczelnosci wyposazong w zbiornik wody,
zawory odcinajacy, zwrotny i spustowy. Podczas badania nalezy uzywaé manometru o zakresie o 50%
wyzszym od cisnienia prébnego.

Po przeprowadzonym badaniu szczelnosci powinien zosta¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne oraz te czes$c instalacji, ktora byta objeta badaniem, oraz stwierdzenie czy
badania przeprowadzono i zakoriczono wynikiem pozytywnym.

Badanie na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby na zimno i po uruchomieniu zrédta ciepta.

Po napetnieniu wodg instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie przegladngé cata instalacje
/szczegdlnie potgczenia, dtawice/ aby sprawdzic¢ czy nie wystepujg przecieki lub roszenie.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacja bedzie
spetnia¢ wymagania szczelnosci jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1% jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzgdzony protokdt zawierajacy wyniki badan.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Warunki ogdlne kontroli obmiaru robaét.
7.2. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego.
Obmiar ten nalezy wykonac zgodnie z zasadami i jednostkami obmiarowymi przyjetymi w kosztorysie.
= dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
= do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikéw,
= dtugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,
= catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczych na szczelnos¢ lub przy badaniach
na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodoéw zasilajgcych i powrotnych.

8. ODBIOR TECHNICZNY.

8.1. Warunki ogdlne odbioru robét.
8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:



1. Badanie:

zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektows,

zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy,

zgodnos¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

zgodnos¢ wykonywanych przejsé dla przewoddw w S$cianach i stropach-umiejscowienia i wymiary
otworoéw,

zgodnos¢ wykonania bruzd w Scianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystosé bruzd,
zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen (porédwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych z
projektem),

sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,

sposobu utozenia przewoddw i elementdw instalacji oraz ich zamocowania i potaczen,

szczelno$ci instalacji i pofaczen oraz zamocowan,

sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli,

realizacji robét pod wzgledem bhp i ppoz.

2. Przy odbiorze koricowym instalacje mozina przedstawi¢ do odbioru po spetnieniu nastepujgcych
warunkdw:

zakoiczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnych,
instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegélnosci regulacje montazowg oraz badanie na
gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrddto ciepta zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw
czynnika grzejnego,

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic :

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty z odbioréw czesciowych miedzyoperacyjnych, i realizacje postanowienrt dotyczacg usuniecia
usterek;

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby i urzadzenia z ktérych wykonano
instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzadzen,

aktualnos$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

Celem odbioru konicowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem
i wymaganiami podczas prébnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen.

Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty

prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowac od pojedynczych
urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catej instalacji.

Nalezy obserwowad rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw instalacji oraz stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiggniecie przez instalacje parametrow
projektowych. Odbiér kornicowy konczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Warunki rozliczenia zgodnie z umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
- Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.

1029 z pdzn. zm.)

PN-82/B-02402.
PN-82/B-02403.
PN-91/B-02420.

PN-B-02025: 2001.

PN-89/H-02650
PN-85/B-02421

PN-76/B-02440
PN-64/B-10400

PN-74/B-01405

PN-77/M-75005
PN-77/M-75007
PN-91/M-75009

PN-90/M-75010
PN-90/M-75011

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury. PN-79/H-74244
szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania;

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze;

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Rury stalowe ze

Wymiary przytaczeniowe.

PN-70/M-75012
PN-92/M-75016
PN-77/M-75041
PN-92/M-75166
PN-90/B-01430.
PN-82/B-02402.
PN-82/B-02403.
PN-91/B-02420.

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02419

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér odpowietrzajacy.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zaworéw przelotowych.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia;

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemdw cieptowniczych.
Wymagania;

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemodw cieptowniczych. Badania;

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.



PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z poziomg osig wirnika.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST.12. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej przy remoncie mieszkan
interwencyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu
starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

demontaz istniejgcej instalacji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur miedzianych.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.



2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 19 mm,
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiaf ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.
Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowad izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow
Rurociagi tagczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potgczen spawanych okreslone sg w
tomie Il ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".
Przed ukftadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy

betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnosé wykonywania robat:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potfaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pofaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocy odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytédw umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakosci
producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow),
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnos$é z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panistwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
- Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 z pdin. zm.)
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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