
 
 

Biuro  Projektowe MISTONE Sp. z o.o. 
ul. Sosnowa 2 
62-330 Zasutowo 

DZIAŁKA NR EW. 211/6, 211/7, ŁAGIEWNIKI 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. 
ŁAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 
ORAZ BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI 

tel: +48 667 429 505 

mail: biuro@mistone.pl 

NIP: 789-177-61-47 

KRS: 0000730209 

 

  

NAZWA 
INWESTYCJI 

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŁAGIEWNIKI 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BEZODPŁYWOWYM 
ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI 

STADIUM ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Adres inwestycji Łagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyński 

Zamawiający 
Międzygminny Związek Wodociągów i kanalizacji w Strzelcach Wielkich 
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 

Kat. obiektu 
budowlanego  

XXX / Stacja Uzdatniania Wody (SUW) 

Identyfikator działki 
geodezyjnej 

301202_5.0006 Miejscowość  Łagiewniki  Numer działki 211/6, 211/7 

  

OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO TOMU I ZAWIERA: 

ELEMENT I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

ELEMENT II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ELEMENT III – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ELEMENT IV – PROJEKT TECHNICZNY – NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU I STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

 

Września 2022-12-19 



 
 

1 
 
 

DZIAŁKA NR EW. 211/6, 211/7 ZAGÓRÓW 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. 
ŁAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ 
BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI 

III. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik 1 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) str. 2 

  



 
 

2 
 
 

DZIAŁKA NR EW. 211/6, 211/7 ZAGÓRÓW 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. 
ŁAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ 
BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI 

 

INFORMACJA BIOZ 
 

Nazwa inwestycji BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŁAGIEWNIKI WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA 

ŚCIEKI 

Inwestor Międzygminny Związek Wodociągów i kanalizacji w Strzelcach Wielkich 

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 

Adres inwestycji Łagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyński 

Identyfikator działki 
geodezyjnej 

301202_5.0006  Łagiewniki  

Numer działki 211/6, 211/7 

Kat. Obiektu XXX / Stacja Uzdatniania Wody (SUW) 

 

PROJEKTANT mgr inż. arch. Rafał PIECHOWIAK 
nr upr. 128/PW/91 w spec. arch. 

 

 

Września 2022-12-19  

  



 
 

3 
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1. Informacja BIOZ  

1.1 Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) 

1.2 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę budynku stacji uzdatniania wody oraz budowę nowego zbiornika na 
wodę deszczową wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi. Inwestycję lokalizuje się w miejscowości 
Żychlewo i Stara Krobia, na działkach oznaczonych nr ewid. 211/6, 211/7.  
Zakres do wykonania robót budowlanych zgodnie z rozwiązaniami podanymi w projekcie budowlanym.  
Opracowanie obejmuje prace uwzględnione w powyższym rozporządzeniu:  
a) prace ziemne wykopy fundamentowe, do głębokości -4,50m poniżej poziomu terenu, 
b) prace betoniarskie: 
 -fundamenty, posadzki, stropy, wieńce, płyty, ściany, słupy, rdzenie 
c) prace murarskie, 
d) prace izolacyjne: 
- zaizolowanie fundamentów oraz ścian fundamentowych, 
- izolacja posadzki na gruncie, 
- ocieplenie fasady i stropodachów, 
e) prace instalacyjne: 
- montaż rur spustowych i rynien dachowych, 
-montaż rur spustowych kanalizacji deszczowej.  

1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Budynek stacji uzdatniania wody, 
 Studnia, 
 Zbiorniki ścieków technologicznych, 
 Zbiornik retencyjny, 
 Trafostacja. 

1.4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Brak. 

1.5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas wykonywania ścian, montażu oraz wykonania konstrukcji dachu może wystąpić niebezpieczeństwo 
upadku z wysokości. Przy wykonywaniu tych robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz 
zasad właściwego wykonywania robót budowlanych.  praca na wysokości ok. 8,65 m  - na poziomie najwyższego 
punktu dachu. 

1.6 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne badania lekarskie 
dopuszczające do pracy ( w tym do pracy na wysokościach) oraz przeszkoleni pod kątem znajomości zasad i 
przepisów BHP (pracownicy powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami ukończenia szkolenia BHP). 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić: 
-instruktaż wstępny i ogólny 
-instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych. 
Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych. 
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1.7 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
Budowę obiektu należy prowadzić w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez wykonawcę robót. 
Projekt organizacji budowy należy opracować na podstawie niniejszego projektu, przepisów BHP oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz przepisami BHP. 

1.8 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

1.8.1 Roboty ziemne 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości od istniejącej sieci, w jakiej mogą być wykonywane oraz sposobu 
wykonywania tych robót. 
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 

1.8.2 Prace montażowe 

Teren na którym prowadzi się prace montażowe należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Roboty należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
W czasie wykonywania robót montażowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 
znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu powinny posiadać wymagane dokumenty. 

1.8.3 Prace na wysokościach 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu podłogi lub 
ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości i wyposażone w sprzęt indywidualny taki jak 
kamizelki i pasy bezpieczeństwa oraz kaski. 

1.8.4 Roboty betoniarskie i zbrojarskie 

Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się. 
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m jest zabronione. 
 

 Poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadające 
odpowiednie przygotowanie zawodowe. 

 Posiadanie odpowiednich sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu. 
 Stosowanie odpowiedniego sprzętu i narzędzi oraz odpowiednich zabezpieczeń podczas wykonywania 

prac na wysokości. 
 Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy. 
 Wykonanie dróg dojazdowych tak, aby zapewnić bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy. 
 Wyposażenie zaplecza budowy w sprzęt p-poż. Środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy. 
 Wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności. 

1.8.5 Uwagi ogólne 

Zgodnie z art. 21a  Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W planie należy uwzględnić 
wszystkie rodzaje robót stwarzających wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120/03). 
 
 
 
 
 

 


