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‘ Uwagi ogdlne:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru  robdt budowlano  —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
‘ zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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| ‘ | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie  wytyczyc
N\ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
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3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
‘ elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkleri, fasad, okfadzin

elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbaojnikdw wewnetrznych i
innych nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

‘ 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiaféw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
p4 projekcie, a tokze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

‘ L 0.02 5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w

’ 11 | dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skfadnika
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6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdorego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
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budowlanej nie zwalnia wykonawcy z  koniecznosci  skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
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