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UWAGI:

1. Dach ptaski, jednospadowy.

2. Rury spustowe Srednicy 100mm, mocowane do $cian hakami co
100cm.

3. Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

4. Pokrycie dachu: ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej w
czesécie wyzszej oraz zbrojona poliestrem membrana dachowa z PVC w
systemie mocowania mechanicznego NRO w czesci nizszej.

5. Kominy: system Schiedel Rondo Plus bqgdzZ alternatywny; Izolowany
zewn. wetna min. twarda gr. 5cm. Tynk silikatowy na osnowie z siatki.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé z odpowiednich
rysunkdw branzowych.

7. Rysunek rozpoatrywac tqcznie z rysunkami poszczegdlnych branz.

8. W przypadku zakonczenia przewoddw wentylacyjnych gérnymi
otworami wylotowymi, nalezy stosowaé nad nimi blaszane nasady.

bloczek silikatowy (wapienno—piaskowy)
pustak ceramiczny P+W
wefna mineralna gr.15cm

elementy zelbetowe

OO00ON ¢

Sciana dziatowa z piyty gipsowo—kartonowe;j

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac precyzyjnie  wytyczyc

geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowe]j, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikbw wewnetrznych i
innych  nalezy zamawiaé i wykonywaé¢ / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza sige zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego skfadnika
sig odnoszqg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlane].
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia  wykonawcy z  koniecznosci  skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgodq.

MISTONE

Biuro Projektowe

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji

Inwestor: | Sirzelcach Wielkich, Sirzelce Wiekie 84, 63-820 Piaski

dziatka nrewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,

Adres obiektu obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynhski
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INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA $CIEKI

Tytut projektu

ranza

Faza PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant
mgr inz. arch.
Rafat Piechowiak

upr. bud. 128/PW/91

. W;?

Sprawdzajqcy
mgr inz. arch. Stawomir
Pawfowski upr. bud.

WP—OIA/OKK /UpB//13,/2009 O Fomioners

Piotr Duszyriski

4 1935 ;
274 376 | 376 [ 1o | 275 | | 168 | 208 | 376 7.5
1 1 1 1 1 1 T 1
WLB‘H‘» . . . 1867 . . . . ‘»34%
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Zewnetrzna drabina stalowa, ocynkowana
/ malowana proszkowo RAL 7016, z
‘ kabtgkami zabezpieczajqcymi nal
poziomie 3,00m od poziomu terenu
‘ /Ruro spustowa PCV #100mm ‘ . ‘ ‘ 17,50 ‘/Rynnu PCV‘¢125mm ‘ . ‘ /Rim spustowa PCV #100mm
T \ \ \ \ \ \ \ T =TT
- - = = = _— == - = - - = = - = — = — = = = = — = — = — — — — q{| = — —|% = — —
1l | | | | | | | I
H [
i | | | | | | | it
I I
H [
| \ \ \ \ \ \ \ Il
H [
Il | | | | | | | I
H [
f | | | | | | | i
i | | | | | | | it
I I
H [
i \ \ \ \ \ \ \ I
H [
,‘.““ 55 \ \ \ \ \ \ \ \#8155 o
f | | | | | | | i =g
1) \ & \ & \ \ \ & \ I
H 0 © 0 [
I Il
H [
Il \ \ \ \ \ \ \ Il
H [
i | | | | | | | i
[ [l
K | I | | | | I o
! \ \ \ \ \ \ \ Il -
H [
i \ \ \ \ \ \ \ Il
H [
[ \ \ \ \ \ \ \ I
H [
H‘ ‘ ‘ \‘In styropianowy od‘uttyki ‘ ‘ ‘ ‘H /@
I | | | gmw | | | | Il o
-t — — = — 4t~ —
- *7j,j,i,ij,j,‘j,i,*,jfj,i,iij,i‘,i,@,‘j,ﬁ,,j,j,i':,i,*,j,j‘,i,ij,jfjfi,* ﬂ' - — B = — = @
i | O e | i | T i
N Il S ]
Il Il Il
i | | T it S I
| ‘ | lin styropianowy od attyki ‘ ‘ ‘“ m ‘ W in_styropianowy od a i | ‘ |
N / K K I N
! \ \ I Il \ II \ 1
| Haleo . - | R | eks
N | 5 | & 1l | & | ©
| N | N o H o ©
1 \ \ i ) \ \ \ 1 @ AA
i | Il [ | | ik
Ll Il Ll Ll i
! | | 1l i | ! | !
L N N L L
I | \ I 1 \ I \ 1
LI H N 1 L
o - o __ A o _ o Ll @
- - S . - - - S . . 395 _-__ _—_ - T . . T . . e ¢
Ep ************ - | ———— L A —— B 'y ’i SIS
\Rum spustowa PCV ¢100mm ‘ ‘ ‘ ‘\Rynnu PCV‘MZ&Smm ‘ ‘ \Ruro‘ spustowa PCV #100mm
‘ Zadaszenie proste aluminiowe ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
100x270x2,5cm 'z poliwgglanem litym
b | | | 1825 | | | | 5y
127‘5 376 | 376 PR 1) 275 | 168 P 208 | 376 275‘
] 1 1 [ e ] 1 | 1 [
\ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 0 \ \ \ \ \ \ \ \

Zespd! Projektowy

Piotr Czajkowski

Paulina Ochowiak

Mafqorzata Kapela

Sylwia Weber

Sara Marchwiak

Obiekt

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Temat rysunku RZUT DACHU

PAB

Skala Data

1:100

19.12.2022

A002



AutoCAD SHX Text
Zewnętrzna drabina stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo RAL 7016, z kabłąkami zabezpieczającymi na poziomie 3,00m od poziomu terenu

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa PCV  100mm

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa PCV  100mm

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa PCV  100mm

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa PCV  100mm

AutoCAD SHX Text
Rynna PCV  125mm

AutoCAD SHX Text
Rynna PCV  125mm

AutoCAD SHX Text
Klin styropianowy od attyki

AutoCAD SHX Text
Klin styropianowy od attyki

AutoCAD SHX Text
+4,46

AutoCAD SHX Text
+4,46

AutoCAD SHX Text
+3,95

AutoCAD SHX Text
+4,32

AutoCAD SHX Text
+8,55

AutoCAD SHX Text
+8,55

AutoCAD SHX Text
+8,55

AutoCAD SHX Text
+7,50

AutoCAD SHX Text
Klin styropianowy od attyki

AutoCAD SHX Text
+8,32

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Temat rysunku

AutoCAD SHX Text
Obiekt

AutoCAD SHX Text
Tytuł projektu 

AutoCAD SHX Text
Inwestor: 

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Zespół Projektowy

AutoCAD SHX Text
Branża  

AutoCAD SHX Text
Faza

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.  Rafał Piechowiak  upr. bud. 128/PW/91

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Sławomir  Pawłowski upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009

AutoCAD SHX Text
Małgorzata Kapela

AutoCAD SHX Text
 Piotr Duszyński

AutoCAD SHX Text
Piotr Czajkowski

AutoCAD SHX Text
Paulina Ochowiak

AutoCAD SHX Text
Sylwia Weber

AutoCAD SHX Text
Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z Polskimi Normami,  z Polskimi Normami, z Polskimi Normami,  Polskimi Normami, Polskimi Normami,  Normami, Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  wykonania i odbioru robót budowlano - wykonania i odbioru robót budowlano -  i odbioru robót budowlano - i odbioru robót budowlano -  odbioru robót budowlano - odbioru robót budowlano -  robót budowlano - robót budowlano -  budowlano - budowlano -  - - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  przez Instytut Techniki Budowlanej oraz przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Techniki Budowlanej oraz  Techniki Budowlanej oraz Techniki Budowlanej oraz  Budowlanej oraz Budowlanej oraz  oraz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  i precyzyjnie wytyczyć i precyzyjnie wytyczyć  precyzyjnie wytyczyć precyzyjnie wytyczyć  wytyczyć wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy wyposażenia, w szczególności elementy wyposażenia, w szczególności  wyposażenia, w szczególności wyposażenia, w szczególności  w szczególności w szczególności  szczególności szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  szkleń, fasad, okładzin szkleń, fasad, okładzin  fasad, okładzin fasad, okładzin  okładzin okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  i pochwytów, odbojników wewnętrznych i i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  pochwytów, odbojników wewnętrznych i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  odbojników wewnętrznych i odbojników wewnętrznych i  wewnętrznych i wewnętrznych i  i i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i wykonywać / montować na podstawie  i wykonywać / montować na podstawie   wykonywać / montować na podstawie  wykonywać / montować na podstawie   / montować na podstawie  / montować na podstawie   montować na podstawie  montować na podstawie   na podstawie  na podstawie   podstawie  podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  materiałów zamiennych pod warunkiem, że materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zamiennych pod warunkiem, że zamiennych pod warunkiem, że  pod warunkiem, że pod warunkiem, że  warunkiem, że warunkiem, że  że że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  jakościowo i technicznie od wskazanych w jakościowo i technicznie od wskazanych w  i technicznie od wskazanych w i technicznie od wskazanych w  technicznie od wskazanych w technicznie od wskazanych w  od wskazanych w od wskazanych w  wskazanych w wskazanych w  w w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  należy rozpatrywać i rozpoznawać w należy rozpatrywać i rozpoznawać w  rozpatrywać i rozpoznawać w rozpatrywać i rozpoznawać w  i rozpoznawać w i rozpoznawać w  rozpoznawać w rozpoznawać w  w w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  wszystkich rysunków, które do tego składnika wszystkich rysunków, które do tego składnika  rysunków, które do tego składnika rysunków, które do tego składnika  które do tego składnika które do tego składnika  do tego składnika do tego składnika  tego składnika tego składnika  składnika składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  wszystkich informacji opisowych i zasad wszystkich informacji opisowych i zasad  informacji opisowych i zasad informacji opisowych i zasad  opisowych i zasad opisowych i zasad  i zasad i zasad  zasad zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  technicznym elementu, którego zastosowanie technicznym elementu, którego zastosowanie  elementu, którego zastosowanie elementu, którego zastosowanie  którego zastosowanie którego zastosowanie  zastosowanie zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  rozwiązań w zakresie sztuki rozwiązań w zakresie sztuki  w zakresie sztuki w zakresie sztuki  zakresie sztuki zakresie sztuki  sztuki sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  wykonawcy z konieczności skalkulowania i wykonawcy z konieczności skalkulowania i  z konieczności skalkulowania i z konieczności skalkulowania i  konieczności skalkulowania i konieczności skalkulowania i  skalkulowania i skalkulowania i  i i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  w porozumieniu z inwestorem, a także z w porozumieniu z inwestorem, a także z  porozumieniu z inwestorem, a także z porozumieniu z inwestorem, a także z  z inwestorem, a także z z inwestorem, a także z  inwestorem, a także z inwestorem, a także z  a także z a także z  także z także z  z z projektantem i za jego zgodą.

AutoCAD SHX Text
Sara Marchwiak

AutoCAD SHX Text
bloczek silikatowy (wapienno-piaskowy) pustak ceramiczny P+W wełna mineralna gr.15cm elementy żelbetowe ściana działowa z płyty gipsowo-kartonowej

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Zadaszenie proste aluminiowe 100x270x2,5cm z poliwęglanem litym


	Arkusze i widoki
	Model


