
4,3 %

200 x 5,9
L= 38,98 m

2,1 %

200 x 5,9
L= 32,43 m

3,8 %

200 x 5,9 2,3 %

L= 11,61 m

200 x 5,9
L= 7,54 m

0,3 %

S13
75,50
71,24

S9
78,30
76,41

S10
77,00
75,61

S11
75,88
74,37

S12
75,50
74,11

200 x 5,9
L= 46,64 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 33,53 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 39,75 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 46,25 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 41,82 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 7,88 m

3,5 %

S19
73,75
70,70

S14
75,00
71,45

S15
74,77
71,35

S16
74,50
71,23

S17
73,80
71,09

S18
74,08
70,97

160 x 4,7
L= 4,51 m

15,1 %

200 x 5,9
L= 34,23 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 33,47 m

0,3 %

160 x 4,7
L= 9,88 m

14,4 %

200 x 5,9
L= 23,19 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 27,08 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 59,05 m

0,3 %

160 x 4,7
L= 4,81 m

0,5 %

160 x 4,7
L= 3,27 m

0,5 %

160 x 4,7
L= 9,14 m

0,5 %

160 x 4,7 2,2 %L= 10,47 m

200 x 5,9
L= 58,48 m

1,8 %

200 x 5,9
L= 56,01 m

0,3 %

S20
72,75
70,53

200 x 5,9
L= 28,13 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 47,61 m

0,3 %

200 x 5,9
L= 41,85 m

2,6 %

200 x 5,9
L= 5,86 m

1,7 %

200 x 5,9
L= 48,88 m

3,7 %

200 x 5,9
L= 56,57 m

3,5 %

200 x 5,9
L= 18,29 m

4,9 %

200 x 5,9
L= 21,93 m

5,0 %

S21
72,70
70,44

S22
73,00
70,35

S23
71,80
70,21

S24
70,50
69,11

S25
70,40
69,01

S26
68,80
67,20

S27
66,60
65,21

S28
65,70
64,31

160 x 4,7
L= 8,16 m

0,5 %

S34
74,40
72,12

S35
74,90
72,02

S36
74,45
71,92

S37
74,80
71,85

S38
75,05
71,77

90 x 5,1
L= 46,20 m

90 x 5,1
L= 13,73 m

W1
75,50
[73,90]

Z2
77,00
75,40

Z1
75,50
73,54

90
L= 9,56 m

90 x 3,5
L= 43,56 m

90 x 3,5
L= 48,70 m

90 x 3,5
L= 51,68 m

90 x 3,5
L= 46,31 m

90 x 3,5
L= 6,44 m

90 x 3,5
L= 43,29 m

90 x 3,5
L= 47,57 m

90 x 3,5
L= 60,96 m

90 x 3,5
L= 61,72 m

PŚ
64,60
63,10

1
64,60
63,35

2
66,50
65,25

3
68,80
67,55

4
70,30
69,05

5
70,50
69,25

6
71,80
70,55

7
73,00
71,75

160 x 4,7
L= 9,41 m

4,1 %

200 x 5,9
L= 31,90 m

0,3 %

8
72,75
71,50

9
73,60
71,61

10
73,50
71,52

Z3
78,30
76,70

90 x 5,1
L= 33,33 m

160 x 4,7
L= 5,32 m

13,6 %

160 x 4,7
L= 5,65 m

29,0 %

Sr9
78,00
76,43

Sr11
76,00
74,42

Sr34
74,40
72,81

Sr35
74,90
72,81

Sr36
75,87
74,51

Sr15
75,00
73,64

Sr16
74,50
73,14

Sr21
73,10
71,73

Sr27
67,30
65,93

Sr28
67,30
65,94
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PROJEKTOWAPRACOWNIA 

DeCADa

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CIŚNINIOWEJ 

I WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUŻKI
sieć dz. nr: 92, 31, 57, 59, 381, 67/22 obr. Warcino, gm. Kępice

przyłącza dz. nr: 66/10,67/5,67/2,71/29, 71/2,71/37, 71/30, 58/1, 51/9, 51/10, 51/3, 51/4, 66/7
obr. Warcino, gm. Kępice
Urząd Miejski w Kępicach,

ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice

 XI 2018r.

1
RYS. Nr

Nr UPRAWNIEŃ: PODPIS:

data:

skala:

1: 500

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NAZWA INWESTYCJI:

POM/0040/POOS/07inż. Jędrzej Myszka

LOKALIZACJA:

LEGENDA 
- proj. sieć wodociągowa z rury PE100 RC SDR17 Ø90

- proj. kan. sanitarna grawitacyjna PVC SDR34 SN8  

Hn1
Z3
W2 - proj. węzeł sieci wodociągowej

- proj. zmiana kierunku sieci wodociągowej

- proj. hydrant naziemny DN80

- proj. kan. sanitarna tłoczna PE 100 SDR 17 PN10 

- proj. instalacja zewnętrzna kan. sanitarnej

PS - proj. przepompownia ścieków sanitarnych

S1,2,3,...
Sr1,2,3,...

1,2,3,...
200 x 5,9

L= 31,96 m
0,3 % - opis przewodu: średnica, długość i spadek 

75,30
73,24

- opis studni: rzędna terenu, rzędna dna kanału 

projektowana rura osłonowa:

- dwudzielna- na ist. kablu eN, tA 

- PE- na projektowanym/istniejącym wodociągu 

- proj. 

- proj. 

- proj. 

INWESTOR:

Nr UPRAWNIEŃ: PODPIS:SPRAWDZAJĄCY:

POM/0219/PWOS/14mgr. inż. Adam Laska


