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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciSnieniowej na
terenie dziatek nr ewid.. 92, 31, 57, 59, 381, 67/22, obr. Warcino, gm. Kepice oraz przytaczy
kanalizacyjnych na terenie dz. nr 66/10, 67/5, 67/2, 71/29, 71/2, 71/37, 71/30, 58/1, 51/9, 51/10, 51/3,
51/4,66/7, obr. Warcino, gm. Kepice, a takze budowa sieci wodociggowej na terenie dziatek nr ewid.:
59, 381, 67/22, obr. Warcino, gm. Kepice.

2. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Obszar ten terytorialnie znajduje sie w miejscowosci tuzki w obrebie Warcino. W terenie
przylegajacym do planowanej inwestycji znajdujg sie zabudowania mieszkalne i gospodarcze, a takze
tereny pol uprawnych. Projektowane przedsiewziecie bedzie realizowane w granicy dziatek
drogowych: dz. nr92, 31, 57, 59, 381, obr. Warcino oraz dziatki petnigcej funkcje drogi tj. dz. nr67/22,
obr. Warcino.

Natomiast projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach dziatek nr: 66/10, 67/5, 67/2,
71129, 7112, 71/37, 71/30, 58/1, 51/9, 51/10, 51/3, 51/4, 66/7 , obr. Warcino, gm. Kepice.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczami do budynkdw, sieci kanalizacyjnej, sieci teletechnicznych oraz linie energetyczne
kablowe i stupowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej wraz z
przytaczami oraz budowie sieci wodociggowej. Planowana przedsiewzigcie jest inwestycjq liniowa,
ktéra stanowi uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu Sciekdéw bytowo-gospodarczych oraz
dostarczania wody do celéw bytowych. .

Projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej, thocznej oraz wodociggowej prowadzona bedzie
w pasach drogowych w jezdni lub w poboczu. Przewiduje si¢ lokalizacje przepompowni Sciekéw w
miejscowosci tuzki na dziatce nr 57 w obrebie Warcino, gmina Kepice. Lokalizacja uzbrojenia
podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji z wyjatkiem
projektowanych przepompowni $ciekdw, dla ktérych  niezbedne jest wydzielenie terenu o
powierzchni ok.25 m2 dla kazde;.

Prace zwigzane z wykonaniem kanatow prowadzone bedg metoda- w wykopach otwartych,
w zwigzku z czym na etapie realizacji robét niezbedne bedzie zajecie terenu o szerokosci ok. 4 m.
Wiekszos¢ prac prowadzona bedzie na terenach zainwestowanych w skrajni istniejgcych drog w
miejscach juz obecnie utwardzonych réznym rodzajem nawierzchni (asfalt, kostka brukowa itp.).
Wystepujace na trasie planowanej kanalizacji pojedyncze przydrozne drzewa zostang ominiete, tak
aby nie zachodzita konieczno$¢ wycinki drzew.

Po zakonczeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.



4, Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ona ochronie na podstawie ustaleft miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wydano Decyzje Nr 35/2018 o ustaleniu celu lokalizacji inwestycii
celu publicznego z dnia 27.12.2018 0 numerze UM-NPS-AB.6733.35.2018.0M.

5.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja polegajaca na ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w
m. Osowo i Warcino” potozona jest w obszarze chronionego krajobrazu Jezioro tetowskie i Okolice
Kepic.

Zgodnie z decyzja RDOS-Gd-W00.4207.104.2017.EG.WR.17 z dnia 27.09.2018 wydanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, ktory orzekt brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla powyzszej inwestycji. W decyzji okreslono
warunki dotyczace etapu realizacji przedsiewziecia.

Planowane roboty majg na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz sieci
wodociggowej. Zaprojektowane przedsiewziecie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym
srodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikéw obiektow i ich otoczenia. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezpo$rednim sasiedztwie inwestycji. Po ich
wykonaniu nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych, rowerzystéw i kierowcow.
Ziemia roslinna z podioza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celow rekultywacii.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres rob6t nie zmienia w sposob istotny obecnych
warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej i innej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz sieci wodociggowej nie spowoduje
znaczacego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jako$ci wody (woda do celdéw budowlanych
dostarczana bedzie beczkowozami) jak rowniez nie pogorszy jakosci odprowadzania $ciekdw (Scieki
bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje réwniez emis;i
zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pylowych i ptynnych (nie przewiduje sie robdt
generujacych zapachy).



7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszelkie konieczne dane przedstawiono w opisie technicznym stanowigcym dalszg czes¢
niniejszego opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu w caftosci mieSci sie na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Projektowany obiekt nie zaktoca charakteru okolicy, a skalg i forma jest dostosowany
istniejacej zabudowy. Nie narusza sie postanowiert dokumentow moéwigcych o ochronie obszarowej
na danej lokalizacji. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszar zostat okre$lony w oparciu 0 nastepujace przepisy prawa:

o definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994,

e obowigzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994,

e zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

e informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §13a Rozporzadzenia w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

a takze za pomoca;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z21999r., Nr 43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75,
poz. 690),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z
pozn. zm.) Art. 42. 1-2. Art. 43. 1-3,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej na
terenie dziatek nr ewid.. 92, 31, 57, 59, 381, 67/22, obr. Warcino, gm. Kepice oraz przytaczy
kanalizacyjnych na terenie dz. nr 66/10, 67/5, 67/2, 71/29, 71/2, 71/37, 71/30, 58/1, 51/9, 51/10, 51/3,
51/4,66/7, obr. Warcino, gm. Kepice, a takze budowa sieci wodociggowej na terenie dziatek nr ewid.:
59, 381, 67/22, obr. Warcino, gm. Kepice.

2. Kategoria geotechniczna obiektu — Opinia geotechniczna

Dla projektowanych przepompowni Sciekdw zlokalizowanych na dziatce 57, obr. Warcino
wykonano dokumentacje ,,Ustalenie geotechnicznych — warunkdéw posadowienia” przez MS-
GETECHNIKA, ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytow, opracowujacy: Tomasz Oktaba, upr. geolog
MOSZNIL VII-1237, maj 2019, Bytéw. Na podstawie badar i analiz okreslono warunki gruntowe jako
proste oraz zaliczono budowe przepompowni $ciekdw do Il kategorii geotechnicznej. W rejonie dziatki
nr 57 stwierdzono, ze poziom wod gruntowych znajduje sie na rzednej 55.0-60.0m n.p.m. Natomiast
w rejonie dziatki nr 57 stwierdzono, iz podtoze budujg grunty niespoiste. Gtebokos¢ przemarzania dla
tego terenu wynosi 0,8m. ustalono, iz grunty wystepujace na catym obszarze bada mogg by¢
wykorzystywane do celow budowlanych, w tym posadowienia bezposredniego obiektow budowlanych
i nie wymagaja dodatkowych zabiegdw wzmacniajacych.

3. Opis rozwigzan projektowych

Na potrzeby zaopatrzenia cze$ci dziatek w wode do celéw bytowych zaprojektowano sie¢
wodociggowa z przewodow PE 90. Odcineki sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PE PN10 o
Srednicy @90mm. Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej @90mm zaprojektowano za pomoca
ksztattki elektrooporowej w wezle W1 z zasuwg DN80, na dziatce 59, obr. Warcino, gm. Kepice.

W miejscu wskazanym sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 stuzace do celdw
technologiczno-eksploatacyjnych - umozliwiajg odpowietrzenie i przeptukanie przewodu. Kazdy
hydrant nalezy wykona¢ z dodatkowg zasuwg zamontowang bezposrednio przy hydrancie
umozliwiajacq odciecie doptywu wody

Ogdlne zestawienie materiatdw wykorzystanych do budowy sieci wodociggowe;:

* rura Dn90 (90/5,1mm) PE PN10 do sieci wodociggowej — ok. 695 m,

* hydrant nadziemny Dn80 - 2 szt.

W celu zaopatrzenia wszystkich dziatek w mozliwos¢ odprowadzania $ciekéw sanitarnych
zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przewodéw PVC fi200 mm tgczonych
kielichowo oraz ciSnieniowej z przewodéw PE fi90 mm. Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej
wykona¢ jako studnie betonowe o Srednicy fi1200mm przykrytych witazem typu ciezkiego.
Przewidziano rowniez wykonanie przytaczy do poszczegdlnych dziatek z rur PVC fi 160 zakoficzonych
korkiem. W opracowaniu graficznym ukazano profil kanalizacji sanitarnej z oznaczonymi odlegtosciami
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oraz spadkami na danych odcinkach. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
montazu przewodow kanalizacyjnych z PVC.

Rodzaj technologii sieci kanalizacji sanitarne:

Scieki beda zbierane grawitacyjnie z gospodarstw do kolektora kanalizacji sanitarnej, nastepnie do
przepompowni $ciekdw, po czym kierowane bedg cisnieniowo do istniejace] sieci kanalizacji
sanitarnej. Wiaczenie projektuje sie w miejscowosci Luzki na dz. nr 92, obr Warcino, gm. Kepice.
Przede wszystkim inwestycja charakteryzowaC sie bedzie robotami ziemnymi polegajacymi na
usunieciu i zabezpieczeniu wierzchniej warstwy gleby (humusu) a nastepnie wykonanie wykopow
liniowych pod sie€ i przepompownie.
Roboty ziemne prowadzone beda w wykopie otwartym dla przewoddw sieci kanalizacji grawitacyjnej i
ttocznej. Przewiduje si¢ wykopy mechaniczne oraz wykonywane metodg przewiertu sterowanego pod
droga publiczng.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe:
1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana bedzie z rur Dn200 (200/5,9mm) SDR34 SN8 z litego
PVC, taczone na kielichy z uszczelkg gumowa.
Studzienki przelotowe i pofaczeniowe na trasie kanalizacji sanitarnej wykona¢ z kregdw betonowych
DN1200 tgczonych na zaprawe betonowg oraz na zakonczeniu przytaczy studzienki rewizyjne PVC
DN400. Dolng czes¢ studni (0,80 m) wymurowac z cegty kanalizacyjnej, a w dnie wyrobi¢ kinete z
betonu B10 wodoszczelnego W8. Studnie zaopatrzy¢ we witazy zeliwne DN600 (D400) typu ciezkiego
oraz stopnie ztazowe. Dla studni posadowionych w pasach drég zastosowa¢ betonowe pierécienie
odcigzajace.
2) Kanalizacja sanitarna tloczna wraz z pompownig $ciekow
Planuje sie budowe przepompowni $ciekow w ilosci 1 szt. (2 pompy w przepompowni), na dziatce nr
57, obreb Warcino, gm. Kepice.
Wyposazenie przepompowni:
- dwie pompy (jedna pracujaca i jedna rezerwowa),
- wiaz wejsciowy, prowadnice pomp, drabinka ztazowa, podest, kominek wentylacyjny i orurowanie
wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej,
- zwrotne zawory kulowe dla kazdej z pomp,
- zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym,
- samouszczelniajgce sie potaczenie pomiedzy pompg a podstawa,
- sygnalizacja awaryjna.
Zaprojektowano studnie potgczeniowg przewoddw ttocznych z kregdw betonowych DN 1200 z betonu
min. B45 z wtazem Zeliwnym Dn600 typu ciezkiego. Przewod ttoczny mocowac do Sciany wewnetrznej
studni kanalizacyjnej, za pomocg zakotwionych obejm. Studnie tg wyposazy¢ w wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewng wykonang z rury zeliwnej DN50 mm. Zastosowanie 2 pomp w
kazdej przepompowni zmniejsza awaryjno$¢ i mozliwos¢ przelewow. W wypadku awarii jednej pompy,
druga automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni, do czasu naprawy pompy
uszkodzonej, przebiega bez widocznych skutkow zewnetrznych tej awarii.

Wentylacja przepompowni
Przepompownia posiada wentylacje grawitacyjng. Z dwdch kominkdw  wentylacyjnych
usytuowanych na pokrywie gornej, jeden posiada koncoéwke na ktorej osadzona jest rura PVC



schodzaca do poziomu ~300mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony jest wiec
grawitacyjny obieg powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni. Zaprojektowana wentylacja
grawitacyjna zapewnia odpowiednie przewietrzenie przepompowni.
Lokalizacja przepompowni
Przepompownie zlokalizowano w sasiedztwie drog gminnych co umozliwia bezposredni dojazd do
przepompowni, w najnizszych punktach sieci kanalizacji sanitarne;.
Przewdd kanalizacii ttocznej zaprojektowano z rur PE Dn90 PE100 PN10 zgrzewanych doczotowo.
Ogdlne zestawienie materiatow wykorzystanych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
* rura Dn200 (200/5,9mm lub 200/7,3) SDR34 SN8 z litego PVC do sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej — ok. 1,44 km,
* rura Dn160 z PVC do przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej — ok. 100 m,
* rura Dn90 PE80 PN10 do sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej — ok. 524 m,
* przepompownia $ciekdw: beton @1500 - 1 szt.
« studnia rewizyjna, kanalizacyjna: beton @1200 — 41 szt,
« studzienka rewizyjna: PVC @400 - 13 szt.,
* studnia rozprezna: PP @1000 - 1 szt.

Wydzielony teren inwestycji to zlewnia lokalna zwigzane z terenem i charakterem zabudowy.
Scieki beda zbierane grawitacyjnie z kilku gospodarstw i kierowane do przepompowni $ciekéw,
nastepnie kierowane cisnieniowo do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie projektuje sie
na dz. nr 92 w obrebie Warcino, gmina Kepice.
Przede wszystkim inwestycja charakteryzowa¢ sie bedzie robotami ziemnymi polegajacymi na
usunieciu i zabezpieczeniu wierzchniej warstwy gleby (humusu) a nastepnie wykonanie wykopdw
liniowych pod sie€ i przepompownig.
Roboty ziemne prowadzone bedg w wykopie otwartym dla przewodow sieci kanalizacji grawitacyjnej i
ttocznej. Gtebokos¢ utozenia przewoddéw ma zapewni¢ minimalne przykrycie 1,4m liczac od terenu do
wierzchu przewoddw. Rurociggi zostang utozone na podsypce z piasku i pospotki o grubosci 15 cm.

4. Wytyczne wykonania robot
Przed przystapieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego, w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Ewentualne réznice migdzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac na
miejscul.
W przypadku skrzyzowania sieci wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej z inng siecig nalezy
zamontowa¢ rure ochronng PE. W przypadku skrzyzowania kabla energetycznego,
telekomunikacyjnego z siecig kanalizacji deszczowej, na kablu nalezy zamontowaé rure ochronng
dwudzielng Arot.
Podczas prowadzenia rob6t nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.
Podczas realizacji inwestycji nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na:
- prowadzenie robo6t ziemnych w sgsiedztwie pasa drogi,
- w poblizu linii kablowych.
Kazdorazowo po zakorczeniu rob6t na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwiekszg czes¢ wykopu
zasypac, a pozostatg cze$¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.



Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjq zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajacym
niezbedne doswiadczenie.

Whytyczenie trasy

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkow zgodnie z niniejszg dokumentacja.
Projektowang 0$ kanatow nalezy oznaczyC w terenie za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkdw
osiowych na kazdym zatamaniu trasy i osiach projektowanego uzbrojenia a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po
dwaoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Wykopy i zasypanie wykopdw

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow, tak aby zapewni¢
grawitacyjny odptyw wody w dot po jego dnie. Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywac rowki
odwadniajgce zabezpieczajace wykopy przed wodg opadowa.

Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.

Wykopy wykonywaé jako wasko przestrzenne. Sciany wykopow wasko przestrzennych nalezy
umocni¢ azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosci nie wigkszych
niz 20m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopow wykonywac po utoZeniu rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m.
Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np.
ziemia ro$linne, odpadki z materiatéw budowlanych itp.) Zasypke bezposrednio nad rurg prowadzi¢
recznie do wysokosci warstwy min. 0,3m nad rurg. Zageszczenie gruntu wykonac za pomocg ubijakow
recznych, warstwami o grubo$ci jednorazowej warstwy nie wiekszej niz 0,2m.

Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu stronach przewodu.

Pozostatg przestrzen mozna zasypywa¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wiekszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki
spalinowe).

Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla wykopow
waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzi¢ recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz
90% w skali Proktora.

Umocnienie $cian wykopow

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpor pionowych nie moze przekraczac 1,4 m.

Poziomy rozstaw rozpor nie moze przekracza¢ 1,6 m.




W przypadku rozmieszczenia $cian balami drewnianymi, grubo$¢ bali bocznych nie moze by¢
mniejsza niz 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywac tylko w
przypadku stwierdzenia niespoistosci gruntu.

Gérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej 15 cm |
zabezpiecza¢ wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.

Odktad - grunt z wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegtoSci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi
wykopu obudowanego.

Nasypy, podtoza pod nasypy

W miejscu na ktérym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewow,
kamieni, ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.

Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego umocnienia
skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypow powinien mie¢ wilgotno$¢ naturalng takg jak w miejscu
wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilza¢ i zageszczaé
warstwami.

Grunty o réznorodnych witadciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na
catej szerokosci wykopu. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie powinna by¢ wigksza
niz 0,4 m przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 dla gornej warstwy nasypu zalegajacej na gtebokosci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.

Zageszczenie do warto$ci 85% Proktora uzyskuje sie nastepujgco:

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg). Nad
przewodem zalecana warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do
zageszczenia nad wierzchotkiem rury

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m

- po jednokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

Zageszczania do okoto wartosci 90 % Proktora uzyskujemy
- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)

0 rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu
- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury
- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m
- po trzykrotnym Scistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m



Roboty montazowe

Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktdéra powinna
wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajacym montaz rur jest
zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego. Rury muszg by¢ uktadane
tak, zeby podparcie byto jednolite. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Obsypka przewodéw powinna by¢ grubosci min. 20 cm
ponad gore rur po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwrci¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane
i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

I nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
I materiat nie moze by¢ zmrozony,
[ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Odbiory robot technologiczno-montazowych
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodno$ci z dokumentacjq techniczna,
b) materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci)
C) utozenia przewodow:

-gtebokosci utozenia

-odlegto$ci od budowli sgsiadujgcych

-utozenia budowli na podfozu piaskowym
-odchylenia osi przewodu

-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu

-wykonania blokéw oporowych

-zabezpieczenie budowli sgsiadujacych

d) badanie szczelnosci

5.  Zagadnienia BHP

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych,
wydanymi przez MB i PMB, a takze ITB - Warszawa 1990 r.

. rozporzgdzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
. rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 5 wust. 1 wustawy Prawo Budowlane: Ogolne wytyczne budowy
i uzytkowania obiektu budowlanego: Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w
sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:
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- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  odpowiedniej  charakterystyki  energetycznej budynku oraz  racjonalizacji
uzytkowania  energii,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow,

- mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu,

- mozliwos¢ utrzymania wkasciwego stanu technicznego,

- niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajace
sie na wdzkach inwalidzkich,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

- poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Przedmiotowe przedsiewziecie zostato zaprojektowane spetniajagc  wymagania w swoim
zakresie, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

11



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej
1 wodociggowej w miejscowosci Luzki

Branza: sanitarna

Inwestor: Urzad Miejski w Kepicach
ul. Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice

Lokalizacja: sie¢ dz. nr: 92, 31, 57, 59, 381, 67/22 obr. Warcino,
gm.Kepice

przylacza dz. nr: 66/10,67/5,67/2,71/29, 71/2,71/37, 71/30,

58/1,51/9, 51/10, 51/3, 51/4, 66/7, obr. Warcino, gm. Kepice

Opracowal: inz. Jedrzej Myszka
Branza: Data .
opracowania:
Projektant: inz. Jedrzej Myszka
Uprawnienia nr: POM/0040/POOS/07 i
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, sanitarna X12018r.
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej na
terenie dziatek nr ewid.: 92, 31, 57, 59, 381, 67/22, obr. Warcino, gm. Kepice oraz przylaczy
kanalizacyjnych na terenie dz. nr 66/10, 67/5, 67/2, 71/29, 71/2, 71/37, 71/30, 58/1, 51/9, 51/10,
51/3, 51/4, 66/7, obr. Warcino, gm. Kepice, a takze budowa sieci wodociggowej na terenie
dziatek nrewid.: 59, 381, 67/22, obr. Warcino, gm. Kepice.

Zakres opracowania obejmuje: odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ztozonej z
przewodow PVC fi200, studni betonowych fi1200, przepompownie $ciekéw oraz przytacza
kanalizacyjne z rur PVC fi160, a takze odcinki sieci kanalizacji sanitarnej cinieniowej z rur PE
fi 90 oraz sieci wodociggowej z przewoddw PE fi 90 wraz z hydrantami nadziemnymi Dn80.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych rozbudowie:
Brak

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ruch pojazdéw mechanicznych

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego:
(koparki, rowniarki, rozécietacze, walce, samochody samowytadowcze).

5. Sposob oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych:

Miejsce prowadzenia rob6t nalezy oznaczy¢ tadma sygnalizacyjna i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich.

6. Sposob instruktazu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do
zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

Opracowat:

Inz. Jedrzej Myszka
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