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DeCADa

PRACOWNIA < PROJEKTOWA

inZ. Jedrzej Myszka ul.Wodna 14 Koscierzyna tel. 58 687 11 59, 609 511 959

NAZWA INWESTYCJI: PROJ EKT BU DOWLANY
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNINIOWEJ
LOKALIZAGJA: | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI LUZKI

sie¢ dz. nr: 92, 31, 57, 59, 381, 67/22 obr. Warcino, gm. Kepice
przytacza dz. nr: 66/10,67/5,67/2,71/29, 71/2,71/37, 71/30, 58/1, 51/9, 51/10, 51/3, 51/4, 66/7
obr. Warcino, gm. Kepice

PROJEKTANT: Nr UPRAWNIEN: PODPIS: skala:
1:100/1000
inz. Jedrzej Myszka POM/0040/PO0S/07
SPRAWDZAJACY: Nr UPRAWNIEN: PODPIS: data:
X12018r.
mgr inz. Adam Laska POM/0219/PWOS/14
NAZWA RYSUNKU: X RYS. Nr
PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
- odc. W3 - W6, W2 - W5



