Przekro|
skala 1:50

Obicie drewnianne
do rozebrania uzupetnienia
brakéw w tynku i malowania
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A7 SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU C1  Poptoca NA GRUNCIE . .
BT T e . Inwestor:Urzqd Miejski w Jasieniu
—Istniejgca sciana —Warstwa wiechrznia w zaleznosci od czesci

—0d wewnqtrz do ponownego malowania Istniejgce pfytki do skucia i zastgpienia na nowe ul. XX Lecia 20, 68—320 Jasien

i uzupefniania brakdéw tynku przez gipsowanie Isniejqcy parkiet do rozebrania odtworzenia izolacji oraz wylanie posadzki Koncepcia modernizacii éwietliwy w
obicie drewnianne do czyszenia i larierowania  Projektowane ptytki do wykonania klej + pfytki . PC) . , J Y . _
—Isniejgce warstwy posadzki bez zmian Budziechowie dzietka nr 292/4, Budziechow

B /I DACH Projektant architektury |mgr inz arch. Maciej Gérniak upr. nr 188/LUOKK /2023

Projektant konstrukcji [mgr inz. arch. Andrzej Bakalarz upr. nr LBS/0016/PBKb/17

—Okrycie zewnetrzne do biezqcej konserwacii
mozliwe zastosowanie styropapy 20cm lub styropianu 20cm

—Istniejgca konstrukcja dachu E— .
—Warstwa wewnetrzna do ponownego malowania PrzekrOJ
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