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PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNEJ - ODWODNIENIE

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa drogi w miejscowosci Wzigchowo Wielkie,
dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo Wielkie, gmina Milicz.

Branza: SANITARNA - odwodnienie

Dziatki budowlane:
dziatka nr 236/1, AM-1, obreb Wzigchowo Wielkie
Gmina Milicz — obszar wiejski

Kategoria obiektu budowlanego: XXV i XXVI

Inwestor:
Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

Oswiadczenie:

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) nizej wymienieni projektanci oswiadczajg, ze projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Imie i nazwisko Uprawnienia / specjalnos¢ Podpis Data
BRANZA SANITARNA

. - L Nr upr. 443/01/DUW
Projektant mgr inz. Jerzy Gasiewicz Instalacyjno-inzynieryjne 07.2024

. L . i Nr upr. 64/99/UW
Sprawdzajgcy | mgr inz. Tomasz Zurawski Instalacyjno-inzynieryjne 07.2024

Ligota Piekna, lipiec 2024



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci opracowania 2
3. Spis rysunkéw 2
4, Oswiadczenia projektantéw 3
5. Uprawnienia i Zaswiadczenia DOOIB projektantéw i sprawdzajgcych 4
6. Opis techniczny 8
7. Uzgodnienia i decyzje 17
8. Czesc¢ rysunkowa
SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Plan sytuacyjny 1:500
2 Profile podtuzne kanatéw deszczowych 1:100:500
3 Ujecie U1 — rysunek zestawczy 1:50
4 Studnie i studzienki sciekowe uliczne - schemat -
5 Umocnienia scian wykopow - schemat -
6 Podwieszenia przewoddw (kolizje) — schemat -




Ligota Piekna 07.2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dn.07.07.1994 Prawo Budowlane /
DZ.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami, ze projekt techniczny i wykonawczy
odwodnienia dla zadania:

Przebudowa drogi w miejscowosci Wziagchowo Wielkie, dz. nr 236/1 obreb Wziachowo
Wielkie, gmina Milicz

zlokalizowany na dziatce nr 236/1, AM-1, obreb Wzigchowo Wielkie, Gmina Milicz — obszar
wiejski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

sanitarna
(branza)

L g
s
Projektant: ......... "

(podpis)




WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.I1.U-1.7131-1684/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Jerzemu Gasiewiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 2 pazdziernika 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 443/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdzn.zm.) stwierdzita ze, Pan Jerzy
Gasiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Jerzy Ggsiewicz
ul. Budziszyrska 33a/5
54-434 Wroctaw

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkeEoyym:
DOS-GHB-145-G5F *

Pan lerzy Gasiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/15/1236/02
adres zamieszkania al. Piastow 694, 52-424 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgceso Rady Dolnosigskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa
Igodniez art. T K.c.

51 Do zachowania eleltronicene]j formy coynnasd prawnej wystarcza shoienie oSwiadczens woll w postsc elektroniczne] | opatrzenie go
IssiFikowamym podpisem eleldronicmym.

5 1. Dswizdczenie woli zhoione w formie elekironicne] jest rwnowaine z oowisdczeniemn woli doiomym w formie pisemnej

* Weryfikacie poprawncsc darmych w o niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdsic @ pomooy numen weryfikacyjnego zaswizdozenia na
stronce Polskiej Izhy Indyrierow Budownictwa wwwopiiborgol lub kontaktujze sie z bivrem wdasciwej Okrepowe] lzhy Ingyriennw
Budersmictea.

N



WOJEWCDA DOLNOSLASK!

ABGP.1-U-1.7342-424/99

Wroctaw, dria 11 czerweca 1989 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnege i art. 13 ust. 1 pkt. 1,
art. T4 ust, 1 pkt. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414 2
péin. zm./, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego araz na podstawie oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonege przed powolang przeze mnie komisjg

nadaje

i Panu Tomaszowi Zurawskiemu’
mgr inZ. inZzynierit srodowiska )
urodzanemu dnia 7 wrzednia 1968 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 64/99/DUW

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying ‘' powolana przez
Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem z dnia 17 marca 1999 r. posiadania przez Pana
Tormasza Zurawskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
konieczneg] do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnosei i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jek w
sentencji.

0d niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gidwnego Inspektors Nadzoru
Budowlanege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Dolnoslaskiego.

Otrzymuja :
1. Pan Tomasz Zurawski
ul. Zemska 40/8
54-438 Wroclaw
2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego o
3. als %
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E6B-CKK-8HY *

Pan Tomasz Zurawski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2944/01

adres zamieszkania ul. Zemska 40/8, 54-438 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 784 K.c.

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elekironiczne] jest rownowaine z céwiadczeniem woli zioZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

V.



1. Podstawa opracowania

« Umowa z zamawiajgcym.

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

« Inwentaryzacja
Uzgodnienia miedzybranzowe.

« Ustalenia z Inwestorem

« Opinia geotechniczna opracowana przez firme Geofuture Geolog Bartosz Wysocki na
potrzeby projektu w marcu 2024
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r.
poz. 12, 138, 159, 317. z p6z. zm.)

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6z. zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 r.,, poz. 124 z p6z. zm.)
Rozporzadzenle Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2017 poz.1566 z p6zniejszymi zmianami
Postanowienie PG Wody Polskie KNW Milicz z dnia 26.07.2024, nr VSM.4200.177.2024.SG

2. Zakres opracowania

Zgodnie z umowg opracowanie ObeijJe przebudowe drogi w miejscowosci Wzigchowo
Wielkie, gmina Milicz w celu poprawienia warunkéw ruchu w zakresie dojazdu do gospodarstw
rolnych oraz do istniejgcych i nowo budowanych budynkéw mieszkalnych. W zakres wchodzi
wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie istniejgcych rowéw
przydroznych w ramach biezacej konserwacji oraz oczyszczenie i konserwacja istniejgcych
przepustdéw betonowych rurowych pod droga i pod zjazdami.

3. Stan istniejacy
Przebudowywana droga znajduje sie w miejscowosci Wzigchowo Wielkie, gm. Milicz.
Przedmiotowa droga jest drogg dojazdowg wtaczajgcg sie do drogi gminnej potozonej na
dziatce nr 236/2. W stanie istniejgcym droga na catej dlugosci posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem, ktéra pozostaje w bardzo ziym stanie, co utrudnia dojazd
mieszkancom do przylegtych budynkéw mieszkalnych i gospodarstw rolnych. Na odcinku od
posesji nr 10 do posesji nr 1, po potudniowej stronie drogi znajduje sie chodnik z kostki
betonowej. Droga przylega do gruntéw rolnych, siedliskowych, przeznaczonych pod zabudowe
mieszkalng jednorodzinng.
Przebudowa przedmiotowej drogi jest niezbedna w celu poprawienia warunkéw dojazdu do
istniejagcych i nowo - budowanych budynkéw mieszkalnych a zarazem do poprawy
bezpieczenstwa ruchu.
W pa3|e drogowym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna w postaci:

sieci wodociggowa z przytgczami

sieci teletechniczna
+  przepustow na rowach
« sieci elektroenergetycznej NN w tym oswietleniowej

4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej obiektu w prostych warunkach gruntowych.



5. Rozwiazania projektowe

5.1 Kanalizacja deszczowa
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej
projektowane nawierzchnie utwardzone. Punktami skrajnymi dla projektowanej kanalizacji jest
granica opracowania drogowego

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych oparto na metodzie statych natezen deszczu i
przytoczono w tabelach ponizej, zaréwno dla stanu istniejgcego, jak i projektowanego:

ZLEWNIA TERNU OBJETEGO OPRACOWANIEM W STANIE ISTNIEJACYM
Rodzaj odwadniane;j Pow. rzeczywista | gm | Wsp.sptywu | Pow. zredukowana Sptyw
powierzchni [ha] [ha] [I/s x ha]
droga + pobocze zwirowe 0,383 141 0,25 0,096 13,50
chodnik 0,0537 141 0,85 0,046 6,44
zielen 0,1113 141 0,05 0,006 0,78
SUMA 0,4367 - - 0,141 19,94
Sumaryczny sptyw uwzgledniajacy wsp. opoznienia Qsr isin-01 = 21.79 dm?/s = 0.0218 m%/s

ZLEWNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM W STANIE PROJEKTOWANYM

Rodzaj odwadniane;j Pow. rzeczywista | gm | Wsp.sptywu | Pow. zredukowana Sptyw
powierzchni [ha] [ha] [I/s x ha]
asfalt 0,2488 141 0,88 0,219 30,87
chodnik 0,0457 141 0,85 0,039 5,48
pobocze zwirowe 0,0416 141 0,25 0,010 1,47
zielen 0,1907 141 0,05 0,010 1,34
SUMA 0,53 - - 0,28 39,16

Sumaryczny sptyw uwzgledniajacy wsp. opoznienia Qsr isin-01 = 21.79 dm?¥'s = 0.0218 m%/s

Odbiornikiem wéd opadowych, sptywajacych z terenu zlewni jest istniejgcy przepust
betonowy o srednicy d800, tagczacy odcinki rowu melioracyjnego, znajdujace sie na dziatkach
278 i 277, do ktérego wody opadowe zostang odprowadzone poprzez nawiertke, przewidziang
do wykonania w osi przepustu, w punkcie oznaczonym jako w1.

W celu odwodnienia terenu zlewni przewiduje sie budowe kanatu o $rednicy d315 z rur z PP
w klasie SN8, do ktérego beda sptywac przykanalikami o srednicy d160 z PP w klasie SN8
wody opadowe, z projektowanych studzienek sciekowych ulicznych. Kanatem sptywaé bedg
wody z nowej nawierzchni oraz z rowu, usytuowanego po poétnocnej stronie drogi, na koncu
ktérego przewidziano budowe ujecia, w postaci skosnej scianki czotowej. Réw po stronie
potudniowej drogi pozostaje bez zmian. Przewiduje sie oczyszczenie istniejagcych odcinkow
rowow przydroznych w ramach biezacej ich konserwaciji, a takze czyszczenie i konserwacje
istniejgcych przepustow.

Wody opadowe zostang podczyszczone z zawiesiny na osadnikach studzienek sciekowych
ulicznych.

W sytuacji napotkania na istniejace ciagi drenarskie, nalezy je wpia¢ do studni lub
dodatkowych tréjnikow 45° na projektowanym kanale deszczowym, po uprzednim
zgtoszeniu w PGW Wody Polskie.

Ztgczenie istniejagcych drenéw z proj. kanatem nalezy realizowa¢ w nastepujgcy sposob

poprzez:

a) montaz odejs¢ bocznych ze studni, wykonanych z rur z PVC d110mm SN8 z przejsciem na
rure drenarskg z PVC 110/113, 110/80 lub 110/65. Za przejsciem montowaé krétki odcinek
rury drenarskiej z PVC o srednicy dostosowanej do wymiaru wigczanego drenu.



Potaczenie drenu ceramicznego z drenem z PVC wykonaé nastepujacy sposéb:

*  zblizy¢ koncowki obu rur

*  przestrzen pomiedzy nimi wypetni¢ otoczakami rzecznymi fi60-fi120mm, potgczenie
obsypac po obwodzie, obsypka zwirowg o max Srednicy zastepczej zwiru rzedu d32 mm, o
obwodzie 20-25cm, na dtugosci potgczenia, powiekszonej o 30cm z obu stron,

* calos¢ zamkngc¢ z zewnatrz geowtdkning klasy FF200M lub inng réwnorzedng

b) montaz trojnikéw 45°z PVC z odejsciem na 160 lub 110mm. Przed i za trojnikiem stosowac
ztgczki przejsciowe (rura strukturalna/KG) lub inne rownorzedne. Dla trojnikéw z przejsciem
na srednice d110mm, potgczenie z sgczkiem ceramicznym wykonac w opisany w punkcie
powyzej sposob. Dla trojnikow z przejsciem na srednice 160mm stosowac dodatkowo
redukcje PVC 160/110mm

5.2 Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia
W zakresie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania, przewidziano takze regulacje wysokosciowg
skrzynek zaworowych na sieci wodociggowej— szczegoty w dalszej czesci opracowania.

6. Wytyczne montazowe i czgs¢ technologiczna

6.1 Srednice i materiat rur

Catos¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP w klasie SN8, w
Srednicach 160-315mm.

6.2 Studnie, studzienki sciekowe uliczne,

Na kanatach deszczowych zaprojektowano systemowe studnie betonowe o srednicy
1000mm, z prefabrykowanych elementéw z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45
(wodoszczelnos¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%, mrozoodpornos¢ F150), z
zamontowanymi fabrycznie w scianach dennic przejsciami szczelnymi, systemowymi dla
danego typu rury. Podstawowymi elementami ich wyposazenia jest komora robocza (dno, kregi,
ptytg posrednia, zwezka betonowa) pierscienie dystansowe, wiaz, stopnie ztazowe zeliwne typu
ciezkiego montowane fabrycznie lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE, przejscia
szczelne kanatéw przez sciany. Zwienczenie obiektow wykonywac zgodnie z normg PN-
EN/124:2015, w studzienkach montowanych w jezdni wtazem klasy D400. Stosowac¢ wtazy o
Srednicy 600mm dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujace bez
czesci ruchomych. Regulacja wysokosci studzienki z wykorzystaniem pierscieni dystansowych
polimerowych. Potozenie wtazéw wyregulowaé do spadku nawierzchni stosujgc odpowiednie
kliny polimerowe. Pomiedzy elementy regulacyjne zwienczenia (pierscienie, kliny) oraz
betonowe elementy studni i wiaz zeliwny nalezy aplikowa¢ mase uszczelniajgcg np. kit
dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy lub mase polimerowa. Na pierscieniach osadzi¢ wtaz
zeliwny klasy D400 z wktadkg gumowa, montowang fabrycznie oraz wypetnieniem betonowym
C35/45 (pokrywa typu BEGU) dwu lub czterootworowy, samoblokujgcy bez czesci ruchomych i
wentylacji. Maksymalna wysoko$¢ nadbudowy pierscieniami nie moze przekracza¢ 45cm razem
z wlazem, co odpowiada, na przyktad 3 sztukom pierscieni regulacyjnych z PP o wysokosci
10cm kazdy wraz z wikazem h=14cm. Schemat sposobu nadbudowy pierscieniami i klinami wg
SST. Obiekty (studnie) stanowi¢ bedg przedmiot kompleksowej dostawy na zamowienie u
wyspecjalizowanego wytworcy.

W celu odbioru woéd opadowych z powierzchni jezdni projektuje sie studzienki sciekowe
uliczne z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45) o srednicy DN 500 mm,
wyposazone w osadniki 0 wysokosci 0.5, ze zwienczeniem w postaci wpustéw zeliwnych typu,
tradycyjnego klasy D400, zgodnych z normg PN-EN124:2015. Montowa¢ wpusty z rusztem
uchylnym zgodnie z PN-EN 124:2015. Powyzej osadnika zamontowac¢ element przytagczeniowy
z otworem dla wbudowania przykanalika. Otwory winne by¢ wykonane w zaktadzie
prefabrykacji i posiada¢ przejscia szczelne dla przykanalikéw. Beton uzyty do produkgji
studzienek winien by¢ zwarty, jednolity we wszystkich elementach, o nasigkliwosci nie wigkszej
od 5% i wskazniku w/c nie wigkszym od 0,45. Pozostate wymagania zgodne z normg PN-EN
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1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752. Zgodnie z
informacjg producenta, studzienki $ciekowe uliczne tego typu nie wymagajg uzycia pierscieni
odcigzajacych.

Przejscia kanatéw przez Sciany obiektéw nalezy wykonywac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody do wnetrza i eksfiltracje na zewnatrz studzienki, poprzez
fabryczne osadzenie w $cianach kr6¢céw do rur z PP (identycznych jak materiat wpinanej rury).

6.3 Wpiecie do istniejacego przepustu

Whpiecie nalezy wykonac poprzez wywiercenie nawiertnicg otworu w istniejagcym przepuscie
i osadzenie kro¢ca betonowego, do ktérego poditgczyé nalezy ztgczke przejsciowag na PP. Otwor
nalezy wierci¢ o srednicy dostosowanej $cisle do zewnetrznej srednicy wpinanego krocca, przy
pomocy specjalistycznej wiertnicy bezudarowej. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
wykonanie otworéw o réwnych powierzchniach i krawedziach, kro¢ce nalezy osadzi¢ przy
pomocy wodoszczelnej zaprawy. W tym nalezy wykonac¢ otwér o srednicy min. 5¢cm wiekszej od
Srednicy zewnetrznej kroc¢ca, koniec kro¢ca owingé po obwodzie bentonitowym profilem
peczniejacym i osadzi¢ w otworze. Powierzchnie pomiedzy kréécem i otworem szczelnie
wypetni¢ bezskurczowg, wodoszczelng zaprawg cementows.

Alternatywnie dopuszcza sie uzycie przytgcza siodtowego. ze zintegrowanym przegubem
kulowym. Dopasowanie przytgcza siodtowego do Srednicy wewnetrznej kolektora, uzyskuje sie
dzieki trojwymiarowej konstrukcji uszczelnienia. Zintegrowany przegub kulowy umozliwia
odchylenie podtgczonego przytgcza rurowego w zakresie kata od 0° do 13° i kompensuje
réznice w osiadaniu gtéwnego przewodu rurowego i przytgczy. Przytgcze siodtowe jest kotwione
na state w otworze rury betonowej przy pomocy zywicy dwusktadnikowej, a w przypadku rury
zelbetonowej zywica chroni tez odstonigte zbrojenie Sci; nlgygtwp;u przed koroz]

S

6.4 Trasowanie rurociggow

Trasy projektowanych rurociggdéw winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete
wykonawcy. Potozenie znajdujgcych sie na planie sytuacyjnym rurociggdéw oraz obiektow,
okreslono za pomoca wspotrzednych X,Y.

6.5 Przerzut wod prowadzonych przepustem taczacym rowy na dz.278 i 277, w trakcie
prowadzenia robét
Na czas prowadzenia robo6t w obrebie istniejacego przepustu nalezy tymczasowo odcigé
przeptyw wody w rowie. Przyjeto, Zze od strony naptywu (w odlegtosci ok. 4-5.0m od wlotu do
przepustu, na catej szerokosci rowu wykonana bedzie tymczasowa przegroda z nienasigkliwych
workow wypetnionych piaskiem, odcinajgca przeptyw wody (lub $cianka szczelna z grodzic
GZ4). Przed przegroda, w dnie cieku mozna zagtebié, np. metoda studniarska rure betonowg o
Srednicy d1000-1200 wysokosci 0.5-1.0m a dno rury wypetnic ttuczniem. Dno skarpy wokét
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studzienki zabezpieczy¢ warstwg pospétki/ttucznia o grub. ok. 10cm lub ptytami betonowymi.
Woda z wnetrza rury przepompowywana bedzie przy pomocy pompy i weza elastycznego z PE
do istniejgcego rowu, ponizej strefy prowadzenia rob6t. Rurocigg ttoczny nalezy zabezpieczyé w
sposob umozliwiajgcy normalnych ruch drogowy.

6.6 Ujecie rowu U1

Zaprojektowano skosng scianke czotowg jako gotowy prefabrykat z betonu hydrotechnicznego
C30/37 o konstrukcji zelbetowej i nastepujacych cechach: nasigkliwosé < 5%, wodoszczelnosc
W6, mrozoodpornos¢ F150, zbrojonego stalg klasy A-lll lub A-IlIN. W prefabrykacie nalezy
osadzi¢ fabrycznie systemowe tuleje uszczelniajgce dla rury De315 PP badz wykonac otwor,
ktérego srednica bedzie o 30mm wieksza od $rednicy zewnetrznej rury i zastosowac tancuch
uszczelniajacy kwasoodporny.

Prefabrykat ujecia nalezy posadawia¢ zgodnie z punktem 7.1 opisu.

W rejonie posadowienia przewiduje sie wykonanie umocnienia dna rowu, na dtugosci 1.2m
powyzej wlotu, typowymi azurowymi ptytami betonowymi typu Meba o wymiarach
0.6x0.4x0.08m. Otwory ptyt azurowych wypemi¢ kamieniami/pospétka o wielkosci ziaren
dostosowanej do wymiaréw otworéw. Pozostate powierzchnie skarp rowu w obrebie wylotu
nalezy umocni¢ poprzez odarniowanie na ptask.

Prace zaleca si¢ wykonywac¢ w porze suchej, przy pustym rowie.

6.7 Wytyczne dotyczace regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw
Skrzynki zaworowe lub hydrantowe przeznaczone do regulacji nalezy wyregulowaé do

rzednej projektowanej drogi, zgodnie z wymogami operatora sieci wodociggowe;.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem ,krgzkami”
zelbetowymi o wymiarach:

- dla hydrantow 640mmx535mm grubosci 150mm

- dla zasuw DN 480mm/180mm grubosci 150 mm
W razie stwierdzenia ztego stanu technicznego skrzynki, nalezy jg wymieni¢ na nowa.
Armatura (zasuwy i hydranty) winna by¢ oznakowana zgodnie z PB-86/B-09700.
Hydranty i zasuwy na sieci wodociggowej winny posiada¢ numer ewidencyjny, nadany przez
uzytkownika, umieszczony na tabliczce oznaczeniowe;j.

7. Czesc¢ konstrukcyjna

7.1 Uktadanie i obudowa rur kanalizacyjnych oraz posadowienie obiektow betonowych

Podtoze pod posadowienie rurociggéw, studni, studzienek sciekowych ulicznych oraz
prefabrykatow betonowych nalezy na biezgco kontrolowacé przy udziale geologa, ktérego opinia
w sprawie posadowienia, podjeta na bazie danych z odwiertéw powinna by¢ wigzgca. Ostatnig
warstwe w dnie wykopu nalezy zdejmowac bezposrednio przed wykonaniem podsypki.

Jako materiat na podsypke stosowac grunty piaszczyste, jednorodne o uziarnieniu
<25mm z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,95+0.98. Podsypka winna posiadaé
grubos¢ 10cm po zageszczeniu.

Obsypki zasadnicze i technologiczne do wysokosci min. 30cm ponad gérng krawedz
rury na catej dtugosci instalacji, nalezy wykonywaé gruntami mineralnymi, sypkimi o uziarnieniu
<25mm z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,95+0.98. Zasypki w pozostatej
czesci wykopow (ponad zasypka technologiczng) nalezy wykonywac gruntami sypkimi
rodzimymi a wszelki niedobor uzupetni¢ dowiezionymi mieszankami zwirowo-piaszczystymi.
Zasypki wykonywa¢ nastepujaco:

» zasypke na odcinkach wykopdéw usytuowanych w nawierzchniach utwardzonych drog i tras
rowerowych wykonywac do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi,
sypkimi z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,98 z zastrzezeniem, ze pod
drogami ostatnig, ok. 1.0m warstwe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,0.

» zasypke na odcinkach wykopdw przebiegajacych przez tereny o nawierzchni
nieutwardzonej (np. tereny zieleni) wykonywac¢ do spodu odtwarzanej warstwy humusowej
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gruntami rodzimymi nosnymi ktérymi mozna uzyskac¢ zageszczenie poréwnywalne z

zageszczeniem podtoza rodzimego (nie mniejszego niz 1s=0,95).
Wszelki niedobdr gruntéw rodzimych uzupetni¢ piaskami dowiezionymi. Przyjeto, ze obsypka i
zasypka technologiczna wykonana bedzie w 100% z mieszanek dowiezionych. Do wykonania
zasypki nalezy stosowaé mieszanki sypkie, réznoziarniste (zalecany wskaznik ré6znoziarnistosci
U=5). Zageszczanie zasypek wykonywac¢ rownomiernie roztozonymi warstwami przy zatozone;j
wilgotnosci naturalnej Wn zawierajacej sie w granicach 0.95+1.15Wopt. Odtworzenie
nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych ujeto w oddzielnej czesci projektu.

Posadowienie studni, studzienek betonowych wykonywac na typowej, prefabrykowanej,
zelbetowej ptycie podstudziennej, petnej grubosci 130mm. Mozna zastosowac ptyty
podstudzienne wylewane na miejscu z betonu C12/15 zbrojone siatkg o oczkach 100x100mm z
pretéw @8mm ze stali A-1ll. Srednica ptyty podstudziennej powinna by¢ o min. 10cm wieksza od
zewnetrznej Srednicy dennicy. Wyréwnanie i wypoziomowanie nawierzchni betonowego
podkfadu wykonywacé przy uzyciu systemowej mieszanki stabilizacyjnej 5Mpa.

Wykonywanie wykopdw i nasypdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Roboty budowlano-montazowe (w tym
sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykonac¢ zgodnie z - ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych. Czes¢ Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

7.2 Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wykopoéw

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajgcym
na biezgcej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.

7.2.1 Rozwigzania ogole

W zakresie opracowania jest montaz kanatéw deszczowych d160-d315mm wraz z montazem
studzienek sciekowych ulicznych d600 oraz studni rewizyjnych d1000mm. Przyjmuje sie, ze
montaz rurociggdéw i studzienek realizowany bedzie w wykopach liniowych i punktowych,
oszalowanych na catej gtebokosci wykopdw. Do umacniania wykopow stosowane beda typowe
obudowy stupowo - ptytowe wykorzystywane w metodzie podkopywania i pograzania
rownolegle z kopaniem.

7.2.2 Wykopy pod instalacje kanatéw deszczowych

Instalacja kanatow deszczowych wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych
szerokosci minimalnej odpowiednio:

* S=1.30m dla rurociggéw d315mm.

* S=1.00m dla rurociggéw d200mm i mniejszych

Zaktada sie, ze realizowane bedag obustronne, petne umocnienia $cian wykopow, np.
systemowymi obudowami zaktadanymi metodg systematycznego ich pogtebiania w miare
wybierania urobku, réwnowaznymi do szalunkéw ptytowych z podwojng szyng prowadzacg. W
miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych stosowaé obudowe z $cian
segmentowych. Nalezy przyjmowac¢ gtebokosci wykopéw do poziomu dna podsypki pod
projektowany rurociag.

Szalunki powinny zapewnia¢ minimalny prze$wit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg
poprzeczng 0.8m a wprowadzanie rur do wykopu odbywaé sie bedzie bezposrednio w
miejscach wbudowania w wykopie umocnionym szalunkami.

7.2.3 Wykopy pod montaz studzienek kanalizacyjnych

W miejscach usytuowania studzienek Dw600 oraz Dw1000mm, wykonywane bedag
wykopy punktowe o wymiarach wewnetrznych zapewniajgcych przeswit pomiedzy $ciang
studzienki a obudowg wykopu nie mniejszy niz 0.5m. Przyjeto wymiary wykopow punktowych
odpowiednio:
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- SxL = 1.8x1.8m dla studni d600mm
- SxL = 2.4x2.4m dla studni d1000mm

Do umocnienia wykopow pod montaz studzienek stosowane beda typowe obudowy do
wykopdw punktowych sktadajgce sie z stupdw naroznych, $cian ptytowych, $cian
segmentowych oraz prowadnic slizgowych.

7.3 Skrzyzowania kolizyjne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich doktadnego
usytuowania i okreslenia rzeczywistych rzednych. Prace na odcinkach normatywnych zblizen
do istniejgcych obiektow badz sieci wykonywac gtownie recznie, traktujgc sprzet mechaniczny
wytgcznie jako pomocniczy. Wykopy takie muszg by¢é umocnione obudowg petng na catej
dtugosci kolizyjnej i catej gtebokosci. Gorna krawedz obudowy wykopdw winna wystawaé min.
0.15m ponad nawierzchnig terenu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek
przewodu na istniejgcej sieci nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,50m umocnienia od
istniejacego przewodu. Podwieszenia przewodow istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego,
przebiegajacych podtuznie lub poprzecznie do Scian wykopow, realizowac z chwilg ich odkrycia
w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewoddw bez koniecznego
podparcia. Na odkryte odcinki kabli nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

7.4 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopow.

Technologia wykonywania robét ziemnych musi umozliwiaé prawidtowe odwodnienia
terenu i wykopdw w catym okresie trwania robét. Wykopy nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Przed wykonaniem rob6t zaleca sie doktadne skontrolowanie aktualnej gtebokosci
zalegania wod gruntowych, poprzez wykonanie kontrolnych odwiertéw badz wykopow probnych
np. w miejscach montazu studzienek sciekowych ulicznych.

Wody z odwadniania wykopdéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika
wykonawca podda podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych,
tak aby zawiesina nie przekraczata wartosci 100mg/dm3. Przewidywanym odbiornikiem wéd z
odwodnienia wykopow s3 istniejgce rowy. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zrzutu
wéd z odwodnienia wykopow z Zarzgdca drogi oraz przestrzegania wytycznych zawartych w
tym uzgodnieniu.

Biorgc pod uwage panujgce warunki gruntowo — wodne, wykopy nalezy odwodnic.
Wykopy nalezy odwadnia¢ metodag powierzchniowg. W sytuacji, gdyby dla niektérych odcinkéw
nie byto to mozliwe, nalezy zastosowac igtofiltry. Wytyczne dot. obu metod odwodnienia ponizej
Odwodnienie powierzchniowe — wytyczne ogodine
W pierwszej fazie prowadzenia robét ziemnych stosowana jest metoda polegajgca na
odprowadzeniu wody bezposrednio z wykopu az do momentu, gdy konieczne bedzie zatozenie
drenazu. Wode z wykopu podczas jego gtebienia czerpie sie z specjalnych studzienek
zbiorczych wykonanych z rury betonowej @ 0.50m o dtugosci 1.0-1.5m, obnizanych
jednoczesnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane wzdtuz wykopow
liniowych w rozstawie 15-20m lub w narozach wykopdw punktowych umieszcza sie pionowo na
dnie wykopu zagtebiajac je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa sie w miare
opuszczania tak aby jej cze$¢ gorna stuzyta za miejsce czerpania wody. Dolng czes¢ studzienki
nalezy wypetni¢ ttuczniem lub zwirem. Studzienki winny by¢ usytuowane w wykopie poza
zarysem kanatu, dlatego tez wykop w miejscach ich usytuowania nalezy poszerzy¢ o 0.5m. Do
pompowania wykorzystuje sie tutaj ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne
przystosowane do pompowania wéd zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku
wystepowania gruntéw pylastych nalezy zabezpieczy¢ warstwg ttucznia lub zwiru a w
najgtebszym miejscu danego odcinka wykopu wynikajgcym ze spadku podtuznego wstawic
studzienki zbiorcze. Przy wigekszych naptywach wody do wykopu, gdy pompowanie wody
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bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce bgdz gdy moze wystapi¢ zjawisko tzw.

~Kurzawki” nalezy stosowac¢ drenaz poziomy, ktéra polega na dodatkowym utozeniu przy

szalunkach rur drenarskich DN100 PVC w obsypce zwirowej z odprowadzeniem do studzienek
zbiorczych, skad woda bedzie odprowadzana pompami. Po utozeniu sieci i przeprowadzeniu
prob jej szczelnosci, drenaz bedzie catkowicie zdemontowany bgdz zostanie wraz ze
studzienkami

Odwodnienie igtofiltrami — wytyczne ogélne
Proponowane odwodnienie wykopow nalezy wykonywaé w ten sposob, ze po obwodzie

wykopu, w odlegtosci okoto 1,0m od krawedzi obudowy wptukac igtofiltry, w rozstawie co 1,50m.

Grota igiet zagtebia¢ minimum 0,50m w warstwe gruntéw trudno przepuszczalnych tj. gline

piaszczysta. Normalng eksploatacje igtofiltrow powinno poprzedzi¢ pompowanie otwierajace. W

jego trakcie nalezy stopniowo zwiekszac¢ podcisnienie, zwykle o 0,01Mpa, w odstepach czasu

pozwalajgcych na odpompowanie drobnych czastek gruntu przy filtrach. Czas pompowania
otwierajacego wynosi przecietnie 3 godziny, a kazdy stopieh podcisnienia powinien trwa¢ 15 —

30 minut. Po zakonczeniu pompownia otwierajgcego, nalezy rozpoczg¢ pompowanie

eksploatacyjne. Nalezy przy tym pamieta¢, ze podstawowym warunkiem skutecznosci

odwodnienia jest zachowanie ciggtosci pompowania. W trakcie pompowania moze dojs¢ do
obnizenia podcisnienia, ktére moze by¢ spowodowane wzmozonym doptywem powietrza do

wnetrza igiet — widoczne jest wtedy wyrazne drganie igiet. Nalezy je wéwczas wytaczy¢ z

ukfadu.

Igtofiltry moga by¢ wptukiwane w grunt:

* bezposrednio w wykopie z wykonaniem obsypki filtracyjnej lub bez obsypki,

* montowane w rurze obsadowej z obsypka lub bez obsypki.

Obsypuki filtracyjne wykonuije sie:

* w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg
wysokosc¢, aby osypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru.

* w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gorng krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki dobiera sie odpowiednio do gruntu stosujgc zasade:

D50/d50 = 5 + 10, gdzie
D50 — Srednia grubos¢ ziaren obsypki
d50 — srednia grubos¢ ziaren gruntu

Roboty ziemne przy odwodnieniu z zastosowaniem bariery igtofiltrow wymagajg

wyprzedzajgcego ich dziatania tak, aby wszelkie roboty zwigzane z gtebieniem wykopu i jego

ubezpieczeniem na gtebokosciach ponizej rzednej wod gruntowych, wykonywane byty w

gruncie juz odwodnionym. Zaleca sie niezwykle staranne wykonanie umocnienia wykopdéw oraz

dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektow budowlanych, potozonych w sasiedztwie
odwadnianego odcinka wykopu budowlanego, celem okreslenia aktualnego stanu
technicznego, a zauwazone uszkodzenia nalezy udokumentowac fotograficznie. Pozwoli to na
wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczeh odszkodowawczych po zakonczeniu rob6t. Po obu
stronach odwadnianego wykopu wykonac¢ otwory obserwacyjne dla kontroli leja depresji wody
gruntowej na dtugosci odwadnianego odcinka. Po stwierdzeniu osiggniecia wymaganego
zdjecia cisnienia wod gruntowych, mozna przystgpi¢ do gtebienia wykopu budowlanego.

Docelowa metode i zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w
projekcie organizacji robét po doktadnym okresleniu aktualnych warunkéw gruntowo-
wodnych.

8. Odbidér kanatéw

Proby szczelnosci i odbiory prowadzi¢ wg PN-EN 1610:2002 oraz zalecen producenta rur
dla kanatéw. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy pamietac o tym, aby wszystkie
ztgcza byty odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, a rurocigg zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami. Pob6r wody do ptukania oraz zrzut wody do kanalizacji nalezy
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uzgodni¢ z zarzadca sieci wodociggowej. Przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego
przez osrodek geodezyjny

a)
b)

Uwagi koncowe

Wszystkie prace na nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu stuzb technicznych UG Milicz

Po wykonaniu przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu mozna przystapi¢ do
zasadniczych rob6t drogowych. Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy jest
zobowigzanych do opracowania harmonogramu robot sieciowych powigzany z projektem
organizacji ruchu zastepczego. Harmonogram musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany usytuowania sieci w planie lub
profilu przed wykonaniem takiej zmiany nalezy sprawdzi¢ w Projekcie Zagospodarowana
Terenu czy zamiana nie spowoduje kolizji z inna siecig przewidziang do budowy lub
przebudowy. Przed wykonaniem zmiany nalezy uzyska¢ pisemng akceptacje Projektanta
oraz zgode Inspektora Nadzoru (Koordynujgcego cato$¢ przedsiewziecia), iz w/w zmiana
jest dopuszczalna i nie wptynie na inne sieci.

Przed przystgpieniem do montazu studni nalezy wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokosé
kraweznika i obrzeza w bezposrednim sgsiedztwie w celu zachowania wtasciwej wysokosci
montazu oraz koniecznosci zachowania réwnolegtosci krawedzi studni i pokryw do
kraweznika. Ostateczng regulacje wysokosciowg nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikow)

Wykonawca robé6t przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych, w obecnosci operatoréow sieci, w zakresie sytuacyjno-
wysokosciowym ze szczeg6lnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy.

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejéciach na catej dtugosci projektowane;j sieci

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z Projektem
Budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycjiw celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robdét. W
szczegdblnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejgcych  sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i wysokosciowo.

W celu prawidtowego funkcjonowania odwodnienia nalezy regularnie czysci¢ kanalizacje
deszczowg oraz inne elementy odwodnienia drogowego. Przeglady okreslajace
koniecznos¢ czyszczenia nalezy przeprowadza¢ dwa razy w roku. Przeprowadzenie
przegladu nalezy dokumentowac protokotem i przechowywac tacznie z inng dokumentacjg
okreslajacg stan techniczny drogi przez caly okres uzytkowania drogi. Koniecznos¢
dokonania czyszczenia urzadzen odwadniajgcych nalezy ustala¢ zgodnie z PN-S-02204.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. Grudzien 1997

Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi branzami. Wszelkie roboty przy budowie
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przy scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
prowadzi¢ i dokonywac odbiory zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.
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Milicz, 26 lipca 2024 r.

KIEROWNIK NADZORU WODNEGO MILICZ
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

VSM.4200.177.2024.5G
Postanowienie

Na podstawie art. 217 81 i 82 pkt. 2 i art. 122c §1 oraz zgodnie z art. 122f §1 ustawy z 14 czerwca 19260. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w zwiazku z art. 423, ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.) na wniosek Pana Stanistawa Szymczuka, zam. Ligota Piekna,
ul. Sosnowa 29, 55-114 Wisznia Mata - petnomocnika Gminy Milicz, z dnia 26.07.2024r.

Zaswiadczam,

ze z dniem 16.07.2024 r. nastapito milczace zatatwienie sprawy, ktorej przedmiot stanowi przebudowa lub odbudowa
urzadzen odwadnizjacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub
ladowiskach na dziatce o numerze ewidencyjnym 236/1 potozonej w obrebie Wziachowo Wielkie, gm. Milicz, pow.
milicki.

Uzasadnienie

Dnia 01 lipca 2024 r. do Nadzoru Wodnego w Miliczu wptyneto zgtoszenie wodnoprawne Gminy Milicz, ul. Trzebnicka
2, 56-300 Milicz, za posrednictwem Pana Stanistawa Szymczuka, zam. Ligota Piekna, ul. Sosnowa 29, 55-114 Wisznia
Mata, dotyczace przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drog
publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub ladowiskach na dziatce o numerze ewidencyjnym 236/1 potozonej
w obrebie Wzigchowo Wielkie, gm. Milicz, pow. milicki. W dniu 26.07.2024 r. wptynat do biura Nadzoru Wodnego w
Miliczu wniosek o wydanie zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgfoszenia wodnoprawnego.

Majac na uwadze powyzsze zgodnie z art. 122a. § 1, § 2 pkt 2 i art. 122¢ § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w zwiazku z art. 423 ust 2 i 10 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.) z dniem 16.07.2024 r. przedmiotows sprawe uwaza sie za
zatatwiong milczaco,

Zgodnie z art. 331 ust. 3 Wiasciciel urzadzenia wodnego jest zobowiazany do zgloszenia jego pasiadania (wykonania)
do Zarzadu Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno, w ciagu 60 dni liczac od dnia przystapienia do
jego uzytkowania. Informacja ta wraz z wnioskami dostepna jest na stronie Wadd  Palskich:
https://www.gov.pl/web/wady-polskie/zgloszenie-posiadanego-urzadzenia-wodnegobudowli-hydrotechnicznej-w-
celu-wpisania-do-systemu-informacyjnego-gospodarowania-wodami.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

postanowienia stronie,
KierowidrbiRar wi¥Rdaenb iy

@&ilic?u
Otrzymuja; SyIWIa irzeds

[1_. Stanistaw Szymczuk, zam. Ligota Piekna, ul. Sosnowa 29, 55-114 Wisznia Mata
2. ala



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA INFORMACYINA
DOTYCZACA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOSREDNIO  OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA POBRANYCH NIEBEZPOSREDNIO OD OSOBYKTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie zart.14 wust.1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pdin.zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Parstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskie z siedzibg
przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt zlInspektorem QOchrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Pafnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail:
riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

zsiedzibg przy ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych
we Wroctawiu”.

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak imie i nazwisko oraz adres zamieszkania Administrator pozyskat w

procedowaniu zgtoszenia wodnoprawnego.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wypetnienia cigzacego na administratorze obowigzku
prawnego, tj. prowadzenia spraw dotyczacych zgtoszen wodnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia
W Zw. Z art. 240 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.).

5) Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga by¢ podmioty ktérym udostepnia sie dane osobowe w celu
wykonania obowigzku prawnego, a takze podmioty, ktdre przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np.
wspotpracujgce w zakresie dostarczania lub utrzymania systemdw informatycznych.

6) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu, a po
tym czasie przez okres 10 lat poczawszy od nastepnego roku kalendarzowego; .

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych przystugujg Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

b) prawo doiZgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych  Pani/Pana  dotyczgcych
—w przypadku, gdy dane sg nieprawidiowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

¢) prawo dozadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych {podstawa
prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

8) W zwiagzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzgdzenia {podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

9) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celow,
o ktorych mowa w pkt 3, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznos¢ realizacji tych
celdw.

10) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
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Inwestor:

GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Jednostka projektowa:

IRDRO

Stanistaw Szymczuk

1 RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna ,e-mail:iggro@wp.pltel. 501361788

UJECIE U1 - RYSUNEK ZESTAWCZY

(br;?;eg:g;gwa) mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 (M' S‘a;i_‘l’_"‘ ow ':;a‘; 2024
Projektant: . L + .
(branz; sanitama) | M9" inZ. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW
Sprawdzajacy: .
(brapnza san]i?a,},/‘a) mgr inz. Tomasz Zurawski 64/99/UW Branza Skala
zadanie: Przebudowa drogi w miejscowosci Wzigchowo Wielkie, [ SANIT. | 1:50
dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo Wielkie gmina Milicz.
Adres inwestycji: i . . Nr archiw. Nr rys./Arkusz
Dz. nr 236/1, AM-1, obr. Wzigchowo Wielkie
Obiekt: Nr umowy: 3
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Masa uszczelniajgca
zgodnia z opisem

technicznym

5% —m

KROCIEC KIELICHOWY

PP D2, L=~0,6m

T

RW 1

DW1

KROCIEC KIELICHOWY PP D2, L=~0,6m

ELEMENTY PREFABRYKOWANE DLA STUDNI #1000

Nr Element [los¢

Prefabrykowane dno studzienki betonowej 1
DN1000 z kinetg,
Prefabrykowany krqg betonowy d1000 n

Zwezka betonowa DN1000/625mm 1
Pierscien av\mﬁozmosw polimerowy DN625,[

wysokos¢ 60, 80 lub 100mm
max_wysokos¢ nadbudowy wynosi 45cm

Wiaz zeliwny z wypefnieniem betonowym
2 lub 4 otworowy bez wentylacji wg normy:
PN-EN124:2015 h=14cm

Stopnie zfazowe zeliwne n
6 [umieszczone mijankowo co 30 cm,

typ D wg PN—EN13101: 2005

g (NN =

Przejscia kanatdw przez sciany obiektdw nalezy

wykonywac¢,jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym

infiltracje wody do wnetrza i eskfiltracje na zewngtrz
studzienki, poprzez fabryczne osadzanie w $cianach

kréccdw do rur (identycznych jak materiat wpinanej

rury). Do przejs¢ szczelnych w trakcie wykonywania

zadania nalezy przytqczy¢ z obu stron krocce,

dtugosci max. 0,6m odpowiednio kielichowy i bezkielichowy,
zaleznie od strony studni i kierunku uktadania kanatu.
Rozwiqzania polegajgce na przytqczeniu kroccow do studni
majq na celu stworzenie przegubu, stanowigcego zabezpieczenie
kanatu przed jego zatamaniem ( réznicowe osiadanie studzienki i kanatu)

UWAGI:
1.STUDNIE_KOMPLETNE 7 PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH [ACZONYCH
NA USZCZELKI GUMOWE, N>_Um<<z_>._@om o>c6<<:@ SICZELINOSC-WG PN-EN1917:2004
2.PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE DO BUDOWY STUDNI POWINNY BYC
WYKONANE 7 BETONU MIN. KLASY C30/37, WODOSZCZELNOSCI MIN. W8,
NASIAKLINOSCI <5% )
JPRZESSCIA SZCZELNE OSADZIC FABRYCZNIE
4.STOPNIE, ZtAZOWE ZELIWNE TYP D sm PN-EN13101:2005 MONTOWANE FABRYCZNIE
OMLAZY ZELMNE STUDNI KANALIZACYINYCH DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTEJ NIWELETY DROGI
6.PRZY OSADZANIU WLAZOW STOSOWAC MAKSYMALNIE TRZY PIERSCIENIE
REGULACYINE O WYSOKOSCI MAX 10cm KAZDY
7ELEMENTY DENNE STUDNI POSADOWIC W ODPOWIEDNIO
PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH, WYROWNANYCH ~ WYKOPACH
8.5ZCZEGOLY DOT. MONTAZU ZNAJDUJA SIE W OPISIE TECHNICZNYM

9.57CZEGOLY DOT. WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
W PROJEKCIE BRANZY DROGOWE

SCHEMAT TRADYCYJNEGO
WPUSTU ULICZNEGO
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STUDZIENKI BEZ ODPLYWU

BETON C8/10 GR.10CM

W STREFIE POWYZEJ 0,5 M OD KRAWEZNIKA—(SKRZYZOWANIA,WJAZDY
DO POSESJI,ZATOKI AUTOBUSOWE) NALEZY MONTOWAC WPUSTY
ULICZNE W KLASIE D400

Inwestor:

GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Jednostka projektowa:

IRDRO

Stanistaw Szymczuk
I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Pigkna .e-mail:irgro@wp.pl.tel. 501361788

Projektant: .. . Stadium Data
(branza drogowa) | M9r INZ- Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0S/03 % oT+PW | 07 2024

Projektant: . L + .
(branza sanitama) mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW

Sprawdzajgcy: L. . . .
(branza sanitarna) | Mr inZ. Tomasz Zurawski 64/99/UW Branza Skala
Zadanie:  Przebudowa drogi w miejscowosci Wzigchowo Wielkie, | SANIT. -
dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo Wielkie gmina Milicz.
Adres inwestyciji: ) . . Nr archiw. Nr rys./Arkusz
Dz. nr 236/1, AM-1, obr. Wzigchowo Wielkie

Obiekt: Nr umowy:

STUDNIE, STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE-SCHEMAT




WYKOPY PUNKTOWE
4 widok z gory

SCHEMAT UMOCNIENIA
WYKOPOW LINIOWYCH
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Inwestor:
0 Flementy obudowy wykopdw
I ..., ssin. 1-Stupy narozne do wykopow punktowych GMINA MILICZ
= 2-Szalunki segmentowe z plytami pletwowymi ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
x Rzedna dna plyty MMNo%r E.ﬁoém Jednostka projektowa:
" podstudziennej —Rozpory shzgowe J
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Uwagi: I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna .e-mail:irgro@wp.pl.tel. 501361788

—wymiary L i S wg cz.

; ; Projektant: .. . Stadium Data
opIsowe
P J (branza drogowa) |M9" inZ. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 % ST+PW | 07 2024

Projektant: . L + .

(branza sanitama) mgr inz. Jerzy Ggsiewicz 443/01/DUW
Sprawdzajgcy: L. . . .
(branza sanitarna) | Mr inZ. Tomasz Zurawski 64/99/UW Branza Skala
Zadanie: Przebudowa drogi w miejscowosci Wzigchowo Wielkie, | SANIT. -
dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo Wielkie gmina Milicz.
Adres inwestycji: ) . . Nr archiw. Nr rys./Arkusz
Dz. nr 236/1, AM-1, obr. Wzigchowo Wielkie

Obiekt: Nr umowy: m

UMOCNIENIA WYKOPOW -SCHEMAT




Podwieszenie przewoddw rurowych

przy kolizjach poprzecznych

Krawedziaki 15x15¢cm
lub ceowniki
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Korytko z blachy 10mm f |
co ~0,75m i /
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Podwieszenie kabli
przy kolizjach poprzecznych
7
Krawedziak |
19x15¢m T

Zawiesie 77 25x3,0 =

co ~0,5m

Korytka z deskek sosnowych ]

25x3,2cm lub z rury dwudzielnej f

Podluznica rozparcia

scian obudowy wykopu

Uwaga:
1) Dlugosc zawiesia dostosowac na budowie,

Krawedziaki 15x15cm
lub ceowniki

Zawiesie z preta 916
z gwintem i nakretkqg M16

Korytko z blachy 10mm
co ~0,75m

Krawedziak
15x15¢m
,

Zawiesie z#25x3,0
co ~0,5m

Korytka z deskek sosnowych

25x3,2cm lub z rury dwudzielnej

Podwieszenie przewoddw rurowych

przy kolizjach podfuznych

Podwieszenie kabli

Rzedna terenu
N
KRR,

Rozpory scian obudowy wykopu

m\.

przy kolizjach podfuznych

Rzedna terenu
NN
R,

Rozpory obudow
scian wykopu

_ Sciana_obudowy
wykopu

Inwestor:

GMINA MILICZ

ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Jednostka projektowa:

)

IRDRO

Stanistaw Szymczuk

I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Pigkna .e-mailiirgro@wp.pl.tel. 501361788

PODWIESZENIA PRZEWODOW -SCHEMAT

Projektant: . . Stadium Data
(branza drogowa) |M9r INZ- Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0S/03 % oT+Pw | 07 2024

Projektant: . L + .
(branza sanitarna) | M9 iNZ. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW

Sprawdzajacy: inz , i 64/99/UW Bran Skal
(branza sanitarna) | Mgr inz. Tomasz Zurawski ranza ala
zadanie: Przebudowa drogi w miejscowosci Wzigchowo Wielkie, | SANIT. -
dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo Wielkie gmina Milicz.
Adres inwestycji: . Lo Nr archiw. Nr rys./Arkusz
Dz. nr 236/1, AM-1, obr. Wzigchowo Wielkie

Obiekt: Nr umowy: m




