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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja:  Sepopol gm. Sepopol

- 158/2 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 158/1 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 44 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 52/3 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

Inwestor: Gmina Sepopol

11-210 Sepopol ul. 11 Listopada 7

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng".
Zakres robét obejmujacych kosztorys inwestorski obejmuje branze sanitarng i technologiczna tj.:
- wykonanie nowej technologii SUW obejmujacej:
- uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm - wydajno$¢ instalacji technologicznej 60 m3/h
- wydajnos¢ zestawu 140 m3/h zestaw czteropompowy
- napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1400 mm przed pierwszym stopniem uzdatniania oraz przed drugim stop-
niem uzdatniania
- orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowane;j
- proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napedem pneumatycznym z dyskiem ze stali nierdzewnej sterowane sterowni-
kiem mikroprocesorowym
- sposob ptukania wodno - powietrzny
- ptukanie woda uzdatniong - pompa ptuczna
- ptukanie powietrzem przez dmuchawe
- ci$nienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci 140 m3/h, kazda pompa z przypisanym falowni-
kiem
- wykonanie dwoch zbiornikéw wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3
- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200
- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki do odprowadzania poptuczyn
- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV 200
- wykonanie przewodoéw ttocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE 160 i 200
- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110
- montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg
- wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE
- montaz osuszaczy powietrza
- wykonanie nowego przytgcza do sieci wodociggowej

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Podstawy opracowania kosztorysu

1) Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2) Podstawa techniczna: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3) Podstawa rzeczowo-kosztowa: Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegoétowej i uproszczonej kosztorysu inwestorskiego w ukfadzie specy-
fikacyjnym wraz z podaniem odniesienia do KNR
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1 BRANZA TECHNOLOGICZNA
1.1 Demontaz istniejacych urzadzen
1/KNR 2-28 Analogia: Demontaz istniejacej instalacji technologicznej kpl.
d.1.1]0211-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-28 Analogia: Odtgczenie istniejgcych przytgczy studni gtebinowych do istniejgcej stac;ji kpl.
d.1.1/0211-04 uzdatniania wody
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-28 Analogia: Odiaczenie istniejgcego przytacza stacji uzdatniania wody do sieci wodocia- |kpl.
d.1.1]0211-04 gowej
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-28 Analogia: Odtgczenie istniejgcego osadnika poptuczyn kpl.
d.1.1]0211-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja technologiczna SUW
5/KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm np. typ EPF-6 lub réwnowazne szt.
d.1.2/0211-05
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6/KNR 2-28 Zawory odpowietrzajace np. Makenberg 1.32 fi 1" lub rbwnowazne o nie gorszych pa- |kpl.
d.1.2/0219-01 rametrach
analogia
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
7/KNR 2-28 Mieszacz wodno - powietrzny o $r. 1400 mm np. typ EPAD-6 lub réwnowazny szt.
d.1.2/0211-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetienie ztozem 0,8-1,4 mm t
d.1.2/0212-01
18 t 18,00
RAZEM 18,00
9/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie ztozem 5-10mm t
d.1.2/0212-01
6 t 6,00
RAZEM 6,00
10/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie ztozem 5-10mm t
d.1.2/0212-01
2,4 t 2,40
RAZEM 2,40
11/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie ztozem katalitycznym G1 t
d.1.2/0212-01
3,6 t 3,60
RAZEM 3,60
12/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie dolomitem prazonym t
d.1.2/0212-01
1,8 t 1,80
RAZEM 1,80
13/KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspéinejra- | kpl
d.1.2|0401-01 mie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku wyréwnawczym, o masie do
0.100 t, dostarczane w komplecie
Montaz sprezarki bezolejowej np. ABAC PRO B4900 200 CT4
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
14/ KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspdinejra-  |kpl
d.1.2|0401-01 mie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku wyréwnawczym, o masie do
0.100 t, dostarczane w komplecie
Montaz dmuchawy np. Delta Blower G5 AERZEN Typ: GM 3S 4 kW lub réwnowaznej
w obudowie dzwiekochtonnej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15|KNP 0833-06. |Montaz przepustnic z napedem pneumatycznym DN 50 - np. Przepustnica RQS z dys- |kpl
d.1.2/01 kiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziata-
nia i skrzynkg wytacznikéw kraricowych DN 50 lub réwnowazna o nie gorszych para-
metrach
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNP 0833-06. |Montaz przepustnic z napedem pneumatycznym DN 80 - np. Przepustnica RQS z dys- | kpl
d.1.2/01 kiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziata-
nia i skrzynkg wytacznikéw kraricowych DN 80 lub réwnowazna o nie gorszych para-
metrach
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
17|KNP 0833-06. |Montaz przepustnic z napedem pneumatycznym DN 100 - np. Przepustnica RQS z kpl.
d.1.2/01 dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z napedem pneumatycznym dwustronnego dzia-
fania i skrzynka wytgcznikéw kraricowych DN 100 lub réwnowazna o nie gorszych pa-
rametrach
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
18/KNR 2-28 Listwa rozdzielajgca jednostronna przepustnic pneumatycznych np. Pneumatig kpl
d.1.2/0216-01
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
19/KNR 2-28 Wodomierze srubowe np. typu NUBIS MWN NKO DN 150 z nadajnikiem impulséw lub |szt.
d.1.2/0209-04 rébwnowazne o nie gorszych parametrach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-28 Wodomierze srubowe np. typu NUBIS MWN NKO DN 100 z nadajnikiem impulséw lub |szt.
d.1.2/0209-03 rébwnowazne o nie gorszych parametrach
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200 np. Endres+Hauser PROMAG W400 kpl.
d.1.2/0103-02 5W4C1Z-7PV1/0 lub réwnowazny o nie gorszych parametrach
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-28 Lampa UV np. Sterylizator AM6 TMA lub réwnowazny o nie gorszych parametrach szt.
d.1.2/0211-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 0144- | Zbiorniki hydroforowy z membrang wraz z oprzyrzadowaniem (wytgcznik cisnieniowe | kpl.
d.1.2|03 np. Danfoss) np. Refix DE 800 lub réwnowazny o nie gorszych parametrach
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNR-W 7-07 |Zestaw hydroforowy Hydro-Partner ZH/4CR32-4/7,5/N200/4E czteropompowy, pompy |kpl
d.1.2/0201-04 Grundfos CR 32-4 - 7,5 kW, kazda pompa z przypisanym falownikiem - wydajno$¢
maksymalna 140 m3/h tj. 4x35 m3/h
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 7-07 |Analogia: Pompa ptuczna np. Grundfos NB 65-125/127 lub réwnowazna o nie gor- kpl
d.1.2/0101-01/02 szych parametrach
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 7-07 Analogia: Montaz pompy np. UNILIFT AP12.50 Q=21,63 m3/h 1,7 kW w osadniku po- |kpl.
d.1.2/0107-01/02 ptuczyn lub rébwnowaznej o nie gorszych parametrach wraz orurowaniem i wytacznika-
analogia mi ptywakowymi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 7-04 Chlorator wraz ze zbiornikiem 100 | i kompletem zaworkéw dozujacych zwys$wietla- kpl.
d.1.2/0601-04 czem mikroprocesorowym np. Exactus 5 I/h lub réwnowazny o nie gorszych parame-
trach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-28 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. 100 mm Analogia: Komplet |kpl.
d.1.2|0216-01 instalacji sprezonego powietrza lub rbwnowazna o nie gorszych parametrach tj.:
- zawor odcinajacy np. PNEUMAX T173BVL ZAWOR ODCINAJACY 3/2 RECZNY
(VL) G1/2" - 1 szt.
- Filtroreduktor zgrubny z automatycznym zrzutem kondensatu wraz z manometrem o
zakresie regulacji 0-12 bar z pokrettem z mozliwoscig blokady np. PNEUMAX
T173BEMBDS (F) G1/2" - 1 szt.
- Filtr doktadny z automatycznym zrzutem kondensatu np. PNEUMAX T173BFAS (F)
G1/2" - 1 szt.
- Reduktor ci$nienia powietrza wraz z manometrem o zakresie regulacji 0-12 bar z po-
krettem z mozliwoscig blokady np. PNEUMAX T173BRMD (RM) G1/2" - 2 szt.
- zawdr dtawigco-zwrotny np. PNEUMAX 6.01.12N G1/2" - 2 szt.
- rotametr zakres 0-30 m3/h
- zawdr elektromagnetyczny fi 1/2" z obej$ciem, sprzezony z pracg pomp gtebinowych
- prezostat do kontroli ci$nienia w rozdzielaczu
- manometr fi 100 mm 1,0 MPa
- zawor bezpieczenstwa SYR 2115 fi 3/4 "
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 2-28 Manometry 0,6 MPa kpl.
d.1.2|/0214-01
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12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
30|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 50 mm; sruby M16x110 dysk ze stali nierdzew- |szt.
d.1.2/0207-01 nej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 dysk ze stali nierdzew- |szt.
d.1.2/0207-02 nej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 dysk ze stali nie- szt.
d.1.2/0207-03 rdzewnej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
33|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 dysk ze stali nie- szt.
d.1.2/0207-04 rdzewnej
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
34/KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; $ruby M20x150; dysk ze stali nie- szt.
d.1.2/0207-05 rdzewnej;
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
35/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 100 mm Analogia: Zawor |szt.
d.1.2/0112-08 zwrotny kotnierzowy DN 100
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 200 mm Analogia: Zawor |szt.
d.1.2/0112-08 zwrotny kotnierzowy antyskazeniowy DN 200 np. JAFAR typ EA 1300
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 80 mm Analogia: Zawoér |szt.
d.1.2/0112-08 zwrotny kotnierzowy DN 150
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 80 mm Analogia: Zawér |szt.
d.1.2/0112-08 zwrotny sprezynowy mosiezny gwintowany DN 50
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
39|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa np. SYR 2115 6 bar o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.2/0134-10
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczeristwa np. ARMAK ZETKAMA 80x125 mm szt.
d.1.2/0134-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNR-W 2-15 |Zawory do opalania do poboru réb o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
42|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
44|/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0135-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0135-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 2-28 Ksztattki ze stali nierdzewnej X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881 o no- |kpl.
d.1.2/0206-05 minalnym cisnieniu 1,0 MPa o $rednicach dn 15, 50, 80, 100, 150, 200 - trawione i pa-
analogia sywowane
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR 2-28 Rury ze stali nierdzewnej X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881 o nominal-|kpl.
d.1.2/0205-05 nym ci$nieniu 1,0 MPa o $rednicach dn 15, 20, 50, 80, 100 - trawione i pasywowane
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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48/KNR 2-28 Ksztattki z PP ci$nieniowe zgrzewane o $r. zewn. rury 63 mm szt.
d.1.2/0206-01
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
49|KNR 2-28 Ksztattki z PP ci$nieniowe zgrzewane o $r. zewn. rury 15 mm szt.
d.1.2/0206-01
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
50/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 63 mm zgrzewane, na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2/0110-05 mieszkalnych
80 m 80,00
RAZEM 80,00
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 15 mm zgrzewane, na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2/0110-01 mieszkalnych
120 m 120,00
RAZEM 120,00
52|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.2/0221-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-15 Montaz oczomyjki szt.
d.1.2/0221-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR 2-15 Montaz natrysku ratunkowego szt.
d.1.2/0221-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2/0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 2-28 Skrzynia odbioru poptuczyn o wym. 600x700x1000 ze stali nierdzewnej szt.
d.1.2/0217-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-15 |Analogia: Odwodnienie liniowe dt 1 m szer 15 cm kratka ze stali nierdzewnej szt.
d.1.2/0218-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
58/ KNR-W 2-15 |Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm kratka ze stali nierdzewnej szt.
d.1.2/0218-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59/KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen ze stali nierdzewnej o masie elementu do 10 (kg
d.1.2/0204-02 kg
160 kg 160,00
RAZEM 160,00
60|KNR-W 2-15 |Rozruch i uruchomienie SUW, analizy wody, odbiory UDT kpl.
d.1.2/0517-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Wentylacja i osuszanie powietrza
61/KNR 2-17 Osuszacz powietrza o recylkulacji np. KT90F szt.
d.1.3/0303-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm np. WOKS 200 z re- |szt.
d.1.3/0201-01 gulatorem obrotéw RN 300 z czerpnig fi 200 mm
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
63|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm np. Wentylator fa- szt.
d.1.3/0201-01 zienkowy Dospel DN 100 wraz z czerpnig fi 100
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 2-02 Montaz czerpni wraz z przepustnicg i wyrzutni agregatu pragdotwérczego wg projektu  |kpl.
d.1.3/1215-06
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Zbiorniki wyréwnawcze - montaz
65/KNR 7-16 Zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150 m3 np. Kottorembud ZRP 5 A szt.
d.1.4/1203-16
analogia
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.200 mm z obudowg i skrzynkg zeliw- |kpl.
d.1.4/0206-05 ng do zasuw
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
67|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.150 mm z obudowg i skrzynkg zeliw- |kpl.
d.1.4/0206-04 ng do zasuw
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw przy zbiorniku otulinami typu Thermaflex poliuretan gr. 20 mm za- |m
d.1.4/0103-10 bezpieczone tasma zbrojong
analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
1.5 Przewody miedzyobiektowe
1.51 Przewody wodociggowe
69|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w |m3
d.1./0211-05 gruncie kat.I-ll
5.1
723 m3 723,00
RAZEM 723,00
70/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1./0230-01 gruncie kat. I-Ill
5.1
723 m3 723,00
RAZEM 723,00
71|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
5.1
45 m3 45,00
RAZEM 45,00
72|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.1./0306-02 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
5.1
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
73|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. ze- m
d.1./0109-01 wnetrznej 63 mm
5.1
61 m 61,00
RAZEM 61,00
74|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.1./0111-01 mocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
5.1
12 zfacz. 12,00
RAZEM 12,00
75|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1./0109-04 wnetrznej 110 mm
5.1
101,56 m 101,50
RAZEM 101,50
76| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.1./0111-04 mocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 110 mm
5.1
20 zigcz. 20,00
RAZEM 20,00
77|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1./0109-07 wnetrznej 160 mm
5.1
31 m 31,00
RAZEM 31,00
78| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.1./0111-07 mocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
5.1
10 zigcz. 10,00
RAZEM 10,00
79|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1./0109-09 wnetrznej 200 mm
5.1
125 m 125,00
RAZEM 125,00
80|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.1./0111-09 mocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 200 mm
5.1
15 zigcz. 15,00
RAZEM 15,00
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81|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./0219-03
5.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.150 mm z obudowg i skrzynka zeliw- |kpl.
d.1./0206-04 ng do zasuw
5.1|analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
83|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejacych ru- [kpl.
d.1./0801-03 rociggéw o $r. 200 mm - tréjnik zeliwny DN 200/80 zeliwo sferoidalne PN 16
5.1|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
84 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ztgcze R-K na rure PE fi 200 zeliwo sferoidalne PN 16 z zbezpie- |szt.
d.1./0114-05 czeniem przed przesunieciem
5.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
5.1
319 m 319,00
RAZEM 319,00
86/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu - tabliczki zasuwy i hydranty kpl.
d.1.|0134-02
5.1
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
87|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 200m
5.1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej 250 mm odc.
d.1.|0708-03 200m
5.1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
89|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0803-01 200m
5.1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
90|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r. nom. 200-250 mm odc.
d.1.|0803-02 200m
5.1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
91/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. do |prob.
d.1./0802-01 100 mm
5.1
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. prob.
d.1.|0802-02 150 mm
5.1
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o $r. nom. 200 |prob.
d.1./0802-03 mm
5.1
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.2 Przylacza kanlizacyjne
94/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w |m3
d.1./0211-05 gruncie kat.I-II
5.2
280 m3 280,00
RAZEM 280,00
95/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1./0230-01 gruncie kat. I-ll
5.2
280 m3 280,00
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RAZEM 280,00
96 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.1./0306-02 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
5.2
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
97|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
5.2
22 m3 22,00
RAZEM 22,00
98|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0503-02
5.2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
99|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér. nom. 160|szt.
d.1.|0510-02 mm
5.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
100/ KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 160 mm m
d.1./0503-01
5.2
37 m 37,00
RAZEM 37,00
101|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1./0513-01 kosci 3m z kineta, wtaz zeliwny D400
5.2
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
102|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1./0513-01 kosci 3m - studnia neutralizacyjna wtaz zeliwny D400
5.2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Studnie gtebinowe SW-2 i SW-4
103|KNR 2-28 Przedtuzenie rury ostonowej studni szt.
d.1.6/0102-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104 KNR 2-28 Zasypanie dotéw kruszywem dowiezionym z ubiciem m3
d.1.6/0501-09
analogia
8,9 m3 8,90
RAZEM 8,90
105/KNR 4-05I Demontaz istniejgcych obuddw betonowych studni kpl.
d.1.6/0409-05
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
106 KNR-W 2-15 |Montaz obudowy studni gtebinowej typu ETO-TERM z kompletnym wyposazeniem i kpl.
d.1.6/0226-09 ogrzewaniem
analogia - armatura DN 100
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNR 2-28 Pompa gtebinowa o ciezarze 0.10 t w studni wierconej nr 4 - opuszczanie na gt. 24.0 |kpl.
d.1.6/0103-02 m; rura ttoczna o &r. 100 mm ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe spawane ze
analogia stali nierdzewnej, pompa gtebinowa np. pompa Grundfos SP 46-8 lub réwnowazna -
moc pompy 13 kW z kablem do pomp gtebinowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
108 KNR 2-28 Pompa gtebinowa o ciezarze 0.10 t w studni wierconej nr 2 - opuszczanie na gt. 24.0  |kpl.
d.1.6/0103-02 m; rura ttoczna o &r. 100 mm ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe spawane ze
analogia stali nierdzewnej, pompa gtebinowa np. pompa Grundfos SP 46-7 lub réwnowazna -
moc pompy 11 kW z kablem do pomp gtebinowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7/45232410-9 | Odtworzenie nawierzchni - przytacza wodociggowe i kanalizacyjne
109/ KNNR-W 10 |Odnowienie istniejacych nawierzchni drogowych po wykonanych pracach kpl.
d.1.7/2611-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Obstuga geodezyjna
110|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna - tyczenie i operat geodezyjny powykonawczy szt
d.1.8/0122-01
analogia
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szt 1,00
RAZEM 1,00
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