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NADZORY

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniania wody pitnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja:  Sepopol gm. Sepopol

- 158/2 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 158/1 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 44 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 52/3 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

Inwestor: Gmina Sepopol

11-210 Sepopol ul. 11 Listopada 7

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng".
Zakres robét obejmujacych kosztorys inwestorski obejmuje branze architektoniczng i konstrukcyjna tj.:
- budowe budynku SUW
- wykonanie fundamentéw pod zbiorniki retencyjne
- wykonanie osadnika poptuczyn
- wykonanie drég wewnetrznych
- wykonanie chodnikéw i opasek
- wykonanie ogrodzenia terenu SUW i studni SW-4
- roboty rozbiérkowe
- zagospodarowanie terenu

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Podstawy opracowania kosztorysu

1) Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2) Podstawa techniczna: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3) Podstawa rzeczowo-kosztowa: Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegoétowej i uproszczonej kosztorysu inwestorskiego w uktadzie specy-
fikacyjnym wraz z podaniem odniesienia do KNR
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK SUW
1.1 ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENT POD BUDYNEK
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
116 m3 116,00
RAZEM 116,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.1/0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
116 m3 116,00
RAZEM 116,00
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.V- |m3
d.1.1]0320-03 \
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
4|KNR 2-01 Wymiana gruntu - zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
d.1.1]0320-0502 kat. 1lI-IV; gtebokos¢ do 2,0 m
analogia
380 m3 380,00
RAZEM 380,00
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
380 m3 380,00
RAZEM 380,00
1.2 FUNDAMENTY
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym (chudy beton) m3
d.1.2/1101-01
50 m3 5,00
RAZEM 5,00
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.2/0202-01
16,2 m3 16,20
RAZEM 16,20
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie(zbrojenie |t
d.1.2/0290-01 faw)
0,2 t 0,20
RAZEM 0,20
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane (zbroje- |t
d.1.2/0290-02 nie faw)
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
10|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 2 m - z zastosowaniem pompy |m2
d.1.2/0206-01 do betonu
analogia
122 m?2 122,00
RAZEM 122,00
1.3 IZOLACJE
11/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. |m?2
d.1.3/0602-01 - pierwsza warstwa
41 m2 41 ,00
RAZEM 41,00
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. |m?2
d.1.3/0602-02 - druga i nast.warstwa
41 m2 41 ,00
RAZEM 41,00
13/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. |m?2
d.1.3|0603-01 - pierwsza warstwa
122 m2 122,00
RAZEM 122,00
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. |m?2
d.1.3/0603-02 - druga i nast.warstwa
122 m2 122,00
RAZEM 122,00
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.1.3|0607-01 podposadzkowe
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
14 SCIANY PARTERU
16/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z m2
d.1.4/0108-01 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
226 m?2 226,00
RAZEM 226,00
17|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci 24 cm z  |m?2
d.1.4/0109-01 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
18/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw |szt
d.1.4/0126-01
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
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19/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet po- |szt
d.1.4/0126-02 jed.,bloczkéw i pustakow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
20/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.4/0126-05
28 m 28,00
RAZEM 28,00
21|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm m2
d.1.4/0126-02
analogia
92 m2 92,00
RAZEM 92,00
22|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 (wierice) m3
d.1.4/0210-02
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
23|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie(zbrojenie |t
d.1.4/0290-01 wienca)
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane (zbroje- |t
d.1.4/0290-02 nie wienca)
0,4 t 0,40
RAZEM 0,40
1.5 WIEZBA DACHOWA+POKRYCIE
25/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.5/0406-01 drew
0,9 m3 0,90
drew
RAZEM 0,90
26|KNR 2-02 Jetki 2x7,5x22,5 przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.5/0408-02
analogia
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
27 /KNR 2-02 Grzedy 2x7,5x22,5 cm przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.5/0408-02
analogia
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
28|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.5/0408-05
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
29|KNR 2-02 Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.5/0409-03
0,55 m3 0,55
RAZEM 0,55
30|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m?2
d.1.5/0103-02
240 m2 240,00
RAZEM 240,00
31/KNR 0-15 Przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2
d.1.5/0517-02
240 m2 240,00
RAZEM 240,00
32|KNR 0-15 Utozenie gasiorow z blachy powlekanej na dachach krytych blachg na rabek stojacy |m
d.1.5/0521-02
analogia
19,2 m 19,20
RAZEM 19,20
33/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi na rgbek stojacy mocowanymi wkretami sa- |m2
d.1.5/0522-02 mogwintujgcymi do tat drewnianych
analogia
240 m2 240,00
RAZEM 240,00
34/ORGB 2-02  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosc w rozwinieciu ponad 25 cm m
d.1.5/0541-02
65 m 65,00
RAZEM 65,00
35/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.1.5/0524-02
38,4 m 38,40
RAZEM 38,40
36/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.5/0531-04
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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1.6 STROP PODWIESZONY + OCIEPLENIE
37|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.1.6/2701-01 wymi GKF - system sufitu podwieszanego ognioodpornego EI30 np. Knauf
analogia
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
38/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.1.6/2701-01 wymi GKF - system sufitu podwieszanego ognioodpornego EI60 np. Knauf
analogia
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
39/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.1.6/0613-03 sucho - jedna warstwa
158 m?2 158,00
RAZEM 158,00
40|KNKRB 2 Gfadz gipsowa jednowarstowa na $cianie z ptyt gipsowych m2
d.1.6/0803-08
158 m?2 158,00
RAZEM 158,00
Mnoznik obmiaru *2 316,00
41/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.1.6/1510-01 kich bez gruntowania
158 m?2 158,00
RAZEM 158,00
1.7 POSADZKA
42|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.7/1101-07
325 m3 325,00
RAZEM 325,00
43|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.7/1101-01
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
44|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.7/0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa gr 5 cm
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
45/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- |m2
d.1.7/0609-04 trukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
46|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m2
d.1.7/1102-02 gtadko
Krotnos¢ = 3
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
47|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.1.7/1118-03
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
1.8 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
48|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1.8/0803-03
195 m?2 195,00
RAZEM 195,00
49|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.8/0829-03
195 m?2 195,00
RAZEM 195,00
50/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10 x 30 cm - na klej - cokolik z ptytki terakoto- |m2
d.1.8/0829-01 wej
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
51/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.1.8/1510-01 kich bez gruntowania
195 m?2 195,00
RAZEM 195,00
1.9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
52|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
d.1.9/1023-03 m2 z parapetami wewnetrznymi
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
53|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 - DRZWI aluminiowe 1,0 x 2,0 m m?2
d.1.9/1203-01
analogia
1,02,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
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54| KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Wrota aluminiowe 2,2 mx2,2 m m2
d.1.9/1203-02
analogia
2,02,4 m2 4,80
RAZEM 4,80
55/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Wrota aluminiowe 2,2 m x 2,2 m m2
d.1.9/1203-02
analogia
1,85*2,10 m?2 3,89
RAZEM 3,89
56|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fa- |m?2
d.1.9/1017-02 brycznie wykonczone
0,9*2,0*2+0,8*2,0 m?2 5,20
RAZEM 5,20
57|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe - p.poz. EI30 wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad |m?2
d.1.9/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
0,93*2,0"2 m2 3,72
RAZEM 3,72
1.10 ELEWACJE
1.10. OCIEPLENIE SCIAN
1
58/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz |m2
d.1./2610-02 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
10.1 mieszanki - tynk silikonowy
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
59/KNR 0-17 Ocieplenie o$ciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro- |m?2
d.1./2610-05 pianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
10.1 cyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
, m2 7,20
RAZEM 7,20
60|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. |m
d.1./2610-10 podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
10.1 - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
77 m 77,00
RAZEM 77,00
61|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x12 cm osciezy m2
d.1./0921-03
10.1
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
1.10. OCIEPLENIE FUNDAMENTU
2
62|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy uzyciu |m?2
d.1./2609-01 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian Hy-
10.2|analogia dro lub XPS
85 m?2 85,00
RAZEM 85,00
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy uzyciu |m2
d.1./2609-06 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie 2 warstw siatki na $cianach
10.2
85 m?2 85,00
RAZEM 85,00
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. |m?2
d.1./0602-01 - pierwsza warstwa
10.2
85 m?2 85,00
RAZEM 85,00
65|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. |m?2
d.1./0602-02 - druga i nast.warstwa
10.2
85 m?2 85,00
RAZEM 85,00
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. |m?2
d.1./0602-01 - pierwsza warstwa
10.2
41 m2 41 ,00
RAZEM 41,00
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1.|0607-02
10.2|analogia
85 m?2 85,00
RAZEM 85,00
68|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1./0921-02
10.2
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
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1.1 DASZKI Z POLIWEGLANU SYSTEMOWE
69|KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2
d.1.|01
11
2,4 m2 2,40
RAZEM 2,40
1.12 FUNDAMENTY POD FILTRY | URZADZENIA
70 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym (chudy beton) m3
d.1./1101-01
12
45 m3 4,50
RAZEM 4,50
71/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadz- |m?2
d.1./0607-01 kowe
12
36 m2 36,00
RAZEM 36,00
72|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3- fundamenty pod fil- |m3
d.1./0204-04 try
12
12,9 m3 12,90
RAZEM 12,90
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie- funda- t
d.1./0290-01 ment pod filtry
12
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
74 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane- funda- |t
d.1./0290-02 ment pod filtry
12
0,2 t 0,20
RAZEM 0,20
75|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3- fundament podzes- |m3
d.1./0204-04 taw hydr.
12
2,8 m3 2,80
RAZEM 2,80
76| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.1./0204-03 pompy do betonu
12
1,4 m3 1,40
RAZEM 1,40
77|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.1./0204-03 pompy do betonu
12
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
2 FUNDAMENTY - ZBIORNIKI RETENCYJNE
21 FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE - ROBOTY ZIEMNE
78/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1/0122-01
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
79|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2.1/0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il - wymiana |m3
d.2.1/0320-0403 gruntu
analogia
80 m3 80,00
RAZEM 80,00
81/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy piasku - grub.warstwy po zag. 10 cm - wymiana |m?2
d.2.1|0104-05 ana- |gruntu
logia
analogia
80 m2 80,00
RAZEM 80,00
82|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy piasku - grub.warstwy po zag. 10 cm - wymiana |m?2
d.2.1/0104-05 gruntu
Krotnos¢ = 15
80 m2 80,00
RAZEM 80,00
2.2 FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE
83/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym (chudy beton) m3
d.2.2/1101-01
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
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84|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiornikéw, |m?2
d.2.2/0606-02 basendw itp.
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
85|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2.2/0205-01
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.2.2/0290-02
2,4 t 2,40
RAZEM 2,40
3 OSADNIK POPLUCZYN
87|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z m3
d.3/0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
85 m3 85,00
RAZEM 85,00
88|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy piaskui - grub.warstwy po zag. 10 cm m2
d.3/0104-05 ana-
logia
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
89/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym (chudy beton) m3
d.3/1101-01
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
90|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.V- |m3
d.3/0320-03 \i
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
91|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r 1800 mm wykonywane kpl.
d.3/0516-05 metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ 3 m OSADNIK POPLUCZYN gt. 2.
analogia 65 m z nadstawkami i wtazami zeliwnymi
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
92|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 200 mm - po- |m
d.3/0109-09 faczenie studni osadnika
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
4 DROGA WEWNETRZNA
93|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l- |m2
d.4/0101-01 IV gtebok. 20 cm
471,5 m2 471,50
RAZEM 471,50
94| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l- |m2
d.4/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 6
471,65 m?2 471,50
RAZEM 471,50
95/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.4|0401-06
240 m 240,00
RAZEM 240,00
96| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zageszcz. m2
d.4/0106-03
471,65 m?2 471,50
RAZEM 471,50
97|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m?2
d.4/0106-04 geszcz.
Krotnos¢ = 26
471,5 m2 471,50
RAZEM 471,50
98| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.4/0114-05 cm
471,5 m2 471,50
RAZEM 471,50
99|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
100|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4/0403-03
240 m 240,00
RAZEM 240,00
101/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.4/0403-07
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej fupanej jasnoszarej 7/9 cm m2
d.4/0511-03
analogia
4215 m?2 421,50
RAZEM 421,50
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4/0511-03 kowej - STUDNIA SW-4
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
104 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l- |m2
d.4/0101-01 IV gtebok. 20 cm
711 m2 711,00
RAZEM 711,00
105/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l- |m2
d.4/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 6
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
106 KNNR 1 0311-|Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. |-l utozonego wzdtuz nasypu m3
d.4|03
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
107|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - m2
d.4/0104-05 grub.warstwy po zag. 10 cm
711*3 m?2 2133,00
RAZEM 2133,00
108/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - grub. |m2
d.4|0204-01 po zageszcz.12 cm
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
109|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po zageszcz.7 |m?2
d.4/0204-05 cm
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
110|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.4|/0204-06 grub.po zageszcz.
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
111/KNNR 1 0526- |Roz$cielenie ziemi spycharkg na terenie ptaskim m3
d.4|01
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
112/ KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m2
d.4|01
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
5 CHODNIK+OBRUKI STUDZIENEK+OBRUKI ZBIORNIKA+OBRUKI OSADNIKA POPLUCZYN+OPASKA WKOLO BUDYN-
KU
113|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm gtebok.koryta  |m?2
d.5/0102-01
116 m2 116,00
RAZEM 116,00
114/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde dalsze 5 cm |m?2
d.5/0102-02 gtebok.koryta
Krotnos¢ = 2
116 m?2 116,00
RAZEM 116,00
115/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.5/0401-02
140 m 140,00
RAZEM 140,00
116/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.5/0105-03 geszczeniu
116 m?2 116,00
RAZEM 116,00
117|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci |m?2
d.5/0105-04 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
116 m2 116,00
RAZEM 116,00
118/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.5/0407-02
140 m 140,00
RAZEM 140,00
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - chodniki i opaski |m?2
d.5/0511-01 np. BRUK-BET CREATIV w kolorze szarym
analogia
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 33289




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
120/ KNNR 1 0518- | Utozenie $ciekéw prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy m
d.5|01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
121/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - opaska|m?2
d.5/0511-01 STUDNIA GLEBINOWA SW-4
analogia
16 m2 16,00
RAZEM 16,00
6 OGRODZENIE SUW | STREFY OCHRONY BEZPOSREDNIEJ
122|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 10 cm gtebok.koryta  |m?2
d.6/0102-01
116 m?2 116,00
RAZEM 116,00
123|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde dalsze 5 cm |m?2
d.6/0102-02 gtebok.koryta
Krotnos¢ = 2
116 m2 116,00
RAZEM 116,00
124 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.6/0401-02
140 m 140,00
RAZEM 140,00
125|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po za- |m?2
d.6/0105-03 geszczeniu
116 m2 116,00
RAZEM 116,00
126|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci |m?2
d.6/0105-04 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
116 m?2 116,00
RAZEM 116,00
127|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.6/0407-02
140 m 140,00
RAZEM 140,00
128/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - chodniki i opaski |m?2
d.6/0511-01 np. BRUK-BET CREATIV w kolorze szarym
analogia
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
129/ KNNR 1 0518- | Utozenie $ciekéw prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy m
d.6|01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
130|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - opaska|m?2
d.6/0511-01 STUDNIA GLEBINOWA SW-4
analogia
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
7 ROBOTY ROZBIORKOWE BARAKOW
71 ROZBIORKA BARAKOW
131/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.7.1/0506-04
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
132|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych o |szt.
d.7.1/0810-07 wys. 280-320 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
133|KNR 4-04 Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm |m3
d.7.1/0302-01
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
134/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.7.1/0301-03
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
135/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.7.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
136/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.7.1/1103-05 samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
137|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wytadun- |t
d.7.1/1107-02 kiem recznym na odl. do 1 km
t 0,50

-10 -
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RAZEM 0,50
138|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.7.1/1107-04 1 km
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
139/KNNR 1 0502- | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-Il m2
d.8|01
600 m?2 600,00
RAZEM 600,00
140 KNNR 1 0526- |Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim wraz z obsia-  |m3
d.8|01 niem trawg terenu nieutwardzonego
150 m3 150,00
RAZEM 150,00
141/ KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.8|01
600 m?2 600,00
RAZEM 600,00
142|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x giebokos¢ 0.70x0.70 m w gruncie |szt.
d.8/0604-12 kat. IV
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
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