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OSWIADCZENIE

Na podstawie inz.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r.,p0z.1333 z p6z.zm.)
oswiadczam, ze projekt pn.:

Modernizacja instalacji zimnej i cieptej wody

dla obiektu zlokalizowanego w m. Kepno, ul. Przemystowa 10c

inwestor - Zespot Szkot Ponadpodstawowych Nr 2

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant : mgr inz. Mirostaw Grygief,
Spec. Instalacyjna —\—
Upr. Nr WKP/POOS/0111/06



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu instalacji zimnej i cieptej wody w budynku Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych Nr 2, Kepno, ul. Przemystowa 10c.

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora.

- archiwalnych projektdw branzy sanitarnej

- obowigzujacych norm i przepiséw.

- wizji lokalnej.

2. Dane ogdlne i zakres opracowania

Budynek Szkoly jest budynkiem czterokondygnacyjnym z podpiwniczeniem o $cianach zewnetrznych
murowanych po termomodernizacji $cian zewnetrznych. W czesei podpiwniczonej znajduje sie pomieszczenie
wezla cieplnego 2z kottownia gazowg .W abiekcie rozprowadzona jest instalacja c.o0. , zimnej wody ,instalacja
cieptej wody oparta na lokalnych podgrzewaczy c.w oraz instalacja kanalizacji sanitarnej.

3. Instalacja centralnego ogrzewania .

3.1, Opis stanu Istniejacego.

Zrédiem ciepta dla instalacji c.w. w budynku sg dwa podgrzewacze elektryczne, przeplywowe.

Instalacia zimnej i cieplej wody w pomieszczeniach sanitarnych wykonana z rur stalowych ocynk. Woda do
pomieszczed w.c. na poziomie parteru L1,11l pietra dostarczana jest pionem prowadzonym z poziomu piwnicy.
Przygotowanie cieptej wody w pomieszczeniach bedgcych przedmiotem analizy realizowane jest za pomoca
dwdch podgrzewaczy przeptywowych zamontowanych na poziomie parteru i Il pietra.

Modernizacja dotyczy pomieszczen gldwnych w.c. na parterze (we damskie i we meskle), LILi lllp. Pozostatych
pomieszczen sanitarnych modernizacja nie dotyczy.

3.2. Podstawa wykonanych obliczen.

- Zapotrzebowanie na cieptg wode dla rozpatrywanego zakresu oszacowano na podstawie ilosci przyboréw
stanowiacych wyposazenie sanitariatdéw oraz oséb korzystajacych

- Temperatury cieptej wody przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie na poziomie
55-60 °C,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody.

3.3. Opis projektowanych rozwiazan.

Projektuje sie remont instalacji c.w.

W ramach opracowania wykonano projekt przebudowy instalacji zimnej i ¢.w. polegajacej na :

- demontazu istniejacych pogrzewaczy c.w.

- demontazu istniejgcego pionu zimnej wody

- montazu nowych piondw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz niezbednej armatury

- montazu na poziomie piwnic pompy ciepla.

- wymiana poziomu zimnej wody w piwnicy

Do zaspokojenia ilodci ¢.w. do umywalek przyjeto zasobnik 200 dm? zintegrowany z pompa ciepta typu EGEQ200I

Armatura i urzadzenia

Armatura gwintowana posiadajaca atesty do zimnej i cieptej wody.

Rurociagi z tworzyw sztucznych posiadajgce atesty higieniczne

Zawor ograniczajgcy temperature c.w. np. AFRISO 1236310 1~ lub réwnowazny
Pompa cyrkulacyjna c.w. Grundfos 15-14BU z zegarem lub réwnowaina
Pompa cieptej wody EGEQ200I lub réwnowazna

Zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 DN15 P=0,6MPa




Izolacja termiczna.

Przewody prowadzone w piwnicach nie posiadajg izolacji jednak ze wzgledu na przewidywang modernizacje
zgodnie ze znowelizowanymi przepisami rury cieptej wody uzytkowej (w tym réwniez cyrkulacyjne) powinny mie¢
izolacje cieplna o grubosci scianki nie mniejsza niz 20 mm dla rur o érednicy do 22 mm, oraz 30 mm dla rur o
$rednicy 22-50 mm, przy czym przewodno$¢ cieplna materiatu izolacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 0,036
W/(m-K).

3.4 Odbidr techniczny i badania

Po zmontowaniu odcinkéw instalacji c.w. i po wykonaniu montaz urzadzen nalezy

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla cisnienia 6 bar w celu wyeliminowania ewentualnych

nieszczelnosci w catym uktadzie. Podczas proby nalezy skontrolowaé szczelnosé zfacz, nastepnie wyptukad
instalacje.

4.Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Planowana inwestycja polegajgca na modernizacji w budynku instalacji zimnej i c.w. nie wptywa na zmiane funkgji
zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce oraz nie wplywa na zmiang obszaru
oddziatywania istniejacego obiektu. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw facznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
$wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, przebudowywanych
instalacji nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5. Warunki wykonania.

Inwestor nie zapewnia zaplecza budowy w tym zaplecza socjalnego , terenu na sktadowanie materiatéw i
miejsca na ustawienie konteneréw na odpady. Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do uzyskania
na wtasny koszt i wtasnym staraniem wszelkich zgod i zezwolent w tym zakresie. Wykonawca ponosi koszty
medidw zuzywanych podczas realizacji rob6t. Punkty poboru wody zostang wskazane przez zamawiajgcego.
Cato$¢ instalacji wykonac zgodnie z:

- Projektem,

- Warunkami norm PN i BN,

- »Wytycznymi projektowania instalacji zimnej i cieptej Zeszt Nr 11

- Urzadzenia montowac zgodnie z DTR i Instrukcjami obstugi przestanymi przez

producentéw i dostawcdw urzadzen

Dopuszcza sie zamiane wszelkich materiatéw i urzadzen na réwnowazne o parametrach i

whasciwosciach nie odbiegajacych od projektowanych w tym opracowaniu

Autor projektu : mgr inz. Mirostaw Grygi
Spec. Instalacyjna WKP/POOS/0111/06




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1186 z péiniejszymi
; zmianami) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr120, poz. 1126)

Nazwa obiektu — Modernizacja instalacji zimnej i cieptej wody

Adres budowy — Kepno, ul. Przemystowa 10c dz. 911/12
. Inwestor — Zespotu Szkét Ponadpodstawowych Nr 2

Projektant braniy sanitarnej : mgr inz. Mirostaw Grygier

Kepno, ul. Lutostawskiego 19

Nie jest dla w/w inwestycji wymagane sporzadzenie planu BIOZ
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow :

Podstawowy zakres robdt obejmuje :
Instalacje wewnatrz budynku :

- demontaze urzadzen i rurociggow

- montaz urzadzen i rurociggéw oraz zaworow
- plukanie {instalacja c.w.)

- préby ci$nienia

- izolacja instalacji.

2,

Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych;

- istniejgce instalacje wewnetrzne

3

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa |
zdrowia ludzi;

- Nie dajgca sie wykluczy¢ obecnosc osdb postronnych ,*

- Istniejqgce instalacje wewnetrzne (wod.-kan., elektryczna, itp.) ‘

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- Porazenie prqdem

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie BHP pracy dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przed
przystapieniem do pracy

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy dla specyfiki poszczegdlinych rodzajow szkolenia.
Szkolenie wstepne ogélne {instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnienie pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. )

Obejmuje ono zapoznanie sie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposchami ochrony przed zagroieniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracq nadanym stanowisku co powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.

Szkolenie wstepne w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzane w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinno byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz co 3 lata , a na stanowiskach pracy
na ktérych wystepujq szczegdline zagrozenia dla zdrowia Inie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych, 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyiszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
BHP dotyczace prac:

- wykonywanych z zagrozeniem zycia lub zdrowia

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi

- udzielania | pomocy

W/w instrukcje powinny okredlaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy , do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnodci a takie dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoba
kierujgca pracownikami jest zohowiazana do :




- organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
- dbania o sprawnos¢ srodkéw indywidualnej ochrony oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowania i prowadzenie prac z uwzglednieniem zabezpieczenia pracownikéw przed wypadkami,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami majacymi zwigzek ze $rodowiskiem pracy
- dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego , sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie :
- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
-wykazu prac wymagajgcych szczegélnej sprawnosci technicznej
Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki majace na celu :
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gltéwnie przez stosowanie technologii i
materiatéw oraz substancji nie powodujacych zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usunigcia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki indywidualnej ochrony oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw w srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowanej przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uraz gtowy, twarzy, wzroku i stuchu)
Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami. :
6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
W celu bezpiecznego prowadzenia wyrobdw polegajacych na wykonywaniu instalacji gazowej i rurociagdéw
zewnetrznych nalezy wyposazy¢ pracownikéw w :
- odpowiedni sprzet gasniczy
- apteczki pierwszej pomocy
- odpowiednie narzedzia i maszyny pozwalajgce na bezpieczne wykonywanie pracy.
Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz . Wykaz telefonéw alarmowych :
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Straz pozarna 998
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999

Autor projektu : mgr inz. Mirostaw Grygi
Spec. Instalacyjna WKP/P0O0S/0111/06
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INZYRIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JTZ-25V-MNP *

Pan Mirostaw Grygier o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1358/01

adres zamieszkania ul. Witolda Lutostawskiego 19, 63-600 Kepno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpiser elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego za$wiadezenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowe] fzby Iniynieréw
Budownictwa.
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