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WYTYCZNE PROJEKTOWE

»Wykonanie projektu modernizacji Sali Groblicza z zapleczem oraz dostosowanie jej do

warunkéw ochrony przeciwpozarowej kategorii ZL | w Muzeum Instrumentow
Muzycznych, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu”

AOZ.281.1.4.2025

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie projektu modernizacji Sali Groblicza z zapleczem
oraz dostosowanie jej do warunkéw ochrony przeciwpozarowej kategorii ZL | w
Muzeum Instrumentéw Muzycznych, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu .

ZAKRES | FORMA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

. Koncepcja Architektoniczna (KA) zawierajgca rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe i

proponowang aranzacje. Projekt koncepcyjny powinien zawiera¢ minimum 2 warianty
funkcjonalno- uzytkowe przedstawione w formie rzutéw i przekrojéw, a wybrany przez
Zamawiajgcego wariant nalezy przedstawi¢ w formie przestrzennej tj. 6 wizualizacje Sali
m. Groblicza (po 2 dla kazdej funkcji) i 1 wizualizacje dla kazdego z pomieszczen.
Koncepcje Architektoniczng nalezy przygotowaé w ilosci: 3 kompletow w formie
papierowej (format A3) oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w pdf.

. Projekt Budowlany, w tym Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), Projekt
Architektoniczno - Budowlany (PAB) oraz Projekt Techniczny (PT) wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022, poz. 1679). Projekt budowlany
nalezy przygotowaé w ilosci: 5 kompletéw w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w
formie elektronicznej w formacie, w ktérym zostat wytworzony oraz w pdf.

. Projekt Wykonawczy (PW) wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2454).
Projekt nalezy przygotowad w ilosci: 3 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej w formacie, w ktérym zostat wytworzony oraz w pdf.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét wykonana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t;.
Dz. U. z 2021, poz. 2454). Specyfikacje nalezy przygotowaé w iloSci: po 1 egzemplarzu w
formie pisemnej dla kazdej z branz oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w
formacie, w ktérym zostat wytworzony oraz w pdf.
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5. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2458). Kosztorys inwestorski nalezy
przygotowaé w ilosci: po 1 egzemplarzu w formie pisemnej dla kazdej z branz i 1
egzemplarz w formie elektronicznej w formacie, w ktérym zostat wytworzony oraz w pdf.

. Przedmiar robét opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454).
Przedmiar nalezy przygotowaé w iloSci: po 1 egzemplarzu w formie pisemnej dla kazdej
z branz oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, w ktérym zostat wytworzony oraz w
pdf.

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa byta dostarczona w opisanych
kartonach/pudtach archiwizacyjnych umozliwiajgcych przechowywanie dokumentacji
w formacie A4 i zapakowana w: pudetka archiwizacyjne typu np. Esselte boxy 80 (80
mm grzbiet) lub 100 (100 mm grzbiet) lub réwnowazny, otwierane, z otworem na palec
utatwiajgcym wktadanie i wyjmowanie pudetka z poétki lub ze zbiorczych pudet
archiwizacyjnych - dokumentacja winna by¢ tak zapakowana, aby nie powodowata
odksztatcen i zniszczen pudetka réwniez podczas jej wyjmowania i wktadania - z opisem
na $ciankach bocznych (min.: na wezszej, na szerszej i od gory), pudta te muszg by¢
kompatybilne z pudtami typu: zbiorcze pudta archiwizacyjne (na pudta typu boxy -
opisane powyzej), np. ESSELTE lub réwnowazny o wymiarach 560x275x370mm
otwierane z goéry, z uchwytami do noszenia, przeznaczone réwniez do transportu i
przechowywania w uktadzie pudto na pudle z opisem na $ciankach bocznych (m.in.:
jedna szersza i jedna wezsza),

Wszystkie przekazane materiaty winny by¢ objete wspdlnym systemem organizacji
dokumentacji obejmujgcym:

strukture dokumentacji (podziat na fazy i branze, a w ich ramach np. tomy, zeszyty, teczki
itp. Zgodnie ze wzorem spisu zawartos$ci projektu),

zasady opisania i numeracji, taki sam dla kazdej z branz, np. PT-A-01 (Projekt
Techniczny/Architektura/rys. 01)

szczegotowy spis tresci/zawartosci pudetka umieszczony na wieku pudetek od Srodka,
opis pudetek na zewnetrznych $ciankach winien zawiera¢ min.: nazwe inwestycji, faze,
branze.

Zamawiajgcy bedzie wymagat aby Dokumentacja elektroniczna zostata przekazana na
nos$niku danych CD/DVD lub pendrive.

WYTYCZNE PROJEKTOWE

1. Modernizacja sali im. M. Groblicza
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Sale nalezy zaprojektowac tak, aby miata mozliwo$¢ spetnienia kazdej z funkcji:

A

B.

koncertowej-nagraniowej

Jako sala koncertowa sala ma pomiescié 110-120 oséb;

konstrukcja nowej sceny modutowej (demontowanej) wymiar ok. 7m x 2,70m;
dostosowanie sali pod katem dostgpnosci dla 0s6b ze szczegdélnymi potrzebami tj.
usuniecie 2 stopni przy wejsciu do sali, w zamian zaprojektowanie schodo-
podnosnika;

analiza akustyki sali; - wprowadzenie mozliwosci poprawienia akustyki (m.in. sufit
akustyczny i system rolet akustycznych petnigcych funkcje zaciemniajgcg okna)
wymiana krzeset mozliwych do tatwego sktadowania - w formie sztaplowania
instalacja klimatyzacji w sali Groblicza - ponizej 32 db;

wykonanie wszystkich wymienianych i projektowanych instalacji podtynkowo;
oSwietlanie nad sceng z mozliwoscig regulacji i sterowania Swiattem wraz z
oswietleniem catej sali z mozliwos$cig dostosowania do wystaw czasowych;
inwentaryzacja obecnych kanatéw wentylacyjnych, projekt wentylacji sali;

konferencyjne;j

wyposazenie konferencyjne:

ekran opuszczany elektrycznie,

projektor (powieszany lub short throw),

nagtos$nienie konferencyjne,

wyposazenie w sprzet audio hi-fi do prezentacji muzycznych. Doktadne wytyczne na
etapie projektu koncepcyjnego Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego.

meble konferencyjne w tym moéwnica

. wystaw czasowych/realizacja nagran

zaluzje badz przesuwne panele do przestaniania okien posiadajgce rowniez funkcje
regulacji akustyki sali,

os$wietlenie ekspozycyjne w formie listwy podsufitowej do montazu réznych typéw
oswietlania,

UWAGA! Modernizacji nie podlegajg okna, ktére zostaty wymienione w budynku w

2017 r. oraz parkiet w Sali Groblicza, ktéry nalezy jedynie utrzyma¢ w stanie nie
gorszym niz obecnie si¢ znajduje.

Pozostate pomieszczenia

modernizacja i peten remont pomieszczenia 109 z przeznaczeniem na toalete dla
niepetnosprawnych oraz zamknigcie drzwiami przejscia z ekspozycji do pom 108
dostosowanie pomieszczenia 102 na garderobe dla artystow (z mozliwoscig
podtgczenie konsoli do realizacji nagran) z przebudowg S$cianek dziatowych
umozliwiajgcg wejscie do pomieszczenia 103 bezposrednio z korytarza; rolety
wewnetrzne
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e remont pomieszczenia 103 - wykonanie nowych tynkéw, gtadzi i malowania, zaluzje
wewnetrzne, o$wietlenie,

e remont toalety i przedsionka (P) poszerzenie przej$cia z przedsionka (P) na klatke
schodowg; montaz szeregu drzwi z elektroniczng kontrolg dostepu (dla zapewnienia
odpowiedniego ruchu w czasie zwiedzania, koncertéw, wystaw czasowych).

e dostosowanie klatki schodowej do przepiséw obowigzujgcych ochrony ppoz,
ekspertyza PSP, odstepstwo

IV. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdéw nr A83 z 30.09.1974 r.

V. WYTYCZNE GLOWNEGO SPECJALISTY DS. KOORDYNACJI FUNKCJONOWANIA
OBSZARU INFORMATYCZNEGO MNP

1. Instalacje niskoprgdowe w Sali koncertowej. Projekt powinien uwzgledniac:
Montaz podwdjnych gniazd RJ45 wraz z gniazdami prgdowymi na $cianach na wys. okoto
30cm od podtogi w tacznej ilosci 15 z podziatem:

— 10x gniazdo podwdjne rj45 + pragdowe 230V w Sali im Marcina Groblicza

— 5x gniazdo podwadjne rj45 + prgdowe 230V w pomieszczeniu ,102"
Montaz Access Point pod sufitem (okoto 20-30 cm od sufitu) w ilosci 2 sztuk

— 1w Sali im. Marcina Groblicza
— 1w pomieszczeniu ,102- garderoba”
«  Montaz Punktu Dystrybucyjnego w pomieszczeniu ,108" sktadajgcego si¢ z: -

— Szafy RACK 12U

— 2x patchpanel 24x RJ45

— Switch 48 port RJ45 + 4x SFP+

— 2x listwy szczotkowej do szafy RACK

— Listwy zasilajgcej do szaf Rack z 8 gniazdami typu francuskiego

— Krosownicy Swiattowodowej
Wymiana Szafy Rack w pokoju socjalnym na Il pietrze (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) na
szafe RACK 12U oraz dokupienie do niej:

— 2x listwy szczotkowej do szafy RACK

— Listwy zasilajgcej do szaf Rack z 8 gniazdami typu francuskiego

— Krosownicy $wiattowodowej
Potaczenie kablem Swiattowodowym switcha w GPD z switchem PD na | pietrze w
pomieszczeniu ,sekretariat” za pomoca kabla $wiattowodowego oraz poprowadzenie kabla
RJ45 jako potgczenie zapasowe na wypadek awarii Swiattowodu, w tym celu nalezy:

— Potaczy¢ szafy za pomocg Swiattowodu tgczgcego krosownice Swiattowodowe w obu
punktach dystrybucyjnych

— 0Od krosownic $wiattowodowych poprowadzié¢ odpowiednie patchcordy swiattowodowe
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— Wopigé patchcordy swiattowodowe do switchy w obu punktach dystrybucyjnych stosujgc
odpowiednie wktadki SFP+ kompatybilne i reckomendowane przez producenta uzywanych
Switchy.

W przypadku instalacji zaktada si¢ wykorzystanie:
Okablowania strukturalnego kategorii 6A

Switche 48 portowe +4SFP+

Punkty dostepowe/ Access Point

Okablowanie $wiattowodowe jednomodowe Ilub wielomodowe, w przypadku
wielomodowego wykorzystanie standardu OM3 lub OM4.

Szafy Rack o gtebokosci 600mm zamykane na kluczyk umozliwiajgce zawieszenie ich na
$cianie.

Lokalizacja gniazd zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

VI. WYTYCZNE INSTALACIJI ELEKTRYCZNE]J:

1.

N

»

Zaprojektowaé kompleksowg przebudowe instalacji elektrycznych niskiego napiecia
pomieszczen objetych zadaniem remontowych obejmujgcg m.in.

Przebudowe istniejgcej rozdzielnicy nn uwzgledniajgcg istniejgce oraz projektowane
obwody elektryczne;

Kompleksowg wymianeg instalacji elektrycznych w pomieszczeniach (uktad zasilania TNS);
Wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego

Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Wykonanie instalacji o$wietlenia ekspozycyjnego

Wykonanie instalacji gniazd ogdinych

Wykonanie instalacji zasilajgcych urzadzenia technologiczne (np. wentylacyjne)

Instalacje elektryczne wykonaé podtynkowo zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Oswietlenie zaprojektowaé zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i przeznaczeniem sal
wystawowych, (usytuowanie opraw, szynoprzewoddw, wymagane natezenie oswietlenia).
Zasilanie opraw awaryjnych zaprojektowaé z wydzielonego odptywu rozdzielnicy nn.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiadaé certyfikat CNBOP.

Wymagania dla opraw o$wietlenia ekspozycyjnego:

Parametr Kryterium réwnowaznosci

Tolerancja mocy zrodta swiatta | Tolerancja mocy Zrédta $wiatta +/- 5%

Strumien Swietlny oprawy >300Im

Skutecznos$¢ swietlna oprawy >65 Im/W

Trwato$é LED okreslona parametrem - L90/ B10 dla 50000h, L90/B50

Trwatosé uzytkowa dla 100 000h
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System sterowania

Regulacja za pomocg potencjometréw/przyciskéw na obudowie

Zakres i rodzaj Sciemniania
oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, bez
efektu migotania, metodg CCR

Wskaznik oddawania barw CRI >92
Temperatura barwowa regulowana
Tolerancja chromatycznosci SDCM <2

TLA SVM < 0.1; PstLM <1
Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarzedziowo wymiennych
Uktad optyczny soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta. Wymagany jest waski rozsyt

$wiatta - o kacie potéwkowym 5-6°. Oprawa z odlegto$ci 3m powinna
zapewnic¢ natezenie Swiatta >2400Ix, w plamie o $rednicy 0,3-0,35m

System chiodzenia

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest uktad
statycznego odprowadzania ciepta z oprawy bez jakichkolwiek urzadzen
zewnetrznych wspomagajacych chtodzenie.

Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie ci$nieniowego odlewu aluminiowego,
lakierowanego proszkowo na kolor biaty, RAL9002. Obudowa zasilacza
oraz elementy uktadu optycznego wykonane z polimeru. Elementy
ksztattujgce wigzke Swiatta muszg by¢ wykonane z polimeru optycznego.
Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360°
w poziomie.

System montazu

Adapter do szyn tréjfazowych, tworzywo wzmacniane wtéknem szklanym

Waga oprawy

<0,5kg

Gwarancja

min. 5 lat od daty pierwszej dostawy

Legislacja UE

Rejestracja w bazie EPREL

Certyfikacja

Certyfikat CE

WYTYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACIJI | KLIMATYZACII

1. Zaprojektowa¢ mechaniczng instalacje nawiewno-wywiewng przebudowywanych
pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYTYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN.

Zaprojektowa¢ wymiane istniejgcych pionéw kanalizacyjnych.
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WYTYCZNE PRACOWNI PROFILAKTYKI MUZEALNE)J
Stabilne warunki klimatyczne w catym budynku.

WYTYCZNE DO SYSTEMOW ALARMOWYCH

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
dotyczacej modernizacji systeméw zabezpieczern technicznych w pomieszczeniach
przewidzianych do remontu w Muzeum Instrumentéw Muzycznych. Dokumentacja ta
bedzie podstawg do uzyskania wymaganej opinii Narodowego Instytutu Muzedéw. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii Instytutu nalezy przystgpi¢ do realizacji prac zgodnie z
ponizszym zakresem

Modernizacja  systemOéw  zabezpieczen  technicznych ~w  pomieszczeniach
przewidzianych do remontu

1. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

1.1. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

e Dobér i zaprojektowanie przestarzatych i niesprawnych czujnikdw ruchu,
sygnalizatoréw, modutéw i central pomocniczych.

e« Nowe komponenty muszg by¢ w petni kompatybilne z centralg alarmowg Satel
Integra 256 Plus.

e System musi umozliwia¢ tworzenie stref alarmowych, petng konfiguracje zdalng i
lokalng oraz transmisje zdarzen.

e Urzadzenia muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 50131 w klasie Grade 2.

1.2. System Kontroli Dostgpu (KD)

e Dobdr i zaprojektowanie lub rozbudowa punktéw kontroli dostepu.

e  Kompatybilnos¢ z systemem KD Grine (GREEN).

e Wyposazenie drzwi w: elektrozaczepy rewersyjne lub zamki elektromotoryczne
z wktadkg bebenkowsg, czytniki kart zblizeniowych z funkcjg logowania, kontrolery
integrujgce z Grine i Integra.

1.3. System CCTV (monitoring wizyjny)

e Weryfikacja stanu CCTV w pomieszczeniach przewidzianych do remontu.

e W przypadku braku lub niewystarczajgcego systemu, wdrozenie monitoringu IP z
kamerami min. Full HD, rejestracjg w systemie Seetec Cayuga, integracjg z SSWiIN
i KD, archiwizacjg min. 30 dni oraz zgodnoscig z RODO.

1.4. Systemy przeciwpozarowe

e Opracowanie projektu systemu sygnalizacji pozaru (SSP) z uwzglednieniem
istniejgcej centrali Polon 4900, z zachowaniem petnej kompatybilnosci
projektowanych urzadzen z funkcjonujgcym systemem.

e Projekt powinien przewidywaé rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy
pozarowych (ROP), sygnalizatoréw optyczno-akustycznych oraz pozostatych
elementéw wykonawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 54 i klasyfikacjg
strefy uzytkowej budynku jako ZL I.
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e Projektowany system SSP powinien by¢ zintegrowany z istniejgcym systemem
alarmowym (SSWiN), a takze z urzgdzeniami oddymiajgcymi i innymi elementami
systemu bezpieczeristwa pozarowego, jesli takowe wystepuja.

e Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ schemat integracji systeméw oraz zostaé
uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczen technicznych,
ktéra musi zosta¢ zaopiniowana przez Narodowy Instytut Muzedw.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie MKIDN z 2 wrze$nia 2014 r. (DzU. 2014 poz. 1240);
- Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie o0s6b i mienia;
- Rozporzadzenie MSWiA z 7 wrzesnia 2010 r,

- Norma PN-EN 50131.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnego projektu modernizaciji
systemoéw zabezpieczen technicznych w pomieszczeniach przewidzianych do remontu,
ktéry bedzie podstawg do uzyskania opinii Narodowego Instytutu Muzeéw. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii nalezy przystgpi¢ do realizacji zamdéwienia zgodnie z
ponizszym zakresem.

WYTYCZNE WYPOSAZENIA WN ETRZ

Projekt aranzacji wnetrz nalezy wtaczy¢ do projektu wykonawczego. Projekt aranzacji
wnetrz powinien zawieraé ktady Scian, rzuty aranzacji i charakterystyczne przekroje.
Nalezy przygotowac tabele z listg wyposazenia pomieszczen.

Numer
pomieszczenia

Obecna funkcja

Wytyczne dla projektanta do
projektu technicznego

Nowa funkcja

102 pom naukowe szafa na ptaszcze z lustrzanymi| Garderoba dla
drzwiami, duzy prostokatny stét i 6 | muzykdéw
krzeset, zaluzje wewnetrzne

103 pom naukowe Zaluzje wewnetrzne Pracownia

naukowa

101 Sala im. M. | Mownica, krzesta, scena modutowa, | Sala

Groblicza stoty konferencyjne, zaluzje | konferencyjna,
akustyczne wystawowa,

koncertowa
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XIl.

XIIl.

UWAGA!

1) Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

2) Zamawiajgcy wymaga uzgadniania z nim przyjetych rozwigzan i dokumentowania
uzgodnien.

3) Wytyczne mogg by¢ korygowane w ramach uzgodnien.

4) W zakres zadania wchodzi uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen, w
tym pozwolenia na budowe.

5) Zamawiajgcy na podstawie umowy nabywa autorskie prawa majgtkowe oraz prawa
zalezne.

6) Inne

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, a kazdy egzemplarz
dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektantéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Kazdy z
projektantébw musi naleze¢ do wtasciwej lzby oraz mieé aktualne ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wykonanej
dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja powinna zostaé opracowana z zachowaniem nalezytej starannosci oraz
zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej , obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami.

Uwaga!

Wykonawca jest zobowigzany po wykonaniu projektu dotaczyé oswiadczenie, ze
projekt zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

ZALACZNIKI:

9a. - rzut | pietra - ukfad funkcjonalny z uwzglednieniem zakresu projektu,

9b. Inwentaryzacja - rzuty (Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje budynku z 2016 r. w wersji
dwg.),

9c. rzut | pietra - schemat lokalizacji odbiornikéw instalacji niskopragdowey,

9d. rzut Il pietra z lokalizacjg istniejgcego punktu dystrybucyjnego.

TERMINARZ:

Koncepcja Architektoniczna - 1 miesigc od podpisania umowy

Wykonanie Projektu tj.: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robét oraz ztozenie wniosku
o pozwolenie na budowe - do dnia 19.12.2025.

Uzyskanie pozwolenia na budowe - do dnia 30.03.2026r.
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