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PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 1, ust. 3 pkt. 1, 5, 6 i 9 i ust. 4 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1443) oraz
§ 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzanych przez Paristwowag Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225
poz. 1934) zostaty przeprowadzone w dniach 14-15 listopada 2024 r. oraz 2 grudnia
2024 r. przez:

e asp. Monike Pilarska - inspektora w Wydziale Kontrolno — Rozpoznawczym
Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, posiadajaca
legitymacje stuzbowg o numerze 0129792, wydang przez Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej

e st. sekc. Natalie Jacygrad — starszego technika w Wydziale Kontrolno—
Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Parnstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu,
posiadajgcego legitymacje stuzbowg o numerze 7967872, wydana przez
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej,

legitymujgcych  sie  upowaznieniem numer MZ.52800.139.2024.NJ z dnia
10 pazdziernika 2024 r. oraz numer MZ.52800.139.1.2024 r. z dnia 14 listopada 2024 r.
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu,
czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w:

budynku Muzeum Instrumentéw Muzycznych — Oddziat Muzeum Narodowego
w Poznaniu, zlokalizowanym przy ul. Stary Rynek 45-47 w Poznaniu (61-772)

Nazwa i adres konirolowanego

Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9
61-754 Poznan

Pani Agnieszka Purgat — zastepca dyrektora ds.
organizacyjno-administracyjnych.

Przediozono petnomocnictwo wystawione przez Pana
Tomasza teckiego — dyrektora Muzeum Narodowego

w Poznaniu z dnia 3 lutega 2023 r. - kaopia
petnomocnictwa stanowi zatacznik do protokotu.

Czynno$ci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Imie, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Specjalista ds. bezpieczenstwa pozarowego Pan Ludwik
Jaworek

Szef ochrony strazy muzealnej WSO -~ Pan Wojciech
Smokowski
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Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

1) kontrola planowa wynikajgca z rocznego planu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
Wydziatu Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na 2024 r.;

2) kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych;

3) rozpoznawanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej;

4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrozen;

5) postgpowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych
warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881),
wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony
przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi substancje kontrolowane, nowe
substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno - rozpoznawczych:
Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w zwigzku z rocznym planem kontroli wydziatu
kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Poznaniu na 2024 r.

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenow i urzadzeri:

Budynek Muzeum Instrumentéw Muzycznych, ktory sktada sie z trzech potaczonych funkcjonalnie ze sobg
kamienic nr 45, 46 i 47. W czesci kamienicy nr 46 znajdujg sie lokale mieszkalhe nalezgce do Zarzadu
Komunalnych Zasobéw Lokalowych w Poznaniu (ZKZL) oraz w czesci budynku o numerze 47 réwniez
znajdujg sie lokale mieszkalne nalezace do ZKZL w Poznaniu. Przedmiotowe lokale mieszkalne sg poza
zakresem kontroli, w zwigzku w powyzszym nie zostaly objete czynnosciami z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Charakterystyka pozarowa obiektu:

1.1 Lokalizacja obiektu:

Budynek w zabudowie pierzowej, zlokalizowany przy ptycie Starego Rynku w Poznaniu, przy ul. Stary
Rynek 45 do 47.

2. OdpowiedzialnoS¢ za realizacie obowigzkéw 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Wilasciciel budynku (wpisa¢ rowniez adres karespondencyjny jezeli jest inny) Uzytkownik budynku (wpisat rowniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)

Skarb Panstwa Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9

61-745 Poznan

(siedziba gtéwna)

Zarzgdca budynku Faktycznie wiadajacy budynkiem
Muzeum Narodowe w Poznaniu Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9 Al. Marcinkowskiego 9
61-745 Poznan 61-745 Poznan
siedziba gtéwna) (siedziba gtéwna)
[J nie dotyczy — uzytkownik jest wiascicielem budynku [J umowa jest zawarta i okresla wiw zakres
[ kontrolowany o$wiadczyt, Ze nie ma zawartej umowy [] umowa nie okresla wiw zakresu
[ nie przedstawiono umowy podczas kontroli [ inna umowa (najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)

Wiascicielem obiekil jest Skarb Paristwa, natomiast zarzadcg i faktycznie wiadajgcym obiektem, odpowiedzialnym
za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej jest Muzeum Narodowe w Poznaniu z siedzibg przy
Al. Marcinkowskiego 9. Przedlozono Statut Muzeum Narodowego w Poznaniu stanowigcy zatacznik do zarzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. oraz Regulamin Organizacyjny Muzeum Narodowego w Poznaniu
stanowigcy zatacznik do Zarzadzenia Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu nr 130/2022 z dnia 23.11.2022 r.
regulujgce kwestie odpowiedzialnosci za realizacje obowigzkdéw z zakresu ochrony ppoz.




2.1 Dane podstawowe:

Dane techniczne Muzeum Instrumentéw Muzycznych

Okreslenie sposobu uzytkowania
kwalifikacja pozarowa obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej. W budynku tym, wystepuje pomieszczenie
- sala koncertowa im. M. Groblicza, w ktdrej zgodnie z ustnym oéwiadczeniem przedstawiciela
kontrolowanego - Pana Ludwika Jaworka - specjalisty ds. bezpieczenstwa pozarowego, jednoczesnie
moze przebywac do 130 oséb. Zgodnie z powyzszym i ze wzgledu na sposob uzytkowania jak
i powierzchnie przedmiotowej Sali koncertowej (ok. 130 m2) oraz fakt, ze kontrolowany budynek stanowi
jedna strefe pozarowa, zostal zakwalifikowany w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Powyzsze
potwierdza par. 236. 6 warunkow technicznych, zgodnie z ktorym, dla pomieszczen sal konferencyjnych,
lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, Swietlic itp. Przewidywana liczbe oséb okreéla sie
przez wspolczynnik 1 osobal/l m2.

Data budowy / pozwolenia na Obiekt wybudowany przed g 3
uzytkowanie 19391, Kubatura calkowita budynku 4696 m
Kondygnacji nadziemnych / - ) :
podziemnych 4 1 Powierzchnia zabudowy 540 m
Wysokos¢ budynku m Powierzchnia catkowita budynku brak danych
Dlugos¢ budynku / szerokosc brak danych | brak danych Powierzchnia uzytkowa budynku 2451 m?
3 (w budynku)
Budynek jest wolnostojacy [ tak X nie Liczba klatek schodowych w budynku 1 zewnetrzna - anfresola
drewniana

Opis, uwagi i zalgczniki:

sie do kategorii wysokosci jako Sredniowysoki (SW).

Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 16 m oraz posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze uzytkowe. Biorac powyzsze pod uwage, budynek kwalifikuje

2.2 Rozwiagzania zamienne i zastepcze oraz odstepstwa od przepiséw zastosowane w obiekcie
- zgodnie z ustnym oswiadczeniem kontrolowanego nie byly wydawane.

2.3  Podziat na strefy pozarowe:

Budynek stanowi 1 strefe pozarowg : Liczba stref
Bdtak | [Jnie pozarowych 1
Pomieszczenia wydzielone pozarowo Uwagi (jakie pomieszczenia, sposob wydzielenia pomieszczen):
Pomieszczenie pracowania naukowa', ,poddasze’, ,poddasze’, ,magazyn
X tak [Cnie | instrumentow- sg to pomieszczenia zlokalizowane w obrebie Zzelbetowej klatki
schodowej. Ponadto pomieszczenia ,magazyn gospodarczy” i archiwum
fotograficzne” Wszystkie te pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu uzytkowym.
Kategoria zagrozenia ludzi Produk.c.yjno - mag.azynowe Klasa odpormnosci pozarowej budynku
i inwentarskie
ZL1 X Q < 500 MJ/im2 (| AdsdcObpded
2L m] S O {1 e ustakono (orak dok. ech,)
1000< Q < 2000
ZLi O MJim? O
0 2000< Q <4000 0 Uwagi: brak danych odnoszacych sie do gestosci
AN MJ/m2 obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach.
LV a Q >4000 MJ/m?2 (|
: i . . Lokalizacja .
Nazwa strefy pozarowej ZLIPM/IN | powierzchnia {kondygnacia) Opis
Budynek w czesci kontrolowanej stanowi jedng
Strefa pozarowa 1 ZL1 brak danych Kon't(olowana strefe pozarowa ZL. Brak danych odnoszacych
czes$¢ budynku. h . PN
sie do powierzchni tej strefy.

Element konstrukcyjny

Materiat / technologia

Klasa odpornosci ogniowej, uwagi, opis

Konstrukcja budynku

fundamenty: lawowe z kamienia polnego na
zaprawie wapiennej i betonowej; Sciany piwnic z
kamienia polnego i cegly, ciany nadziemne z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej; sfupy w
piwnicy Zelbetowe.

Brak danych

Stropy

stropy w piwnicy i przyziemiu sklepienie z cegief,
w czesci piwnicy plyta zelbetowa; kondygnacje
nadziemne masywne ceglane na belkach
stalowych.

Brak danych

Konstrukeja dachu

dach stromy, dwuspadkowy, wigzary metalowe i
wigzary drewniane.

Ze wzgledu na przeprowadzong w 2017 r. roku
termomodemizacje  budynku, zabezpieczono
drewniang  konstrukcje  dachu  érodkiem
impregnujgcym FOBOS. P

Brak danych

Przekrycie dachu

Dach kryty dachowka ceramiczna.

Brak danych




-

| Opis, uwagi i zalaczniki: jw.

2.4 Warunki ewakuaciji
(wpisad dostepne dane uwzgledmiajac charakier | przoznaczene

piieslt)

W budynku znajduje sie pomieszczenie ,Sala koncertowa im. M. Groblicza” ktara
przeznaczona jest zgodnie z ustnym oswiadczeniem przedstawiciela kontrolowanego —
Pana Ludwika Jaworka — specjalisty ds. bezpieczenstwa pozarowego do jednoczesnego

pomieszczenia ewakuacia odbywa sie w jednym kierunku.

Uwagi dotyczgce dlugosci dojscia lub przejscia ewakuacyjnego:

Ewakuacja z najdalej usytuowanego pomieszczenia, znajdujacego sie na 3
kondygnacji nadziemnej w ktorym przebywaja ludzie o nazwie ,magazyn
instrumentéw” poprowadzona zostata w jednym kierunku i posiada dtugos¢ 43,5 m
w zwiazku z powyzszym zostala przekroczona o ponad 300% do dlugosci
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych, zgodnie z ktérymi dtugosé
dojscia dla strefy pozarowej ZL | wynosi przy jednym kierunku ewakuacji 10 m.

Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych:

Ewakuacja z sal wystawowych oraz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
prowadzi w dwoch kierunkach w ramach przejsé¢ i dojs¢ ewakuacyjnych - do
pierwszej drewnianej, nieobudowanej i nieoddymianej klatki schodowej oraz do
drugiej zelbetowej, rowniez nieobudowanej i nieoddymianej klatki schodowej.

Uwagi dotyczace przejs¢ ewakuacyjnych: Brak

llo$¢ miejsc noclegowych* Nie dotyczy

Czas pobytu ludzi* [] <3 doby | [ > 3 doby

Statych uzytkownikow w obiekcie | 20

Oznakowanie znakami
ewakuacyjnymi *

X prawidlowe O nieprawidtowe

2 wyjscia w poziomie parteru oraz
jedno wyjscie z pomieszczenia ,Sali
) , ] o . Liczba wyjs¢ koncertowej" im. M. Groblicza,
irelcas s | sl oo pekin (ST | ot | v a e
z budynku drewniang antresole a nastepnie
bezposrednio na zewnafrz budynku
na podworze.
Uwagi dotyczage liczby 0sob na poszczegélnych kondygnacjach i pomieszczeniach: [ wszystkie otwarte,

X cze$¢ zamknigtych w spos6b umozliwiajacy

natychmiastowe otwarcie,

[ czes¢ zamknietych (brak mozliwosci natychmiastowego

przebywania do 130 osob niebedacych stalymi uZytkownikami. Z sali tej zapewniono dwa | otwarcia),
wyjScia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Jedno z wyjéé prowadzi do | [] cze$é zastawionych.
zelbetowej Klatki schodowej, a drugie na zewnetrzna, drewniang antresole. Po wyjsciu z | Uwagibrak.

Opis, uwagi i zalaczniki: Drogi ewakuacyjne zostaly wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

*Del, budynkiw zakwakfkowanyeh do ZLV

*"Zgodnie z art. 4 usi 2 pkl 3) i 4} Rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekléw budowlanych i terenow.
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(vrypetnic w preypadku wyslepowania)

Materiaty niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem

Materialy niebezpieczne pozarowo

[ stwierdzono*

X nie stwierdzono

Miejsce i sposéb

Uwagi: oo N Skrocony opis procesu
ilosé przechowywania / . - .
magazynowania technologicznego (jezeli wystepuje):
1.
2.
Opis, uwagi i zataczniki:
Zbiorniki na paliwa plynne [ stwierdzono* nie stwierdzono
Uwagi: B Miejsce i sposob
llose przechowywania / Odlegtos¢ od innych obiektow
magazynowania
1.
2.
Opis, uwagi i zalaczniki:
Pomieszczenia zagrozone wybuchem: [ stwierdzono* | [X] nie siwierdzono
Materialy mogace wytworzyé mieszaniny | Miejsce isposob Skrocony opis procesu
ilosé przechowywania / . -
wybuchowe magazynowania technologicznego (jezeli wystepuje):
1.
2.
Ocena zagrozenia wybuchem [ opracowano | [ nie opracowano

Opis, uwagi | zalgczniki:

* W praypadios wystgpawania nalezy wypslnid komorki 2najdujace sie ponize)




2.6 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniona jest droga
poZarowa 0 wymaganych parametrach:

[ tak X nie [ utrudniony* [ brak obowiazku

Opis drogi pozarowe;j:

Wokét kontrolowanego budynku poprowadzono ukiad utwardzonych drog wewnetrznych
oddalonych, umozliwiajacy dojazd do budynku z jego 3 stron. Przedmiotowe drogi nie spetniajg
parametréw jakie powinna posiadac droga pozarowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Uwagi i zalgczniki: Przedmiotowy obiekt zgodnie z zapisami z ksigzki obiektu budowlanego powstal przed 1939 r., w zwiazku z powyZszym na czas
budowy budynku zadne przepisy nie nakladaly obowigzku zapewnienia drogi pozarowe] do kontrolowanego budynku.

*W opisie drogi pozarowe] uwzglednic sposizarenia we wspdlpracy 2e shuiby operatying

2.7 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

[] brak hydrantow

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu: 20 dmd/s

Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:

Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odlegtos¢ od obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1 X nadziemny [ podziemny pow.5m Plyta starego rynku, od strony frontowej muzeum.
Hydrant nr 2 X1 nadziemny [ podziemny Do 150 m Przy ul. Wielkiej/ Klasztomej
Opis, uwagi i zataczniki: Nie przedtozono protokotu z badania wydajnosci i cisnienia hydrantéw zewngtrznych.
Zbiorniki wodne* Rodzaj zbiornika / pojemnos¢ Odlegtos¢ Lokalizacja / dojazd™
Naturalny ] tak lnie / m
Sztuczny [ tak [ nie / m
Inne [ tak O nie / m

Opis, uwagi i zataczniki: n/d

Inne informacje dotyczace zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (rozwigzania zamienne, odstepstwa, umowy): n/d.

* wypeinit w przypadhu wyslgpowania
** W opisie dojazdu do zbicinika uwzghgdnic wymagania wynikajace z rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych jak dia drogi pozarawej.

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego (IBP)
Obowigzek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagroZenia wybuchem [ ] tak > nie
kubatura brutto (strefy) jest wigksza niz 1000 m3 (IN > 1500 m3, inne — powierzchnia > 1000 m?) tak [ ] nie
ocena obowigzku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukgji) ] tak [ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiazku [ ]tak

[ ] nie przedstawiono aktualnej instrukcji podczas kontroli  (jesi nie przedstawiono tabele 3.1.1 i 3.1.2 wykasowac)

] przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku

3.11

Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego:

WYMAGANE DZIALY INSTRUKC.JI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - diz;iza‘”a’ty

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i jego warunkow technicznych, w | [X tak [ nie
tym zagrozeniem wybuchem.
2. Okreslenie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich Ot .

. ; I ! ak B nie
przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym.
3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia. X tak [ nie
4. Sposaby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. X tak [ nie
5, Warunki i organizacja ewakuacii oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. X tak [ nie
6. qunki zazna_jami.ania uinkownikbw obiektu / pracownikow z trecia przedmiotowej instrukcji oraz z 5 tak O] nie
przepisami przeciwpozarowymi.
7. Zadania i nhowiazki w 7akresie nchrany preeciwpnzarowej dla nsah  hedacyeh ich  stalymi [ 18k (0 nie
uZytkownikami.
8. Plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem danych 3 tak CIni
graficznych. d nie
Opis, uwagi i zalaczniki: brak.
DZIAL 8 INSTRUKC.J| BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE Okreslic czy element zawarty
(wymagane dane na rzutach graficznych) w instrukeiji
powierzchnia budynku [ tak [ nie e
wysokosé budynku ] tak & nie -
liczby kondygnacji budynku [ tek [ nie -
odleglosci od obiektéw sasiadujacych [ tak 4 nie [ nidot*




paramelry pozarowe wystepujacych substancji palnych [ tak [ nie (X n/dot*
gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych [ tak nie [ n/dot*
kategorie zagrozen ludzi [ tak E4 nie [ nfdot*
przewidywane liczby osob na kazdej kondygnaciji (] tak (X nie 1 nidot*

rzewidywane liczby 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach [] tak [ nie [ n/dot*
Iokalizacja pomieszczen i przestrzeni — stref zagrozenia wybuchem [ tak [ nie < nidot*
podzial obiektu na strefy pozarowe [ tak 1 nie 4 nidot*
warunki ewakuacji — ze wskazaniem kierunkéw ewakuacji B4 tak [ nie [ n/dot*
warunki ewakuacji — wyjscia ewakuacyjne [ tak 1 nie ] nidot*
miejsca usyluowania hydrantow wewnelrznych tak (] nie (1 n/dot*
miejsca usyluawania gasnic 4 tak [ nie ] nfdot*
miejsca usytuowania urzadzen ppoz. [ tak [ nie L nidot*
miejsca usyluowania przeciwpozarowych wylgcznikow pradu [ tak [ nie B4 nidot*
migjsca usyluowania kurkow glownych instalac]i gazowej B4 tak [ nie [ nidot*
miejsca usyluowania materialow i pomieszczen niebezpiecznych pozarowo [ tak [ nie &3 nidot®
miejsca usytuowania elementdw sterujacych urzadzeniami ppoz. [ ] fak (4 nie [ n/dot*
dojscia do dzwigow dla ekip ratowniczych Ctak [ Cnie B nidot*
hydranty zewnetrzne oraz inne zrddla wody do celéw ppoz. Cltak | B nie [ nidat*
drogi pozarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony [ tak < nie [ nfdot*

Opis, uwagi i zataczniki: Czes$c graficzna instrukcji nie zawiera

informacji dot.:

Powierzchni budynku, wysokosci budynku, liczby kondygnacji, odleglosci od obiektow sasiadujacych, gestosci obcigzenia ogniowego
w strefach pozarowych, kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnaciji, przewidywanej liczby osob
w poszczegolnych pomieszczeniach, miejsca usytuowania urzadzen ppoz. (wskazane jedynie hydranty wewngtrzne), miejsca usytuowania
elementow sterujacych urzadzeniami ppoz., hydrantow zewnetrznych, przebiegu drogi poZarowe).

3.1.2

* n/dot — nie dotyczy

Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczenstwa pozarowego:

Imie i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy
oraz nazwa firmy)

Pan bryg. w st. spocz. mgr Ludwik Jaworek

Posiadane kwalifikacje:

Numer dyplomu: 12/1/73

Uwaai i zataczniki: brak

Miejsce dostepu do IBP dla stuzb ratowniczych

W pomieszczeniu ,kierownika sekcji administracii® w ktorym przez 24 h znajduje sie
pracownik. Na dzier kontroli IBP nie znajduje sie¢ w pomieszczeniu, do ktérego w

razie wystapienia zagrozenia ma dostep stuzba ratownicza.

Opis, uwagi i zalgczniki: brak

Obiekt podlega obowigzkowi przekazania instrukgji X tak [ nie
Wykonano obowigzek X tak | [ nie

Data przekazania 14.11.2024 1. Uwagi:

Forma przekazania instrukcji Bdelekironiczna I [Jdrukowana

Data opracowania instrukciji Grudzien 2015, Data zapoznania uzytkownikow budynku 24.10-6.11.2024 1.
Data ostatniej aktualizacji 22.08.2024 1. Liczba zapoznanych uZytkownikow 19

Opis, uwagi i zataczniki: jw.

3.2. Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkéw ewakuaciji:

_ (wypetnic w przypadku wystepowania obowigzku) —

Wykonano obowigzek (] tak ] [ nie Uwagi: Wykonano probne éwiczenia mimo braku obowiazku, przeprowadzono je w
I N A dniu 12 kwietnia 2024 r. — przedlozono do wgladu dokumentacje, opracowang

Data prébne] ewakuacj HedonE2) przez specjaliste ds. ochrony ppoz. Pana Ludwika Jaworek.

Zawiadomienie z dnia Nie dotyczy

3.3. Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi:

Imig i nazwisko realizujgcego
obowigzek

mgr Ludwik Jaworek

Posiadane uprawnienia

ppoz.*

X tak [ nie

zpieczenstwa poZzarowego.

Opis, uwagi i zalaczniki: Przedlozono przykiadowe oswiadczenie z dnia 19.03.2024 r. o zapoznaniu sig z
obowiazujacymi przepisami i zasadami be

“uprawnienia wyniksjace 2 art. 4 ust Zalub 2b Ustawy. ] stosownym dok I PG ups

ien, 2aswiadczenie o odbylym szkoleniy

3.4. Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numeréw alarmowych:

Miejsce umieszczenia instrukgii:

Instrukcja znajduje sie przy kasie (hol wej$ciowy) oraz w pomieszczeniu ,centrum
dozoru”.

Uwagi: biu.




4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez
PSP:

Brak informacji o przeprowadzonych czynnosciach kontrolno — rozpoznawczych.

5. Czynnosci zabronione:

W obiekcie stwierdzano:
UZywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych zainicjowa¢ zaplon materialow wystepujacych w O tak
sirefie 2agrozenia wybuchem.
Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych zainicjowaé zaplon materialéw wystepujacych w [ tak

miejscach wystepowania materialow niebezpiecznych pozarowo.

UZytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi nie sprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami

okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych wynikajacych z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sig to przyczyni¢ do [ tak
powstania pozaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
Garazowanie pojazddw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprozniono zbiomika [ tak

paliwa pojazdu i nie odtaczono na stale zasilania akumulatorowega pojazdu.

Rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty i innych materialow w odlegtosci mniejszej niz 5m od obiektu, przylegtego do niego

skladowiska lub placu sktadowego z materialami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykanywanie tych czynnosci na dachach o 1 tak
konstrukeji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostalych jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do

| lego celu podgrzewacze
Rozpalanie ognia, wysypywanie goracego popiolu i zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajacym [ tak
zapalenie sie materialow palnych albo sasiednich obiektow
Skiadowanie poza budynkami w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy dzialki sgsiedniej materiatow palnych w tym pozostalosci O] tak

roslinnych, gatezi i chrustu

Udytkowanie elekirycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen O tak
eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

Przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementdw wystroju | wyposazenia wnetrz z materialow palnych w odleglosci

mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewat sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C), [ tak

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz przewodow odprowadzajgcych instalacii piorunochronnej
oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, przewoddw elektrycznych silowych i gniazd wtykowych silowych o napieciu powyzej

400 V.
Stosowanie na ostony punktow $wietinych materialow palnych, z wyjatkiem materiatow trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostana, [ tak
umieszczone w odleglogci co najmniej 0,05 m od Zaréwki.
Instalowanie opraw oéwietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak wylaczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, [ tak

bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukeja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem

Skladowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach

w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno- X tak
budowlanych.

Skladowanie materialow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach [ tak
komunikacji ogdinej w piwnicach

Przechowywanie pelnych, niepelnych i oproznionych butli przeznaczonych do gazow palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach 0] tak
oraz w piwnicach

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uZycie w przypadku pozaru lub inne§o zagrozenia [ tak
powodujacego koniecznost ewakuacii.

Blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposab uniemozliwiajacy ich samoczynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru [ tak
lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci [ tak
wymaganych w przepisach lechniczno-budowlanych

Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w ktorej nastepuje jednoczesna [ tak
wymiana publicznosci lub uzytkownikaw, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej Sali

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do gasnic i urzadzen przeciwpozarowych [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do przeciwwybuchowych urzadzen adcigzajacych [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do 2rodel wody do celow ppoz. [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen uruchamiajgcych instalacie gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz [ tak
innymi instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenistwa pozarowego obiekiu

UniemoZliwianie lub ograniczanie dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych [ tak
Uniemozliwianie |ub ograniczanie dostgpu do wyfacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow glownych instalacii [ tak
gazowej

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do krat zewnetrznych i okiennic, ktdre zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi [ tak
powinny otwierac sig od wewnalrz mieszkania lub pomieszczenia

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do napetnianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu plynnego i w innych [ tak
obiektach nieprzeznaczanych do tego celu

UniemoZliwianie lub ograniczanie dostepu do dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produktéw naftowych w obiektach i na terenach [ tak

nieprzeznaczonych do tego celu




Opis, uwagi i zataczniki: Na korytarzu na | pigtrze, prowadzacym z Sali ekspozycyjnej im. Jerzego Waldorfa, na zewngtrzna antresolg, znajduje
sig kurtyna (oddzielajaca korytarz od Sali ekspozycyjnej), wykonana z materiatéw palnych, ponadto w obrebie wyjscia na antresole znajduja
sie przedmioty ktére uniemozliwiaja wyjScie na antresolg.

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementow zaqrozenia zycia ludzi:
Nie stwierdzono.
1) szerokos¢ przejécia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu badz spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuacii, mniejsza o
; A e ) ; g O tak
ponad jedna trzeciag od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;
2) diugosé przejécia lub dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od okreslonej u przepisach techniczno-budowlanych. X tak
3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL Il lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materialu latwo zapalnego lub kapigcego pod wptywem ognia, badZz wykladziny X tak
podlogowej z materialu tatwo zapalnego.
4) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagroZenia ludzi ZL |, ZL Ifub ZL V albo na drodze [Jtak
ewakuacyjnej okladziny $ciennej z materialu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwdch kierunkéw ewakuacii:
5) niewydzielenie ewakuacyjnej Klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub wysokosciowego, w sposéb okreslony w [ tak
przepisach techniczno-budowlanych;
6) niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich
: . X tak
okreslonych;
7) brak wymaganego owietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowe] zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL Il [ tak
lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.
Ad. 2 Dlugos¢ dojscia z pomieszczenia magazyn instrumentéw (pomieszczenie przeznaczone pobyt ludzi - funkcjonuje jako warsztat) zostala
przekroczona o ponad 300% i wynosi 43,5 m.
Ad. 3 W pomieszczeniach wystawowych znajduja sie drewniane okladziny sufitowe, ktore nie posiadaja cechy niepalnosci lub niezapalnosci,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Ponadto w obrebie sal wystawowych znajduja sie podiogi drewniane oraz drewniana
klatka schodowa, stuzaca do celéw ewakuacji. Powyzsze nie zostaty wykonane z materiatow niepalnych,
Ad. 6 Dwie klatki schodowe, stuzace do ewakuacji 0s6b z budynku, nie zostaly obudowane za pomoca drzwi dymoszczelnych oraz nie zostaty
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu
7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczernistwo powstania pozaru:
Nie dotyczy.
nid [ tak
Uzupetnienie informacji dotyczacych bezposredniego niebezpieczenstwa powstania pozaru (opis) / zalgczniki:
8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe:

nr Rodzaj urzadzenia Wymagalno$¢ Wyposazenie

1. Stale urzadzenia gasnicze O [ tak [ nie
2. Urzgdzenia transmisji alarmu X [X] tak [ nie
3. System sygnalizacji pozarowej X X tak [ nie
4. Dzwiekowy system ostrzegawczy O [ tak O nie
5. Hydranty wewnegtrzne X tak 1 nie
6. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu X 1 tak nie
il Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego X X tak 3 nie
8. Wentylacja pozarowa (garaz) O [ tak [ nie
9, Urzadzenia do usuwania dymu i ciepla = [ tak X nie
10. | Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu 4] [ tak X nie
11. | Bramy i zamknigcia pozarowe wyposazone w systemy sterowania O [ tak [ nie

Opis, uwagi i zalaczniki:

Budynek $redniowysoki ZL | wymaga wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu
- budynek nie zostat wyposazony w ww. instalacje.

Budynek o kubaturze brutto powyzej 1000 m3 wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik pradu - nie wyposazono. Budynek
wyposazono w giowny wytacznik pradu, petnigcy role przeciwpozarowego wytacznika pradu.




9. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych:

9.1 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: hydranty wewnetrzne HW52
Data badania/protokolu 27.11.2024r. Imie i nazwisko sprawdzajacego Marek Plenzer
Numer protokotu Nazwa firmy/adres Specjalistyczne Przedsiebiorstwo
brak Instalacji Alarmowych ,AMERAL"
r Sp. z 0. 0. Poznan ul. Powstanicow
Wielkopolskich 16 61-895
Uwagi konserwatora X bezuwag [T uwagi:
Uwagi kontrolujacego £ uwagi ) .. .
1.Zawory hydrantowe zostaly umieszczone na wysokosciach: od 1,54 m (na lll pigtrze) do 1,71 m (na
[ bezuwag I pictrze).
2 Hydranty znajdua sie wytacznie w obrebie Katki administracyjnej. Ich zasieg nie obejmuje catej
powierzchni chronionej strefy pozarowej.
Opis urzadzenia: Budynek wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych HW52 z wezem plasko skiadanym w ilosci 4 szt. Protokél zawiera
zapis 0 jednoczesnym poborze z dwoch otwartych hydrantow wewnetrznych.
Hydranty wewnetrzne zostaty umieszczone w przestrzeni klatki schodowej, natomiast klatka nie zostata wydzielona pozarowo.
W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacji.
Opis, uwagi i zatgczniki: Opisano powyzej
9.2 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: system sygnalizacji pozarowej i urzadzenia transmisji
alarmu
Data badania/protokotu 24.06.2024 . Imig i nazwisko sprawdzajacego Tomasz Lemiesz
Numer protokolu Nazwa firmy/adres Specjalistyczne  Przedsigbiorstwo
24/06/2024 Instalacji Alarmowych ,AMERAL" Sp.
z o. 0. Poznan ul. Powstancow
Wielkopolskich 16 61-895
Uwagi konserwatora D4 uwagi: uwagi w protokole dotycza usterek czujek radiowych, natomiast przediozono
O bez protokét nr 29/10/2024 z wykonania prac technicznych SAP, zgodnie z ktorym
uwag przedmiotowe usterki zostaly usunigte. Protokol podpisany przez Pana Andrzeja
Przyborskiego.
Uwagi kontrolujacego [ bezuwag [ uwagi:
Opis urzadzenia: budynek w calosci wyposazony w system sygnalizacji pozarowej. SSP, wpigty do KM PSP w Poznaniu. Kod obiektu: 9445
W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacji.
Opis, uwagi i zalaczniki:
9.3 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: gtéwny wytacznik pradu
Data badania/protokolu 2.07.2024r. Imig i nazwisko sprawdzajacego Ryszard Karp
Numer protokotu Nazwa fimy/adres Glowny Elektryk Muzeum Narodowe
01/MIM/PWP w Poznaniu (uprawnienia
E1/267/597/19)
Uwagi konserwatora X bez uwag [ uwagi:
Uwagi kontrolujgcego [X] bez uwag [ uwagi:
Opis urzadzenia: Budynek o kubaturze brutto powyZej 1000 m3 wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie wyposazono. Budynek
wyposazono w gléwny wylacznik pradu, pelniacy role przeciwpozarowego wylgcznika pradu
W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacii.
Opis, uwagi i zalaczniki: brak.
9.4 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Piotr Nowak, uprawnienia

. Imig i isk dzaj
Data badania/protokotu 23.07.2024 . mig i nazwisko sprawdzajgcego E12308/163/22
Numer protokolu 205/07/2024 Nazwa firmy/adres Brak
Uwagi konserwatora O bezuwag (X1 uwagi: wpomieszczeniach zwynikiem ujemnym konieczna jest wymiana lub montzz opraw awaryfych.
Uwayl kunltulujgueyu [X] bezuway O uwag:

Opis urzadzenia: Budynek wyposazano w instalacje awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego.

W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacji.

Opis, uwagi i zalaczniki: Zgodnie z zapisami protokotu zbadane oprawy s niesprawne a wyniki ujemne oraz nie wskazano czasu dzialania. Kopia
protokolu z pomiaréw natezenia o$wietlenia stanowi zatacznik do protokotu.




10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic:

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przedtozono protokoét z przegladu podrgcznego sprzetu
gasniczego sporzadzony przez Pana Marka Plenzera — konserwatora firmy AMERAL sp. z o. 0., z dnia
8.10.2024 r. Dokonano sprawdzenia 7 gasnic GP 4x oraz 8 gasnic GP 6x. Bez uwag.

11. Substancije zubozZajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych:

11.1 Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajgce substancje

kontrolowane:
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpozarowej o ) B nie
_ wystepuja’ wystepuja
Nazwa systemu ochrony = Rodzaj Srodka GWP llosé {masa | Nazwa operatora
L i Lokalizacja stosowanego (Srodka . o
przeciwpozarowej w instalacii gasniczego) | Srodka) odpowiedzialnego za system
1.
2.
Opis, uwagi i zalaczniki:
*wypeinic w praypadio wystepowania
12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe:
efnic w przypadku wyslepowania)
1 Elektryczna X tak 3 nie
2. Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna) B tak [ nie
3. Odgromowa [X] tak [ nie
4. Gazowa X tak [ nie

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych:

(Sporzadzic tabele wg. okreslonego ponizej wzoru dla kazdej instalacfi uzytkowej wystepujacej w obiekcie w kolejnosci wykazanej w tabeli powyzej)

Nazwa instalacji uzytkowej: kominowa - wentylacyjna

Data badania/protokotu 7.08.2024 . Imie i nazwisko Damian Dudziak
Numer protokolu 832643/2024 Numer uprawnien 050207

Uwagi konserwatora X bezuwag [ uwag:

Uwagi kontrolujgcego X bez uwag [ uwag:

Uwagi i zalaczniki: brak

Nazwa instalacji uzytkowej: odgromowa

Data badania/protokotu 28.02.2024 . Imig i nazwisko: Piotr Nowak
Numer protokolu 19/02/2023 Numer uprawnien 1418/2015
Uwagi konserwatora X bez uwag [ uwagi:

Uwagi kontrolujacego (X] bez mwag [T uwag:

Uwagi i zalaczniki: Zgodnie z protokotem stan uzioméw dobry

Nazwa instalacji uzytkowej: gazowa

Data badania/protokotu 5.09.2024r. Imig i nazwisko: Tomasz Tuchotka

Numer protokolu PO/SMA4[75/2024 Numer uprawnien Brak danych
M Uwagi konserwatora X bez iwag [ uwagi:

Uwagi kontrolujgcego {X] bez uwag [ uwagi:

Uwagi i zatgczniki: Protokol nie zawiera uwag dot. Szczelnosci instalacji gazowej
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Nazwa instalacji uzytkowej: elektryczna

Data badania/protokaolu 27.12.2019r. Imig i nazwisko: Piotr Nowak
Numer protokofu 13/05/2024 Numer uprawnien 1418/2015
Uwagi konserwatora X bezuwag [ uwegi:
Uwagi kontrolujgcego [X] bez uwag [ uwag:
Uwagi i zalaczniki: stan instalacji bardzo dobry.
WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDL.OWOSCI
Ewakuacja z najdalej usytuowanego pomieszczenia, znajdujacego sie na 3 kondygnacji nadziemnej w ktérym
przebywaja ludzie o nazwie ,magazyn instrumentoéw" poprowadzona zostata w jednym kierunku i posiada . )
. 1 ) o . [ usunieto w trakcie
1. dlugosé 43,5 m w zwigzku z powyzszym zostala przekroczona o ponad 300% do dtugoici okre§lonej w kontroli
przepisach techniczno-budowlanych, zgodnie z ktérymi dtugos¢ dojscia dla strefy pozarowej ZL | wynosi przy
jednym kierunku ewakuacji 10 m.
Dwie klatki schodowe, stuzace do ewakuacji osob z budynku, nie zostaty obudowane za pomoca drzwi ) )
) ) ) o L . [ usunigto w trakcie
2. dymoszczelnych oraz nie zostaly wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do kontroli
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu
. . ; o . [ usunieto w trakcie
3 Nie przediozono protokolu z badania wydajnosci i ciSnienia hydrantow zewnetrznych. kontroli
Czesc graficzna instrukcji nie zawiera informacji dot.:
Powierzchni budynku, wysokosci budynku, liczby kondygnacii, odlegloéci od obiektow sasiadujacych, gestosci
4 obciazenia ogniowego w strefach pozarowych, kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej | [ usunieto w trakcie
kondygnacii, przewidywanej liczby osob w poszczegoinych pomieszczeniach, miejsca usytuowania urzadzen kontroli
ppoz. (wskazane jedynie hydranty wewnetrzne), n{iejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami
ppoz. hydrantéw zewnetrznych, przebiegu drogi pozarowej.
5. Na dzien kontroli IBP nie znajduje si¢ w pomieszczeniu, do ktérego w razie wystapienia zagrozenia ma dostep [ usunigto w trakcie
sfuzba ratownicza. kontroli
Na korytarzu na | pigtrze, prowadzacym z Sali ekspozycyjnej im. Jerzego Waldorfa, na zewnetrzng antresole, X i
o o ; o X usunieto w trakcie
6. znajduje sie kurtyna (oddzielajaca korytarz od Sali ekspozycyjnej), wykonana z materiatow palnych, ponadto w Kontrol
obrebie wyj$cia na antresole znajduja sie przedmioty ktére uniemozliwiaja wyjécie na antresole.
W pomieszczeniach wystawowych znajduja sie drewniane okfadziny sufitowe, ktore nie posiadaja cechy
7 niepalnosci lub niezapalnosci, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Ponadto w obrebie sal [J usunigto w trakcie
wystawowych znajduja sie podlogi drewniane oraz drewniana klatka schodowa, sluzaca do celéw ewakuacji. kontroli
Powyzsze nie zostaly wykonane z materiatéw niepalnych.
L. ; . o . [ usunigto w trakcie
8. Budynek o kubaturze brutto powyzej 1000 m3 nie zostal wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu. kontrol
0. Zawory hydrantowe hydrantow wewnetrznych zostaly umieszczone na wysokosciach: od 1, 54 m (na lll pietrze) | [1 usunieto w trakcie
do 1,71 m (na Il pietrze). kontroli
10. Hydranty znajduja si¢ wylacznie w obrebie klatki administracyjnej. Ich zasieg nie obejmuje catej powierzchni 1 usunigto w trakcie
chronionej strefy pozarowej. kontroli
1. Zgodnie z zapisami protokotu z badania instalacji awaryjnego oswietlenia zbadane oprawy sa niesprawne a [ usunigto w trakcie
wyniki ujemne oraz nie wskazano czasu dzialania. kontroli

| Inne ustalenia: brak

14. Uwagqi i zastrzeZzenia wniesione przez kontrolowanegqo
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Na tym protokét zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu.  Protok4t spisano na 12 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach
i po zapoznaniu sig z jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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