
wn cu Fu Mo M q t

ID IL % kPa o Mpa Mpa kPa kPa

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

0,60 11,0 45,0 93,0 103,0

1E0,10 1E 0,10 1E 0,10 1E 0,10 1E 0,10 1E0,10 1E0,10

0,57 14,0 28,0 90,0 99,0

1E0,10 1E 0,10 1E 0,10 1E 0,10 1E 0,10 1E0,10 1E0,10

Uwagi: 1. Podane wartości parametrów geotechnicznych stanowią wartość charakterystyczną x
(n)

. Wartość obliczeniową x
(r)

 należy obliczyć według wzoru x
(r)

 = x
(n)

 
.
g m , gdzie gm stanowi współczynnik 

materiałowy. 

2.Wartości parametrów geotechnicznych określono metodą B.

3. W obliczeniach statycznych, należy uwzględnić wpływ wyporu wody na ciężar objętościowy tych gruntów. Orientacyjne obliczenia tego wpływu   można przeprowadzić z zależności: g ’=(1-n)( g s- g w), n=1-

g /[ g s(1+wn)], gdzie g s=26,5 kN/m3; g w=10,0 kN/m3; g , wn. Dla gruntów znajdujących się pod ciśnieniem hydrostatycznym należy również uwzględnić wpływ ciśnienia spływowego na wartość ciężaru 

objętościowego występujących gruntów. Obliczenia te można przeprowadzić z zależności: g ”= g ' ± p s; p s=D h/l gdzie D h – różnica pomiędzy nawierconym a ustabilizowanym poziomem wody podziemne, l 

– długość drogi przepływu wody.

4 .Podane wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala q dotyczą głębokości krytycznej i większej. Podane wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy 

pala t dotyczą głębokości 5 m i większej. Ostateczne wartości oporów q i t, należy sprzyjać zgodnie z zasadami wyznaczania nośności pali.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:1008
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ZAŁĄCZNIK NR 4

ZESTAWIENIE ŚREDNICH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Bydgoszcz, ul. Baczyńskiego 
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