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A) OPIS TECHNICZNY

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronkéw
Obiekt : droga gminna wewnetrzna

Podstawa: Umowa nr 10/P/21 z dn. 22.11.2021r

Projektant : mgr inz. Pawel Stefanczyk

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Gming Bobrowice na opracowanie dokumentacji technicznej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronkow

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500

e pomiary uzupehiajgce wykonane przez zespdt we wlasnym zakresie
e wytyczne projektowania drog i ulic,

e katalog szczegdtéw drog ulic 1 placow

e uzgodnienia branzowe

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej na dz. nr 250/2, 252, 319 w
m.Bronkow na dtugosci 562.00m.

Poczatek przebudowy drogi zlokalizowano na zakonczeniu robot
poprzedniego etapu przy dziatce dz.249/1. Koniec natomiast po 562.0m tuz

za zjazdem do ostatniej zagospodarowanej posesji.
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4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dla

polepszenia funkcjonalno$ci oraz komfortu korzystania przez uzytkownikow
obecnej drogi i1 zjazdéw z kruszywa. Obecna nawierzchni jest nierowna wymaga
statych konserwacji, emituje pyly w powietrze po przejezdzie pojazdow oraz jest
glosna. Dodatkowo dla polepszenia bezpieczenstwa planuje si¢ budowe
chodnika, wzdtuz drogi.

5. STAN ISTNIEJACY

Pas wewnetrznej drogi gminnej plnowanej do przebudowy posiada zréznicowang
szeroko$¢ od 3.80m w najwezszym miejscu do okoto 19.0m w najszerszym.
Obecna szeroko$¢ drogi z kruszywa tamanego wynosi 3.00 - 3,50m. Wzdhuz
drogi zabudowano wodociag, sieci energetyczne oraz telekomunikacyjne oraz

kanalizacj¢ sniatarng planowana obecnie do rozbudowy wedlug odrgbnego
opracowania. Wzdhuz drogi w poczatkowym odcinku rownolegle do drogi w
oddaleniu ok.21-75cm utozono kabel podziemny SN 15kV. Po drugiej stronie
drogi jak rowniez na innych jej odcinkach gestorzy sieci telekomunikacyjnych
oraz energetycznych i sanitarnych ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy
zabudowali swoje urzadzenia w obecnie eksploatowanej drodze gruntowej oraz
w jej poboczu. Otaczajaca zabudowa — typowa wiejska siedliskowa z areatem w
postaci tgk oraz ogrodéw. Fotografia stanu obecnego drogi km ok 0+90.

. A
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Dane techniczne

e DROGA WEWNETRZNA, DOJAZDOWA Klasy D

e OBCIAZENIE : Ruch KR-1, dopuszczalny nacisk 80kN/o$

e DLUGOSC - 562,00m, SZEROKOSC - 3,00 do 3,50m

e POWIERZCHNIA PRZEBUDOWY DROGI: F=1980m?2

e POWIERZCHNIA ZJAZDOW: F=180m2

e POBOCZE SZEROKOSC 75-100cm: F=770m - z kruszywa tamanego
0/31,5mm o grubosci 20cm

e SPADKI POPRZECZNE — 2%

e SPADKI PODLUZNE — ZGODNIE Z ISTN. 0.1% do 3,62%

6.2 DROGA w planie
Przebudowywana droga przebiega¢ bedzie po istniejagcym $ladzie. Ze wzgledu na
waski pas drogowy (miejscam tylko 3.8m) oraz liczne obustronne uzbrojenie nie
ma mozliwosci korekty przebiegu trasy. Ze wzgledu na waski pas drogowy oraz
obecnosc kabla SN zabudowanego bardzo blisko obecnej drogi nawierzchni o
szutrowej (nawet 21cm) po lewej stronie drogi na pierwszych jej 170m
zaplanownao droge:

» 0d km 0+000.00 do km 0+075.50 — 0 szerokosci 3.5m
od km 0+075.50 do km 0+085.00 — zwezenie obustronne po 25¢cm
od km 0+085.50 do km 0+171.26 — 0 szerokosci 3.0m
od km 0+171.26 do km 0+185.65 — poszerzenie obustronne po 25cm
od km 0+185.65 do km 0+410.00 — 0 szerokosci 3.5m
od km 0+410.00 do km 0+433.50 — zweznie obustronne po 25cm
od km 0+433.50 do km 0+562.00 — 0 szerokosci 3.0m

V V. VYV VYV V V

Dla zapewnienie mozliwosci wyminigcia si¢ pojazdéw  zaplanowano
utwardzenie poboczy na szerokosci 75cm do 100cm, co razem z droga daje pas
od 3.8 do 5.0m nawierzchni utwardzonej. Utwardzone pobocza szerok. 75cm
wystepuja tam gdzie jezdnia posiada szerokos¢ 3.50m. Natomiast utwardzone
pobocza pobocza o szerokosci 1.00m na odcinkach gdzie jezdnia bitumiczna sie¢

zweza do 3.00m. Laczna szerokos¢ drogi i poboczy wynosi 5.0m.
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Dzigki takiemu poprowadzeniu jezdni drogi powigkszono minimalng
odlegtos¢ kabla SN do jezdni twardej z obecnych 21cm do wielkosci 51cm

czynigc zado$¢ wskazaniom uzgodnienia ENEA Operator

6.3 DROGA w profilu podluznym i odwodnienie.

Przebudowana droga zostanie podniesiona okoto 10-14cm ponad poziom
nawierzchni szutrowej istniejacej obecnie. Niweleta drogi jest bowiem
zdeterminowana istniejaca droga oraz rzednymi bram i zjazdéw. Dlatego
rysunek niwelety traktowa¢ nalezy jako pogladowy, wykreSlony w celu
sprawdzenia istniejacych spadkéw w terenie dla okreslenia kierunkéw sptywu
wod opadowych. Stwierdzono, ze spadki podtuzne na niektoérych odcinkach sg
minimalne w zwigzku z czym ze wzgl¢du na przepuszczalne podtoze traktuje si¢
spadki poprzeczne jako dominujgce dla zapewnienia odptywu wod opadowych z
jezdni do poboczy i dalej do istniejacych naturalnych terenowych niecek

chtongcych w warunkach dobrze wodochtonnego podtoza gruntowego.

6.4 Droga w przekroju normalnym. Technologia nawierzchni.

6.4.1. Droga gminna

Po przebudowie posiada¢ bedzie szeroko$¢ 3.0-3,5m. Spadek daszkowy ub
jednostronny 2% (na tukach do 4%). Wedlug informacji przekazanych przez
Inwestora przed budowa drogi zostang wykonane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej w projektowanych odcinkach
drog. Oznacza to glebsze wykopy i ich zasypywanie, ktore moze wprowadzic¢
pewne niejednorodnosci w zageszczeniu W obrebie bryly podtoza drogi. Dlatego
wprowadza si¢ do konstrukcji nawierzchni geotkaning speraujgco-wzmacniajaca
podtoze, ktora pomoze wyréwna¢ ewentualne naprezenia W gruncie 0 ré6znym

zageszezeniu

Projektowany sposdb wykonania konstrukcji drogi:

e wykonac¢ korytowanie istniejgcej nawierzchni do 20cm glebokosci
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na dnie zaggszczonego koryta utozy¢ geotkaning separujaco-wzmacniajgca
podtoze o wytrzymatosci min. 100x100kN/m

wykonanie podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cgo3 O
uziarnieniu 0/31.5mm oraz grubosci 20cm

oczyscic 1 spryska¢ emulsjg w ilosci 0,5kg/1m2 podbudoweg z kruszywa
wykona¢ W-we¢ wigzaca z BA typu AC16W o grubo$ci Scm

oczyscic i spryska¢ w-we emulsjg asfaltowg w ilosci ok. 0.3kg/m2

wykona¢ w-weg $cieralna z mieszanki BA typu AC11S o grub. 4cm

6.4.2 Zjazdy.

Zjazdy powinny posiada¢ pochylenie podtuzne dopasowane do rz¢dnych

bram oraz projektowanej nawierzchni drogi z zachowaniem warunku spadku dla

zjazdu w wielkosci +/- 5%.

Technologia wykonania nawierzchni zjazdow:

wykonanie koryta do 25cm glebokosci,

wykonanie podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cgo3 0
uziarnieniu 0/31.5mm oraz grubosci 20cm

oczyscic 1 spryska¢ emulsja w ilosci 0,5kg/1m2 podbudowe z kruszywa
wykona¢ W-we wiagzacg z BA typu AC16W o grubosci Scm

oczyscic 1 spryska¢ w-we emulsjg asfaltowg w ilosci ok. 0.3kg/m2

wykona¢ w-weg $cieralna z mieszanki BA typu AC11S o grub. 4cm

6.4.3 Pobocza.

Technologia wykonania umocnionych poboczy:

usunig¢cie humus do 20cm giebokosci,

wykonanie nasypu uzupelniajagcego pod poboczami  z najlepszego
materialu kamiennego pochodzacego z korytowania drogi gtownej (gorne
10cm)
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e wykonanie poboczy — identycznie jak podbudowy z mieszanek kruszyw
niezwigzanych Cgo3 0 uziarnieniu 0/31.5mm oraz grubosci 20cm z
zasypaniem miatem kamiennym 0/5mm w ilosci 20kg/1m2

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Nie projektuje si¢ istotnych zmian w organizacji ruchu drogowego. Nalezy
wyregulowac istniejace oznakowanie i nalezy te zmiany pokaza¢ w odrgbnym
opracowani Projekt Statej Organizacji Ruchu.

Nalezy takze opracowaé i zatwierdzi¢ Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

dla zabezpieczenia ruchu na drodze oraz wykonania projektowanych robot.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana przebudowa drogi gminnej jest obojetna ekologicznie w stosunku
do przylegajacego otoczenia. Materiat planowany do uzycia przy przebudowie
drogi bedzie posiada¢ stosowne certyfikaty lub dopuszczenia dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym (beton asfaltowy oraz kruszywo

tamane).

9. KANAL TECHNOLOGICZNY.

Przedmiotowa droga bedzie przebudowywana tacznie na dlugosci 565m.
Znowelizowane warunki drogowe dopuszczaja odstapienie od budowy kanatlu
technologicznego w sytuacji budowy lub przebudowy drogi o dlugosci do 1000
metréw, jezeli sg spetnione tacznie nastepujace warunki:

e projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze
stron,

e w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa Ilub przebudowa drogi
umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego
zgodnie z uchwala budzetowsg jednostki samorzadu terytorialnego,
wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego,

programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/finanse-publiczne-17569559/art-136
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dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktorych
mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub
Oba powyzsze warunki sg spelnione, wobec czego nie projektuje si¢ kanalu
technologicznego.
Nie mniej nalezy zaznaczyC takze, ze wzdluz projektowanej jezdni, istnieje
kanalizacja teletechniczna oraz zbyt waski pas drogowy (3.8m) nie stwarza

miejsca na lokalizacj¢ kanatu technologicznego.

10.Stan terenu. Inne informacje.

10.1. Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej znajduje si¢ na dziatkach
potozonych w Gminie Bobrowice, w obre¢bie 0003 Bronkow:

dz. nr: 250/2, 252 i 319 — pozostajace we wilasciwosci Inwestora: Gminy
Bobrowice

Inwestor dysponuje w/w dziatkami na cele przedmiotowej inwestycji.

10.2. Dzialki na ktérych znajdujg si¢ obiekt budowlany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw. Na przedmiotowych dziatkach - w granicach inwestycji i jej
otoczeniu, nie stwierdzono obiektow przyrodniczych oraz obiektow

zabytkowych chronionych prawem.

10.3. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gornicze;j.

10.4. Tereny pod projektowang inwestycje nie znajduje si¢ w granicach obszaru

Natura 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na obszary Natura 2000.

10.5. Urzadzenia obce.

W obrgbie pasa drogowego oraz projektowanych robot znajduje si¢ uzbrojenie w
postaci: napowietrznych i podziemnych linii energetycznych SN oraz NN, sieci
wodociggowej, istn. oraz projektowanej kanalizacji sanitarnej 1 sieci

telekomunikacyjnej. Nalezy dokladnie oznakowa¢ miejsca zawordéw
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wodociggowych, studzienek rewizyjnych w celu ich ochrony przed
Zniszczeniem przez pracujacy sprzet.

Skrzynki  obudow zaworow, wlazy studni - wyregulowa¢ do poziomu
nawierzchni drogi, zjazdu lub pobocza. W przypadku skrzynek zaworow
ulokowanych w poboczu drogi zabezpieczy¢ stosownym prefabrykatem lub
opaska betonowg 50*50*15¢cm z betonu C16/20.

Ze wzgledu na waski pas drogowy na wielu odcinkach gestorzy sieci
telekomunikacyjnych oraz elektrycznych zasilajacych budynki oraz lampy
o$wietlenia drogwego poprowadzili swoje sieci pod obecng nawierzchnig
szutrowa drogi. Przyjmuje si¢, ze uczynili to profesjonalnie zgodnie ze sztuka
stosujac wlasciwe w takiej sytuacji rury ostonowe dla zabezpieczenia swoich
sieci kablowych obcigzonych obecnie ruchem drogowym eksploatowane]
nawierzchni szutrowej.

Poniewaz nie ma mozliwosci przesuni¢cia jezdni drogi jak rowniez istotnej
przebudowy tych sieci poza rzut nawierzchni drogi wobec powyzszego
przyjmuje si¢, ze ta sytuacja jest stanem planowanym przez gestorow Sieci i
wlasciwym - nie wymagajacym zmian. Stwierdzi¢ nalez takze, ze wyniesienie
niwelety drogi ponad obecny poziom nawierzchni szutrowej zmniejszy
oddziatywania mechaniczne ruchu drogowego na sieci kablowe, a wigc poprawi
warunki pracy sieci wobec obecnie istniejacych.

Zazanaczy¢ takze nalezy ze zwezenie jezdni z 3.5 do 3.0m na odcinku od km
0+085,50 do km 0+171,26 umozliwi zachowanie odlegtosci kabla SN od jezdni
w wielkosci min. 51cm (powickszenie obecnej minimalnej odleglosci az o
30cm), czynigc zado$¢ wskazaniom Uzgodnienia ENEA Operator (Str. 22).
Ponadto, planowana glebokos¢ koryta ziemnego pod nowa konstrukcje drogi
wynosi ok. 19cm (maksymalnie 29cm), w strefie tej nie moga znajdowac si¢
jakiekolwiek sieci kablowe elektryczne czy telekomunikacyjne.

Wobec wszystkiego powyzszego stwierdza si¢, ze projektowane roboty w
obrebie jezdni drogowej sg bezkolizyjne z istniejaca sieciag SN, oraz innymi

sieciami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi zabudowanymi $swiadomie przez
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gestorow pod obecng eksploatowang nawierzchnig drogi szutrowej, ktora
pokrywa si¢ z projektowang nawierzchnig bitumiczna.

Nalezy jednak w trosce o te sieci - zgodnie ze sztukg, potwierdzi¢ probnymi
recznymi przekopami lokalizacje sytuacyjng oraz glebokosciowa Sieci
kablowych i w razie natrafienia na wadliwie zabudowana sie¢ kablowa - np. za
ptytko wobec wymagan normatywnych lub bez rur ostonowych, bezzwtocznie
zawiadomi¢ Inwestora, projektanta oraz gestora sieci w celu opracowania
optymalnego sposobu rozwigzania Sytuacji poprzez jej obnizenie lub

zabezpieczenie rurami ostonowymi.

10.6. Wykonawca wdrozy Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na okres
przebudowy drogi - zwigzany z wykonaniem robot stosownie do realizowanego
zakresu robot i1 zawiadomi mieszkancow oraz Inwestora z wlasciwym

tygodniowym wyprzedzenim o zamkni¢ciu drogi dla realizacji robot.

10.7. Przed przystagpieniem do korytowania i robot ziemnych w sasiedztwie
urzadzen obcych dokona¢ ich lokalizacji w celu inwentaryzacji oraz uniknigcia

ich uszkodzenia.

10.8. Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
urzadzen. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami i warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz obowigzujacymi

normami.

Projektant:

mgr inz. Pawet Stefanczyk
upr.67/04/ZG do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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Wytyczne dla Kierownika Budowy sporzadzajacego Plan Bezpieczenstwa i

B) INFORMACJA BIOZ

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegétowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami). Zakres i forme¢ planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra

1994roku

Ochrony Zdrowia na czas trwania robot budowlanych

Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)

W planie BIOZ nalezy szczegdlnie uwzglednieni¢ roboty wystgpujace W

niniejszym opracowaniu.
1. Zawartos¢ czesSci opisowej Planu BiOZ :

zakres robot 1 kolejnos¢ ich realizacji

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

informacje o wydzieleniu 0 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
rozpoczeciem robot (pomoc dorazna w razie wypadku, srodki ochrony
osobistej, 0soby nadzorujgce prace szczegolnie niebezpieczne,
przechowywanie substancji niebezpiecznych)

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

2. Zawarto$¢ cze$ci rysunkowej Planu BiOZ (na planie zagosp. dzialki):

czytelna legenda

oznaczenie czynnikOw stwarzajacych zagrozenie

rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych i dojazdu
pozarowego

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych i transportu na
potrzeby budowy

lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitamych

3. Wykaz roboét stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi pracujacych na przedmiotowej budowie.

Wykonywanie rob6t ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi na
samochody za pomocg koparek (z koryta)

Uktadanie podbudowy z mieszanek BA oraz kruszywa — ruch walcow
dwukierunkowy - zageszczajacych mieszanki przy jednoczesnej

STRONA - 12 -
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obecnosci robotnikdw wykonujagcych nawierzchnie.

e Roztadunek palet z prefabrykatami o masie powyzej 1tony
(przygniecenie)

e Praca w sgsiedztwie sieci energetycznej SN oraz NN

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zostaé¢ przeszkoleni w

zakresie :

- przepisOw ppoz.

- ogblnych przepisow BHP dotyczacych prowadzenia robot budowlanych. Przy

robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn i1 innych Urzadzen

technicznych, robotach ziemnych 1 pracach na wysoko$ciach mogg pracowac

osoby wylacznie do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone w zakresie

BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia.
Jako $rodki techniczne 1 organizacyjne do zastosowania w trakcie prowadzenia
Ww/W robdt proponuje si¢ :
» wykonywanie prac na polecenie pracownikow uprawnionych
» ciagly nadzor oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
» prowadzenie prac przez pracownikow, ktorzy przeszli przeszkolenie
» zachowanie szczegdlnej uwagi przy pracach w sasiedztwie urzadzen
elektrycznych oraz mechanicznych typu walce, uktadarki pojazdy
samowytadowcze
» wyposazenie pracownikdéw w odziez robocza 1 ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
» zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw narazonych na
urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg
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1 |Rys. Nr1 —Plan Orientacyjny 1:50 000 14

2 | Rys. Nr2 — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 15

3 | Rys. Nr 3 — Profil Podluzny 1:50/500 16

4 | Rys. Nr 4 — Przekr6j Normalny 1:50, Szczegoty 1:10 17
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@ - dziafki objete inwestycjg we wtasciwosci Gminy Bobrowice

117°131)7 - dziatki sgsiednie,
- granice dziatek,
- krawedz projektowanych nawierzchni drogi, zjazddw
- 0znaczenie osi drogi gminnej
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[ - oznaczenie krawedzi pobocza umocnionego z KESM 0/31.5mm gr. 20cm :
I
|
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I
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I
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|| -projektowana nawierzchnia przebudowy istn. drogi z BA typu AC11
|| -projektowana nawierzchnia przebudowy istn. zjazdéw z BA typu AC11S

|| -projektowane pobocze z KESM 0/31.5mm o grubosci 20cm,

- rury ostonowe zabudowane przez gestoréw sieci na liniach kablowych
\ 26 X telekomunikacyjnych lub elektrycznych SN / NN na przej$ciach pod istn. drogg i zjazdami
______ ° - " =\, 0 v \ o) ; \ - L w razie stwierdzenia braku uzupeteni¢ rurami dwudzielnymi 80/160mm klasy SN8 N

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

| |
| |
I - droga gminna, klasa D, Vp=30km/h, szerokos¢ = 3.00 do 3.50m I
| - dhugosé L= 562.00m |
| - powierzchnia proj. nawierzchni drég: F=1980.0m2 |
: - powierzchnia zjazdéw do posesj: F=180m2 :
L - powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego szer. 75¢cm: F=770m2 |
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PRZEKROJ NORMALNY 1 skala 1:25
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PRZEKROJ NORMALNY 2

_ _ skala 1:25
wg rys. 2 oraz Opisu Technicznego
_ pobocze 200 __ pobocze
Jezdnia
do 1.00 1.50 5 1,50 do 1.00m

OZNACZENIA.
1 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S o grubosci 4cm
2 - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W o grubo$ci 5cm

3 - podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cy, ; uziar. 0/31.5mm grub

. 20cm

4 - geotkanina separujgco-wzmacniajgca podfoze o wytrzymatosci min. 100x100kN/m

5 - pobocza z mieszanki kruszyw tamanych 0/31.6mm niezwigzanych o grub. 20cm,

zamiatowane Kruszynami kamiennymi o uziarnieniu 0/5mm w ilosci 20kg/1m2

6 - istniejgce pobocze gruntowe, G-1
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Bobrowice, dnia 28.11.2022 r.

Biuro Uslug Projektowych
Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

Dotvezy: uzgodnienia przebudowy drogi w miejscowosci Bronkéw dz. nr 250/2, 252, 319.

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 21.11.2022 r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy
drogi na dz. nr 250/2, 252, 319 we wsi Bronkéw w zakresie kolizji z urzadzeniami sanitarnymi ,branzowa
infrastruktura pozostajaca we whasciwosci Gminy Bobrowice oraz przyjetych rozwigzan drogowych.

Urzad Gminy w Bobrowicach uzgadnia pozytywnie przedlozony projekt ,,Przebudowy drogi na dz. nr
250/2, 252, 319 ” we wsi Bronkow z nastepujacymi uwagami:

W zwiazku z planowana przebudows drogi informuje , Ze obecnie trwaja prace inwestycyjne polegajace
na wykonaniu kanalizacji sanitarnej na w/w dziatkach w zwigzku z powyzszym przekazuj¢ w formie
elektronicznej realizowany projekt kanalizacji.

1. Nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$é, aby w trakcie prac ziemnych oraz prac zwigzanych
regulacja wysokosciowa nie uszkodzi¢ istniejgcej armatury podziemnej oraz istniejacych
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

2. Ewentualne awarie sieci wodociggowej i innego uzbrojenia, spowodowane przez Wykonawce
musza by¢ natychmiast usuniete na koszt Wykonawcy oraz niezwlocznie nalezy powiadomic
o zaistnialym fakcie wiasciciela sieci i uzbrojenia.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
wodociggowych, energetycznych, drenarskich i innych w czasie wykonywania prac ziemnych
i instalacyjnych oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przysztosci mogtyby powsta¢ w wyniku
prowadzonych robot.

4. W razie natrafienia na inne urzadzenia wodociggowe, energetyczne, drenarskie nie naniesione na
planie, ktorych wiascicielem jest Gmina Bobrowice nalezy natychmiast zawiadomi¢
i konsultowaé sie z tut. Urzedem Gminy lub wiascicielem tych urzadzen (tel. 68 391 92 00 ).

5. Na 7 dni przed przystapieniem do prac, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie zarzadeg
sieci.

6. Po zakonczeniu prac teren, na ktérym byly prowadzone roboty nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Uzupelienia ewentualnych wykopéw w gruncie przy zasypywaniu nalezy
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami rodzaju gruntu.

7. Prace zwigzane z powyzszym zadaniem nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw zabezpieczenia (oznakowanie, informacja o robotach itp.) wymaganych w takiej
lokalizacji, aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla osob wykonujacych zadanie jak i dla
uzytkownikow drogi.

8. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Uzgodnieniem jest to pismo i opieczetowana mapa (plan sytuacyjny) traktowane fqgcznie.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronkéw STRONA - 22 -

Enea Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie tel. +48 /68 373 6

Operator
Krosno Odrzanskie, dnia 28.11.2022 r.
MU/ZM/PG/2022
Uzgodnienie nr MU-226/2022
LE022E25598L Biuro Ustug Drogowych
Pawel Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

Dotyczy: uzgodnienia pod wzglgdem kolizji z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi Sredniego napigcia SN i niskiego napiecia nn.
Temat: Przebudowa drogi w miejscowosci Bronkdw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2022 r., Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie informuje, ze

projektowana przebudowa drogi wymieniona w temacie wyzej jest w kolizji z naszymi istniejagcymi

elektroenergetycznymi liniami kablowymi sredniego napigcia SN 15kV oraz niskiego napiecia nn 0,4kV
orientacyjnie oznaczonymi na przedfozonym do uzgodnienia planie zagospodarowania terenu.

W zwigzku z powyzszym projektowang przebudowe ulicy — uzgadniamy pod warunkami:

1. Roboty ziemne nalezy wykonywaé wylacznie r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Kolizj¢ projektowanej przebudowy drogi z istniejacymi elektroenergetycznymi liniami kablowymi
SN 15kV i nn 0,4kV, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,,PBUE” oraz obowigzujgcymi
normami. W miejscach kolizji nalezy zastosowaé dwupotéwkowe rury ostonowe.

3. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowaé
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, Inwestor wystapi
o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowe o usunigcie kolizji z ENEA Operator
Sp. z 0.0.

5. W przypadkach wymagajacych wyjasnienia lub konsultacji jak réwniez w celu sprawdzenia
technicznego kabli przed zasypaniem po ich przeniesieniu lub wykonaniu na nich oston, nalezy
kontaktowac si¢ Kierownikiem Posterunku Energetycznego w Krosnie Odrzanskim.

6. Przed rozpoczeciem prac w poblizu linii kablowych oraz w miejscu kolizji z tymi liniami, nalezy
z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Krosnie Odrzanskim w celu
wykonania pomiaréw rezystancji izolacji kabli, przed i po wykonaniu rob6t budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za stwierdzone pogorszenie wynikéw pomiaréw
rezystancji izolacji kabli wykonanych po robotach, jak réwniez za spowodowanie uszkodzen linii
kablowych w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci moglyby
powsta¢ w wyniku przeprowadzonych robdt.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Z powazaniem

1

ENEA Operator §

VS

Zalaczniki:

- uzgodnienie projektu zagosp. terenu
Kopia:

MU/ZM -a/a

Centrala

\ Operat




2 ANTADVNLAS NY1d ==

00S : L 6T€ ‘7ST ‘27/0ST U "Zp ‘MoyuoIg €000 43490
ooy | 20MMOIGOE BUILID T7Z0Z0B0 PIMA UP3[ ‘DiSUS1us0.| 1eIMOd
1saIpy

MOJINOYE 1DSOMOISIIIIN M
1904d YMOdNngd3izid -

—famobolp ‘fpads m ‘uelbo zaq

ajuemopiafosd op ejusiumeldn v_>No:E3m [omeq “zul 1B :emoboup ezueiq
z Ol —

w w zz0z°0L 9Z/¥0/.9 Jueptelod

sidpod | ejeq elusiumeldn 10)SIMZBU | 31w :0ysImouRlS

Z BPIMION MO '[N “ZIPO OUSOIY 009-99 [221MoIqOog LZ9-99 ‘LEL 8dImoiqog
HOAMOSOYA 9N1SN O¥NId 3oIMmodg0d VNIND

-emopjaloid eyysoupsr -lo}semu|

Nh QG wn v.Sv..%s Q%w.&m.s\_, 2uo)yef 9«3..\\ 8&.@«5»&._ —
NISYNS ‘orbibon &E&z 2Nyt v x»weﬁ

011 388] m:wmwm_:w_:tocnz

~Beanzan | R G T SIS B
{ 1 qwebemn jukokhdys
\r e P .§ -.M. * URIZP PU WauRlS 8z E:vo
_Sw..m_bcma_ NEo\Mc _mm.mso;&ma 1291S ajsaiez m viupebzn
"21pQ ousouy ifangAnsAq uofey 0’0 z dg Jojessdp yaNg

....... | &R au fauzakjabisusopjere Azuelq auaiupoby,
NNSNQ WNN 2[e Azuelq ajusjupolbzfy

gwQ//=4 :wag/ ‘iazs obsuewe} emAzsniy z Azoogod ejuyozieimod - |
ZWsL =4 :[sasod op mopzelz ejuyozisimod - “

2w 0£02=4 :Boip luyoziaimeu -foid eluyozieimod - |

w0296 =19506nip - |

WOsG's 0P 00°€ = 950Y0.49ZS ‘Yunjpg=dA ‘g ese)y ‘euujwb eboup - |

|

|

‘NIMFIEG0 OOINVMOLMIrOdd AHLINVHVd |

[ouuwib 160.p IS0 BIUSZOBUZO -
mopzelz ‘16oip luyozisimeu ysAuemopialoid zpdmery -

‘yoreizp sojuesf - —————
‘olupaises Dlfeizp-  //1e1 /11

ao1molqog Auiis) 19somiasepm am eloAisamul 833lqo pierzp - e e @

.......................... aNZOLVY0 VINIZOWNZO) YONO |

7972008
£0025L.50

\ )
\

]
W
%

\




