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2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. Wymagania ogdélne

1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji Ratusza na rynku w Nowym
Targu, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ

1.2. Zamawiajacy
Zamawiajgcym jest Gmina Miasto Nowy Targb z siedzibg przy ul. Krzywa1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr Grzegorza Watyche,
Burmistrza Miasta

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine
wykonania i odbioru robét, wspodlne dla wszystkich rodzajow robét objetych
przedmiotem pt.: , Remont elewacji Ratusza na rynku w Nowym Targu,
Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ”

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w skiad Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgcy
w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robdt oraz
okreslajagcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
jako element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng oraz nazwy i kody
grup, klas, kategorii robot
Wspolny Stownik Zamowien jest system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspdlny
Stownik Zamowien skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Kwestie dotyczace stosowania Wspolnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej reguluje obecnie
Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.
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zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Stownik gtowny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug,
ktorym przypisane zostaty 9 - cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg
dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg
klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich
cyfr.

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45440000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane, wykonczeniowe, pozostate
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne
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1.6. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii,
- wykonanie badan stratygraficznych
- zabezpieczenie elementoéw niedemontowalnych,
- prace demontazowe,
- Wywoz gruzu,
- Rozstawienie rusztowan.

1.7. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elekiryczna, zimnej wody
i kanalizacyjna. Teren budowy obejmuje dziatke nr 11143, obr. 0001 Nowy
Targ.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich 2zgodnos$é
z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg uMmowy.

1.9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Specyfikacji Techniczne;.

1.10. Zgodnosé Roboét z Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze  wykorzystywaC biteddw lub  opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Specyfikacjg
Techniczna.

Dane okresSlone w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.11. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
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przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac
sie¢ do przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah szczegolnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na

budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw BHP,
a w szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.14. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzgdku placu budowy,

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
- Utrzymania w czystosci placu budowy,

- Przestrzegania przepisow BHP.

1.15. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru
— w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng,
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.

Rejestr obmiarobw -  akceptowany przez inzyniera  rejestr
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z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.

Odbidér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru
robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci
zwanym tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym
przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie
z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich
podwykonawcow badz dostawcow materiatdw i ustug objetych umowag
z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj.
Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
reprezentowana przez mgr Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
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budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.

2. Materiaty

2.1,

2.2,

2.3.

2.5.

Warunki ogodlne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie
wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane Iub instalowane
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane 2z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dostepne do kontrol
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dostepne do kontrol
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
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2.6.

z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji Technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub Specyfikacja
Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy
mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0§ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do
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stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.

Program zapewnienia jakosci

Do wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

* czes¢ ogolng opisujaca

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementdéw Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium witasnego Iub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
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6.2.

6.3.

» czes¢ szczegobtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robd6t i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czegstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentaCJl kosztorysowej i specyfikacji
technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan.
InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inzyniera. Prébki dostarczone przez wykonawce do
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

badan wykonywanych przez inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Przeprowadzane badania bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami norm lub w przypadku braku norm obejmujgcych prowadzone
badania, zgodnie z wytycznymi krajowymi lub innymi zaakceptowanymi
przez inzyniera. Inzynier zostanie poinformowany przez wykonawce
o wykonywaniu badania okreslajgc jego rodzaj, miejsce i termin pomiaru lub
badania,a po jego wykonaniu przedstawi pisemny wynik inzynierowi celem
akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie podzniej niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.

Inzynier przekaze wykonawcy wzory formularzy, ktére bedg wykorzystywane
przez wykonawce do uzupetniania raportéw z wynikami badan. Wyniki te
bedg przekazywane inzynierowi jak najszybciej, a nie pdzniej niz w terminie
wczesniej z inzynierem ustalonym.

Badania prowadzone przez inzyniera
Wykonawca i producent materiatbw zapewni dostep, a takze pomoc
w pozyskaniu i przebadaniu probek pobranych przez inzyniera w celach
kontroli jakosci i zatwierdzenia.
Na podstawie wynikéw badan od wykonawcy inzynier po weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdw i robot z zapisami w specyfikacji technicznej.
Jesli kontrolne badania poprowadzone przez inzyniera wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to zostanie polecone wykonawcy powtorne,
badz dodatkowe wykonanie badan Iub oprze sie tylko na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
kosztorysowg i specyfikacjg techniczng. Koszty dodatkowych lub powtérnych
badan poniesie wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobatg
techniczng w przypadku materiatéw, dla ktoérych nie ustalono Polskiej Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce
inzynierowi.
Materiaty niespetniajgce wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce  wymagania
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6.8.

6.9.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy
z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. Poz. 881).

Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami
ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207
z 2003r. poz. 2016 z podzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz  ogloszenia  zawierajgcego dane  dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio.
Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
| przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom poszczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

powinny byC¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru/Projektanta powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy. Wpis Projektant do Dziennika Budowy zobowigzuje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inzyniera i Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

71.

Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét powinien okreslic faktyczny zakres wykonanych robét
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2,

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robat,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Masy ziemne przy odspajaniu gruntow, przerzutach, wykopach, wywozach
i nasypach nalezy oblicza¢ wedtug objetosci gruntu w wykopie w stanie
rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.
Objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie wedtug okreslonych
w projekcie wymiarow lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych
wykopow, przekopdéw lub ukopow, a wiec w metrach szesciennych gruntu
rodzimego lub inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
llos¢ poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiarow
podanych w projektach dla konstrukcji nie otynkowanych. Sciany
(z wyjatkiem Scian z kamienia) i Scianki dziatowe oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni.
Elementy i konstrukcje betonowe zelbetowe, dla ktorych naktady zostaty
ustalone na 1 m* betonu w konstrukcji, oblicza sie w metrach szesciennych
objetosci bryt geometrycznych poszczegdlnych elementéw. Od tak obliczonej
objetosci nie potrgca sie otwordow, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz
0.1 m*® kazde oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15 cm.
Elementy i konstrukcje ptaskie, jak: sciany, ptyty itp. oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni. Z powierzchni elementow lub konstrukcji nie
potrgca sie otwordw, wnek lub gniazd o objetosci do 0.1 m*kazde.
Izolacje  przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne
i przeciwdzwigkowe oblicza sie w metrach kwadratowych izolowane;j
powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze
od 1 m. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza sie w metrach biezgcych.
Tynki scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu
lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gorne;j
krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz skrzydfa
drzwiowe nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w sSwietle oscieznic,
a w przypadku braku oscieznic - w swietle otworéw. W przypadku elementow
standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementow mogg byC¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslit Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszcza
sie stosowanie jednostek okreslajgcych poszczegdine kompletne elementy
(np.: kpl./szt. drzwi wraz z oscieznicami, okuciami, klamkami, szyldami,
zamkami, wizjerami itp). Pozycja taka powinna zawiera¢ opis
z wyszczegolnieniem co zawiera sie w komplecie lub sztuce poszczegolnej
pozycji. Przyjmuje sie, ze zastosowanie jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuje
na zapewnienie, ze pozycja zawiera wszelkie niezbedne czesci elementu
wskazanego w projekcie, takie, ze zagwarantujg jego prawidtowy montaz,
odbior przez Inspektora Nadzoru, prawidtowg eksploatacje oraz spetniajg
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7.3.

7.4.

wymogi natozone prawem i przepisami technicznymi w tym zakresie.
Podtoza betonowe i murarskie oraz podtoza z materiatow sypkich oblicza sie
w metrach szesciennych. Kubature podifoza oblicza sie jako iloczyn ich
powierzchni i grubosci. Posadzki i podtogi oraz warstwy wyroéwnawcze,
wyréwnujgce i wygtadzajgce oblicza sie w metrach kwadratowych.
Malowanie farbami scian i sufitow nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych
w Swietle scian surowych. Wysokosc¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do
spodu sufitu.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne roboty i materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych
w dokumentaciji projektowej i kosztorysie ofertowym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
powinien pokaza¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robd6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
dotyczgcych danej czesci robot.

- odbiorowi czesciowemu - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czeSci Robdét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

- odbiorowi koncowemu/wstepnemu - Odbiér kohcowy polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego powinna byc¢ stwierdzona przez kierownika robdét wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i kompletnosci oraz  prawidtowosci  operatu
kolaudacyjnego. Odbioru kohcowego robdét dokonuje komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robdot dokonuje ich oceny
jakoséciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét
z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru koncowego robdt komisja
powinna sie zapoznac¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

- dokumenty odbioru koncowego - Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego robot jest protokét koncowego odbioru
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
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-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowane wykonania jego
zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy i ksiegi obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

-dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
-specyfikacje techniczne (podstawowe 2z umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

-dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

-wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z specyfikacjg techniczng i ewentualnym programem
zapewnienia jakosci,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z specyfikacjg techniczng i ewentualnym programem
zapewnienia jako$ci,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

-sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez zamawiajgcego,

-uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

- odbiorowi ostatecznemu - Odbiér ostateczny polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji
kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentaciji Kosztorysowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy powigzane
1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2021r. poz. 2351
ze zm.),
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow.
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi
zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003r. Nr 48 poz. 401).
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2. SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI
ODBIORU ROBOT

1. Roboty budowlane (45000000-7), Przygotowanie terenu pod budowe
(45100000-8):

1.1. Wstep

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg dotyczgce wykonania
i odbioru robét dotyczacych przygotowania terenu .

1.3. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres roboét Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

- przygotowanie terenu pod budowe

- roboty demontazowe.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.6. Ogodlne wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne warunki
wykonania rob6t podano w ST-0 ,WWymagania ogdlne”.

1.7. Materiaty
Nie dotyczy.
1.8. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na elementy poddawane rozbidrce. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

1.9. Transport

Materiat, ktory pozostanie po rozbiorce moze byC przewozony dowolnymi Srodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw na teren budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wykonawca robot bedacy
posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. Srodki transportu
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wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

1.10. Wykonanie robét

- Wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej

kolorystyki elewaciji

- Zabezpieczy¢ teren wokot budynku

- Rozstawié rusztowania

- Zabezpieczy¢ skrzynki elektryczne

- Zabezpieczy¢ ptaskorzezby oraz inne elementy niedemontowalne przed

mozliwymi zabrudzeniami powstatymi w czasie przeprowadzania remontu

elewacji.

- Zabezpieczy¢ pozostate kable instalacyjne

- Zabezpieczy¢ balustrade balkonowg

- Wykona¢ prace demontazowe
-demontaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
-usuniecie kabli instalacyjnych,
-demontaz tablic informacyjnych, afiszow i szyldéw,
-demontaz stelaza na wience,
-demontaz kamer, gtosnikéw i elementow oswietlenia,
-usuniecie ptyt kamiennych na oktadzinie cokotowe;j.

1.11. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci robét, zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacja Wymagania Ogdélne. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania robét nalezy przeprowadzaé przez: - sprawdzenie zgodnosc¢
wykonania robot z dokumentacjg
- ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1.12. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne". Jednostkg
obmiarowg jest:
-rozbidérka -m2

1.13. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych.

1.14. Podstawa ptatnosci
Szczegotowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

1.15. Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych
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2. Roboty instalacyjne w budynkach(45300000-0), Roboty
instalacyjne elektryczne (45310000-3), Roboty w zakresie
okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0), Roboty w
zakresie okablowania elektrycznego (45311100-1), Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2), Instalowanie
systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych (45316000-5),
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego (45316100-6)

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji iluminacji Swietlnej budynku Ratusza w Nowym Targu.

2.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

2.3. Zakres robot Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie iluminacji swietlnej budynku Ratusza w Nowym Targu.

W zakres prac wchodza:

A0 montaz kanatéw ostonowych,

A" utozenie przewodow zasilajgcych iluminacje,

A0 montaz opraw os$wietleniowych iluminacji,

A" przeprowadzenie sprawdzen i pomiaréw elektrycznych.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Oprawa i projektor oswietleniowy - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia sSwietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.
Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig. Ostona kabla - konstrukcja
przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

2.5. Ogolne wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne warunki
wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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2.6. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00 ,,Czes¢ ogdlna”.
Caly osprzet oswietleniowy musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy o
efektywnosci energetycznej i Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE. Sprzet
oSwietleniowy musi réwniez spetnia¢ minimum wymagania zdefiniowanie w
normach: PN-EN 60598-1:2015-04; PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012; PN-EN
IEC 55015:2019-11 oraz PN-EN 61547:2009. Obwody instalacji oswietlenia
nalezy wykonac przewodami typu N2XH-J 3x1,5 mm2 uktadanymi bezposrednio
pod tynkiem w $cianach murowanych oraz w peszlach w Sciankach typu
lekkiego — nalezy w sytuacjach kiedy to mozliwe zastosowac istniejgce koryta
lub przepusty kablowe z racji charakterystyki obiektu (obiekt zabytkowy).
Podstawowym elementem zasilania i sterowania oswietleniem jest istniejgca
tablica iluminacji zlokalizowana na parterze budynku przy wyjsciu od strony
tylnej budynku. W rozdzielni nalezy zabudowaé rozigcznik izolacyjny,
ogranicznik przepie¢ wraz z jego zabezpieczeniami, wytgczniki astronomiczne
sterujgce zatgczaniem i wytgczaniem oswietlenia zewnetrznego oraz komplet
zabezpieczen nadprgdowych dla poszczegdlnych obwodow oswietleniowych.
Obiekt podzielono na strefy (8 stref na 4 wytgcznikach astronomicznych)

Nalezy przygotowac tablice w sposéb umozliwiajgcy inny sposob sterowania
poprzez wytgczniki astronomiczne poprzez pozostawienie 0,5m zapasu na
przewodach.

+ MODENA 2.0 SL LED 1600 4800LM 3000K 1P65 52°X19° BLACK ANODE B35
Oprawa architektoniczna LED do montazu przy pomocy uchwytéw (do
zamowienia osobno), natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podtoza, ktérg cechuje
kolor czarny anoda B35, a obudowa to aluminium ekstrudowane, szkio
hartowane, aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo. Wymiary oprawy to
1600x59x59 mm. Uktad swietlny stanowi dioda duzej mocy i soczewka o kacie
Swiecenia 52°x19° Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa sSwiecgca w
sposob bezposredni. Uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci
Swietlnej na poziomie 141Im/W. Oprawa swieci w temperaturze barwowej: 3000
K. Ogolny wskaznik oddania barw CRI/Ra 280. Zastosowano zasilacz ED o
znamionowym napieciu 220-240V 50/60Hz i sprawnos$ci >85%. Catkowity pobdr
mocy oprawy to 34 W, przy strumieni $wietinym 4800Im. Zywotno$é oprawy jest
przewidziana na 100 000 h dla L90B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres
temperatur pracy dla tej oprawy to max +45°C. Zgodnie z normg EN 61140
oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym,
stopieh szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IKO8 (zgodnie z normg EN 62262)
plus Uchwyt regulowany 90° ze stali nierdzewnej

« MODENA 2.0 SL LED 400 1100LM 3000K IP65 52°X19° BLACK ANODE B35
Oprawa architektoniczna LED do montazu przy pomocy uchwytéow (do
zamowienia osobno), natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podtoza, ktérg cechuje
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kolor czarny anoda B35, a obudowa to aluminium ekstrudowane, szkto
hartowane, aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo. Wymiary oprawy to
400x59x59 mm. Uktad swietiny stanowi dioda duzej mocy i soczewka o kacie
Swiecenia 52°x19°. Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa $wiecgca w
sposéb bezposredni. Uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci
Swietlnej na poziomie 110 Im/W. Oprawa Swieci w temperaturze barwowej: 3000
K. Ogdlny wskaznik oddania barw CRI/Ra 280. Zastosowano zasilacz ED o
znamionowym napieciu 220-240V 50/60Hz i sprawnosci >85%. Catkowity pobor
mocy oprawy to 10 W, przy strumieniu $wietinym 1100 Im. Zywotno$é oprawy
jest przewidziana na 100 000 h dla L90B10 zgodnie z TM21. Przewidziany
zakres temperatur pracy dla tej oprawy to max +50°C. Zgodnie z normg EN
61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IKO8 (zgodnie z
normg EN 62262) plus Uchwyt regulowany 90° ze stali nierdzewnej

« MODENA 2.0 SL LED 800 2200LM 3000K 1P65 52°X19° BLACK ANODE B35
Oprawa architektoniczna LED do montazu przy pomocy uchwytow (do
zamoéwienia osobno), natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podtoza, ktérg cechuje
kolor czarny anoda B35, a obudowa to aluminium ekstrudowane, szkio
hartowane, aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo. Wymiary oprawy to
800x59x59 mm. Uktad swietlny stanowi dioda duzej mocy i soczewka o kgcie
Swiecenia 15°. Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa swiecgca w sposéb
bezposredni. Uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej na
poziomie 122Im/W. Oprawa $wieci w temperaturze barwowej: 3000 K. Ogdélny
wskaznik oddania barw CRI/Ra =280. Zastosowano zasilacz ED o znamionowym
napieciu 220-240V 50/60Hz i sprawnosci >85%. Catkowity pobér mocy oprawy
to 18 W, przy strumieniu $wietinym 2200 Im. Zywotno$é oprawy jest
przewidziana na 100 000 h dla L90B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres
temperatur pracy dla tej oprawy to max +50°C. Zgodnie z normg EN 61140
oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym,
stopien szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IKO8 (zgodnie z normg EN 62262)
plus Uchwyt regulowany 90° ze stali nierdzewnej.

« MODENA 2.0 SL LED 400 1300LM 3000K I1P65 15° BLACK ANODE B35
Oprawa architektoniczna LED do montazu przy pomocy uchwytow (do
zamowienia osobno), natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podtoza, ktérg cechuje
kolor czarny anoda B35, a obudowa to aluminium ekstrudowane, szkio
hartowane, aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo. Wymiary oprawy to
400x59x59 mm. Uktad swietlny stanowi dioda duzej mocy i soczewka o kgcie
Swiecenia 15°. Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa swiecgca w sposéb
bezposredni. Uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej na
poziomie 130 Im/W. Oprawa swieci w temperaturze barwowej: 3000 K. Ogdiny
wskaznik oddania barw CRI/Ra =280. Zastosowano zasilacz ED o znamionowym
napieciu 220-240V 50/60Hz i sprawnosci >85%. Catkowity poboér mocy oprawy
to 10 W, przy strumieniu $wietinym 1300 Im. Zywotno$¢ oprawy jest
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przewidziana na 100 000 h dla L90B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres
temperatur pracy dla tej oprawy to max +50°C. Zgodnie z normg EN 61140
oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym,
stopien szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IKO8 (zgodnie z normg EN 62262)
plus Uchwyt regulowany 90° ze stali nierdzewnej.

+ |ICE CUBE 2.0 WALL ED 1050LM 3000K I1P65 52°X19° BLACK

Oprawa dekoracyjna LED, ktérg cechuje kolor biaty RAL 9003, a obudowa to
aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo kolor biaty i wymiary 100x120x100
mm oraz montaz bezposrednio na Scianie (Swieci w dot), bezposrednio na
Scianie (Swieci do gory), bezposrednio na Scianie ($wieci goéra-dot). Uktad
Swietlny na bazie diody sredniej mocy o kacie sSwiecenia 52x19°. Oprawa
Swiecgca w sposob bezposrednio-posredni. Wydajny uktad optyczny pozwala na
osiggniecie skutecznosci swietlnej 99 Im/W. Oprawa w temperaturze barwowej
3000 K oraz ogdlnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =280. Zastosowany
zasilacz ED typu SELV o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V
50/60Hz i sprawnosci >79%. Catkowity pobdr mocy oprawy to 10.6 W, a
strumienia $wietlnego 1050 Im. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 50 000
h dla L90B10 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej
oprawy to -20°C ... +45°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w |
klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na
poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
jest na poziomie IK04 (zgodnie z normg EN 62262)

* ARCHILINE LED 900 14W 4000K IP67 BIALY
Oprawa architektoniczna LED, ktorg cechuje kolor biaty, a obudowa to profil
aluminiowy o wymiarach 900x18x21mm z ochronng Zzywicg poliuretanowa.
Ukfad Swietiny na bazie diody Sredniej mocy. Oprawa sSwiecgca w sposob
bezposredni. Uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlngj
58Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdlnym wskaznikiem
oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowano zasilacz ED - do zaméwienia
osobno typu SELV o znamionowym napieciu 24V DC dostepny jako akcesorium.
Catkowity pobdér mocy oprawy to 14W, przy strumieniu Swietinym 810Im.
Zywotnosé oprawy jest przewidziana na 50 000 h (ED); 43 000 h (DALI) dla
L90B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy
to -40 ... +50°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w Il klasie
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na
poziomie IP67 (wg normy EN 60529), a odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne jest na poziomie IK10 (zgodnie z normg EN 62262).

« UWAGA PODANE NAZWY NIE SA NAZWAMI PRODUCENCKIMI

2.7. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane przy uzyciu rusztowan, podestéw samojezdnych lub przy
uzyciu technik dostepu linowego (technik alpinistycznych), a takze Wykonawca moze
korzystac¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
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- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do f 15 cm,
- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespotu prgdotwoérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

2.8. Wykonanie robét
2.8.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - 00 ,,Czes¢
ogolna”.

2.8.1. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robot
2.8.1.1. Ukladanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka
kabli jednozytowych.Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur
ochronnych nie powinny opieraé sie o krawedzie otworow. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnieh z
materiatow witdknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej. Nie
dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we
wnetrzu rur ochronnych.

2.8.1.2. Ukladanie kabla na obiektach

Na obiektach nalezy ukfadac kable w sposob zapewniajacy:
- Nienaruszalnos¢ konstrukcji i nie ostabienie wytrzymatosci mechanicznej obiektow.

- tatwosc¢ uktadania, montazu, kontroli i napraw kabli.
- Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z
naprawg i konserwacjg obiektu.

W miejscach: przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, z gruntu na obiekt, kable
powinny mie¢ zapasy dtugosci uniemozliwiajgce wystgpienie w kablu naprezen
rozciggajacych. Nie powinno tgczyc¢ sie kabli na obiekcie.

Kable uktadane na obiekcie powinny mie¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia.

2.8.1.3. Montaz opraw oswietleniowych

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Nalezy stosowac przewody kabelkowe
o ilosci przewoddw zaleznej od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowac w sposéb
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wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty,
aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

2.9. Transport

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow na teren
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez \Wykonawce powinny byC sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Podczas
transportu materiat y i elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

2.10. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw atesty
stosowanych materiatow. Podczas prac instalacyjnych kontrolg nalezy objg¢ przede
wszystkim:

- zastosowane techniki pomiarowe,

- zgodnosc instalacji z wymogami Zamawiajgcego.

Dodatkowo nalezy wykonac:

- probe napieciowa

- pomiary parametrow oswietlenia

- ewentualnie inne badania wg decyzji Zamawiajgcego.

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowe;j izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV. Probe napieciowg nalezy wykonac¢ prgdem statym lub
wyprostowanym.

2.11. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest zryczattowana ustuga dot. dostawy i montazu kompletnej
instalacji iluminacji wraz z jej uruchomieniem, serwisem gwarancyjnym, ewentualnym
opracowaniem wymaganej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem
szkolenia w zakresie utrzymania i zdalnego sterowania oswietleniem.

2.12. Odbior robot

2.12.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

2.12.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Odbiory czesciowe instalacji dla elementéw podlegajgcych zakryciu tzw. robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ na biezgco. Odbior korncowy robot powinien odby¢
sie po zainstalowaniu i uruchomieniu iluminacji. Odbiorom podlega¢ beda: - kontrola
poprawnosci dziatania oswietlenia po wytgczeniu i przywrdceniu zasilania.
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2.13. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

2.14. Przepisy zwigzane

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogodlne i
badania

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe
— Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne

PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012 Oprawy os$wietleniowe - Czes¢ 2-3: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne 22

PN-EN IEC 55015:2019-11 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzgdzenia oswietleniowe i
urzgdzenia podobne

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celow oswietleniowych - Wymagania
dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej

PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 3-3:
Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania
Swiatta w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez
odbiorniki o fazowym prgdzie znamionowym < lub = 16 A przytagczone bezwarunkowo.
PN-EN 60598-2-13:2007/A2:2017-02 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-13: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe wbudowywane w podtoze.

PN-EN 60598-2-5:2016-02 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-5: Wymagania
szczegotowe - Projektory iluminacyjne.

PN-EN 50102/AC:2011 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK)
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach
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3. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(45400000-1) Tynkowanie ( 45410000-4)4 Roboty malarskie i
szklarskie (5440000-3) Nakladanie powierzchni kryjacych
(45440000-7) Roboty malarskie (45442100-8) Nakladanie powtok
antykorozyjnych (45442300-9)

3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robot zwigzanych z robotami wykonczeniowymi, tynkowaniem,
powierzchniami kryjgcymi i powtokami antykorozyjnymi

3.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.3.1.

3.3. Zakres robét Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

-oczyszczenie tynku za pomocg szczotek metalowych,

-skucie elementéw zawilgoconych i odspojonych,

-podklejenie elementow odspojonych zakwalifikowanych do procesu iniekcji,
-selekcja i wymiana cokotowych ptyt kamiennych,

-wykonanie prac tynkarskich,

-uzupetnienie warstwy tynku w miejscach rozlegtych spekan pajeczynowych
witoknem szklanym i cementem trassowym

-wykonanie ,zytowan” miejsc najwiekszych spekan

- impregnacja ptyt kamiennych oktadziny cokotowej

3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

3.5. Ogéine wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne warunki
wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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3.6. Materialy

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz zaproponowane pod
warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i przyjetego poziomu
technicznego.

2.1. Materiaty do remontu elewacji.
= Metalowe szczotki do oczyszczenia elewac;i
= Pasta do usuwania pytdéw, sadzy i innych zanieczyszczen
= materiat iniekcyjny — zaprawa ptynna na bazie syntetycznefo wapna
hydraulicznego
masa zywiczna do usuwania ubytkow
prepartat hydrofobizujgcy
grunt gtebokopenetrujacy
gotowa zaprawa z cementem trassowym
gotowa zaprawa z cementem trassowym wzbogacona wiéknem szklanym
grunt
farby krzemianowe
= Srodek do impregnacji kamenia naturalnego ii sztucznego
tagodne srodki czyszczgce do oczyszczenia tablic

3.7. Sprzet
« Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.8. Wykonanie robét

* Roboty tynkarskie

Ogodlne zasady wykonywania tynkow:

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach tynki nalezy wykonywac jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych,

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda,

-Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywane z odpowiednio ustawionych
rusztowan, gwarantujgcych bezpieczenstwo przy ich wykonywaniu,
-Niedopuszczalne sg miejscowe nieréwnosci powierzchni wynikajgce z techniki
wykonywania tynkow,

- Niedopuszczalne sg wypryski i specznienia na powierzchni tynkow wynikajgce
z obecnosci w zaprawie niezlasowanego wapna i gliny,

- Niedopuszczalnie sg pekniecia, z wyjgtkiem tynkow surowych, w ktorych
dopuszcza sie zarysowanie skurczowe,
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3.9. Transport

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow na teren
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byC sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Podczas
transportu materiat y i elementy konstrukcji powinny byC¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

3.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 3. Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania jakosci powinno obejmowac:

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez optukiwanie tynku lekkim
mitotkiem,

- Sprawdzenie narzutu tynku zewnetrznego,

3.11. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne". Jednostkg
obmiarowg jest:

- wykonanie tynkow m2,

- wykonanie gtadzi gipsowych m2.

3.12. Odbioér roboét

Roboty wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdét, do ktérych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub
utrudniony.

3.13. Podstawa ptatnosci
Szczegotowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

3.14. Przepisy zwigzane

- PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

- PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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4. Roboty elewacyjne (45443000-4), Roboty budowlane,
wykonczeniowe, pozostate (45450000-6), Zewnetrzne czyszczenie
budynkéw (45452000-0),, Roboty remontowe i renowacyjne
(45453000-7), Roboty renowacyjne (45453100-8)

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robot zwigzanych z robotami elewacyjnymi

4.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.5.1.

4.3. Zakres robét Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z elewacjg budynku.

4.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji technicznej sg zgodne
Z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

4.5. Ogodlne wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne warunki
wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Prace nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é
w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.6. Materiaty

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz zaproponowane pod
warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i przyjetego poziomu
technicznego.

2.1. Materiaty do remontu elewacji.
= Metalowe szczotki do oczyszczenia elewac;i
= Pasta do usuwania pytéw, sadzy i innych zanieczyszczen

tel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007 33
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Remontu elewacji Ratusza na rynku
w Nowym Targu, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ

=  materiat iniekcyjny — zaprawa ptynna na bazie syntetycznefo wapna
hydraulicznego

masa zywiczna do usuwania ubytkow

prepartat hydrofobizujgcy

grunt gtebokopenetrujgcy

gotowa zaprawa z cementem trassowym

gotowa zaprawa z cementem trassowym wzbogacona widknem szklanym
grunt

farby krzemianowe

srodek do impregnacji kamenia naturalnego ii sztucznego

tagodne srodki czyszczgce do oczyszczenia tablic

4.7. Sprzet
Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.8. Wykonanie robét

Nalezy przeprowadzi¢ szereg robot zwigzanych z renowacjg elewaciji, ktére
szerzej opisane sg z PPK oraz w projekcie budowlanym.

4.9. Transport

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow na teren
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Podczas
transportu materiat y i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

4.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

- Sprawdzenie wygladu powierzchni,

- Sprawdzenie wsigkliwosci,

- Sprawdzenie czystosci,

- Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

4.11. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne". Jednostkg
obmiarowg robaot jest [m2]. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

tel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007 34
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Remontu elewacji Ratusza na rynku
w Nowym Targu, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ

4.12. Odbior robot

Roboty wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub

utrudniony.

4.13. Podstawa ptatnosci
Szczegotowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
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