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l. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zatozen programu
konserwatorskiego remontu elewacji budynku Ratusza przy ulicy Rynek 1 w

Nowym Targu, objetej ochrong konserwatorska.

Kamienica objeta jest ochrong konserwatorskg poniewaz posiada indywidualny
wpis do rejestru zabytkéw nr A-1531/M z dn. 7.01.2020 oraz jest uwzgledniona w

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).

Il. HISTORIA

Obecny budynek ratusza zostat wzniesiony na miejscu XVII - wiecznego
drewnianego budynku krytego gontem, otoczonego drewnianymi podcieniami,
wspartymi na rytmicznie ustawionych stupach. Ulegt on zniszczeniu w wyniku
pozaru.

Nowy budynek zostat wzniesiony w 2. potowie XIX wieku podczas kadencji
burmistrza Jakuba Podkanowicza (1886-1896). Prace budowlane nadzorowat Karol
Rybinski z Krakowa, cegte dostarczat Jézef Rekrucki, drewno sosnowe na legary
odtogowe Ignacy Stanko-witasciciel tartaku.

Obiekt przez lata nie zmienit swojej formy, nie byt takze przebudowywany, ani
rozbudowywany. Jak wynika z archiwalnych zdje¢ w latach 30 — tych XX wieku
dokonano zamiany witryn sklepowych na elewacji zachodniej na okna, analogiczne
w ksztatcie i wielko$ci jak pozostate okna. Prawdopodobnie réwniez wtedy
zastgpiono drzwi na skrajnych osiach elewacji pétnocnej oknami.

W 2005 roku dokonano adaptacji sklepionej piwnicy w potnocno — wschodniej
czeSci na pomieszczenia stacji transformatorowej. Wykonano woéwczas szacht
montazowy z ozdobnym metalowym zadaszeniem, nawigzujgcym do detalu

architektonicznego elewacji.

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Program prac konserwatorskich remontu elewacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Nowym
Targu, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ.

lIl. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA
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fot. 1: Zdjecie archiwalne z 1910 roku ukazujgce drzwi dwuskrzydtowe w miejsc

ach obecnych okien.

fot. 2: Zdjecie archiwalne z 1930 roku. Widoczne witryny sklepowe na elewacji
zachodniej.
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fot. 3: Zdjecie archiwalne z 1910 roku ukazujgce witryny sklepowe na elewacji zachodniej, drzwi
wejsciowe w skrajnych osiach elewacji pétnocnej z drewnianymi okiennicami.

fot. 4: Zdjecie archiwalne z 1940 roku z widocznymi oknami w miejscach witryn sklepowych na elewacji

zachodniej.
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fot. 5: Zdjecie archiwalne z lat 1960-70.
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fot. 6: Zdjecie archiwalne z lat 1966-67.
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IV. OPIS

Budynek na planie prostokgta z dobuddwkg od strony pdtnocnej, murowany z cegly petnej,
otynkowany, nakryty dachem kopertowym z blachy ukiadanej na rombek stojacy, czesciowo

podpiwniczony.

Elewacja frontowa dwukondygnacyjna, piecioosiowa tynkowana z ryzalitem na osi centralnej
zwienczonym wiezg zegarowg z wysokim helmem oraz wydatnym boniowaniem na naroznikach
korpusu, ryzalitu i dobuddwki. Na pietrze na osi centralnej maty balkon na kamiennych wspomikach z
kutg  dekoracyjng  balustrada. Poszczegdine  kondygnacie  oddzielone  gzymsem
miedzykondygnacyjnym. Cato$¢ zwienczona wydatnym gzymsem koronujgcym, cokét niski z kamienia

szydtowieckiego.

Elewacja na parterze posiada drwa rodzaje boniowania: gtdwne ptytkie i
stosunkowo ptytkie bez profilowania oraz wydatne dekoracyjne, uskokowe z
profilowaniem na krawedziach, na naroznikach budynku, ryzalitu i przybudéwki.
Okna obramione profilowana prosta opaska, a u dotu parapet wparty na
wspornikach w ksztatcie wolut. Nad oknami obecny zwornik w ksztatcie trapezu.
Na pietrze tynk ptaski z naroznym dekoracyjnym boniowaniem oraz ptycinowym
poziomym pasem podparapetnikowym. Pod oknem ptycina flankowana ptytkimi
lizenami. Obramienia okienne ztozone =z opaski profilowanej zwienczonej
trojkatnym naczotkiem wspartym na wsporniku wolutowym. Na pietrze na osi

centralnej niewielki balkon z kutg balustradg, wspierany przez kamienne konsole.

Hetm wiezy zegarowej spoczywa na niskiej Scianie artykutowanej ptaskimi
pilastrami wspierajgcymi naczoétek o tuku odcinkowym na osi Srodkowej i kulami na
osiach bocznych. Pilastry potgczone sg potkolistym sptywem, a pomiedzy nimi
tarcza zegarowa. Hetm ma rzut szescioboku wpisanego w kwadrat z wysokimi
drewnianymi oknami ze szprosami. Cato$¢ wienczy wysoka iglica z motywem

miecza i kota.

Elewacja tylna piecioosiowa z wejSciem na osi centralnej i przybuddéwkg po
prawej stronie. Dekoracja i artykulacja spoéjna z elewacjg frontowg. Sciana

potnocna przybudowki z tynkiem ptaskim i oknami rozdzielona pilastrem, Sciany
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boczne z ptytkim poziomym boniowaniem. Catos¢ spieta na naroznikach

dekoracyjnym boniowaniem.

Elewacje boczne o podobnej dekoracji i artykulacji co pozostate. Elewacja
wschodnia dwuosiowa o podobnej dekoracji. W lewej osi przybuddéwka stacji
transformatorowej nakryta dachem dwuspadowym z blachy 2z otworami
wentylacyjnymi na $cianach bocznych. W partii cokotu szyb wentylacyjny z kratkg
obramowanym kamiennymi blokami. Elewacja zachodnia tréjosiowa z o0sig

srodkowa przesunietg na potudnie.

Kondygnacje rozdzielone profilowany gzymsem miedzykondygnacyjnym, a

zwienczone wydatnym gzymsem podpartym konsolkami z motywem roslinnym.

Dach kopertowy z blachy uktadanej na rombek stojgcy na budynku gtéwnym,
dwuspadowy na przybuddéwce i szesciospadowy na hetmie wiezy zegarowej. Rury
spustowe na naroznikach budynku lokalizowane od strony pétnocnej i potudniowej

nie przystaniajgcy naroznego boniowania.

Obrébki blacharskie i parapety z blachy tytanowo-cynkowe;j.

V. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Zabudowa posesji murowana w technologii tradycyjnej z cegty, z elementami
kamieniarskimi. Budynek przykryty dachem kopertowym na budynku gtéwnym,
dwuspadowym na przybudéwce i szesciospadowym na hetmie wiezy zegarowej z
pokryciem z blachy. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Wizja lokalna ujawnita wystepowanie tynku wierzchniego cementowego ze
Sladami tynku pierwotnego cementowo — wapiennego (fragmenty odstoniete poprzez

ukruszenia tynku przy obrébkach blacharskich)
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VI. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania elewacji okreslic mozna jako wymagajgcy pilnych prac
remontowych i konserwatorskich.

Tynk cementowy wszystkich elewacji, a zwtaszcza partia parteru posiada
zabrudzenia atmosferyczne oraz licznie rozsiane na catej powierzchni spekania
oraz pekniecia i odspojenia przy linii cokotu. Spekania te tworzg swego rodzaju
siatke o nieregularnym przypominajgcym pajeczyne uktadzie, a powstate szpary
Sg zanieczyszczone poprzez dziatanie warunkow atmosferycznych, wnikanie
brudu i pytu. Szczegdlnie na elewacji zachodniej i wschodniej jest ich duza iloS¢.
Farba wierzchnia pokrywajgca powierzchnie elewacji jest odspojona, miejscami
odchodzi ptatami lub posiada pecherze.

Odspojony tynk wystepuje na wysokosci ok 10-15 cm ponad kamiennym
cokotem, co sprawdzono poprzez ostukanie powierzchni tynku mtotkiem.
Pekniecia tynku ponad linig cokotu sg dtugie i gtebokie, mierzg kilkadziesigt
centymetrow. Miejscami brak Ilub wykruszenie tynku odstaniajgce pianke
montazowg w kolorze pomaranczowym.

Na powierzchni elewacji, szczegdlnie w rejonie profilowan boniowania czy
gzymsow wystepujg obszary wtérnych napraw wykonanych stabej jako$ci
zaprawg. Tynk ten odpada, wykrusza sie i ma strukture porowatg, podatng na
gromadzenie i migracje wody.

Detal architektoniczny tj. opaski okienne profilowane ciggnione, naczétki z
masy tynkarskiej, zworniki, wsporniki i podparapetniki z masy tynkarskiej w stanie
dobrym, z lokalnymi drobnymi peknieciami. Gzyms miedzykondygnacyjny w ztym
stanie, szczegdlnie na elewacji zachodniej. Z uwagi na nieszczelnos¢ obrdbek
blacharskich oraz przeciwspadek blachy, woda dostaje sie pod spdd, dokonujgc
degradacji struktury gzymsu. Na elewacji zachodniej widoczne duze ubytki
warstwy tynkarskiej gzymsu, odstaniajgce watek ceglany.

Parapety z blachy tytanowo - cynkowej w ztym stanie. Sg mocno
zabrudzone przez ptasie odchody, szczegdlnie na poziomie pietra. Na parterze
liczne wgniecenia i odksztatcenia blachy oraz pekniecia na linii styku z tynkiem.

Pekniecia te wystepujg gtownie przy opaskach okiennych. Tynk w tych miejscach
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wykruszony, posiada liczne ubytki i odspojenia. Dodatkowo obrdbka ‘wcina sie” w
opaske okienng, tworzgc nieestetyczny uskok. Na pietrze w wielu miejscach
uszkodzeniu ulegt spaw na tgczeniach arkuszy blachy, co powoduje wptywanie
wody pod spod i degradacje tynku. Dodatkowo da sie zauwazy¢ brak
odpowiedniego spadku na obrdbce blacharskiej gzymsu miedzykondygnacyjnego,
szczegolnie od strony potnocnej i zachodniej.

Na elewacji znajdujg sie liczne luzno poprowadzone kable, ktére istotnie
zaburzajg estetyke obiektu. Umieszczone w korytkach instalacyjnych kable
zlokalizowane sg m. in. w przestrzeniach poziomych pomiedzy ptycinami i pasami
boniowania, na hetmie wiezy zegarowej, a takze przecinajg elewacjg po lewej
stronie ryzalitu frontowego. Czes$¢ kabli poprowadzona natynkowo w biatych
korytkach instalacyjnych, do skrzynek serwisowych czy elementow instalacji.

Cokot wykonany z piaskowca jest w ztym stanie i wymaga prac
remontowych. Ptyty z ktoérych jest wykonany, utrzymujg sie jedynie przez
wzajemne klinowanie oraz przez przyparcie zabudowg chodnika (podbudowg i
kostkg granitowg). Jak wskazuje Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu
technicznego elewacji budynku Ratusza w Nowym Targu dla planowanego
remontu elewacji aut. Huberta Kraczka, przyczyng tego stanu rzeczy moze by¢ Zle
dobrany lub tani klej montazowy, ale przede wszystkim naprezenia od nacisku
elementow chodnika na powierzchnie ptyt. Brak odpowiedniej dylatacji powoduje
gromadzenie sie wilgoci wsrdéd zalegajgcych lisci, $mieci i osadow, ktéra
nastepnie migruje w wyzsze partie cokotu. Ponadto powierzchnia ptyt kamiennych
jest silnie ztuszczona, wystepujg rozlegte obszary odstonietej, zdegradowanej
struktury kamienia. Jak podnosi autor ww. ekspertyzy przyczyng zniszczeh jest
zawilgocenie z wod opadowych, szkodliwe dziatanie soli drogowej oraz brak
konserwacji i cyklicznej hydrofobizacji kamienia. Niektdére ptyty kamienne
posiadajg pekniecia i ukruszenia. Ponadto nalezy zauwazyc, iz czes$¢ ptyt zostata
juz wymieniona jednak ich kolorystyka i faktura nie odpowiadajg oryginatowi.

Obrobki blacharskie gzymsu miedzykondygnacyjnego z blachy tytanowo —
cynkowej w ztym stanie technicznym. W wielu miejscach widoczne wywiniecia
blachy, ktora odstaje od krawedzi muru, a ponadto nieréwnosci i wgniecenia.

Obrébka gzymsow jest poodginana, z licznymi ptaszczyznami w przeciwspadkach
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w kierunku muru oraz nieszczelnosciami na potgczeniach arkuszy blachy -
lutowania nie trzymajg. Blacha lezy luzno, a sptywajgca woda przedostaje sie pod
spod degradujgc gzyms. Widoczne slady napraw wykonane silikonem, nie sg
skutecznym srodkiem naprawczym. W miejscach uszkodzenia wierzchniej warstwy
ochronnej widoczne mate ogniska korozji. Obrébka blacharska gzymsu
miedzykondygnacyjnego dodatkowo nieszczelna w miejscach wiercenia zaczepow
okablowania lamp iluminacyjnych. Otwory te naruszajg jednolita strukture blachy,
powodujgc przeciekanie wody pod spdéd. Ponadto powierzchnia blachy jest mocno
zabrudzona ptasimi odchodami.

Stolarka okienna i drzwiowa parteru i pietra wykonana z drewna
lakierowanego w stanie bardzo dobrym. Oprécz zabrudzen atmosferycznych nie
dostrzega sie innych uszkodzen, tudziez nieszczelnosci. Na powierzchniach
szklenia znajdujg sie naklejki informacyjne, przyklejone od wewnetrznej strony.
Stolarka okienna wiezy zegarowej stara, drewniana w stanie zadowalajgcym.
Farba wierzchnia w kolorze piaskowym miejscowo sie tuszczy odstaniajgc surowe,

lekko zszarzate drewno.

Elementy metalowe takie jak drzwiczki do skrzynek instalacyjnych w stanie
dobry lub zadowalajgcym. Wykazujg lokalne oznaki korozji czy uszkodzen
mechanicznych. Zeliwna balustrada balkonu na pietrze z licznymi ubytkami
warstwy malarskiej i ogniskami korozji. Blacha metalowego zadaszenia stacji
transformatorowej jest powgniatana, z licznymi ogniskami korozji i nalotu
atmosferycznego. Przy linii styku z powierzchnig elewacji blacha odgieta -

gromadzg sie tam zanieczyszczenia, liscie i Smieci.

Rynny i rury spustowe szczelne z blachy tytanowo - cynkowej, bez
wiekszych uszkodzen mechanicznych. Na poziomie parteru na elewacji frontowej

lekkie wgniecenia. Na elewacji tylnej czyszczaki plastikowe.
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VII. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Przed przystgpieniem do prac remontowych i konserwatorskich nalezy
bezwzglednie wykonac¢ badania stratygraficzne, ktérych celem bedzie ustalenie
pierwotnej kolorystyki poszczegodlnych elementdéw, znajdujgcych sie na elewac;ji.
Wyniki badan nalezy przediozy¢ wtasciwe] jednostce Wojewoddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw do zaopiniowania.

Przed przystgpieniem do prac po rozstawieniu rusztowan, zdemontowac
tablice i afisze informacyjne, lampy systemu iluminacji wraz z instalacjg oraz
zbedne okablowanie.

Remont elewacji nalezy rozpoczg¢ od oczyszczenia tynku za pomoca
szczotek  metalowych, zwracajgc szczegdlnie uwage na profilowania
poszczegolnych elementow, np. boniowania. Moc tarcia oraz technike czyszczenia
nalezy dostosowac¢ do stopnia zabrudzenia oraz stanu zachowania tynku. Partie
mocno zawilgocone i odspojone od watku ceglanego, szczegadlnie te nad oktadzing
cokotowg wykonang z kamienia nalezy sku¢. Czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana z
zachowaniem ostroznosci oraz poprzedzona procesem oceny stopnia odspojenia
poszczegolnych partii tynku. Partie odspojone fragmentarycznie lub w niewielkim
stopniu nalezy podklei¢. Partie zawilgocone i odspojone nalezy skué.

W trakcie oczyszczania powierzchni elewacji nalezy zdemontowac¢ wszystkie
obrébki blacharskie. Prace nalezy wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ i nie odspoic
dodatkowo powierzchni tynku i obramowan okiennych. Ponowny sposéb montazu
obrébek blacharskich powinien zosta¢ ustalony w trakcie wykonywania tychze prac.
Sugeruje sie wybér metody, ktéra umozliwi optymalne odprowadzenie wody, a
jednoczesnie pozwoli na estetyczne wykonhczenie tego fragmentu. Nalezy réwniez
szczegoOlnie zadba¢ o odpowiednie wywiniecie krawedzi arkuszy blachy oraz
sposob ich montazu, aby unikngC istniejgcych obecnie uszkodzen i degradacji
tynku.

W ramach pracy demontazowych nalezy usung¢ ptyty kamienne stanowigce
oktadzine partii cokotowej. Czynnos¢ nalezy wykona¢ z zachowaniem ostroznosci,
aby nie ulegly uszkodzeniu oraz sktadowaé¢ odpowiednio zabezpieczone, w
odpowiednim miejscu. W trakcie demontazu dokona¢ selekcji ptyt kamiennych. Te,

12
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ktorych stan techniczny jest co najmniej dobry, a faktura i kolorystyka zgodna z
oryginalng nalezy powtérnie zamontowac. Wszystkie ptyty kamienne, ktorych
faktura lub kolorystyka nie odpowiadajg oryginatowi nalezy odrzucic.

Sposéb montazu nowej oktadziny cokotu dobra¢ po uprzedniej analizie
mozliwych do zastosowania rozwigzan. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na
aspekt klinowania sie oktadziny z powierzchnig chodnika, zgodnie z sugestiami
autora Ekspertyzy technicznej dotyczgcej remontu elewacji...-zatgcznik nr 1.
Wybrane rozwigzanie powinno skutecznie wyeliminowac istniejgcy obecnie problem
oraz zapewnic¢ stabilno$¢ dla poszczegdlnych elementéw elewacji (watek ceglany,
oktadzina kamienna, tynk oraz nawierzchnia chodnika).

Prace tynkarskie nalezy wykona¢ stosujgc odpowiednie gotowe zaprawy lub
wykona¢ mieszanke tradycyjng dobrang indywidualnie. Warunkiem koniecznym do
spetnienia jest zastosowanie spoiwa z cementu trassowego, 0 mocy nie mniejszej
niz tynk istniejgcy. Tynk gotowy winno sie naktada¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Jesli elementy rekonstruowane (gtéwnie gzymsy ciggnione) posiadajg
gruby narzut tynkarski, nalezy prace przeprowadzi¢ etapowo, rozwazajgc takze
uzycie zbrojenia. Zaprawe nalezy naktada¢ w kilku warstwach, a samo profilowanie
odtworzy¢ zgodnie z oryginatem.

W miejscach spekan o charakterze pajeczyny nalezy sku¢ tynk wierzchni, a
nastepnie odtworzy¢é fragment uzywajgc zaprawy z cementem trassowym,
wzbogaconej wtdknem szklanym. Obecno$¢ widkna szklanego pozwoli na
uzyskanie wiekszej elastycznosci tynku, a tym samym zapobiegnie dalszemu
wystepowaniu spekan.

Gtebokie pekniecia poszerzy¢ poprzez wykonanie ,zytowan” czyli zagtebien w
ksztatcie litery V na gtebokosc¢ kilku milimetrow szpachelkg lub innym narzedziem.
Powstatg szczeline nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatosci pytu, a nastepnie
wypetni¢ zaprawg z cementem trassowym wzbogacong wioknem szklanym.

Elewacje pomalowaé farbami krzemianowymi po uprzednim zagruntowaniu jej
powierzchni gruntem, dobranym wedtug wskazah wybranego producenta farby.
Kolorystyke ustalic na podstawie wykonanych badan stratygraficznych oraz w
porozumieniu z inspektorem wtasciwego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow.
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Wszystkie elementy kamienne partii cokotu, po ich zamontowaniu nalezy
bezwzglednie poddaé zabiegowi hydrofobizacji, ktéra ograniczy proces nasigkania
kamienia oraz spowoduje powstanie powtoki umozliwiajgcej szybsze sptywanie
wody. Zabieg ten nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego
srodka i powtarza¢ cyklicznie, zgodnie z zaleceniami. Zaniedbanie tego procesu
przyczyni sie szybko do ponownej degradacji kamienia.

Stolarke okienng wiezy zegarowej nalezy poddac renowacji. Luszczgcg sie i
odpadajgcg farbe zdrapaé, a pozostatosci przeszlifowa¢ papierem sciernym. Ubytki
drewna lub pekniecia uzupetni¢ masg do uzupetniania ubytkéw Axson SC 258, lub
rownowaznym. Powierzchnie wykonanych kitdw przeszlifowa¢, a nastepnie
pomalowaé¢ farbg o wysokiej odpornosci termicznej w kolorze zblizonym do koloru
stolarki okiennej parteru i pietra. Pozostate okna parteru i pietra nalezy oczysci¢ z
wszelkich zabrudzen.

Luzne przewody instalacyjne i kablowe znajdujgce sie na elewacji nalezy
uporzgdkowac, a nowe zainstalowac tak, aby nie szpecity elewacji. Kamery, czujki
czy gtosniki obecnie w kolorze biatym, nalezy wymieni¢ na czarne i umiesci¢ w
miejscach mato widocznych.

W ramach prac konserwatorskich nalezy podda¢ konserwacji zeliwng
balustrade balkonu 1. pietra. Jej powierzchnie oczysci¢c za pomocg metalowych
szczotek, usung¢ ogniska rdzy, a nastepnie pomalowaé farbg antykorozyjna,
dobierajgc odpowiedni kolor farby wierzchniej -sugerowany ciemny braz.

Tablice pamigtkowe na elewacji frontowej nalezy oczysci¢ z zabrudzen
atmosferycznych i powierzchniowych. Znajdujgcy sie po lewej stronie przenos$ny
stelaz na wiehce i kwiaty nalezy usung¢. W jego miejsce proponuje sie wykonanie
natynkowej stylizowanej ptyty z kamienia o podobnym wzorze jak tablica ponad nig.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi nad wejsciem na elewacji
potnocnej nalezy zamontowa¢ zadaszenie. W zwigzku z tym proponuje sie
zaprojektowanie daszku o prostej, lekko stylizowanej formie, wpisujgcego sie
stylistycznie w charakter bryty i dekoracji budynku. Konstrukcja daszku powinna by¢
metalowa, malowana proszkowo i posiada¢ podpory boczne. Dopuszczalne jest

przeszklenie ze szkta hartowanego, zbrojonego.
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Istniejgce na elewacji skrzynki instalacyjne (oprécz skrzynki gazowej) sugeruje
sie zakry¢ montujgc przestone w formie metalowych, malowanych proszkowo
drzwiczek, zamykanych na zamek lub kiédke. Forma drzwiczek powinna by¢ prosta,
lecz nawigzujgca stylistycznie do charakteru budynku. Drzwiczki skrzynki gazowej
nalezy wymieni¢ na nowe w kolorze zé#tym ,a znajdujgce sie nad skrzynkg gazowag
tabliczki informacyjne przesung¢ w gore tak, aby byty umieszczone na ptaszczyznie
pasa boniowania i nie przystaniaty jego profilowania.

Znajdujgce sie do tej pory na elewacji afisze i tablice informacyjne nalezy
ujednolici¢, nadajgc im prostg jednorodng i czytelng forme. Nowe tablice nalezy
zamontowaé po prawej stronie wejscia gtownego. Naklejki na oszkleniu nadswietla
drzwi oraz niektérych szyb okien nalezy bezwzglednie przenies¢ na nowo
projektowang tablice informacyjng lub usungg.

Projektowang iluminacje budynku nalezy zaplanowac¢ tak, aby Ilampy
doswietlajgce byty jak najmniej widoczne, raczej ukryte o cieptej lub neutralnej
barwie. Zabrania sie montowania o$wietlenia kolorowego Powinny zosta¢ oswietlone
kluczowe dla catosci elementy elewacji takie jak okna, ryzalit Srodkowy, wieza

zegarowa i inne elementy.
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ViIl. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie badan stratygraficznych wraz ze sporzgdzeniem sprawozdania.

2. Zabezpieczenie terenu i montaz rusztowan.

3. Usuniecie przytwierdzonych do elewacji zbednych elementow, zwisajgcych
luzno przewodow, szyldéw, afiszy informacyjnych, stelaza na wience oraz
lamp systemu iluminaciji.

4. Oczyszczenie wszystkich elewacji za pomocg szczotek metalowych, zwracajgc
szczegoblng uwage na profilowania poszczegdlnych elementow, szczegdlnie
pasow i pol boniowania. Moc tarcia nalezy dobra¢ w zaleznosci od stopnia
zabrudzenia lub stanu zachowania tynku. Partie nadal zabrudzone nalezy
oczysci¢ pastg do usuwania pytow, sadzy i innych zanieczyszczen, np.
Remmers Arte Mundit Typ 5 Ilub rownowaznym. W przypadku
niewystarczajgcego efektu sugerowanych metod czyszczenia, nalezy
zastosowaé¢ inne metody nieinwazyjne, poprzedzajgc je wczesniejszymi
probami.

5. Usuniecie ostabionych, wuszkodzonych, zawilgoconych i odspojonych
fragmentow tynku, znajdujgcych sie tuz nad okfadzing kamienng. Podczas
odkuwania nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby nie dopusci¢ do
odspojenia sie wiekszej ilosci tynku.

6. Usuniecie fragmentow tynkéw ze spekaniami o charakterze pajeczyny wraz z
oczyszczeniem z pytow.

7. Wykonanie ,zytowan” wgtebnych najwiekszych spekan tynku. Bruzdy o
przekroju litery V nalezy wykonacC poprzez pogtebienie szpachelkg lub innym
narzedziem oraz oczyszczenie z pytu.

8. Wykonanie iniekcji partii tynkdbw odspojonych, bedgcych w dobrym stanie
technicznym za pomocg zaprawy ptynnej na bazie syntetycznego wapna
hydraulicznego, np. Ledan lub rownowazny albo innych gotowych preparatow
na bazie spoiwa akrylowego. Decyzje o wyborze odpowiedniej metody nalezy
podjgé po wykonaniu odpowiednich préb.

9. Demontaz obrébek blacharskich w obrebie gzymsu miedzykondygnacyjnego i
parapetow okiennych. Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegodlnej
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ostroznosci, aby nie doszto do uszkodzenia lub odspojenia powierzchni tynku
lub opasek okiennych.

10.Demontaz ptyt kamiennych partii cokotowej, ich przeglad wraz z oceng stanu
technicznego i zgodnosci faktury z oryginatem. Dokonujgc przegladu nalezy
zwroéci¢ szczegblng uwage na strukture kamienia oraz kolorystyke. Wszystkie
kawatki kamienia nie odpowiadajgce oryginatowi nalezy odrzuci¢ i zastgpic
innymi. Wyselekcjonowane ptyty nalezy odpowiednio zabezpieczyC i
przechowac¢ do czasu ponownego montazu.

11.0czyszczenie tablic pamigtkowych z zabrudzen powierzchniowych i
atmosferycznych za pomocg tagodnych srodkéw czyszczacych.

12.Montaz ptyty kamiennej na wience pod tablicg pamigtkowg po lewej stronie
elewacji frontowej. Piyte nalezy zamocowaé na kotkach montazowych
bezposrednio do istniejgcej powierzchni boniowania. Zabrania sie usuwania
fragmentu boniowania, gdyz spowoduje to uszkodzenie powierzchni elewacji.

13.0czyszczenie balustrady balkonu za pomocg szczotek metalowych z
tuszczgcej sie i odpadajgcej farby wraz z usunieciem ognisk rdzy.

14.Malowanie balustrady farbg kryjgcg antykorozyjng — sugerowany Kkolor
bragzowy.

15.Usuniecie tuszczgcej sie i odpadajgcej farby z drewnianych okien wiezy
zegarowej oraz uzupetnienie ubytkdéw masg zywiczng do uzupetniania ubytkow
Akson SC 258, lub rownowaznym. Powierzchnie drewna, pozostatosci farby i
kitowania przeszlifowac¢ papierem sciernym.

16.Malowanie okien farbg kryjgcg w kolorze zblizonym do koloru okien parteru i
pietra.

17.Montaz instalacji elektrycznej do lamp systemu iluminacji obiektu.

18.Montaz ptyt kamiennych oktadziny cokotowej zgodnie z technologig ustalong w
trakcie wykonywania prac, dostosowang do warunkow zastanych na budowie.
Nalezy przyjgc rozwigzanie uniemozliwiajgce klinowanie sie ptyt kamiennych z
chodnikiem, a jednoczesnie nie wptywajgce na pogorszenie waloréw
estetycznych elewacji. Nowe ptyty kamienne nalezy dobra¢ pod wzgledem
kolorystyki do oryginalnych, a powierzchnie opracowaé dopasowujgc
odpowiednig fakture do istniejgcej.
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19.Gruntowanie powierzchni ubytkow tynku gruntem gteboko penetrujgcym.

20.0dtworzenie gzymsow i profilowan boniowania stosujgc gotowg zaprawe lub
zaprawe tradycyjng dobrang indywidualnie. Zaprawa musi zawiera¢ cement
trassowy. W przypadku profili ciggnionych lub fragmentéw o duzym narzucie
tynkarskim nalezy prace podzieli¢ na etapy, naktadajgc odpowiedniej grubosci
tynk w kilku warstwach. W razie koniecznosci zastosowacC zbrojenie.
Profilowanie poszczegdlnych elementéw odtworzy¢ zgodnie z oryginatem.

21. Uzupetnienie bruzd wykonanych w miejscach najwiekszych peknie¢ za
pomocg zaprawy z cementem trassowym, wzbogaconej wiéknem szklanym.
22. Uzupetnienie tynku w miejscach spekan o charakterze pajeczyny zaprawg z
cementem trassowym, wzbogacong witdoknem szklanym. Profilowanie paséw i

pol boniowania odtworzy¢ zgodnie z oryginatem.

23.0czyszczenie wszystkich skrzynek znajdujgcych sie na elewacji z brudow i
osadow.

24. Wymiana drzwiczek skrzynki gazowej na elewacji wschodniej.

25. Montaz nowych obrébek blacharskich wykonanych z blachy tytanowo -
cynkowej. Sposéb montazu poszczegdlnych odcinkow blachy nalezy
dopasowac do konkretnego elementu. W przypadku profilowanych obramowan
okiennych nalezy wybra¢ metode, ktéra pozwoli na zachowanie ich ksztattu
oraz odpowiedniej estetyki wykonczenia. Arkusze blachy nalezy wywing¢ w
odpowiedni sposdb, aby nie dopusci¢ do wystgpienia w przysztosci uszkodzen
i degradacji tynku.

26.Malowanie powierzchni elewacji farbami krzemianowymi po uprzednim ich
zagruntowaniu, np. farbami Remmers, Keim, Optolith, Kabe lub rownowaznym.

27. Montaz zadaszenia nad drzwiami wejSciowymi elewacji potnocne;j.

28.Montaz metalowych malowanych proszkowo na kolor czarny lub grafitowy
oston skrzynek instalacyjnych.

29. Hydrofobizacja powierzchni ptyt kamienia partii cokotu za pomocg $rodka
przeznaczonego do impregnacji kamienia naturalnego i sztucznego, np.
Remmers Funcosil SL lub réwnowaznym.

30. Montaz afiszy, tablic informacyjnych, kamer, czujek i innych elementow,

zgodnie z projektem budowlanym.
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IX. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W odniesieniu do przedmiotowego budynku nalezy:

1. Przeprowadza¢ cykliczne kontrole stanu technicznego poszczegodlnych
elementéw elewacji.

2. Dokonywa¢ impregnacji ptyt kamiennych oktadziny cokotowej, zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

3. Umieszcza¢ materiaty informacyjne w gablotach informacyjnych, specjalnie do
tego zaprojektowanych i umieszczonych w wyznaczonych miejscach.

4. Nie instalowaé mobilnych stelazy czy innego typu konstrukcji w okolicy tablicy

pamigtkowej na elewacji frontowe;j.

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Program prac konserwatorskich remontu elewacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Nowym
Targu, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ.

X. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

>

I

fot. 8: Elewacja frontowa. Widok partii podokiennej wraz z uszkodzeniem kamiennej
ptyty cokotowej
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fot. 9: Elewacja frontowa. Widoczne okablowanie poprowadzone natynkowo oraz
otwory montazowe na gzymsie miedzykondygnacyjnym.

fot. 10: Elewacja frontowa - fragment dolnej czesci ryzalitu. Widoczne spekania
dekoracyjnego boniowania oraz uszkodzenia kamiennych ptyt cokotu.
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fot. 11: Elewacja frontowa. Widoc

fot. 12: Elewacja frontowa - fragment dolnej czesci ryzalitu. Widoczne spekania i
uszkodzenia dekoracyjnego boniowania oraz ubytki ptyt kamiennych cokotowych.
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fot. 13: Elewacja frontowa. Widoczne wtérne uzupetnienia po koikach montazowych
na gzymsie miedzykondygnacyjnym.

! ; Y e : SO <
fot. 14: Elewacja frontowa. Widoczny mobilny stelaz na wiehAce przed tablicg
informacyjna.
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fot. 15: Elewacja frontowa V\-Iidoczrny ryzalit
srodkowy z chaotycznie rozmieszczonymi,
niepasujgcymi stylistycznie tablicami informacyjnymi.
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fot. 16: Elewacja frontowa. Widoczny naroznik z
elewacjg zachodnia.
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fot. 17: Elewécja zachodnia. Widék 6go|ny.

fot. 18: Elewacja zachodnia. Widoczne uszkodzenia gzymsu miedzykondygnacyjnego.
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fot. 19: Elewacja zachodnia. Widoczne uszkodzenia gzymsu'miedzykondygnacyjnego
spowodowane nieszczelnoscig obrébki blacharskiej.

fot. 20: Elewacja zachodnia. Widoczne ubytki tynku nad cokotem kamiennym
odstaniajgce pianke montazowg.
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fot. 21: Elewacja zachodnia. Widoczne uszkodzenia
boniowania dekoracyjnego-spekania, ukruszenie,
ubytki farby wierzchnie;j.

7 A L £ N
fot. 22: Elewacja zachodnia. Widoczna szczelina na
taczeniu ptyt kamiennych oktadziny cokotowe;j.

27
tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakéw




Program prac konserwatorskich remontu elewacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Nowym
Targu, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ.

fot. 23: Elewacja zachodnia. Widoczne uszkodzenia gzymsu miedzykondygnacyjnego
spowodowane nieszczelnoscig obrébki blacharskiej.

I

fot. 24: Elewacja zachodnia. Widoczne uszkodzenia gzymsu miedzykondygnacyjnego.
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fot. 25: Elewacja pdétnocna. Widok ogdiny.

fot. 26: Elewacja pdétnocna. Widoczne uszkodzenia tynku przy parapetach okiennych
parteru odstaniajgce pianke montazows.
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tynku pasa odokiennego oraz

S

fot. 27: Elewacja potnocna. Widoczne uszkodzenia
plastikowe czyszczaki.

ot. 28: EIewécja poétnocna. idoczne pekniecie iyty kaminnej oraz roznica koloru i
struktury poszczegdlnych ptyt kamiennych.
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fot. 29: Elewacja péiﬁocna. Widoczne drzwi
wejsciowe .

fot. 30: EIeaCJa pélnocn. idoczna elewacja
dobudoéwki ze skrzynkg instalacyjng.
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Program prac konserwatorskich remontu elewacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Nowym
Targu, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ.

fot. 31: Elewacja poétnocna. Widoczna skrzynka
elektryczna przy drzwiach wejsciowych.

fot. 32: Elewacja potnocna. Widoczne okablowanie
poprowadzone natynkowo w korytkach

instalacyjnych.
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Program prac konserwatorskich remontu elewacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Nowym

Targu, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ.

N

fot. 33: Elewacja potnocna. Widoczny naroznik
dobudowki z uszkodzeniami boniowania
dekoracyjnego.

fot. 34: Elewacja péinocna-naroznik z elewacj'a

zachodnig. Widoczne uszkodzenia boniowania
dekoracyjnego.
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A Y e e I R s s e o

fot. 36: Elewacja wschodnia. Widoczne pék‘nlema‘o’réz spekania o charakterze
pajeczyny na powierzchni tynku elewac;ji.
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Program prac konserwatorskich remontu elewacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Nowym
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fot. 37: Elewacja wschodnia. Widoczne pegkniecia, spekania o charakterze pajeczyny
oraz okablowanie poprowadzone natynkowo na powierzchni elewacji.

fot. 38: Elewacja wschodnia. Widoczne kotki montazowe na gzymsie
miedzykondygnacyjnym oraz kamera monitoringu.
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Program prac konserwatorskich remontu elewacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Nowym
Targu, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ.

fot. 39: Elewacja wschodnia.
ogniskami korozji i wgnieceniami.

Widoczna zadaszenie stacji transformatorowej z

|

fot. 40: Elewacja wschodnia. Widoczne instalacja elektryczna poprowadzona
natynkowo w przestrzeni boniowania w korytkach instalacyjnych

= X N
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U

fot. 41: Elewacja wschodnia. Skrzynka gazowa z
ogniskami korozji oraz tabliczkami informacyjnymi.
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