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Oswiadczenie
Projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt techniczny

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.

U.2020 poz. 1333 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu, Rynek 1
34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001 Nowy Targ
sporzgdzony/sprawdzony: 09.2022 roku

dla:

Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ,

reprezentowana przez mgr Grzegorza Watyche,
Burmistrza Miasta

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.




Kielce dnia 04‘ lipca 2012 r.

omisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane zekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 24 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pdin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r.,, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
S'wi(;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3KC-WIE-7JW *

Pan Pawet Pawfowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12

adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



PREZYDIUM
RADY NARODOWLJ M. KRAKOWA
Wydziat Budowniclwa ’ ' . " E oo b
Urbanistyki 1 Architekiury : : - w5

o

Nr ewid. upraw. m.154.e.-ijJ.3__;_;_,._ Kfa]_téxv, dnia ......24_ Jonletnia 1973 -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE '~

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycinin
1961 roku — prawo budowlane (Dz..U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § 9.usf.l Pk‘iolﬂ'-& )
rozporzadzenia Przewodniczacego. Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archi- <
tektury z dnia 10 wrzeénia 1962 roku w sprawie kwahhkac;: fachowych oséb '
wykonu]qcych funkc]e techniczne w budownictme powszechnym (Dz U Nr 53

' poz. 266) - b FomE By v, iv ; -
COb. . - - o . Bolestaw,Stefan_ 'D.z"i e&iﬁl- :
e , mtynier .elektrvk . . b s .---.-'~-'".-'-l-':-.'
" urodzony(a) dnia 4,.'1 LZLOIRCE. 1943:'..“71 Siexakowie Do....l!lfﬁlﬂni“ . e

otrzymuje

w specjalno$ei  ......... instala.cji i urzadzed elektrycanysh

‘uprawnienia budowlane do sporzadzanm projektcm i Xercwania robotami bu-
dowlanymi w zakresie wszelkiego rodzaju instalacji 1 urzqdz.e:i olektrycznyoh

wchodzacych do zakreau budwnio-hm pouszochnago.

NDPT — N.H. os. Hutnicze T zam. 764/73 8090
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1B5-45H-YGT *

Pan Bolestaw Dziegiel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/2216/01

adres zamieszkania ul. Kurczaba 12/53, 30-868 Krakdw

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot projektu.

1.2. Podstawa opracowania projektu.

1.3. Zasilanie budynku.

1.4. Instalacja oswietlenia.

1.5. Wytyczne wykonania i odbioru robot elektrycznych.

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji iluminacji elewacji dla

budynku Ratusza na Rynku w Nowym Targu.

1.2 Podstawa opracowania projektu.

Podstawy formalno-prawne:

° zlecenie Inwestora
Podstawy techniczne:
° uzgodnienia z Inwestorem

o podkiad budowlany

o obowigzujace normy i przepisy dotyczace niniejszego opracowania.

1.3 Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z istniejgcego zlacza kablowego wg osobnego opracowania.
Linia WLZ od Tablicy Licznikowej do Istniejacej Tablicy Glownej oraz do Tablicy

[luminacji pozostaje istniejaca.

1.4 Wewnetrzne linie zasilajgce.
Podstawowym elementem rozdzialu energii w budynku jest tablica rozdzielcza TG
zlokalizowana na poziomie parteru w budynku. Z niej zasilona jest istniejaca tablica iluminacji

budynku.

1.5 Instalacja oswietlenia

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami typu N2XH-J 3x1,5 mm?
ukladanymi bezposrednio pod tynkiem w $cianach murowanych oraz w peszlach w $ciankach
typu lekkiego — nalezy w sytuacjach kiedy to mozliwe zastosowaé istniejace koryta lub
przepusty kablowe z racji charakterystyki obiektu (obiekt zabytkowy). Podstawowym
elementem zasilania i sterowania o$wietleniem jest istniejgca tablica iluminacji zlokalizowana

na parterze budynku przy wyjsciu od strony tylnej budynku. W rozdzielni nalezy zabudowad



roztgeznik izolacyjny, ogranicznik przepie¢ wraz z jego zabezpieczeniami, wylgczniki
astronomiczne sterujgce zalaczaniem i wylgczaniem o$wietlenia zewnetrznego oraz komplet

zabezpieczen nadpradowych dla poszczeg6lnych obwoddw oswietleniowych.

Obiekt podzielono na strefy (8 stref na 4 wylacznikach astronomicznych)

Nalezy przygotowa¢ tablice w sposéb umozliwiajacy inny sposob sterowania poprzez
wylaczniki astronomiczne poprzez pozostawienie 0,5m zapasu na przewodach.

Projekt przewiduje zamontowanie o$wietlenia iluminacji elewacji budynku.

Oswietlenie zewnetrzne budynku skladac sie bedzie z opraw:

MODENA 2.0 SL LED 1600 4800LM 3000K IP65 52°X19° BLACK ANODE B35
Oprawa architektoniczna LED do montazu przy pomocy uchwytéw (do zamdwienia osobno),

natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podloza, ktorg cechuje kolor czarny anoda B35, a
obudowa to aluminium ekstrudowane, szklo hartowane, aluminium wiryskiwane
wysokoci$nieniowo. Wymiary oprawy to 1600x59x59 mm. Uktad $wietlny stanowi dioda duzej
mocy i soczewka o kacie $wiecenia 52°x19° Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa
Swiecgca w sposob bezposredni. Uklad optyczny pozwala na osiggnigcie skutecznosci $wietlnej
na poziomie 141lm/W. Oprawa Swieci w temperaturze barwowej: 3000 K. Ogolny wskaznik
oddania barw CRI/Ra >80. Zastosowano zasilacz ED o znamionowym napieciu 220-240V
50/60Hz 1 sprawnosci >85%. Calkowity pobér mocy oprawy to 34 W, przy strumieniu
swietlnym 4800lm. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 100 000 h dla L90B10 zgodnie z
TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to max +45°C. Zgodnie z norma
EN 61140 oprawa wystgpuje w I klasie ochronnos$ci przed porazeniem elektrycznym, stopien
szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporno$é na uszkodzenia
mechaniczne jest na poziomie IK08 (zgodnie z normg EN 62262) plus Uchwyt regulowany 90°

ze stali nierdzewnej

MODENA 2.0 SL LED 400 1100LM 3000K IP65 52°X19° BLACK ANODE B35
Oprawa architektoniczna LED do montazu przy pomocy uchwytéw (do zamdéwienia osobno),

natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podloza, ktérg cechuje kolor czamy anoda B35, a
obudowa to aluminium ekstrudowane, szklo hartowane, aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo. Wymiary oprawy to 400x59x59 mm. Uklad Swietlny stanowi dioda duzej
mocy i soczewka o kacie Swiecenia 52°x19°. Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa
swiecgca w sposob bezposredni. Uklad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej
na poziomie 110 Im/W. Oprawa $wieci w temperaturze barwowej: 3000 K. Ogolny wskaznik
oddania barw CRI/Ra >80. Zastosowano zasilacz ED o znamionowym napieciu 220-240V
50/60Hz i sprawnosci >85%. Catkowity pobdr mocy oprawy to 10 W, przy strumieniu
$wietlnym 1100 Im. Zywotno$é oprawy jest przewidziana na 100 000 h dla L90B10 zgodnie z
TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to max +50°C. Zgodnie z norma

EN 61140 oprawa wystepuje w I klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien



szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne jest na poziomie IK08 (zgodnie z normg EN 62262) plus Uchwyt regulowany 90°

ze stali nierdzewne;j

MODENA 2.0 SL LED 800 2200LM 3000K IP65 52°X19° BLACK ANODE B35
Oprawa architektoniczna LED do montazu przy pomocy uchwytéw (do zaméwienia osobno),

natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podtoza, ktéra cechuje kolor czarny anoda B35, a
obudowa to aluminium ekstrudowane, szklo hartowane, aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo. Wymiary oprawy to 800x59x59 mm. Uklad $wietlny stanowi dioda duzej
mocy i soczewka o kgcie $wiecenia 15°. Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa $wiecaca w
sposdb bezposredni. Uklad optyczny pozwala na osiagnigcie skutecznosci $wietlnej na
poziomie 122Im/W. Oprawa $wieci w temperaturze barwowej: 3000 K. Ogdlny wskaznik
oddania barw CRI/Ra >80. Zastosowano zasilacz ED o znamionowym napieciu 220-240V
50/60Hz i sprawnosci >85%. Calkowity pobor mocy oprawy to 18 W, przy strumieniu
$wietlnym 2200 Im. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 100 000 h dla L90B10 zgodnie z
TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to max +50°C. Zgodnie z norma
EN 61140 oprawa wyst¢puje w I klasie ochronnoéci przed porazeniem elektrycznym, stopiefi
szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporno$é na uszkodzenia
mechaniczne jest na poziomie IK08 (zgodnie z normg EN 62262) plus Uchwyt regulowany 90°

ze stali nierdzewne;j

MODENA 2.0 SL LED 400 1300LM 3000K IP65 15° BLACK ANODE B35
Oprawa architektoniczna LED do montazu przy pomocy uchwytéw (do zaméwienia osobno),

natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podioza, ktéra cechuje kolor czamy anoda B35, a
obudowa to aluminium ekstrudowane, szklo hartowane, aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo. Wymiary oprawy to 400x59x59 mm. Uktad $wietlny stanowi dioda duzej
mocy i soczewka o kacie §wiecenia 15°. Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa $§wiecaca w
sposob bezposredni. Uklad optyczny pozwala na osiagnigcie skutecznosci $wietlnej na
poziomie 130 Im/W. Oprawa $wieci w temperaturze barwowej: 3000 K. Ogélny wskaznik
oddania barw CRI/Ra >80. Zastosowano zasilacz ED o znamionowym napieciu 220-240V
50/60Hz i sprawnosci >85%. Calkowity pobér mocy oprawy to 10 W, przy strumieniu
$wietlnym 1300 Im. Zywotnoéé oprawy jest przewidziana na 100 000 h dla L90B10 zgodnie z
TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to max +50°C. Zgodnie z norma
EN 61140 oprawa wystepuje w I klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopief
szczelnodci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporno$é na uszkodzenia
mechaniczne jest na poziomie IK08 (zgodnie z norma EN 62262) plus Uchwyt regulowany 90°

ze stali nierdzewnej



ICE CUBE 2.0 WALL ED 1050LM 3000K IP65 52°X19° BLACK
Oprawa dekoracyjna LED, ktora cechuje kolor bialy RAL 9003, a obudowa to aluminium

wiryskiwane wysokoci$nieniowo kolor bialy i wymiary 100x120x100 mm oraz montaz
bezposrednio na Scianie (Swieci w dol), bezposdrednio na $cianie (§wieci do géry), bezposrednio
na $cianie (§wieci goéra-dol). Uktad $wietlny na bazie diody $redniej mocy o kacie §wiecenia
52x19°. Oprawa $wiecgca w sposob bezposrednio-posredni. Wydajny uktad optyczny pozwala
na osiggnigcie skutecznosci $wietlnej 99 Im/W. Oprawa w temperaturze barwowej 3000 K oraz
ogdlnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowany zasilacz ED typu SELV o
znamionowym napigciu wejSciowym 220-240V 50/60Hz i sprawno$ci >79%. Catkowity
pobor mocy oprawy to 10.6 W, a strumienia §wietlnego 1050 Im. Zywotno$é oprawy jest
przewidziana na 50 000 h dla L90B10 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy
dla tej oprawy to -20°C ... +45°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopient szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg

normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie 1K04 (zgodnie z

normg EN 62262)

ARCHILINE LED 900 14W 4000K IP67 BIALY
Oprawa architektoniczna LED, ktdrg cechuje kolor biaty, a obudowa to profil aluminiowy o

wymiarach 900x18x21mm z ochronng zywicg poliuretanowa. Uktad $wietlny na bazie diody
sredniej mocy. Oprawa $wiecagca w sposob bezposredni. Uktad optyczny pozwala na
osiggniecie skutecznodci swietlnej 58Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz
ogolnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowano zasilacz ED - do zaméwienia
osobno typu SELV o znamionowym napieciu 24V DC dostepny jako akcesorium. Catkowity
pobdér mocy oprawy to 14W, przy strumieniu $wietlnym 810Im. Zywotno$¢ oprawy jest
przewidziana na 50 000 h (ED); 43 000 h (DALI) dla L90B10 zgodnie z TM21. Przewidziany
zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa
wystepuje w Il klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na
poziomie IP67 (wg normy EN 60529), a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na

poziomie IK10 (zgodnie z normg EN 62262).

UWAGA PODANE NAZWY NIE SA NAZWAMI PRODUCENCKIMI

1.6 Wytyczne wykonania i odbioru robot elektrycznych.
+  Wytyczne wykonania.
Wykonawca robét elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac remontowych
opracowac:
a) harmonogram wykonywanych robdt, uwzgledniajagcy w szczegélno$ci zakres prac w

mieszkaniach



b) opracowanie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia dla oséb wykonujacych roboty
instalacyjne oraz mieszkancoéw budynku

¢) na okolicznos¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisaé odpowiedni protokot i
prowadzi¢ dziennik budowy

d) materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiadaé aprobaty techniczne
krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materialow nalezy uzyskaé zgode od
inspektora nadzoru inwestorskiego.

o  Wytyczne odbioru.

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazac do odbioru robét nastepujace
dokumenty:

o projekt powykonawczy

e dziennik budowy

o protokdt z pomiardéw rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j

e protokot z pomiardw ciggloéci przewodoéw ochronnych, w tym polaczen
wyréwnawczych

o protokot z pomiar6w skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e pisemne potwierdzenie, ze zabudowane materialy i aparaty maja aprobaty techniczne i
zostaly dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa powszechnego.

Szczegolowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma PN-IEC-60364-6-
61.

e Wszystkie urzagdzenia wchodzace w sktad awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego,
przeciwpozarowy  wylgcznik pradu, hydranty wewnetrzne, wymienione w
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.) beda posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz deklaracje zgodnosci (krajowy
certyfikat wlasnos$ci uzytkowych.

e Kable i przewody musza mie¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje

zgodnosci.
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UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub rownorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczng, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie
ingerujgcy w interesy oséb trzecich.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO —ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telfax. +48 12 3070007
www.waclawowicz.pl 31-027 Krakdw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr

Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewaciji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001

Nowy Targ
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PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Pawtowski
GEOWNY

DQMT‘

SWHK/PWOE/0099/12
\/ i
PROJEKTANT | mgr. inz. Bolestaw Dziegiel
SPRAWDZAJACY | 154 Kn/73 ;
ZESPOL
OPRACOWUJACY
FAZA| PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TRESC | SCHEMAT ZASILANIA - ILUMINACJA
0ZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
NT| 09.2022 1:100 PT-01
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+18.37

+1252

Archiline 900mm - 14W

Modena 1600mm 52°x18° - 34W
Modena 800mm 52°x19° - 18W
Modena 400mm 52°x19° - 10W
Modena 400mm 15° - 10W

Ice Cube Wall 52°x19° - 10W

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub réwnorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentdw oraz sztukag
budowlang.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywaé pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sig z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposoéb nie
ingerujacy w interesy osob trzecich.

GRUPA WECLAWOWIC

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO ' ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telfax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakdw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Rement elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obrgb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Pawlowski !
SLOWNY | S\WKIPWOE/0099/12

PROJEKTANT | mgr. inz. Bolestaw Dziegiel ! !
SPRAWDZAJACY 154-Kn/73

2ESPOL
OPRACOWUJACY

FAZA | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TRESC | ELEWACJA FRONTOWA - ILUMINACJA

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS,

NT| 09.2022 1:100 PT-02
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UWAGA.:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stoscwaé materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub réwnorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztukg
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sig z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujgcy w interesy osob trzecich.

GRUPA WECLAWOWIC

PROJEKTY EKSPERTYZY WYNKC TURA JA MALARSTWO RZEFBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telffax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakdw, $w. Tomasza 27/1 biurc@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU|Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nrdz.11143, obrgb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. Pawel Pawlowski /
CLOWNY | SWK/PWOE/0099/12 /

SPRAWDZAJACY | 4 ra "7

f
PROJEKTANT | mgr. inz. Bolestaw Dziegiel ,\1
1
v

ZESPOL
OPRACOWUUACY

FAZA | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TRESC | ELEWACJA WSCHODNIA - ILUMINACJA

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.

NT| 09.2022 1:100 PT-03
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Archiline 800mm

Modena 1600mm 52°x18°
Modena 800mm 52°x19°
Meodena 400mm 52°x19°
Meodena 400mm 15°

Ice Cube Wall 52°x19°

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie

- Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w
projekcie lub réwnorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztukg
budowlanag.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywaé pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac¢ sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.

GRUPA WECLAWOWIC

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEIRA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 lel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.p}

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

i
-

PRO-!EKJANT mar inz. Pawet Pawtowski
BLOWNY | S\WK/PWOE/0099/12

=

PROJEKTANT | mgr. inz, Bolestaw Dziggiel
SPRAWDZAJACY | 454 nr73

Y&

ZESPOL
OPRACOWUJACY

FAZA | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TRESC | ELEWACJA TYLNA - ILUMINACJA
0ZN.DOK, DATA SKALA OZN.RYS.

NT| 09.2022 1:100 PT-04
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Archiline 800mm
Medena 1600mm 52°x19°
Meodena 800mm 52°x18°
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B Medena 400mm 52°x19°
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Modena 400mm 15°

Ice Cube Wall 52°x19°

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie

- Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w
projekcie lub rownorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzg
techniczng, instrukcjami producentdw oraz sztukg
budowlang.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzié¢ w sposéb nie
ingerujgey w interesy osob trzecich.

GRUPA WECLAWOWIC

PROJEKTY EKBPERTYZY WYKONAWSTWO

'ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR

Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT

Ratusz, Rynek 1, 34-400 N

owy Targ

NAZWA PROJEKTU

Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nrdz.11143, obreb 0001

Nowy Targ

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. Pawel Pawlowski
SWK/PWOE/0099/12

PROJEKTANT

mgr. inz. Bolestaw Dziggiel

SPRAWDZAJACY 154-Kn/73
¥
ZESPOL
OPRACOWUJACY
FAZA[PROJEKT TECHNICZNY
BRANZAINSTALACJE ELEKTRYCZNE
TRESC|ELEWACJA ZACHODNIA - ILUMINACJA
OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
NT| 09.2022 1:100 PT-05
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