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WYKAZ RYSUNKOW

N rysunku TYTUL SKALA

Inwentaryzacja:
01 Rzut piwnic 1:50
02 Rzut parteru 1:50
03 Rzut poddasza 1:50
04 Rzut dachu 1:50
05 Przekroj A-A 1:50
06 Przekroj B-B 1:50
07 Elewacje 1i 2 1:100
08 Elewacje 3i 4 1:100

Projekt architektoniczna:
A1 Rzut piwnic 1:50
A2 Rzut parteru 1:50
A3 Rzut poddasza 1:50
A4 Rzut dachu 1:50
A5 Przekroj A-A 1:50
A6 Przekroj B-B 1:50
A7 Elewacje 1i2 1:100
A8 Elewacje 3i 4 1:100
A9 Wykaz stolarki 1:100
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: przebudowa budynku mieszkalnego dwurodzinnego — Sopot
ul. Lesna Polana 4 na dziatce nr ewid.: 46/2 potozonej w Sopocie obr. ewid.: M. Sopot.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest potowa budynku [jedno z dwdéch samodzielnych mieszkan]. Zakres prac
zwigzanych z termomodernizacjg oraz drenazem opaskowym dotyczy catego obiektu.
2 LOKALIZACJA OBIEKTU
21 USYTUOWANIE

Istniejgce, zgodnie z Planem Zagospodarowania.

3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
3.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Projektowany obiekt petni¢ bedzie funkcje budynku mieszkalnego dwurodzinnego w zabudowie zagrodowej stuzacy

gospodarce lesnej. Budynek bedzie zaspokajat potrzeby bytowe do dwoch rodzin. Czes¢ budynku, objeta
opracowaniem, stanowi samodzielng czes¢ z oddzielnym wejsciem.

3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek bedacy przedmiotem opracowania 2kondygnacyjny naziemnych (z poddaszem uzytkowym i czesciowym
podpiwniczeniem) o ksztalcie prostokgta z dachem dwuspadowym o nachyleniu gtéwnej potaci dachowej 45st.

Catosc¢ tworzy zwieztg forme architektoniczng. Projektowany budynek formg architektoniczng nawigzuje do typowe;j
zabudowy zagrodowej i dobrze komponuje sie z pozostatg zabudowg dziatki, stanowigc jej uzupetnienie.

3.3 RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Rzedne czesci dobudowanej podano w stosunku do poziomu +-0,00.

Loy (o] 010 (=1 (=T 0 11 [N -0,59m
Loy o] 0 IRV =Y 1o - RS -0,02m
Loy o] g I o o LsT= Lo bd [N o 7= g (=T U OSSR +-0,00 m
L0722 ] 4 o) <= T o 11 1SR +2.60m
POZIOM KAIENICY ....ceiiiiitiiii ittt e b e e e ettt e e e bt e e e s aab e et e e e bba e e e e e aanrneeeean +8.10m

34 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym pozwalajgcym zrealizowa¢ zamierzong inwestycje.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych obiektu jest dostateczna, a projektowana przebudowa nie
wplynie ujemnie na ich wytrzymatos¢. Projektowana przebudowa nie zmienia obcigzen istniejgcej konstrukgii.
Stwierdzam, ze konstrukcja budynku jest w stanie przenies¢ wszystkie zatozone obcigzenia, wynikajgce z zakresu
przebudowy. Stan podioza gruntowego oceniam jako dobry, ustabilizowany, jest w stanie przenies¢ wszystkie
zatozone obcigzenia.

W _przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania robot budowlanych, Ze stan lub ukiad elementow
konstrukeyjnych, rézni sie znaczgco od zatozen przyjetych do projektowania nalezy wstrzymaé roboty budowlane i
skontaktowac sie projektantem w celu podjecia stosownych decyzji.

3.5 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wymagania w zakresie dostepu 0séb niepetnosprawnych nie dotyczg budynku mieszkalnego dwurodzinnego.

4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
41 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:
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Powierzchnia budynku: Pzap.= 122.70m?, K= 763.56m?
Wysokos$¢ budynku H= 8.69m, 2kondygnacji nadziemnych (poddasze uzytkowe), budynek niski N.

42 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Wymég odlegtosciowy budynku zachowany.
43 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

Funkcja obiektu to budynek mieszkalny dwurodzinny.
W budynku bedg wystepowac typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

4.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek mieszkalny zalicza sie do klasy ZL IV kategorii zagrozenia ludzi.
45 STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg sktadowania i przetwarzania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
pomieszczeniach w ilosci stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanych
obiektach nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

4.6 OBCIAZENIE OGNIOWE

Wg obecnie obowigzujgcych przepiséw dla czesci obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi — nie
wlicza sie zagrozenia ogniowego.

4.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Zgodnie z §213 Dz.U.02.75.690 wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg
przedmiotowego budynku (do Ill kond. mieszkalny dwurodzinny w gospodarstwach lesnych).

48 ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.
Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowac do stopnia NRO.
Ze wzgledu na punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odporno$ci ogniowej elementéw budynku.

49 STREFY POZAROWE

Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajacej 8000 m?.

410 DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.

Przepisy nie stawiajg wymagan. Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony od drogi lesnej publiczne;.
411 EWAKUACJA.

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzace na otwartg przestrzen —
na zewnatrz drzwiami o szeroko$ci skrzydta w Swietle 90cm.

412 PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Nie sg wymagane.

413 WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE

Nie sg wymagane.

414 PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Nie sg wymagane.

415 STALE URZADZENIA GASNICZE

Nie sg wymagane.

416 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykonac¢ zgodnie z cz. branzy elektrycznej.
417 INSTALACJE WENTYLACYJNE

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.
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5 KONSTRUKCJA

5.1 EUNDAMENTY

Nie projektuje sie.

5.2 POSADZKI NA GRUNCIE

Projektuje sie posadzki cementowe gr. 5cm zbrojone siatkg przeciwskurczowo na gruncie na podktadzie z piasku
zageszczonego gr. 30cm oraz betonu podktadowego B10 gr. 10cm ocieplone zgodnie z 2x warstwg styropianu gr.
10cm. Posadzki na kondygnacji piwnic/parteru wykonac zgodnie z czesciag rysunkows.

5.3 SCIANY

5.3.1 SCIANY FUNDAMENTOWE

Nie projektuje sie Sciany.

5.3.2 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Nie projektuje sie Sciany.

5.3.3 SCIANY DZIALOWE

Projektuje sie lekkie $cianki dziatowe w systemie zabudowy gips-karton.

54 STROPY
Nie projektuje sie.
5.5 NADPROZA | PODCIAGI

Projektuje sie nadproza prefabrykowane L19 zgodnie z czes$cig rysunkowa.

5.6 SCHODY WEW.

Projektuje sie wymiane schodéw na drewniane klejone sosnowe wraz ze zmiang rozktadu stopni. Schody wykona¢
jako policzkowe, stopien, podstopien klejony z jednostronnym pochwytem.

5.7 DACH

Projektuje sie wymiane konstrukcji wykuszy jednospadowych. Zachowanie geometrii z wydtuzeniem okapdéw
gtéwnych i wykuszy w celu wykonanie docieplenia zgodnie z cze$cig rysunkowa.

5.8 KOMINY

Istniejacy komin, zgodnie z opinig kominiarskg do pozostawienia i wykorzystanie istniejgcych przewodéw zgodnie z
czescig rysunkowa. Projekiuje sie komin powietrzno-spalinowy dla projektowanego piecyka dwufunkcyjnego
gazowego, srednice przewodu 125/80 dobra¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta piecyka.

Istniejace przewody w kominie murowanym o wym. 14x14cm po oczyszczeniu, czesciowym zabetonowaniu,

odgruzowaniu i sprawdzeniu doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami [dostosowaé jako wentylacyjne],
wigczaé kolejno zgodnie z cz. rysunkows.

6 IZOLACJE
6.1 1ZOLACJE PRZECIWWODNE

6.1.1 ELEMENTY FUNDAMENTOW

Projektuje sie izolacje powtokowa scian fundamentowych R+2P oraz folig kubetkowa.
6.1.2 DACH

Projektuje sie folie dachowg wstepnego krycia zbrojong wysokoparoprzepuszczalnag.

6.2 1ZOLACJA TERMICZNA

6.2.1 POSADZKI NA GRUNCIE
Ptyty styropianowe 2x EPS-100 gr. 10cm.
6.2.2 SCIANY

Projektuje sie docieplenie budynku metodg lekkg mokrg (wybrany kompletny system BSO) ptytami styropianowymi
EPS-70 gr. 15cm oraz $ciany fundamentowe EPS-100 gr. 10cm do poziomu zaznaczonego na rysunkach.
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6.2.3 DACH

Projektuje sie dach ocieplony wetng mineralng o gr. 26cm.

7 KOLORYSTYKA OBIEKTU

7.1 SCIANY | COKOL

Projektuje sie sciany w kolorze biatym lub kremowym dla tynkéw typu baranek. Cokét w kolorze ciemny braz.
7.2 ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ORAZ ELEMENTY DREWNIANE, STOLARKA

Elementy drewniane w kolorze palisander. Stolarka okienna pcv w kolorze biatym, drzwiowa w kolorze brgzowym
lub grafitowym.

7.3 DACH

Dach kryty blachodachéwka w kolorze czerwonym.
8 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

8.1 POSADZKA

Wszystkie projektowane powierzchnie wykonczy¢ gresem lub terakotg antyposlizgowag na kleju oraz panelami
drewnopochodnymi klasy min. AC-4. Typ, wymiary i sposob ukfadania plytek do uzgodnienia na etapie
wykonawczym z Inwestorem. Posadzki pom. piwnic cementowe zatarte na gtadko.

8.2 SCIANY
Tynk cem.-wap., ptyta g-k gr. 125mm, gtadz gipsowa.
8.3 STROP

Tynk cem.-wap., ptyta g-k gr. 125mm, gtadz gipsowa.
9 STOLARKA
9.1 STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie stolarke okienng pcv z szybg zespolong oraz nawiewnikami wg. cz. rysunkowe.
Wspodtczynnik przenikania dla okien Umax=0.90 [W/m2K] i 1.10 [W/m2K] dla okien potaciowych.
9.2 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wew. drewniane sosna klejone, zew. stalowe z okleing drewnopodobnag, ocieplone.
Wspotczynnik przenikania drzwi zewnetrzych oraz wew. od cz. nieogrzewanej Umax=1.30 [W/m2K]

10 WYPOSAZENIE WEWNETRZNE
Wybér szczegbtowego wyposazenia jest przedmiotem ustalen miedzy inwestorem, wykonawcg na etapie
wykonywania inwestycji .

11 INSTALACJE
Projektuje sie wymiane instalacji wew. wod.-kan., c.o., gaz., elektryczne;j.

12 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe proste

Budynek mieszkalny zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-02479 :1998

Zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznego posadowienia.

13 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Z ANALIZA MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFAKTYWNYCH ZRODEL ALTERNATYWNYCH
ODNAWIALNYCH

Wg zatgcznikéw do projektu.
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14 INSTALACJE SANITARNE

Instalacje wodociggowe - informacje ogdine
Budynek zaopatrywany bedzie na dotychczasowych zasadach z przytgcza w20.
Istniejgce instalacje wodociggowe w obrebie mieszkania przeznacza sie do rozbiorki.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc (polietylen sieciowany)
tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W miejscach podtgczen baterii
i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia
tacznikdw gwintowanych stosowaé tasmy lub paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy
montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci na cidnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy
zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w
Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubo$ci izolacji 9mm.

Obliczenia zapotrzebowania na wody pitnej
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzgdzenia techniczno-sanitarne.
Procedura obliczeniowa wg PN-9288-01706.

Rodzaj przyboru | llos¢ [szt.] | gn [I/s] | Zq- [I/s]
Umywalka 2 0,14 0,28
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
wcC 2 0,14 (0,28
Natrysk 1 0,30 (0,30
Pralka 1 0,25 (0,25
RAZEM: 1.25

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682x1,25%45-0,14=0,614 [I/s]

Dobor urzgdzenia pomiarowego

Wodomierz skrzydetkowy JS-6 32 powinien posiadac nastepujgce dokumenty:
e atest dopuszczajgcy Gtéwnego Urzedu Miar;
e atest higieniczny PZH (dopuszczenia czesci wodomierza do kontaktu z wodg pitng);
e aprobata techniczna typu;
¢ dokumentacja miedzynarodowa (akredytacje, 1ISO).

Kanalizacja sanitarna - informacje ogéine

Istniejgce odprowadzenie $Sciekédw sanitarnych z budynku do szczelnych zbiornikbw bezodptywowych,
przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych fi160.

Istniejgce instalacje kanalizacji w obrebie mieszkania przeznacza sie do rozbiorki.

Wyjscie z budynku do wymiany na istniejgcym poziomie nalezy szczelnie potgczy¢ z nowoprojektowang czescia.

Przewody poziome, fgczgce piony kanalizacyjne z gtébwnym kanatem odptywowym, utozone bedg pod posadzkg
pomieszczen mieszkalnych na gtebokosSci zabezpieczajgcej je przed przetamaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych Iub
polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Usytuowanie piondéw oraz sposéb poditgczenia przyboréw pokazano na rysunkach.
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Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogéine

Projektuje sie ogrzewanie wodne =z grzejnikami instalacji centralnego ogrzewania oparte na piecyku
kondensacyjnym dwufunkcyjnym na gaz.

Istniejgce instalacje centralnego ogrzewania w obrebie mieszkania przeznacza sie do rozbiérki.

Przewody

Prowadzenie rur w domu zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do
poszczegodlnych grzejnikéw przewodami z rur pex. Projektuje sie prowadzenie rur w posadzce i $cianach. Po
wykonaniu instalacji nalezy poddawac¢ prébie szczelnosci ciSnieniowej, nastepnie zaizolowac ksztattkami z pianki
PE. Po montazu nalezy zabetonowad.

Grzejniki i armatura
Zastosowano grzejniki typu ptytowego. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory termostatyczne.
Ogodlne dane dot. kotta dwufunkcyjnego:

- klasa energetyczna dla instalacji c.o. ,A”

- klasa energetyczna dla instalacji c.w.u. ,A”

- praca 50dB

- regulowana moc 10-24kW

- wyswietlacz, elektroniczny panel sterowania

Instalacje gazowe — informacje ogdine
Zapotrzebowanie na gaz na zasadach dotychczasowych z istniejgcego przytgcza g40.
Istniejgce instalacje gazowe wew. w obrebie mieszkania przeznacza sie do rozbiérki.

Przewody

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN_EN-10208-1, fabrycznie
nowych, tgczonych przez spawanie na styk. Przewody nalezy uktada¢ nad tynkiem w odlegto$ci 2-3cm od muru,
mocujgc je uchwytami co 2-2,5m. Przejscia przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢
materiatem trwale elastycznym, szczeliwem. Nalezy utrzymac¢ spadek przewoddéw 0,4% w kierunku przyborow.
Przed przyborami i gazomierzem nalezy zamontowa¢ zawory gazowe atestowane, grupe bezpieczenstwa ,B” i
dopuszczone do stosowania. PodejScia do gazomierza nalezy wykona¢ obustronnie ruchome [wahadtowo] z
tacznikdw fi25mm. Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany, nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
uszczelnionych szczeliwem niepowodujgcym korozji rur, konce tulei ochronnej powinny wystawa¢ poza przegrody
budowlane. Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanego instalacji gazu od innego uzbrojenia umozliwiajgc
przeprowadzenie prac konserwatorskich. Przed kazdym przyborem stosowac¢ zawér kulowy. Wszystkie odbiorniki,
nalezy fgczy¢ na state z instalacjg gazu, montujgc przed kazdym odbiornikiem srubunek gazowy i kurek kulowy.
Przed piecykiem dodatkowo montowac filtr do gazu. Zastosowa¢ armature do gazu posiadajgcg atesty, aprobaty i
dopuszczenia. Instalacja gazowa przed oddaniem jej do uzytku bedzie sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu. Po sprawdzeniu instalacji gazu zostanie spisany protokét, stanowigcy podstawe do podigczenia
instalacji do sieci gazowe;j.

Sprawdzenie instalacji polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania i projektu,

- kontroli jakosci wykonania, jakosci zastosowanych materiatow oraz zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

- kontroli szczelnosci instalacji i aparatow gazowych, ktérag przeprowadza sie powietrzem o cisnieniu 0.1MPa z
zastosowaniem manometru tarczowego — przez 30minut, jezeli w ciggu pomiaru nie wykazuje spadku cisnienia,
instalacje uwaza sie za szczelna.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

W pomieszczeniu kuchni gdzie sytuowana jest kuchenka gazowa 4-palnikowa [bezptomieniowa] wentylacje wyw.
stanowi przewdd w kominie murowanym o wym. 14x14cm. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie
poprzez nawiewniki okienne. Odprowadzenie spalin z piecyka rurg stalowg ze stali nierdzewnej powietrzno-
spalinowg o $rednicy dostosowanej do wybranego kotta i zalecang przez producenta.

Préba szczelnosci
Wykonana instalacja gazowa powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecno$ci dostawcy gazu. Przewdd
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instalacyjny wypetni¢ w catej dtugosci bez przyboréw powietrzem o cisnieniu 500hPa w przeciggu 30min manometr
nie moze wskazac¢ spadku cisnienia. Po wykonaniu proby szczelnosci rury oczysci¢ z rdzy i pokry¢é podwdjng
warstwg farby antykorozyjnej w kolorze zéttym.

15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora

- Normy i przepisy zwigzane

- Uzgodnienia branzowe

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna tematu: ,PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY CZESCI
BUDYNKU MIESZKALNEGO DWURODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA W SOPOCIE PRZY UL. LESNA
POLANA 4, NA DZIALCE NR 46/2".

OPIS TECHNICZNY

Czes¢ budynku objeta opracowaniem posiada zasilanie w energie elektryczng oraz uktad pomiarowy. Zgodnie z
wytycznymi zaktadu energetycznego uktad pomiarowy nalezy wynieS¢ na zewnatrz budynku. Istniejace przytgcze
napowietrzne nalezy zmodernizowac¢. Na zewnatrz budynku licznik nalezy zainstalowa¢ w specjalnej do tego
przeznaczonej szafie pomiarowej (do montazu na zewnagtrz budynkéw). Po przeniesieniu ukltadu pomiarowo —
rozliczeniowego nalezy zglosi¢ ten fakt do ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku z wnioskiem o
oplombowanie. [szczegdly instalacji skoordynowac¢ na etapie wykonawstwal].

Projektowang czes¢ budynku zasili¢ kablem YKY 5x16 mm2 zabezpieczonym rurg ochronng. (szczegoty
skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa ).

Rozdziat instalacji elektrycznej zaprojektowano w rozdzielnicy RM usytuowanej w pomieszczeniu ,1/1 wiatrofap” na
parterze. W rozdzielnicy RM zainstalowano “wytgcznik gtéwny” budynku sterowany miejscowo. Catos¢ instalacji
nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S . Rozdzielnice RM zaprojektowano w oparciu o katalog firmy “Legrand” w
wykonaniu natynkowym. Schemat przedstawiono na rys. E5.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Istniejgce instalacje do demontazu. Projektowane instalacje wykona¢ przewodami typu YDYp 3,4x1,5mm2 /750V
jako podtynkowg na poziomie parteru i poddasza. Standard, kolorystyke opraw oraz osprzetu ustali¢ z inwestorem.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé oprawy oraz osprzet szczelny:

- w budynku minimum 1P44

- na zewnagtrz minimum 1P56

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych oraz
stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,peszlach”).

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys.E1,E2,E3,E4.

INSTALACJA GNIAZD 230V

Istniejgce instalacje do demontazu. Projektowana Instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V
ogolnego przeznaczenia. Catos¢ instalacji wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 /750V jako podtynkowg na
poziomie parteru i poddasza. Standard, kolorystyke osprzetu ustali¢ z inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowaC oprawy oraz osprzet szczelny(minimum I1P44). Przy prowadzeniu instalacji w warstwach
docieplajgcych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek
ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,peszlach”). Instalacje wykonaé¢ zgodnie z rys. E1,E2,E3,E4.

INSTALACJA SILOWA

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie urzgdzen elektrycznych [kuchenka elektryczna] oraz wykonanie gniazda
sitowego ogolnego przeznaczenia na elewacji budynku. Catos¢ instalacji wykona¢ przewodami YDYp 5x2,5mm2
/750V. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukgji lekkiej
wypetnianych oraz stropodachach stosowac¢ ostony z rurek ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,peszlach”).
Szczegoty zasilania urzadzen technologicznych wg DTR producenta urzgdzen.

OCHRONA ODGROMOWA
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Instalacja odgromowa nie jest wymagana

INSTALACJA TELETECHNICZNA

Instalacja obejmuje wykonanie orurowania i okablowania dla instalacji teletechnicznej obejmujace;:

. orurowania dla instalacji TV kablowej lub indywidualnego odbioru stacji naziemnej cyfrowej i satelitarnej (w
rury nalezy wciagng¢ antenowe kable koncentryczne),zakonczone gniazdami abonenckimi RTV+TVSAT oraz
montazu zestawu anten na dachu (szczegdty ustali¢ z inwestorem)

. orurowanie dla instalacji telefonicznej z mozliwoscig utworzenia lokalnej sieci komputerowej(w rury nalezy
wprowadzi¢ pojedynczy przewodd telefoniczny YTKSY 4x2x0,8mm2 lub przy tworzeniu lokalnej sieci dwa kable LAN
4x2x0,8mm2),zakonczone gniazdami telefonicznymi lub sieciowymi(RJ45)(szczegdty ustali¢ z inwestorem)

. wykonanie szafki teletechnicznej w przypadku tworzenia sieci LAN

Szczegoty funkcjonowania oraz ewentualnej rozbudowy instalacji ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukgcji lekkiej wypetnianych oraz
stropodachach stosowac¢ ostony z rurek ochronnych PCV. Dodatkowo w celu polepszenia sygnatu na dachu
zamontowac antene odpowiednig do danego routera wybranego dostawcy internetu.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako $rodki ochrony od porazen zastosowano:
-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S

-Miejscowe potaczenia wyréwnawcze
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie przez:
-urzgdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne nadprgdowe [instalacja odbiorcza])
-urzgdzenia réznicowoprgdowe :wytgcznik réznicowoprgdowy o prgdzie zadziatania 30mA dla obwodow na
ktorych przewiduje sie zwiekszone zagrozenie porazeniem .
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN” linii zasilajgcej na przewod neutralny ,N” i ochronny
,PE” przewidziano w rozdzielni RM. Przewody ochronne powinny by¢ w kolorze z6ito-zielonym .Gniazda
wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym .Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykow ochronnych
gniazd wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo wykona¢ miejscowe potgczenia
wyrownawcze [MSU] rur. wodociggowych i centralnego ogrzewania poprzez utozenie przewodu LGy 4 z
szyny PE rozdzielnicy RM.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ze wzgledu na charakter obiektu obliczenia natezenia o$wietlenia nie sg wymagane.
Dobdr opraw oswietleniowych czesci mieszkalnej wedtug wystroju wnetrz (ustali¢ z inwestorem)

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW .
Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica RM) :
Razem moc zainstalowana: 22,6 kW

Wspotczynnik jednocz. kj=0,6

Moc szczytowa Ps=13,6kW

Prad obliczeniowy lo=21,7A
DOBOR PRZEWODOW:
WIz-RG -YKY 5x16 mm2
Obwody gniazd wtyczkowych -YDYp 3x2,5 mm
Obwody gniazd sitowych -YDYp 5x2,5 mm
Obwody oswietlenia -YDYp 2,3x1,5 mm2

DOBOR ZABEZPIECZEN :

Zabezpieczenie obw. o$wietleniowych S301 10A
Zabezpieczenie obw. gniazd S301 B16A , P312 B16A/30mA
Zabezpieczenie obw. sitowych S303 16A,

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przebudowa budynku mieszkalnego, Sopot ul. Le$na Polana 4 12



Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukiadzie sieci TN-S stosujgc dodatkowa ochrone od porazen i przepigé
zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364.

Wszelkie prace realizowac w koordynacji z pozostatymi branzowymi

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- opornoéci izolacji przewodow

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- ciggtosci przewodow potgczen wyréwnawczych

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w dokumentaciji
powykonawczej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI Z ZACHOWANIEM
ZASAD BHP.
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INFORMACJAB 10 Z

PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU MIESZKALNEGO DWURODZINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA

W SOPOCIE PRZY UL. LESNA POLANA 4, NA DZIALCE NR 46/2.

ZAWARTOSC Strona tytutowa
OPRACOWANIA Opis techniczny
Adres sporzgdzajgcego:
Otomin, ul. Przyjemna 3
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16 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

16.1 ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

16.1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku mieszkalnego w Sopocie przy ul. Lesna Polana 4.
Zakres obejmuje: Usytuowanie obiektu, Projekt budowlany.

16.1.2 KOLEJINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Projektuje sie jednoczesng realizacje catego zespotu.

16.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek gospodarczy poza obszarem oddziatywania budynku mieszkalnego.

16.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdoci¢ na istniejgce linie energetyczne napowietrzne i gazowe oraz urzgdzenia
podziemne.

16.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH — SKALA | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas realizacji niniejszej inwestycji.

Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjna.

Podczas wykonywania prac wyr6zni¢ mozna zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m,

- wykonywanie $cian pionowych bez rozparcia o gt powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m,

16.5 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie robét szczegdlnie niebezpiecznych — nie przewiduje sie srodkéw
technicznych ani organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdélinego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescic telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.
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