proj. przytacze wodociggowe
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Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego !
z wktadkg metalowa z wyprowadzeniem do skrzynki od
zasuw i potgczeniem z zestawem wodomierzowym
(zakonczy¢ opaskg zaciskowg metalowa) 1,0m SRR

0,3m nad gérnym wierzchem przewodu wodociagowego

Rura ostonowa niepalna AROT KABUFLEX
R na odcinku 1,0 m przed budynkiem z
wprowadzeniem 0,2 m nad posadzka
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SCHEMAT WEACZENIA DO
PUNKTU w1
(bez skali)

proj. skrzynka uliczna zeliwna
do zasuw wraz z obrukiem
prod. Jafar nr kat. 9504
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c/d wg odrebnego
opracowania
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v62.90 2 62.20 proj. obudowa teleskopowa
G g prod. Jafar nr kat. 9011
Ps+KO 70
- 222D proj. ztgczka 1ISO gwintowana Gz2"/PEQD63
prod. Hawle nr kat. 6100
proj. rura @63x5,8mm
Ps : PE100 SDR11 PN16
-6.00

proj. nawiertka @160 z odejsciem
gwintowanym Gw2" do rur PE/PVC
prod. Jafar nr kat. 3250

istn. wodocigg @160 PVC

proj. ztgczka ISO gwintowana Gz2'"/PEQD63
prod. Hawle nr kat. 6100

proj. rura @63x5,8mm
PE100 SDR11 PN16

proj. nawiertka @160 z odejsciem
gwintowanym Gw2" do rur PE/PVC
prod. Jafar nr kat. 3250

Schemat zestawu wodomierzowego
(bez skali)
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Projektowany zestaw wodomierzowy:
1 - zawor odcinajacy grzybkowy gwintowany skosny DN50
prod. Gebo typ 1525
2 - wodomierz jednostrumieniowy Flodis DN32 kl. C prod. Itron
3 - zawdr odcinajacy grzybkowy skosny gwintowany z funkcja
antyskazeniowg i odwodnieniowa DN50 prod. Gebo typ 1630
4 - fgcznik kompensacyjny DN32
5 - redukcja DN50/DN32
6 - ztgczka ISO (kolano) gwintowane Gz 2"/PE63
prod. Hawle nr kat. 6460
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UWAGA
Przed przystapieniem do realizacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
rzednych istniejacego uzbrojenia
wodociagu, do ktérego
zaprojektowano wigczenie.

W przypadku wystapienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody wodociggowe uktadaé na
warstwie podsypki piaskowej 10 cm
oraz w obsypce 30 cm
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Inwestycja:
Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowosci
Smélnik przewidzianego do realizacji na
dz. o nrewid. 316 i 272 polozonych w msc Smolnik
(obreb ewid. 0027 Smolnik), gm. Wioctawek.
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ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek
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Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Sanitarna
Tylut rysunku:
Profil podiuzny przylacza wodociagowego
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Rozwiazania zawarle w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnosé projektantow
i moga by¢ stosowane. powielane oraz udostepniane oscbom lrzecim Jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia,  zaslrzezeniem wszystkich skulkow prawnych.



