SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.02.01a ]
WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWLOKNINY



1 WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dla robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej z geowltokniny.

1.3 Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB sg stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.4 Informacje ogélne o terenie budowy

Zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” w pkt
2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiIORB.

2.3. Wymagania dla geowlokniny

2.3.1. Geowléknina

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Rodzaj geowlokniny i jej wiasciwosci powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub STWIORB. W
przypadku braku wystarczajacych danych, przy wyborze geowtokniny mozna korzysta¢ z ustalen podanych w tablicy 2. Geowldknina moze
by¢ sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawini¢ta na tulej¢ lub rur¢ metalowa, ktore zaleca si¢ zdejmowac przed
momentem wbudowania. Rolki geowlokniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wigcej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac¢ rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie opakowanych
przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku

wadliwego sktadowania, nalezy usuna¢ wierzchnia warstwe geowldkniny, jako nieprzydatng do dalszych robot. Po zdjeciu opakowania,
geowloknina nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie. Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

Tablica 2. Zalecane wlasciwosci geowlokniny

Lp. Wiasciwosc Jednostka | Wymagania | Metoda badarn
wqg
1 | Masa powierzchniowa a/m? = 400 -
PN-EN ISO

2 | Wytrzymatosc na rozcigganie kN/m =10 10319

3 Wydtuzenie przy PN-EN ISO
maksymalnym obcigzeniu Yo = 100 10319
Przebicie statyczne (metods PN_ET I_SO

4 | cBr) kN 2,5 12236

S Charakterystyczna wielkosc PN-EN ISO
pordw Ogs mm < 0,15 12956

2.3.2. Elementy mocujace geowlokning do podloza

Do przytwierdzania geowtokniny do podioza stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretow stalowych $rednicy okoto 12+16 mm. Pr¢t powinien byé
zaostrzony i mie¢ dlugos¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ czg¢$¢ pozioma, dociskajaca geowlokning do podtoza, np. odgigcie w ksztalcie litery
U, przyspawany kawatek blachy itp. Elementy mocujace stosuje si¢ na zaktadach i krawedziach pasow geowtokniny.

2.3.3. Piasek do wyréwnania podloza

Przy wyrownywaniu podtoza nalezy stosowaé kruszywo drobne lub mieszanke takich Kruszyw, ktore nie zawieraja kruszywa grubego lub
elementow obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtdknine.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Skladowanie geowloknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odcinajace nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 2.3.1 w pomieszczeniach czystych, suchych
i wentylowanych.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

* przewoznych zbiornikow na wodg do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
e rOwniarek,

« walcow statycznych,

* plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

» uktadarek do uktadania geowtokniny 0 prostej konstrukeji, umozliwiajacej rozwijanie geowtokniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki
do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.,

« drobnego sprzetu pomocniczego, jak pita, ndz, nozyce, miotek itp.



Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport geowléknin

Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

* opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna, chroniaca przed uszkodzeniem i negatywnym dziataniem promieniowania
stonecznego,

« zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

« ochrony geow!oknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

» niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcia¢ geowtokniny,

* ulozenia rolek poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach,

* przestrzegania zalecen producenta, dotyczacych warunkoéw przewozu geowtdknin. Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob
umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” i D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podioza”. Podloze powinno zostaé oczyszczone z elementow, ktore moglyby uszkodzi¢ geowtokning
(kamienie, korzenie drzew itp.), a takze wyréwnane (likwidacja lokalnych weglgbien i zapadnigé). Wyréwnanie podtoza (jesli to konieczne)
nalezy wykona¢ warstwa piasku o grubosci okoto 5 cm. Piasek powinien by¢ rozlozony recznie, bez mechanicznego zageszczania. O
zastosowaniu warstwy piasku zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podloza, pozbawionej ostrych elementow, ktore moga spowodowac
uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowlokniny nalezy spetnié
wymagania okreslone w STWiORB lub producenta dotyczace szerokos$ci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowtokniny
lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego. Jezeli producent nie okresla warto$ci zaktadow,
nalezy wowczas przyjac zaktady o szerokosci min. 0,5 m oraz rozstaw szpilek mocujgcych wg. zalecen Inspektora Nadzoru.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezaca wyzej warstwe
nawierzchni nalezy wykonywaé rozkladajac materiat ,,0d czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci
technologiczne poruszaly si¢ po juz utozonym materiale.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie
dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch
pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce

robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania dotyczace warstwy odcinajacej z geowloknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegoOlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) rowno$¢ warstwy (brak falowan i zataman),

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich taczenia (zgodnie z zaleceniami producenta),

d) zamocowanie warstwy do podloza gruntowego (zgodnie z zaleceniami producenta).

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowlokniny uzyte do
wykonania warstwy odcinajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen. Ponadto mozliwe jest na polecenie Inspektora Nadzoru zadanie od
Wykonawcy przeprowadzenia badan parametréw wymaganych w STWiORB dla zastosowanych geowtdknin, na koszt Wykonawcy.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie badania, ktore wykazuja odchylenia cech okreslonych w pkt. 6.2, powinny by¢ naprawione przez Wykonawceg. Po ponownym
wykonaniu robot nalezy wykona¢ badania, ktére powinny by¢ zgodne z odpowiednimi wymaganiami STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:

* prace pomiarowe,

» dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowloknin,



* pomiary kontrolne wymagane w specytikacji technicznej,
* utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN ISO 10319 | Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie
metods szerokich probek

PN-EM ISQ 12236 | Geosyntetyki - Badanie na przebicie statyczne (badanie
CER)

3 |PMN-ENISO 12956 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne - Wyznaczanie
charakterystycznej wielkosci pordw

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.

5. Zalecenia dotyczace stosowania geosyntetykow w odwodnieniach drég, zeszyt 6, IBDiM, Warszawa, 2009

6. Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKiL, Warszawa 1988 r.

7. Funkcje geosyntetykow w nawierzchni drogowej. Materiaty Ogolnopolskiej Konferencji Naukowo Technicznej SIITK, Lublin 1998 r -
Grzybowska W., Zielinski P.

8. Postgpy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykow w konstrukcji i remontach nawierzchni drogowych — wskazania projektowe.

Materiaty 111 Konferencji ,,



