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Inwestor:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-344 Grodziczno

Autor zy opracowania:
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nr uprawnien budowlanych: ~ ABIT-OT/71318/2000 T B
konstrukcje/drogi/mosty (Padpis L piecz0)
Asystent Projektant mgr inz. Anna Kiryluk

(podpisi piecze€)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowyprojekt/utworarchitektonicznyestchronionyprawemautorskimzgodniez art.1i nastpne
Ustawyo PrawieAutorskimi PrawachPokrewnychz dnia4 lutego1994roku
(Dz.U.nr24poz.83z 23lutego1994r.)

Zgodniez art. 20, ust. 4 Ustawy PrawoBudowlane poswiadczam ze projekt budowlanyzostatisporzdzony
zgodniez obowigzujacymi przepisamiorazzasadamwiedzy technicznej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY, ktéry obejmuije:

Strore tytutows

Zawartg¢ opracowania

Oswiadczenie projektantow

Zaswiadczenie przynatmosci do Izby Irzynieréw Budownictwa
Decyzg o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Cz¢é¢ formalno — prawa

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ziozony z:

. OPI SU do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej,

. CZESCI RYSUNKOWEJ:

- mapa sytuacyjno-wysokciowa skala 1:500 (rys. nr 1/3)
- zagospodarowanie terenu skala 1:500 (rys. nr 2/3)

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY zilozony z:
= OPISU do projektu
= CZESCI RYSUNKOWEJ zawierajcej nasgpujace arkusze:
- przekroj nawierzchni skala 1:100 (rys. nr 3/3)

(. INFORMACJA BIOZ




OSWIADC ZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o sporadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany: inz. Andrzej Kiryluk
Legitymujcy se dowodem osobistym: CGP 892727W0ojt Gminy Brodnica

Zamieszkaty: 87-300Brodnica, Mszano 13c

PO zapoznanitsi¢ z przepisamustawyz dnia7 lipca 1994roku — Prawobudowlane
(Dz.U. z2000r.Nr 106,p0z.1126,z pGzn. zm) zgodniez art. 20 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowanydla:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-344 Grodziczno

dotyczcy:
.PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ MROCZENKO -
KRZEMIENIEWOQO”

dziatka nr 370, obreb ewidencyjny Mroczenko, miejscow&¢ Mroczenko, gmina Grodziczno,
powiat nowomiejski, woj. warminsko- mazurskie

Sporzadzitem zgodnie z obowjzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadoma odpowiedzialrsoi karnej za podanie w niniejszynéwaadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, motzam wilasna@cznym
podpisem prawdziwg danych zamieszczonych poiey.

Brodnica, 29.05.2020

. niepotrzebne skresli¢

(podpis)



WOJEWODA Torun, dnia OS grudnia 2000 r.
KUJAWSKO-POMORSKI

Nr ewid. ABIT-OT/7131/8/2000

DECYZJA NR 28/2000

. Na podstawle art.13 ust.l, pkt \, am.14 ust:!.'pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawe
buiticwiane (D2z.U.N¥ B8, poz.414 z pdznzm.) oraz § 4 ust.2 | § 9 ust. i rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh funk-
gji techniczhyeh w budownictwie (Dz.U z =095 r. Nr & poz 38 z p6zn.zm.) - po rozpatrzeniu wnie-
sku Pana Andrzsja Kip/luka z dnia 23.10.2000 roku

nadaje:

Pane ANDRZEJOWI KIRYLUKOW
inz-hudownictwa
ur. dnia 04 stycznia 1967r. w Trzebiatowie

uprawnienta budowlane

- de projektowania
w specjalmosci konstrukcyjno-budowlanej
- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane go projektowania bez ograniczen stanowis rowniez.podstawe.
;io sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnienianni.

UZASADNIENIE 4

Komisja Egzaminacyjna dziatajaca w oparem o zarzadzenie Nr 319/2000 Wojewady Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 05 10.2000r, r. w sprawie powotlania komisji do oceny osob ubiegajgeych
Sie 0 stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji techniczmych
w budownictwie - uprawniert budowlanych oraz ustalenia dia niej requlaminu dzialania - stwierdzia
posiadanie przez Pana Andrzeja Kiryluka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawo-
dowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekdem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Giéwnego Inspektora
Madzoru Budowlanego, za poérednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni
(i orna jej doreczenia.

Dtrzymujg:>"

, Pan Andrle? Ktr>luk
\u Peagornn 2 _ N
N7-iiiu Brodnica g & ;

I Giewnv nspouof
Nueleni Budowlanego
\ Wirsya wic

"a3



t KUJAWSKO
E POMORSKA
s OKREGOWA
t Z. B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

Bydgoszcz, dnia 020 lutego 2012 r.
Nr sprawy =

KUPOIIB/KK-025-0016/12 s

Pan :

‘Andrzej Kiryluk

ul. Malickiego 1/15

87- 300 Brodmca

Odpowiadajac na pana wniosek 'z 02 lutego br. dot. mfjaénienia szczegotowego zakresu
posiadanych przez Pana uprawnien budowlanych wyrazonych w decyzji Nr 29/2000 z dnia 08.12. 2000 £,
wydanej przez Wojewode Kujawsko-Pomorskiego Nr ewid. ABIT-0T/7131/8/2000,

. OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Kujawsko — Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

Uwaza, ze wyjasnianie sformutowania sentencji w/w decyzji ,,uprawnzema budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - bez ograniczen” nie wymaga komentarza, gdyz takie
brzmienie mowi o tym, Zze nie ma juz wigkszego upowaznienia w tym zakresie. Dla checi dalszego
dociekania, czy tez rozwinigcia podanego pojecia mozna wskazaC na przeciwstawny szczegétowy zakres
w tej specjalnosci techniczno — budowlanej w odniesieniu do pojecia ,w ograniczonym zakresie”, ktéry
zawiera sie w § 5 ust. 2 rozporzadzenia z 1994 r. (przepis podany w podstawie w/w decyzji).
Natomiast  w/w decyzja stanowi podstawe do petnienia samodmeinych funkgji techniznych w
budownictwie obejmujgcych:

s sporzadzanie projektow konstrukcyjno — budowlanych budynkéw i budowli bez ograniczen,

» sporzadzanie planu zagospodarowania dziatki lub terenu do projektow konstrukcyjnych, o ile nie

wymagany jest projekt architektoniczny,

“ wykonywame nadzoru autorskiego,

e sprawowanie kontroli technlczne] utrzymania obiektéw budow[anych
Przedmiotowa decyzja upowaznia réwniez do projektowania w zakresie drég i mostéw bez ograniczen, a
nie obejmuje projektowania w speqalnosm architektonicznej. :

Z powazaniem -

SEKRETARZ
DKHEGDWEJ ;sgr KWALIFIKAGYJNEJ
:'

mujg:
Adresat
2. a/a

KUJAWSKO — POMORSKA OI&R_QGO‘WA IZBA INZY\HEROW BU'DOW'I\ILT\A A W BYDGOSZCZY
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MKL-FXH-833 *

Pan ANDRZEJ KIRYLUK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3445/02

adres zamieszkania m. MSZANO 13C, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podkiad sytuacyjno — wysokciowy w skali 1:500

1.2  Uzgodnione rozvégzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wigcicielem terenu

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane znm@jszymi zmianami
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(20. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie

1.5 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dniarbéja 1999r. poz. 430 §
79).

1.6 Zlecenie inwestora

1.7 Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonanierenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,Przebudowa dregwretrznej Mroczenko -
Krzemieniewo”.

Inwestor: Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-8Fbdziczno

Jednostka projektowa: DOM - PROJEKT, Biuro Ustugojéktowych i Nadzoru
Budowlanego, Mszano 13c, 87-300 Brodnica

Projekt techniczny przewiduje wykonanie r@sfacych nasipujacych robot w zakresie
brarzy drogowej:

- przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltabeto

- przebudowa zjazdéw na posesje nowa nawierzchasdattobetonu

- zagospodarwanie zieleni, oczyszczenie rowéw diygh

- oznakowanie drogi

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1 Elementy infrastruktury

Jezdnia - istnigca gruntowa
Kanalizacja burzowa - nie wygiuje
Kanalizacja sanitarna - nie wypuje
Sie¢ gazowa - nie wyspuje

Sie¢ wodochgowa — istnigjca

Sie telekomunikacyjna — nie wygiuje
Sie¢ energetyczna - istnigja

3.2 Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy @rczho w powiecie nowomiejskim, w
woj. warmisko-mazurskim.

Dlugaos¢ przebudowywanej drogi wynosidznie 678,47m.

Obecnie droga posiada nawierzghrgruntows, ktéra jest w ztym stanie technicznym.
Szeroka&c¢ istniegcej drogi gruntowej wynoskrednio 4,60 m. Droga posiada wc¢éa
odwodnienie w postaci rowow drogowych. Planowanaestycja przebiega przez teren
niezabudowany i g#ciowo przez teren zabudowany. Pas drogowy zagespo@ny i
uzbrojony w sieci. Dzialki gsiadupce z pasem drogowym to dziatki budowlane z
zabudowg jednorodzing, zagrodow, gospodarstwa rolnezytki rolne.



Istniejgcy teren nie jest obly miejscowym planem zagospodarowania przestrzennege
jest obgty strefy ochrony konserwatorskiegrodowiska, nie ley w obszarze oddziatywania
gorniczego.

Obszar oddziatywania obiektow jest zgodny z ol@awjacymi normami, przepisami prawa i
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych podstyeje i nie wykracza poza te dziaiki.
Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano glkrea obszaru oddziatywania obiektow.

Nr ewid. Podstawa formalno-prawnagezenia do obszaru afpggo Uwagi
oddziatywaniem

Zgodnie z|Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2016 r. poz. 290)

strong Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziy t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
tytutowa Rozporadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999sprawie warunkow technigg/ch,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. B)poz. 124 )

Parametry istniejace drogi

odcinek - dt. 678,47m

droga klasy- D

kategoria ruchu - KR 1

predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
obcigzenie - 80 kN/é

szerokac¢ projektowanej jezdni - 5,00 m
szerokaé¢ poboczy — 0 — 0,75m

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badatwierdza si, ze zgodnie z kryteriami Rozpeydzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badaysiepuja proste warunki gruntowe, co
wynika z mato zmiennej budowy geologicznej i brakwzypowierzchniowych waod
gruntowych. Do niekorzystnych czynnikow terenu liadalezg lokalnie wystépujace due
spadki powierzchni terenu, na ktérych wysija predyspozycje rozwoju powierzchniowej
erozji terenu (rozmycia, sptukiwania itp.).

3.4. Rozbiorki

Przed przysipieniem do realizacji zadania przebudowy drogi haldokon& rozbidrki
nawierzchni istnigjcych obiektow

- czesciowa rozbiorka nawierzchni przy padkeniu do gtéwnej drogi

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawioémi jezdni

- rozebranie oznakowania pionowego

3.5. Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu na obszarze inwestycji jggtrucowane.

3.6. Komunikacja

Na odcinku projektowanej drogi odbywa such samochodéw osobowych, dostawczych,
sprztu rolniczego, samochodéwegarowych. Z obserwacji wynikaze ruch jestsredni z
przewag samochodow osobowych, sgtz rolniczego.

3.7. Ruch pieszy
Na odcinku projektowanej brakagiéw pieszych, a ruch odbywa sstnieca nawierzchrg
drogi, poboczami.



3.8. Uzbrojenie terenu
Na odcinku drogi w okibie pasa drogowego znajdugic sieci podziemne wodagy oraz
sieci napowietrzne elektroenergetyczne.

3.9. Odwodnienie terenu

Wody opadowe z jezdni sptywgpowierzchniowo poprzez spadki poghe | poprzeczne na
przylegty teren do istniegych rowéw drogowych. W projekcie przewidziano fmzeowe,
oczyszczenie rowow drogowych wraz z przepustangainymi.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektowana przebudowa drogi w zakresie przebudazgni, przebudowy zjazdéw na
posesje, oczyszczenie odwodnienia.

Gtébwnym celem przedsivziecia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej
zagospodarowanie zjazdéw na posesje, wodEvanie ruchu pieszych wraz z prawidtowym
odwodnieniem inwestycji i jej oznakowaniem. Przebwd drogi zapewni aytkownikom
bezpieczéstwo oraz komfort przejazdu. Wptynie pozytywnie warunki srodowiskowe,
zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hatasu.

4.1. Dane techniczne projektowanej drogi:

- odcinek - dt. 0,67847 km

przyjeto zatazenia projektowe przy przebudowie drogi
- droga klasy - D

- kategoria ruchu - KR 1

- predkaos¢ projektowa - Vp= 30 km/h

- obchzenie - 100 kN/&

- szerokéc¢ jezdni - 5,00 m

4.2. Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podhym zostata dostosowana do istaoeigo
odcinka drogi oraz konfiguracji terenus @rogi projektowanej dopasowano do istaejgo
stanu drogi. Caly odcinek przebudowy drogi zaklasmwvigzanie niwelety wzgidem
istniejgcej jezdni z drobnymi korektami.

Na caltym odcinku drogi zachowano staly uktad szefokjezdni t.j. gtbwny cig szerokéci
4,00. Nawierzchri drogi zaprojektowano jako nawierzcbinz asfaltobetonu gr. 4 cm
(warstwascieralna) plus gr. 4 cm (warstwaaagca) na podbudowie z kruszywa i warstwie
piasku. Przekroj poprzeczny jezdni zaprojektowaalm jdaszkowy 2% z korekina tukach
poziomych.

Konstrukcja jezdni
- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 4cm
- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie ar. 8cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego
mechanicznie ar. 15cm
4.3. Zjazdy.

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdigic w miejscach istnigcych. Na catym
odcinku drogi naley wykona zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi. Nawinenz
zaprojektowano jako nawierzckra asfaltobetonu gr. 4 cm (warsté@eralna) plus gr. 4 cm
(warstwa wizaca) na podbudowie z kruszywa i warstwie piasku. 2j@zdach naley



zastosowatuki zgodnie z PZT. Wszystkie zjazdy najavykona& do granic pasa drogowego.
Nalezy wykona regulacg zjazdow wzgidem jezdni i przylegtego terenu § podano w
przedmiarze.

Konstrukcja zjazdow

- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 4cm

- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie or. 8cm

- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego

mechanicznie ar. 15cm
4.5. Pobocza

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza utlzane szeroki O - 0,75 m.
Pobocza naley wykona z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gnobcci 8
cm.
Konstrukcja poboczy

- nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr. 8cm

4.6. Oznakowanie docelowe
Szczegobty w projekcie statej organizaciji ruchu.

4.7. Odwodnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deswych. Wielké¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zastajprowadzone powierzchniowo do istgEggo
systemu rowéw drogowych. Wody opadowe z jezdnisply powierzchniowo poprzez
spadki podlane i poprzeczne na przylegty teren i do istuggh rowdw drogowych.

5. OCHRONA SRODOWISKA

5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizadji eksploataciji:

- w trakcie realizacji przedswizigcia naley zapewnt oszczdne korzystanie z terenu,
ochrore naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wokn

- wszelkie przeksztalcenia naturalnego uksztattagavéerenu i stosunkéw wodnych alieve
sa jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacyestycji

- ujemny wptyw nasrodowisko w fazie realizacji natg eliminowa, stosugc nowoczesne
przyjaznesrodowisku rozwazania i technologie. Natg stosowd urzadzenia sprawne dobrze
konserwowane, posiadagp aktualne atesty oraz zaniecharowadzenia prac w porach
nocnych, materiaty lub prefabrykaty stosowane ddowy powinny posiadaodpowiednie
aprobaty atesty

- sposob prowadzenia prac zmanych z realizagjpowinien maksymalnie ograniczaagcie
terenow zielonych, ktore bezadnej zwioki naley przywrdoct do stanu wigciwego

- na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlarea bprowadzone w bezgmednim
sgsiedztwie ciekow wodnych wprowadziozwigzania organizacyjne zabezpieczxa przed
ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi

- prace budowlane prowadziw porze dziennej wykluczZy nadmierg nie uzasadnian
wycinke

- odpady iscieki powstate podczas realizacji ngleusuwd& zgodnie z zalmonymi w
projekcie technicznym wytycznymi

- na terenie budowy utrzyraataty poradek, plac budowy oznakowav sposob ostrzegajy
przed zagrgeniami, wyznacz§ miejsce do skladowania materiatdw budowlanychcela



postojowe i manewrowe néalg zabezpieczy w sposob wykluczagy skaenie gruntow i
ciekbw wodnych. Plac budowy nale wyposayé w przendne toalety oraz kontenery na
odpady oraz ugglzi¢c miejsca czasowego magazynowania odpadow paegtd) w trakcie
realizacji inwestycji , postéj i konserwacja maszimdowlanych mze odbyw& si¢
wytacznie w miejscach zabezpieczonych przedzliwoscia przedostania si substancji
ropopochodnych do gruntu i wod gruntowych

- inwestycja nie mze pogarsza warunkow uytkowania nieruchomimi (dojazdy,
parkowanie funkcje obiektoéw zlokalizowanych w olrgeaoddziatywania inwestycji)

- zaplecze techniczne i administracyjne oraz plaw@mewrowe i sktadowe zwiane z
realizacj nalezy tak zlokalizowd, aby nie powodowaly uswtia drzew i krzewow oraz
innych zagraen dlasrodowiska

- po zakaczeniu realizacji inwestycji teren wokét upedkowa i doprowadzt do stanu
umazliwiajacego naturalpodbudow srodowiska przyrodniczego

- naley wiasciwie utrzymywa oraz konserwowa drog i urzadzenia zwdzane z jej
funkcjonowaniem, dokonywa regularnych przegtdéw i czyszczenia zainstalowanych
urzadzen podczyszczagychscieki deszczowe

5.2. Zadrzewienie
Usunkcie drzew nie jest konieczne z uwagi na brak kiolizj planowanymi pracami
przebudowy drogi.

5.3. Przygotowanie gruntu

Na terenie inwestycji znajdujecsivarstwa ziemi (humus), ktéra zostanieetajw trakcie
wykonywania prac rozbiérkowych. Zdy humus nalgy zmagazynowa a po zakaczeniu
rob6t drogowych wykorzysta do roZcielenia nowych trawnikow. Ziegipod
trawniki nalery rozicieli¢ warstwg grubcci 10 cm.

5.4. Skarpy

W miejscu duaej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nafezagospodarowaskarpy ze
skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakujetatesznej szerokoi pasa drogowego
skarpy rowdw naley wykona o nachyleniu 1:1.

5.5. Uporadkowanie terenu
Po przebudowie natyg uporzdkowa teren, dowie¢ i rozécielic ziemkg urodzajm na
trawniki, oraz prowadzipielegnacg.

5.6. Ochrona waéd

Projekt przewiduje ochr@nwod poprzez:

- projektowane nawierzchnie szczelne, niepylne
- oczyszczone rowy drogowe

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem rokioty jest zajcznikiem do projektu.

7. STAN PRAWNY TERENU
Wiascicielem pasa drogowego jest Inwestor Gmina Grauiwic

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszadudziatywania obiektu dla inwestycji
polegajcej na ,Przebudowie drogi wewtnznej Mroczenko - Krzemieniewo”. Podstawa
opracowania:



- ustalenia z Inwestorem- literatura hrawa

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy braowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfiz (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r.sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. )1
poz. 124 )

Dla gsiednich terendéw analiza wykazata brak oddziatyawam zakresie lokalizacji
inwestycji. Po realizacji w/w zadania nagsgdnich dziatkach dalzie maliwe
zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczenierspawoduje ograniczenia tlovosci
zabudowy dziatek gsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaptoyegana w taki
sposob i z takich materiatdbw aby nie stanowita aagmia pagarowego, zagreenia dla
higieny i zdrowia aytkownikow i sisiadow. Z terenu inwestycji niectls emitowane gazy
toksyczne, szkodliwe pyly, niebezpieczne promieriow. Wytkowanie nie spowoduje
zatrucia wody i gleby.

Podsumowujc przeprowadzan analiz stwierdza s, iz obszar oddziatywania
projektowanego obiektu z uwagi na rozwania projektowe sprowadzae¢sdo obszaru
dziatek, na ktérych zlokalizowano projektowany ddie

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszaddziatywania obiektu dla inwestycji
polegajcej na ,,Przebudowie drogi wewtnznej Mroczenko - Krzemieniewo”.

Podstawa opracowania:

- ustalenia z Inwestorem

- literatura branowa

- mapa sytuacyjno - wysokcowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy braowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfiz (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r.sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. &)1
poz. 124 )

Wpltyw obiektu budowlanego ng&odowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie iudz
inne obiekty budowlane

- zapotrzebowanie w wed- istniepca sprawna séewodochgowa

- sposbb odprowadzendaiekdw — istnigjce sprawne ugglzenia sanitarne

- sposoOb odprowadzenia wod opadowych — rowy drogowe

- emisja zanieczyszcagazowych — nie dotyczy

- wytwarzane odpady — nie dotyczy

- wiasciwosci akustyczne, emisja driyd promieniowanie — inwestycja nie ogranicza praw

Brodnica, maj 2020r. Autorzy opracowania
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Obszar oddzialywania obiektu jest zgodny z obowiazujacymi
normami, przepisami prawa, jest zgodny z obszarem dziatek
preznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.
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PROJEKT
,PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ
MROCZENKO - KRZEMIENIEWO”



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podkiad sytuacyjno — wysokciowy w skali 1:500

1.2  Uzgodnione rozvégzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wigcicielem terenu

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane znm@jszymi zmianami
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(20. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie

1.5 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dniarbéja 1999r. poz. 430 §
79).

1.6 Zlecenie inwestora

1.7 Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonanierenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,Przebudowa dregwretrznej Mroczenko -
Krzemieniewo”.

Inwestor: Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-&¥dziczno

Jednostka projektowa: DOM - PROJEKT, Biuro Ustugojéktowych i Nadzoru
Budowlanego, Mszano 13c, 87-300 Brodnica

Projekt techniczny przewiduje wykonanie r@sijacych nasfpujacych robdt w zakresie
branzy drogowej:

- przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltabeto

- przebudowa zjazddéw na posesje nowa nawierzchasiattobetonu

- zagospodarwanie zieleni, oczyszczenie rowOw drygh, przebudowa przepustow
drogowych

- oznakowanie drogi

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1 Elementy infrastruktury

Jezdnia - istnigca gruntowa
Kanalizacja burzowa - nie wygiuje
Kanalizacja sanitarna - nie wypuje
Sie¢ gazowa - nie wyspuje

Sie¢ wodochgowa — istnigjca

Sie telekomunikacyjna — nie wygiuje
Sie¢ energetyczna - istnigja

3.2 Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy @rczho w powiecie nowomiejskim, w
woj. warmisko-mazurskim.

Dlugos¢ przebudowywanej drogi wraz ze skipyaniami wynosigcznie 678,47m

Obecnie droga posiada nawierzghrgruntows, ktéra jest w ztym stanie technicznym.
Szerokd¢ istniegcej drogi gruntowej wynosirednio 4,60 m. Droga posiada odwodnienie w
postaci rowéw drogowych. Planowana inwestycja pgeggb przez teren niezabudowany. Pas
drogowy zagospodarowany i uzbrojony w sieci. dikii sysiadupce z pasem drogowym
to dzialtki budowlane z zabudgvednorodzing, zagrodow, gospodarstwa rolnezyki
rolne.



Istniejgcy teren nie jest obly miejscowym planem zagospodarowania przestrzennege
jest obgty strefy ochrony konserwatorskiegrodowiska, nie ley w obszarze oddziatywania
gorniczego.

Obszar oddziatywania obiektow jest zgodny z ol@awjacymi normami, przepisami prawa i
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych podstyeje i nie wykracza poza te dziaiki.
Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano glkrea obszaru oddziatywania obiektow.

Nr ewid. Podstawa formalno-prawnagazenia do obszaru ajdggo Uwagi
oddzialywaniem

Zgodnie z|Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2016 r. poz. 290)

strong Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziy t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
tytutowa Rozporadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999spvawie warunkow techniggch,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. B)poz. 124 )

Parametry istniejace drogi

odcinek A-B - dt. 678,47m

droga klasy- D

kategoria ruchu - KR 1

predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
obcigzenie - 80 kN/é

szerokd¢ jezdni - 5,00 m

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badatwierdza si, ze zgodnie z kryteriami Rozpadzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badaysipuja proste warunki gruntowe, co
wynika z malo zmiennej budowy geologicznej i brakuzypowierzchniowych waod
gruntowych. Do niekorzystnych czynnikdéw terenu biadalezg lokalnie wystpujace due
spadki powierzchni terenu, na ktérych vweysijas predyspozycje rozwoju powierzchniowej
erozji terenu (rozmycia, sptukiwania itp.).

3.4. Rozbidrki

Przed przysipieniem do realizacji zadania przebudowy drogi haldokona rozbiorki
nawierzchni istniejcych obiektow

- czg$ciowa rozbidrka nawierzchni przy padkeniu do gtownej drogi

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawodmi jezdni

- rozebranie oznakowania pionowego

3.5. Uksztattowanie terenu
Uksztalttowanie terenu na obszarze inwestycji jegtricowane.

3.6. Komunikacja

Na odcinku projektowanej drogi odbywee such samochodéw osobowych, dostawczych,
sprztu rolniczego, samochoddéweegarowych. Z obserwacji wynikae ruch jestsredni z
przewag samochodow osobowych, spiz rolniczego.

3.7. Ruch pieszy
Na odcinku projektowanej brakagow pieszych, a ruch odbywe sstniegca nawierzchrg
drogi, poboczami.



3.8. Uzbrojenie terenu
Na odcinku drogi w okibie pasa drogowego znajdugic sieci podziemne wodagy oraz
sieci napowietrzne elektroenergetyczne.

3.9. Odwodnienie terenu

Wody opadowe z jezdni sptywggpowierzchniowo poprzez spadki poghe | poprzeczne na
przylegty teren do istniegych rowéw drogowych. W projekcie przewidziano [mzeowe,
oczyszczenie rowow drogowych wraz z przepustangainymi.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektowana przebudowa drogi w zakresie przebudazgni, przebudowy zjazdéw na
posesje, oczyszczenie odwodnienia.

Gtébwnym celem przedsivziecia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej
zagospodarowanie zjazdéw na posesje, wodiEvanie ruchu pieszych wraz z prawidtowym
odwodnieniem inwestycji i jej oznakowaniem. Przebwd drogi zapewni aytkownikom
bezpieczéstwo oraz komfort przejazdu. Wptynie pozytywnie warunki srodowiskowe,
zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hatasu.

5. UKLAD PROJEKTOWY

5.1. Zakres opracowania.
przebudowa drogi
- odcinek - dt. 0,67847 km

przyjeto zatazenia projektowe przy przebudowie drogi o klagze]

droga klasy - D

kategoria ruchu - KR 1

predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
obcigzenie - 100 kN/&

szerokdc¢ jezdni - 5,00 m

5.2. Prognoza ruchu po przebudowie

Przebudowa drogi wptynie na zminatzenia ruchu ale w nieznacznym stopniu. Zmiana
nawierzchni (rown&t) drogi wplynie na zmniejszenie gaénia hatasu, oraz zmniejszenie
emisji spalin na obszarze inwestycji. Po przebudawikszy s¢ bezpieczastwo i komfort
ruchu poruszagych s¢ pojazdami mechanicznymi i pieszych.

6. PLAN SYTUACYJNY

6.1. Droga gminna

a) jezdnia

dhugas¢ 0,67847 km

szerokd¢ jezdni 5,00 m

utwardzenie jezdni z asfaltobetonu

jezdnia ograniczona obustronnymi poboczami szémkb— 0,75 m

b) zjazdy z asfaltobeotnu

Zjazdy na posesje utwardzone z asfaltobetonu grcay

skosy zjazdu wyrobione tukiem zgodniez PZT

dhugci¢ zjazdu do granicy pasa drogowego

doktadry lokalizacg zjazdu naley uzgodné z wiacicielem dziatki



c) odwodnienie
przebudowa/oczyszczenie rowéw drogowych

7. ORGANIZACJA RUCHU

7.1. Pieszego
maty ruch pieszy

7.2. Samochodowego
srednie nagzenie ruchu — mieszkay miejscowdci, sprzt rolniczy

7.3. Oznakowanie
zgodnie z projektem state] organizacji ruchu

8. PROFIL PODLUZNY

8.1. Niwelet
Zaprojektowano w nawkaniu do istnigjcego terenu oraz jezdni, zjazddw.

8.2. Spadki
min - zgodnie z niwelet
max - zgodnie z niwelgt

8.3. Luki pionowe
a) wypukte
zgodnie z niwelet
b) wkleste
zgodnie z niwelet

8.4. Luki poziome, zatamania
zgodnie z planem zagospodarowania terenu

9. PRZEKROJ NORMALNY

Spadek :

jezdni — poprzeczny — daszkowy - 2,0 % z kageid tukach poziomych.
zjazdy — podtany - dostosowany do terenu

10. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
10.1. Jezdnia

ruch kategorii KR 1

grunt G1/G2/G4

przemarzanie 0,60*1,00= 0,60 m

- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 4cm
- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie ar. 8cm

- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego
mechanicznie ar. 15cm



10.2. Zjazdy

- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 4cm
- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie ar. 8cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego

mechanicznie ar. 15cm

10.3. Pobocza
Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza udlwane szerokai O — 0,70 m. Pobocza
nalezy wykona z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5grubaci 8 cm.
Konstrukcja poboczy
- nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm  gr. 8cm

11. NIEPELNOSPRAWNI
- droga dostosowana do ruchu

12. ODWODNIENIE

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deswych. Wielkéé¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zastajprowadzone powierzchniowo do istgEggo
systemu rowow drogowych. Wody opadowe z jezdni wpfy powierzchniowo poprzez
spadki podlane i poprzeczne na przylegty teren i doiggdoych rowdw drogowych.

14. OCHRONA SRODOWISKA

14.1. W celu ochrony naturalnegdrodowiska zaplanowano nagtujace rozwazania:
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie powierzchniowe do istrieggo systemu

- roboty drogowe nie narusasgystemu wod podziemnych

- tereny zielone — rekultywacja

14.2. Zadrzewienie
- wycinka drzew — nie dotyczy

14.3. Przygotowanie gruntu

- warstwa ziemi (humus), nalezdja¢ przed przysipieniem do rob6t drogowych
- zdjety humus nalgy zmagazynowa

- po zakaczeniu rob6t drogowych wykorzystdo rozcielenia nowych trawnikow
- ziemig pod trawniki naley rozscieli¢ warstwg grubcci 10 cm

14.4. Trawniki

- projektuje st wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z naemiem

- do zasiewu naly uzy¢ mieszanki traw zkonej z rénych gatunkow rajgrasu i kostrzewy
przeznaczonej na pasy drogowe skarpy i waty

14.5. Skarpy

- W miejscu duej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezagospodarowaskarpy ze
skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakuje dostaggczzerokéci pasa drogowego skarpy
rowow naley wykona o nachylenie 1:1.

14.6. Uporadkowanie terenu
- po przebudowie naly uporzdkowa teren, dowie¢ i rozécieli¢ ziemk urodzajm na
trawniki, oraz prowadzipielegnacg



15. ROBOTY ZIEMNE

-ziemie z wykopu przeznaczono na odkfad w miejsce wskapearez Inwestora

- wykon& zagszczenie zgodnie z SST , w szczegétnomad wykopami po instalacjach
podziemnych.

- niweleta jest prowadzona po terenie i mogsypi¢ wyptycenia sieci. Ewentualne kolizj
zgtaszé do wytkownikdéw

- w obrbie zaznaczonych wdzer roboty ziemne wykonywarecznie

- istniegce kable telekomunikacyjne oraz energetyczne zabezp rurg dwudzielry

- odkrycie (znalezienie) podczas robét ziemnychegmziotow pochodzenia historycznego
nalezy zgtost do konserwatora zabytkow

- przed ogdzinami znalezionych przedmiotdw pochodzenia hystmmego przez
konserwatora zabytkdw nale prace w miejscu znaleziska przetwaaz zabezpieczyw/w
przedmioty przed zniszczeniem

- w razie konieczrgxi Wykonawca musi zapewhodwodnienie wykopu

16. URZADZENIA PODZIEMNE, UZGODNIENIA

16.1. W obgbie zaznaczonych wdzer podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywa
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urglzen jest zaznaczona na planie, dodatkowasaiejna budow
zgtosi do wiacicieli sieci.

16.3. Uzgodnienia braowe w zajczeniu.

17. STAN PRAWNY
Wiascicielem pasa drogowego jest Inwestor, Gmina Gazha.

18. TYCZENIE OBIEKTU

- osie, lgty i punkty gtdwne wyznaczono na aktualnym podkiadrapowym

- nalezy zlecié uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic dzigbekktow gtownych,
reperow roboczych, co zostatetg w kosztorysie

- pomiar wykonawcy @to w kosztorysie

- pomiar powykonawczy - gfo w odebnej pozycji kosztorysowej

- w przypadku znacznychdic uzgodné z projektantem korekty

19. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania roboétsprzet, transport, wykonanie
roboét, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbior oraz podstawa ptatosci za
wykonane roboty w zakresie obgtym niniejszym projektem powinny byé¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjactechnicznych zagczonych do
projektu budowlanego oraz obow#zujacymi normami i przepisami technicznymi.

Brodnica, maj 2020r. Autorzy opracowania:
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warstwa z kruszywa twardego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5mm - gr. 8cm Grodiicne
Rysunek / Temat / Tres¢
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegooraz kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektéw:

1.1. Roboty — przygotowawcze, rozbiorkowe, ziemne

- ustawienie oznakowania na czas robot

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

1.2. Roboty — brarza drogowa

- przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltaheto

- przebudowa zjazdéw na posesje nowa nawierzchasdattobetonu

- przebudowa chodnikéw nowa nawierzchnia z kostkobowej

- zagospodarowanie zieleni, oczyszczenie rowéwalsygh, remont przepustow drogowych
oznakowanie drogi

1.3. Kolejnas¢ realizacii

- | etap oznakowanie zadania na czas robot

- Il etap roboty rozbiorkowe, ziemne, mohtar ostonowych

- lll etap - roboty drogowe , oznakowanie docelowe

- IV etap - uporzdkowanie placu budowy

- V zdjecie oznakowania na czas budowy

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- budynki jednorodzinne, zagrodowe

- droga o nawierzchni asfaltowej — droga powiatowitoga o nawierzchni gruntowej — droga
gminna,

- siet telefoniczna

- sie¢ energetyczna

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodochgowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

- droga pod czynnym ruchem

- skrzyzowania ulic pod czynnym ruchem

- instalacje podziemne

- linie napowietrzne

- budynki

4. Zagrozenia podczas wykonywania robot.

4.1. Przemieszczanie gipracownikow:

upadek na pfaszczgie (czstotliwos¢ duza): (nierbwna nieutwardzona droga, nieréwna
powierzchnia drogi, zawilgocenie, oblodzenie powédni drogi, r@nica poziomow,
pochylenia, przemieszczanie pio usypanym gruncie),

upadek z maszyn do robo6t drogowych i z samochod@kamwych (czstotliwosé duza):
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wej zeg¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni
wejs¢/zej¢ gruntem np. glina, zanieczyszczenie §¢érefc olejem, wchodzenie, schodzenie ze
skrzyni samochodu po ¢iach pojazdu, wchodzenie na lupbjazdu podczas zatadunku lub
roztadunku, brak drabinek umdaviajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgeceni
oblodzenie lub zanieczyszczenie gruntegicizpojazdu np. kot, po ktérych pracownik wchodzi
na skrzynie)



upadek do zagbien (czestotliwos¢ duza): (przemieszczanieesibyt blisko niebezpiecznych
krawedzi skarp, przemieszczanie gioza ustalonymi ggami komunikacji, przemieszczanie si
po ktadkach, pomostach bez elementow ochronnychargerek)

uderzenia przygniecenia (intensywto duza): (zatadunek i roztadunek samochodow,
skladowanie materiatdow, wyrobdéw i elementéw, wykeapnie wykopdw, transportczny lub
przy pomocy prostych ugdzeh, uzytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:

transport poziomy: (przemieszczanie tadunku przgppwaniu ré@nicy pozioméw na drodze
transportu, zsurcie st lub opadniecie tadunku, pozostawanie pracownikatrgfie ruchu
tadunku) zatadunek, roziadunek samochoddéw (przesmiéc s¢ lub obsuniecie fadunku,
pozostawanie pracownika na skrzyni samochodu pedczztadunku lub zatadunku,
pozostawanie pracownika na tadunku lub w strefiezlwego obsungcia st tadunku)
skladowanie materiatow i elementow (przewrdcenig sbsuniecie lub stoczenie materiatu,
elementu, osunieciegsmateriatu; pozostawanie, przemieszczanjgsrcownika w gsiedztwie
skladowanych materiatdbw lub elementow, wykonywarnieynnagci na skladowanych
materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe: (zagrenie poparzenia masa asfaltowa, nara6enie na waigcha
oparéw bitumu, niewkxiwa obstuga maszyn, pozostawanie 0sOb nieupraweciomw strefie
prowadzonych prac)

transport ¢czny: (wykonywanie transportu na pochigp zespotowe wykonywanie czynst
transportowych, przewrécenie; sirzagdzenia transportowego, zsuniecie, sipadrgcie tadunku

z uradzenia)

4.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodow: (pozostawanie kierowcy w higbpojazdu podczas zatadunku lub
roztadunku, przemieszczanie piozostawanie oséb w strefie jazdy lub manewrowpajazdu)
uzytkowanie maszyn do robo6t drogowych (pozostawanbbo w strefie jazdy Ilub
manewrowania maszyny, pozostawianie prggmjj maszyny przez operatora opuszgzejo
kabire, wykonywanie czynniei recznych w strefie ruchu osptn maszyny, przewrdceniegsi
maszyny podczas jazdy przy krgdzi wykopu lub na pochykai, przewrdcenie gimaszyny
podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiada

- okresowe szkolnie bhp

- szkolenie stanowiskowe

oraz powinien zna

- ustalon procedug powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz telettmgtuzb ratownictwa i
stizb technicznych, z tak informacp powinien by zapoznany na szkoleniu oraz gak
informacg nalezy poda na tablicy informacyjne;.

Nalezy takze przekazapracownikom:

a/ zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia:

b/ konieczné¢ stosowania przez pracownik@wodkow ochrony indywidualnej:

c/ zasady bezpeedniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagémnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:



a/ oddanie do eksploatacji nowego sfuizzmechanizowanego lub pomocniczego powinnd by
poprzedzone proba techniczna sprasenozbadania czy spek spetnia wymagania w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy,
b/ sporadzenie wykazu spetu /urzadzen podlegajcych dozorowi technicznemu,
c/ posiada instrukcje obstugi dla eksploatowanego gshrzmechanizowanego pomocniczego i
urzadzen technicznych nieobjych dozorem technicznym,
d/ przeprowadzanie kontroli ligcych 1 okresowych eksploatowanego  spuiz
zmechanizowanego, pomocniczego oraadaz technicznych,
e/ posiadanie szczegotowej instrukcji technicznhowej z wymaganiami BHP dla
poszczegolnych stanowisk wraz z ustaleniem ridadj liczby operatoréw (pracownikow),
6.2. Organizacyjne:
sporadzenie pisemnego zadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
- powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowaladieLp/ terenu budowy,
ustaleniu kierownictwa budowy z zastreaeiem,ze brygadzista me kierowd tylko
jedm brygada z&na czas swojej nieobecitd powinien wyznacz/ zastpce,
- ustaleniu koordynatora BHP sp6d podwykonawcow, ktorzy dokorupgzakmczenia
budowy,
- sposobie zgtaszania wypadkow przy pracy i zdamwgpadkowych,
- sposobie prowadzenia pegbwania powypadkowego (wypadki zawodowe i
pozazawodowe),
- sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robot prakéwniv zakresie : uprawnie
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, was$ci bada lekarskich,
- miejscu przechowywania dokumentaciji.
6.3. Zapobiegawcze:
a/ informowanie, instruowanie pracownikOw o potahtych zagreeniach zawodowych i
wypadkowych przed kalym rozpoczciem pracy,
b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- tenerowadzenia robét nad gtowami
ludzi powinien by wyraznie wytyczony /oznaczony znakami ostrzegawczymi,
c/ stosowanie, zywanie materiatdw i produktéw dopuszczonych do abroaszyn urgze i
sprztu opatrzonych certyfikatem na znak bezpiéstwa lub zaiczory deklaracy zgodndgci z
obowigzujacymi normami i przepisami,
d/ wywanie przez pracownikbw "ATESTOWANEJ" odzye ,obuwia roboczego i
indywidualnychsrodkow ochrony,
e/ zapoznanie pracownikow z "KARTA RYZYKA ZAWODOWET,
f/ unikanie przez pracownikdw w czasie pracy nadmnyeh lub niepotrzebnych ¢nzacych
pozyciji lub ruchoéw,
g/ ustalenie co najmniej 2 0sOb (przeszkolonych) atbstugi apteczki pierwszej pomocy
przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,
h/ usuwanigmieci i odpadkow w odpowiednich odptaich czasu,
i/ zapewnienie rozglinego dosfpu do uradzea sanitarno-higienicznych, socjalnych,
j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniustenowisku pracy, jedynie w
miejscach wydzielonych "PALARNIE",
k/ sprawdzenie umigjnosci postugiwania si podecznym sprztem gdniczym .
6.4. Komunikacyjne:
a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osedpisi za pomagtechnicznychirodkdw
tacznaici,
b/ komunikacja terenowa : ustalracjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystaimalkow
zmechanizowanych, ustalzasady poruszaniacgpieszych (w tym oséb postronnych) po terenie
budowy.
¢/ komunikacja ratownicza: ustglipod& do wiadoméci pracownikéw adres najkikzego
urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywgme telefonem
6.5. Ewakuacyjne:



a/ na okoliczn& awarii, paaru - ustak co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu budowy,

b/ zapewni taczna&¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwavraz z

wyszczegolnieniem numerow telefonicznych do StraBgp6arnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego,

c/ ustalé i pod& do wiadoméci pracownikow " sposoby wywotania alarmu”,

d/ udosgpni¢c sprawny i w potrzebnej ikgi - sprzt przeciwpaarowy (podeczny + koce

gasnicze).

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matddw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terea budowy.
Materiaty do wykonywania rob6t dowone lgda na miejsce w migrpostpu prac.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji hilowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych wzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy przechowywanglbie na placu budowy.

UWAGA.

Zgodnie z ustaw ,,Prawo Budowlane” (Dz. U 106 poz. 1126 ) art. &.1b dotycgcym
obowigzku sporzdzania planu BIOZ lub informacji na temat bezpiést&a i ochrony
zdrowia, plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ, zostanie opracowapszez
kierownika budowy.

Wykonawca przed przygtieniem do budowy powinien spadzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy, uwzgtiniajgc zasady bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Brodnica, marzec 2020r. Autoyzopracowania:



