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OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin-Czermin-Lipnik poprzez wykonanie naktadki bitumiczne;.

2. Adres:
Bralin droga powiatowa nr 5601P Bralin-Czermin-Lipnik

3. Inwestor:

Powiat Kepinski

ul.KoSciuszki 5

63-600 Kepno
4. Wiasnos¢ terenu:

Skarb Panstwa w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Kepnie
5. Opracowanie projektu:

Biuro Obstugi Inwestycji Marek Koziot

ul. Chopina 29

63-600 Kepno
6. Podstawa opracowania:

Do wykonania niniejszej dokumentaciji projektowej podstawg sg

. Umowa z Inwestorem.
. Uzgodnienia z Inwestorem
o Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:1000 dla celéw opiniodawczych
o Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalne;
. Wykopy reczne sondazowe wykonane przez Projektanta
o Obowigzujace normy i przepisy.
7. Stan istniejacy
o dtugo$¢ drogi - 2.596m
odcinek nr | - 1.540m
odcinek nr Il - 1.056m
e klasa drogi -Z
e szerokos¢ pasa ruchu -2,5-3,5m
e  skrzyzowania - 2szt
e Zzjazdy indywidualne - 8szt.
e  Zjazdy publiczne - 0 szt.
o  zatoki autobusowe - 0 szt.
e przejscia dla pieszych - 0 szt.
e  Cigg pieszo-rowerowy - 0 mb.
e chodnik strona lewa - 0 mb.
e chodnik strona prawa - Ombh.
e odwodnienie — rowy str. lewa - 2596mb

e odwodnienie — rowy str. prawa - 2596mb
8. Stan projektowany

o dtugo$¢ drogi - 2.596m
odcinek nr | - 1.540m
odcinek nrlI -1.056m

o klasa drogi -Z

e szerokos¢ pasa ruchu -2,5-3,5m

o skrzyzowania - 2szt

e Zzjazdy indywidualne - 8szt.
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e  zjazdy publiczne - 0 szt.
o  zatoki autobusowe - 0 szt.
e przejscia dla pieszych - 0 szt.
e  Cigg pieszo-rowerowy - 0 mb.
e chodnik strona lewa - 0 mb.
e chodnik strona prawa - Ombh.
e odwodnienie — rowy str. lewa - 2596mb
e odwodnienie — rowy str. prawa - 2596mb

9.Technologia wykonania remontu.
- ciecie jezdni na wigczeniach,
- frezowanie nawierzchni jezdni na wigczeniach,
-oczyszczenie i skropienie emulsjg catej nawierzchni,
-utozenie warstwy wyréwnawczej o Sredniej grubo$ci 4cm,
-skropienie emulsjg catej nawierzchni po utozeniu warstwy wyréwnawczej,
-utozenie warstwy Scieralnej gr. 6cm,
-korytowanie i utozenie poboczy szer. 0,75m z warstwy gr. 10cm kamienia tamanego 0/31mm,
-wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z szerokoscig - 7,0m,
-uzupetnienie podbudowy w miejscach gdzie jej szerokos¢ nie gwarantuje min. szerokosci jezdni - 5,0m.
10.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi powiatowej nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne,
- zabezpieczenie i 0znakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,
Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi€ lub zapewnié sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki
prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace informacije:
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.
11.Technologia robét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby musza
posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczegding
ostroznoscia. Szczegdtowy opis technologii rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla pojazdéw
uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac takg technologie i organizacije robét aby
zminimalizowac czas zamknigcia dojazdu do poses;ji.
13.UWAGI KONCOWE.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
Normami. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepisow. Wykonawca robét powinien bezwarunkowo, prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostepem osob trzecich.
Prace budowlane aw szczegolno$ci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu i uzyska¢ jego zatwierdzenie w
Starostwie Powiatowym w Kepnie.

Autor dokumentacji dopuszcza zastosowanie materiatéw i systemoéw o parametrach réownowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentaciji projektowej.
AUTUR OPRACOWANIA

mgr inz. Marek Koziot
nr UAN 7342-18/92

Kepno, sierpien 2022r.
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