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1 Schemat rozmieszczenia ptytek wskaznikowych skala 1:100
ZALACZNIKI

1. Kopia uprawnien i poswiadczenia przynaleznosci do izby inzynierédw budownictwa
projektanta i sprawdzajacego.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z
dnia 2022.07.20)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2012, poz.
1137) wraz ze zmianami;

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. ,w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych” (Dz.U. nr 170, poz
1393);

4. Wizja lokalna, materiaty wtasne projektanta,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
nawierzchni w pasie drogowym ul. S. Czarnieckiego w Stargardzie na potrzeby budowy

sygnalizacji swietlnej wzbudzanej na przejsciu dla pieszych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Hetmana Stefana Czarnieckiego jest droga gminnag. Zlokalizowana jest w
centrum Stargardu. W swoim przekroju posiada jezdnie dwukierunkowg, dwupasowg o
szerokosci ok. 7 m. Na odcinku od Ronda Plac Wolnosci do przedmiotowego przejscia dla
pieszych wydzielone sg zatok (pasy) autobusowe dla obu kierunkéw. Ulica Posiada
obustronne chodniki, oraz zatoki postojowe. Ulica posiada oznakowanie pionowe i poziome
oraz o$wietlenie uliczne. Predkos$¢ dopuszczalna wynosi 50 km/h. Natezenie ruchu kotowego i
pieszego duze. Natezenie ruchu w kazdym z kierunkéow wynosi ok. 350 P/h. Natezenie

pieszych wynosi ok. 70 Ps/h.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZIAZAN

4.1. PLAN SYTAUCYJNY

W ramach budowy sygnalizacji ulicznej na przejsciu la pieszych, zaprojektowano
przebudowe nawierzchni w sasiedztwie przejscia. Szerokos¢ jezdni zostanie zawezona do
7,0 m, zostanie wykonany skos dodatkowego pasa ruchu po stronie wschodniej, natomiast po
stronie zachodniej, ulegnie korekcie istniejacy skos wyjazdowy z zatoki autobusowej. W
wyniku zmiany geometrii zatoki autobusowej konieczne jest wydtuzenie zjazdu oraz
czeéciowe przetozenie zatoki autobusowej wraz z wymiang zniszczonego opornika
betonowego. Obszar nawierzchni pomiedzy zjazdem a dojsciem do przejscia dla pieszych
zostanie rozebrany i w jego miejscu wykonany zostanie obszar zieleni obsiany trawa.

Takze po stronie wschodniej po obu stronach przejécia zaprojektowano obszary zieleni

kanalizujgce ruch pieszych do przejscia przez jezdnie. Istniejgca zatoka postojowa zostata
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skrocona i zakonczona kraweznikiem wzdtuz ktoérego, wydzielono dojscie o szerokosci 1,5 m
dla obstugi miejsca postojowego dla niepetnosprawnych.
W ramach przebudowy nawierzchni , na przejsciu dla pieszych zaprojektowano ptytki

wskaznikowe dla os6b nie dowidzacych i niewidomych.

4.2. PROJEKTOWANY UKLAD WYSOKO SCIOWY

Chodniki zaprojektowano o nachyleniu poprzecznym 1,5 % w kierunku jezdni.
Zjazd zostanie wykonany o nachyleniu podtuznym na odcinku przebudowy dostosowanym do
rzednych nawierzchni zatoki autobusowej.
Niweleta jezdni skierowana jest o spadku w kierunku poétnocnym. W zwigzku z tym przy
zamknieciu zatoki postojowej, niezbedne jest skierowanie wod opadowych do nowej krawedzi
jezdni. W tym celu nalezy rozebrac czes$¢ nawierzchni i odtworzy¢ warstwe Scieralng i wigzacg
z jednoczesng regulacjg wysokosciowg nawierzchni zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym.

4.3. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Przy projektowaniu konstrukcji chodnikéw zatozono kat. obcigzenia ruchem KR1.
Istniejace krawezniki granitowe oznaczone na planie sytuacyjnym nalezy rozebrac i

przekazac do skltad materiatéw Inwestora.

4.3.1. Nawierzchnia chodnika typ 1

. 8 cm - kostka betonowa dwuteowa, szara

. 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

. 15cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgg/3
4.3.2. Nawierzchnia chodnika typ 2

. 10 cm - kostka granitowa 8/11 cm, szara, cieto tupana

. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

. 15cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgg/3

Chodniki od strony zieleni nalezy obramowac obrzezem betonowym 8 x 30 cm o wysokosci w
Swietle rownej h= 0 cm.
Od strony jezdni nalezy utozy¢ krawezniki granitowe z rozbidérki o wysokosci w Swietle,

mierzonej od nawierzchni jezdni, rownej h=12 cm.
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4.3.3. Nawierzchnia zjazdu

. 8 cmm - kostka betonowa dwuteowa, szara
. 3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
. 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgg,3

Nawierzchnie zjazdu od strony zatoki autobusowej nalezy obramowac¢ kraweznikami
granitowymi o wysokosci w $wietle, mierzonej od nawierzchni jedni, réwnej h= 3 cm.
Od strony chodnika nalezy utozy¢ oporniki betonowe 12x25 cm o wysokosci w Swietle

h=0 cm.

4.3.4. Przejscia dla pieszych
. 8 cm - pilyta wskaznikowa 30x30 cm, (rzad 60 cm)
. 3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
. 15cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgg,3

Na przejsciach zastosowane zostang krawezniki kamienne 15x30 cm ustawione na

wysokos¢ w Swietle 1 cm.

Obrzeza i krawezniki nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 2 cm oraz

posadowi¢ na tawach z betonu cementowego C12/15.

Istniejacy chodnik oraz kraweznik przylegajacy do projektowanych miejsc postojowych
dla niepetnosprawnych nalezy przetozy¢ w celu regulacji wysokosciowej w nawigzaniu do

nowych rzednych nawierzchni miejsc postojowych.

5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone do istniejgcych

wpustoéw w jezdni.

6. ROBOTY ZIEMNE

Na terenie inwestycji pod projektowane nawierzchnie przewidziano korytowanie.
Po wykonaniu koryta nalezy podtoze zagesci¢ do wskaznika Is=1,00.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonaé rozpoznania
dotyczacego aktualnosci lokalizacji urzadzen obcych. Roboty ziemne w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wykonanie robét ziemnych, badania i odbiory powinny by¢ zgodne z Polskg Normg PN-
S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne, normami zwigzanymi.

Na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnikéw i zatoki postojowej nalezy
uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia réwny 80 MPa, natomiast w miejscu zatoki autobusowej
100 MPa.
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UWAGI

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg spetnia¢é wymagania art.10
obowigzujacej ustawy ,Prawo budowlane” (obowigzujace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm).
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem. W wypadku dokonania
zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujgaca o zmianie przejmuje odpowiedzialno$c
za calg inwestycje.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepisow BHP, szczegdtowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz
instrukcjg producenta. Przyszty wykonawca powinien dysponowaé umowg na wywoz
odpadow. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
spadajacymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywaé¢ mozna tylko w
odpowiednich terminach.

Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy
w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robdt nalezy

sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Opracowat

mgr inz. tukasz Mezydto

strona 6



