Zawartos¢ opracowania.

Czesc¢ opisowa.
1. Opis techniczny
2. BlOZ
3. Zafaczniki:
a) Techniczne warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.
b) Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego — mgr inz. Jacek Pelc.
c) Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa - mgr inz. Jacek Pelc.

Czesc rysunkowa.
Rys nr 1. Plan sytuacyjny.

Rys nr 2. Plan rozmieszczenia urzadzen.

Rys nr 3. Plan kanalizacji.

Rys nr 4. Charakterystyczne punkty geodezyjne
Rys nr 5. Schemat zasilania

Rys nr 6. Schemat gtowicy nr 1
Rys nr 7. Schemat gtowicy nr 2
Rys nr 8. Schemat gtowicy nr 3



1.2
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

Opis techniczny.
Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania jest umowa nr 72/MIl.I.1/2022 pomiedzy: Gmina Miasto Stargard z
siedzibg przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard a PHU ,Votum” Spétka Cywilna Jacek Pelc z
siedzibg ul. Litewska 14 71-344 Szczecin

Podstawa techniczna opracowania.

Projekt Organizacji Ruchu na ul Czarnieckiego w rejonie przejscia dla pieszych na wysokosci Pomnika
Papieza w Stargardzie.

Podktad geodezyjny w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.181) w sprawie
szczegdtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Zatgczniki 1+4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz.
1314),DTR sterownika sygnalizacji ulicznej

Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia,

Ustalenia i uzgodnienia z Zarzadcg Drogi,

Materiaty wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ul. Czarnieckiego na wysokos$ci Pomnika Papieza w Stargardzie, obejmujacy
wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji, rozmieszczenie konstrukcji wsporczych
sygnalizacji w terenie, montaz osprzetu sygnalizacji i detektoréw oraz ustawienie sterownika
sygnalizacji $wietlnej wraz z linig zasilajaca.

Opis projektowanych rozwigzan.
Kanalizacja kablowa sygnalizacji.

Dla potrzeb sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu nalezy wybudowac kanalizacje kablowag z
zastosowaniem rur HDPE J110/3,7 mm uktadanych na gtebokosci; pod chodnikami 0,6 m, zielericami
0,7 m. Pod jezdnig i terenami na ktérym dopuszczony jest ruch kotowy kanalizacje wykona¢ z rur
HDPE J110/6,3 mm na gtebokosci 1,0 m. Kanalizacje kablowg od jezdnig ul Czarnieckiego planuje sie
wykona¢ metodg bezodkrywkowa. Podejscie od studni do fundamentu masztu wykonac rurg 50 mm
na gtebokosci 0,6 m. Potgczenie rury 50 mm do prefabrykowanego fundamentu masztu (z rurg
fundamentowg) wykonac szczelnie. Podejscie od studni do stupa wysiegnikowego wykonac szczelnie
rurg 110 mm na etapie wylewania fundamentu. Na zatamaniach, zmianie gtebokosci kanalizacji,
miejscach rozejscia i podejs¢ do masztow, stupdw stosowac betonowe prefabrykowane studnie
kablowe typu SKR-1 w przypadkach kanalizacji wielootworowej lub SK-1 w przypadkach kanalizacji
jednootworowej. Na korncach odcinkéw kanalizacji kablowej utozonych na gtebokosciach powyzej 0,6
m zastosowac studnie SKR-1 ktdre nalezy pogtebic¢ przez zastosowanie dodatkowych elementéw (20
cm). W trakcie montazu studni nalezy zamocowac¢ aluminiowe ptaskowniki do podwieszania kabli
sygnalizacyjnych. Beton studni kablowych nalezy zabezpieczyé przez pokrycie zewnetrznych
powierzchni powtoka wodochronng. Szczegdty pokazano na rysunku nr 3.

Montaz stupa sygnalizacji swietlnej.

Planuje sie zastosowanie sygnalizacyjnego stupa wysiegnikowego, stalowego, stozkowego, gietego i
cynkowanego ogniowo. Stup wysiegnikowy mocowac¢ do zespotu kotwigcego fundamentu, na
gtebokosci 20 cm ponizej planowanego poziomu terenu, z mozliwoscig regulacji ustawienia wzgledem
osi jezdni. Montaz fundamentu wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego stupa
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zamieszczonymi w dokumentacji wytwércy. Na etapie wykonywania fundamentu nalezy utozyé rure
110 mm szczelnie taczac z rurg kanalizacji kablowej w kierunku studni. Stupy montowaé na
wczesniej wykonanych fundamentach z zatopionymi nagwintowanymi kotwami i rurg umozliwiajgcg
wprowadzanie kabli. Po posadowieniu, wypoziomowaniu i ostatecznym przykreceniu stupéw, przed
zasypaniem, elementy podziemne stupa i faczenia zabezpieczyé antykorozyjnie. Wneki masztéw i
stupéw majg by¢ zabezpieczone pokrywami uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie wody opadowe;j.
Wykonanie przedmiotowych konstrukcji muszg gwarantowaé zastosowanie w
minimum Il strefie wiatrowej.

Do montowania sygnalizatoréw nad jezdnig na wysiegnikach sygnalizacyjnych stosowaé uchwyty
wysiegnikowe stalowe cynkowane ogniowo. Konstrukcja uchwytéw musi umozliwia¢ regulacje pionu,
wysokosci, pochylenia, kierunku sygnalizatora wzgledem jezdni. Zakres regulacji wysokosci musi
gwarantowaé ustawienie jednakowej skrajni dla wszystkich sygnalizatorow zainstalowanych na
wysiegniku niezaleznie od kata pochylenia wysiegnika. Zalecana pionowa skrajnia dla sygnalizatoréw
5,5 m nad jezdnia.

Montaz masztu sygnalizacji swietlne;j.

Stosowa¢ maszty sygnalizacyjne &101,6 mm stalowe, ocynkowane o dtugosciach: 4,05 m
(sygnalizatory kotowe & 300), 3,45 m (sygnalizatory piesze & 200). Dtugosci masztow muszg byc
dobrane do najwyzszego sygnalizatora z grupy sygnalizatoréw na nim montowanych. Maszty majg by¢
osadzane w rurach fundamentowych ©@114/4 mm stalowych, ocynkowanych, umieszczonych w
prefabrykowanym fundamencie betonowym wyposazonym w gniazdo umozliwiajgce szczelne
potaczenie z rurg PE & 50 i umozliwiajace wprowadzenie przewodow zasilajgcych (tuk o wiekszym
promieniu).

Po obsadzeniu masztu w czesci nadziemnej rury fundamentowej wykorzystujgc istniejgce otwory &J 5
Srubami samogwintujgcymi usztywni¢ maszt a szczeline miedzy rurg fundamentowag a masztem
uszczelnic silikonem.

Montaz listwy fgczeniowej.

W stupach i masztach sygnalizacji Swietlnej, listwy tgczeniowe nalezy montowac¢ w wewnetrznej czesci
w sposoéb zalezny od ich wykonania. Do zaciskéw, w ktére wyposazone sg listwy faczeniowe, nalezy
podtgczy¢ wszystkie zyty przewoddw wchodzacych i wychodzacych ze stupa lub masztu oraz zyty
przewodéw odchodzacych do sygnalizatorow. Do dwéch pierwszych zaciskow listwy podtgczyc
przewody ochronne Dy 4mm2 sieci ochronnej sygnalizacji. Pozostate potaczenia wykonac zgodnie ze
schematem tgczenia gtowicy.

Dodatkowo: zaciski sygnatowe, zainstalowanych w komorach sygnalizacyjnych, sygnalizatoréw
akustycznych potaczy¢ z zaciskami sygnatowymi wtasciwego koloru sygnatu latarni.

Montaz sygnalizatoréw.

Sygnalizator montowac dwupunktowo na uprzednio zamocowanych do stupa lub masztu sygnalizacji
Swietlnej konsolach w sposéb przewidziany przez wytwoérce z zachowaniem, jednakowej dla
wszystkich sygnalizatoréow, pionowej skrajni (wymagana 220 cm).

Dla ruchu kotowego stosowac latarnie sygnatowe J300 ze zrédtami Swiatta LED w kazdym kolorze.
Latarnie dla ruchu pieszego & 200 wyposazone w zrddta $wiatta LED w kazdym kolorze i sygnalizator
akustyczny.

Podstawowg zasadg zasilania elementéw sygnalizacji jest zastosowanie indywidualnego kabla do
kazdego odbiornika niezaleznie czy odbiorniki znajdujg sie na jednej konstrukgcji i nalezg do tej samej
grupy sygnalizacyjnej. Latarnie sygnalizacyjne zasila¢ poprzez listwy tgczeniowe umieszczone we
wnekach masztéw lub stupéw z szafy sterowniczej indywidualnym kablem ukfadanym w kanalizacji
kablowej promieniscie.

Do zasilania sygnalizatorow kotowych zastosowaé kabel YKY 4x1,5 mm2/750V w kolorach zyt:
niebieskim, czerwonym, zéttym i zielonym. Do zasilania sygnalizatoréw pieszych zastosowac kabel YKY
3x1,5 mm2/750V w kolorach zyt: niebieskim, czerwonym i zielonym. Do zasilania i przesyfania
sygnatéw sterujacych przycisku pieszego i sygnalizatora dZzwiekowego zastosowad kabel YKY 6x1,0
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mm2/750V w kolorach zyt: niebieskim, czerwonym, zéttym, zielonym, czarnym i szarym. Do zasilania i
przesytania sygnatow sterujgcych detektorow mikrofalowych zastosowacé kabel YKY 4x1,5 mm2/750V
w kolorach zyt: niebieskim, czerwonym, z6ttym i zielonym.

Do zasilenia sygnalizatora od listwy taczeniowej w stupie lub maszcie sygnalizacyjnym do listwy
zaciskowej w sygnalizatorze nalezy poprowadzi¢ kabel (przewdd) o ilosci i kolorze 2yt identycznych jak
kabel dochodzacy od sterownika. Przewdd sygnatowy powinien byé zabezpieczony przed
uszkodzeniem izolacji w trakcie jego przeciggania przez konstrukcje wsporcza, maszt lub stup
sygnalizacji Swietlnej, gdyz narazone bedg na tarcie o krawedzie wewnetrzne konstrukgji.

W celu zapewniania dobrej widocznosci sygnatéw nalezy:

sygnalizator dla pojazdéw umieszczony obok jezdni odchyli¢ o kat 5°+10° w strone jezdni, sygnalizator
dla pojazdéw podwieszony nad jezdng pochyli¢ w kierunku nadjezdzajgcych pojazdéw o kat 5°+10° w
stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi oraz wyposazy¢ w ekran kontrastowy.

Montaz sygnalizatoréw akustycznych.

Projektuje sie zastosowanie elektronicznych sygnalizatoréw akustycznych (nie mechanicznych)
umieszczonych w komorze sygnalizatora z gtos$nikiem umieszczonym na zewnatrz. Sygnalizatory te
muszg posiada¢ automatyczng regulacje natezenia dzwieku w zaleznosci od tta. Sygnalizatory nie
mogg obcigzaé torow pragdowych grup sygnalizacyjnych sterownika niezaleznie od pobieranej mocy —
wymagane osobne zasilanie 24V DC. Dopuszczalne sg podtagczenia pod zaciski grup sygnalizacyjnych w
wytacznie dla celéw sterowniczych a nie zasilajgcych (te potaczenia wykona¢ w komorze
sygnalizatora).

Montaz detektoréw nadjezdniowych.

Jako elementy dodatkowej detekcji zastosowac nadjezdniowe mikrofalowe detektory ruchu.
Mikrofalowy detektor ruchu winien charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- napiecie zasilania 24V DC

- czestotliwos¢ pracy zgodna z tabelg przeznaczen czestotliwosci (24.125GHz)

- detekcja pojazddéw przyjezdzajgcych, odjezdzajgcych lub wszystkich

- czas podtrzymania wyjscia po zaniku zgtoszenia regulowany w zakresie od 0.5 - 2 sek.

- minimalna predkos$¢ detekcji ruchu pojazdéw ustawiana w zakresie od 2km/h - 30km/h, z krokiem
2km/h

- mozliwos¢ zadeklarowania maksymalnej predkosci detekcji pojazdéw w zakresie od 30 - 90km/h z
krokiem, maksimum 10km/h

- zasieg/czutos¢ detektora ustawiana w minimum kilkunastu krokach lub ptynnie

- przy uszkodzeniu detektora, urzadzenie powinno dawac ciggte zgtoszenie do sterownika

- potwierdzenie zgtoszenia musi by¢ dobrze widoczne przy swietle stonecznym.

Detektory montowac nad pasami ruchu na wysiegniku. Detektory taczy¢ ze sterownikiem kablami YKY
4x1,5 mm? (w kolorach zyt: czerwonym, z6ttym, zielonym i niebieskim) zgodnie ze schematem faczen
w gtowicach.

Montaz przyciskéw dla pieszych.

Dla detekcji pieszych stosowaé przyciski dotykowe (sensorowe) z podswietleniem z napisem
»,DOTKNIJ”, zasilane napieciem 24V. Sygnatem zgtoszenia jest rozwarcie obwodu a zatem przyciski
wyposazone muszg by¢ w styki normalnie zwarte. Podswietlenie z napisem ,DOTKNIJ” zostaje
wygaszane przez urzadzenie sterownicze sygnalizacji w momencie przyjecia wzbudzenia.

Przyciski montowac¢ na masztach lub stupach na wysokosci 120-135 cm nad poziomem chodnika
skierowane w kierunku dedykowanego uzytkownika. Przycisk pieszego faczy¢ ze sterownikiem kablem
YKY 6x1,0 mm? (w kolorach zyt: czerwonym, z6ttym, zielonym, czarnym, szarym i niebieskim zgodnie
ze schematem taczen w gtowicach.

Montaz sterownika sygnalizaciji.

Montaz sterownika nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta sterownika.
Sterownik nalezy zainstalowac na fabrycznym fundamencie z utozonymi gietkimi rurami ochronnymi
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DVR 75 (3x) na odcinku dno sterownika — studnia kablowa S1 w taki sposdb by umozliwi¢
bezposrednie wprowadzenie kabli ze studni do sterownika. Listwe ochronng sterownika potgczy¢ linka
ochronng LgYzo 16mm2 z tasmga stalowg uziomu. Do sterownika wprowadzi¢ i podigczyé kabel
zasilajgcy. Kable sygnalizacyjne sygnalizatoréw, detektoréw podtgczyé pod wiasciwe zaciski
sterownika zgodnie z dokumentacjg oprogramowania sterownika.

Projektuje sie zastosowanie sterownika zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach ztgcznik 3 punkt 3.3. z wyposazeniem umozliwiajgcym obstuge do 4 grup sygnalizacyjnych,
4 detektorow radarowych oraz 4 przyciskdw pieszych. Dla zachowania petnej kontroli stanu
przyciskdw wymagane jest by przewody sygnatowe przycisku podigczone byty indywidualnie pod
zaciski modutéw we/wy (nie dopuszcza sie grupowania przyciskow).

Zasilanie i pomiar energii.

Zasilanie urzadzenia sterujgcego sygnalizacjg swietlng odbywac sie bedzie z szafki pomiarowej ZK-1p
kablem YKY 3x6 mm2 zlokalizowane] w bezposrednim sgsiectwie szafy sterowniczej. Zasilanie
sygnalizacji zgodnie z warunkami technicznymi przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
482/2023/0D3/ZR odbywac sie bedzie z wezta kablowego nr 000111513 (granica stron na dolnych
zaciskach zabezpieczen). Projektuje sie utozenie linii zasilajacej kablem doziemnym YKY 2x10 o
dtugosci linii ok 15 m na odcinku wezet kablowy szafka zasilajgco—pomiarowa. Kabel uktada¢ na catej
dtugosci (ok 10m) w rurze ochronnej DVR D50 w rowie kablowym na gtebokosci 60 cm na 10 cm
podsypce piaskowej. Na rurze umiesci¢ oznaczniki kablowe z danymi: typ i przekréj kabla, rok utozenia
i napis ,, sygnalizacja uliczna”. Wykonane prace przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez ENEA
Operator. Po odbiorze catos¢ zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 10 cm warstwg ziemi rodzimej bez
zanieczyszczen. Utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Cato$¢ zasypaé z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu. Punkt PEN w szafce pomiarowej uziemié o rezystancji nie wiekszej niz 10 om.
Schemat przedstawiono na rysunku nr 5.

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona dodatkowa wymagana jest dla metalowej konstrukcji sterownika, masztéw i stupdéw
sygnalizacyjnych. Realizowana bedzie wytacznikiem rdznicowo-prgdowym 2-biegunowym 230V,
zainstalowanym w urzadzeniu sterowniczym sygnalizacji. Do zacisku ochronnego PE sterownika nalezy
podtgczy¢ przewdd ochronny tgczacy zaciski ochronne masztédw i stupdw sygnalizacyjnych. Jako
przewdd ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie zastosowanie przewodu Dy 4 mm? o kolorze
26tto-zielonym uktadanym w kanalizacji kablowej w petli (w petlach).

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej

Kable zasilajgce, sygnatowe i ochronne wciggaé doktadnie wzdtuz osi wtasciwej rury. Wymagane jest
prowadzenie kabli niskonapieciowych (24V i feedery) w osobnej rurze Wtasciwy kierunek ciggniecia
nalezy osiggnac stosujgc bloczki zaczepione w studni. W studni przewody utozy¢ na wsporniku
kablowym nie krzyzujac ze sobg. Konce wolnych rur uszczelnié.

Wykaz wspéirzednych

Tabela nr2. Zestawienie wspotrzednych projektowanych obiektow.

Czarnieckiego w Stargardzie

Punkt zatamania 1 Syl| 5911847.9832 5502513.8876
Punkt zatamania 2 Sy2| 5911846.0859 5502514.7630
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Punkt zatamania 3 Sy3| 5911848.4251 5502519.9359
Studnia kablowa SO Sy4| 5911848.0124 5502520.4509
Studnia kablowa S1 Sy5| 5911851.2111 5502522.4505
Maszt sygnalizacyjny G1 Sy6| 5911854.7813 5502520.3451
Stup sygnalizacyjny G2 Sy7| 5911858.9250 5502528.3600
Studnia kablowa S2 Sy8| 5911854.6498 5502530.2927
Maszt sygnalizacyjny G3 Sy9| 5911853.7863 5502530.7046
Projektant

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Niniejsza informacja dotyczy bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego. Niezbedna jest ona do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (,,plan
BIOZ”)- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126 z 2003r.)
Zakres robét w obrebie projektowanej inwestycji uktadu drogowego
Przedmiotem inwestycji jest: “Budowa wzbudzanej sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez
ulice Czarnieckiego (na wysokosci Pomnika Papieza) w Stargardzie”
Inwestor: Gmina Miasto Stargard 73-110 Stargard ul. Czarnieckiego 17.
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres zwigzany z budowg ulicznej sygnalizacji Swietlnej.

Opracowat: mgr inz. Jacek Pelc

Wszystkie branze robot ogdlnych

e roboty przygotowawcze i porzagdkowe

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

¢ geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia

e zdjecie humusu, jego ewentualny zatadunek i transport

o dostawa materiatéw

e wykonanie wykopoéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci, ulicy z
istniejacymi sieciami

e zabezpieczenie przej$é i przejazdéw dla uzytkownikéw drogi

e uporzagdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
inwestycja

e inwentaryzacja powykonawcza

Branza uliczna sygnalizacja Swietlna

eroboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej (krawezniki i
obrzeza) wraz z transportem

e poprowadzenie kanalizacji kablowej miedzy studniami metodq wykopowa

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w przypadku zblizen do istniejacych sieci



4.1.

4.2,

o montaz studni kanalizacji kablowe;j

o fundamentowanie pod konstrukcje wsporcze sygnalizacji

o montaz konstrukcji wsporczych sygnalizacji

wykonanie linii zasilajacej

montaz osprzetu sygnalizacyjnego

wykonanie petli indukcyjnych

e prace taczeniowe, rozruchowe i pomiarowe sygnalizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujace obiekty podziemne:

e drogi

o siec¢ kanalizacji ogdlnosptawnej

o sie¢ kanalizacji sanitarnej

o siec kanalizacji deszczowej

e sie gazownicza

o siec elektroenergetyczna,

e siec¢ oswietleniowa

o siec teletechniczna

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie budowy sygnalizacji $wietlnej

edrogi — prace wykonywane w obszarze czynnego pasa drogowego. Niebezpieczernstwo wypadku
drogowego z udziatem pracownikéw, ograniczenia powierzchni miejsc pracy — utrudnienia podczas
wykonywania prac, transportu i sktadowania materiatéw oraz pracy sprzetu.

e sie¢ gazownicza — wybuch, poparzenia w przypadku uszkodzenia sieci w trakcie wykonywania prac
ziemnych

e sie¢ elektroenergetyczna — porazenie pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia sieci w trakcie
wykonywania prac ziemnych

esie¢ oswietleniowa - poraienie pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia sieci w trakcie
wykonywania prac ziemnych

Wskazanie elementow, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie

budowy sygnalizacji $wietlne;j

Wykonywanie prac na wysokos$é, praca z udziatem dzwigéw jak rowniez miejsce wykonywania prac na
drodze z utrzymaniem ruchu drogowego, wykonywanie prac ziemnych przy czynnych gazociggach,
kablowych liniach energetycznych niskiego i Sredniego napiecia stwarza warunki szczegdlnie wysokiego
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopéw o s$cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m - wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie roboty zwigzane
z pracg na wysokosci podczas montazu konstrukcji wsporczych sygnalizacji i montazu na nich osprzetu
sygnalizacji,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

e prowadzenie robét w/na jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie pojazdéw.

Inne roboty

e prowadzenie robt w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch pieszy,

e prowadzenie robét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

e prowadzenie robét w poblizu stacji benzynowych

o dZwiganie ciezaréw - podczas przenoszenia materiatow, roztadunek pojazdéw

e potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych

e porazenie pragdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych a takie z uwagi



na przebywanie w poblizu stref niebezpiecznych zwigzanych z urzadzeniami znajdujacymi sie na
terenie
e zapylenie — podczas ciecia betonu i prac porzagdkowych
e wypadek komunikacyjny — zagrozienie ze strony przejezdzajacych pojazdéw na placu budowy
skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi cze$ciami, narzedziami, itp.
e poparzenia — podczas kontaktu z goragcymi masami zalewowymi, powierzchniami nagrzanych urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania goracego napoju lub positku.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét szczegdlnie
niebezpiecznych
Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych. W oparciu o IBWR w ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
o wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen.
o okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.
o okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP.
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
o wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, koniecznych
do stosowania przez pracownikow.
o okreslenie organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajgcych
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
¢ teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu
e zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne
e zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony osobistej i egzekwowac jego stosowanie w trakcie
wykonywania prac
¢ powierzy¢ obstuge maszyn i urzadzen ktorych obstuga wymaga odpowiednich uprawnien
uprawnionym pracownikom
¢ zabezpieczy¢ urzadzenia mechaniczne i elektryczne przed dostepem oséb postronnych
¢ zabezpieczy¢ zasilajgce przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
e stosowac sprzet i urzadzenia sprawne techniczne posiadajagce wymagane poswiadczenia dopuszczeniu
do eksploatac;ji
e stosowac zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycié lub okaleczy¢ obstugujacego
e stosowac srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

Kierownictwo budowy powinno:

= opracowac plan BIOZ

= opracowac IBWR

= posiadac zatwierdzony projekt organizacji robét

= posiadac protokoty z pomiaréw opornosci izolacji i skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

= posiada¢ ewidencje szkoler na stanowisku roboczym

® posiada¢ dziennik BHP

= posiadac¢ aktualne karty badan okresowych pracownikéw

= posiadac¢ informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw

= posiada¢ poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach

= egzekwowac od podlegtych pracownikow przestrzegania przepisow BHP i szczegélnych zasad przy
wykonywaniu danego typu robét

= zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy



