
- krawężnik granitowy 15x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z oporem, bet C12/15

2

wypełnienie połączenia
bitumiczną masą zalewową

- obrzeże betonowe 8x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z oporem, bet C12/15

2%

1.5

A - A

2

   8 cm - kostka betonowa dwuteowa, szara
   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
  15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3
  26 cm

     4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
     8 cm - w-wa wiążąca z betonu asfalowego AC16W
   20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3
   15 cm - w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związnej cementem C 1,5/2
   47 cm

E2= 100 MPa, IS= 1,00

krawężnik istniejący do regulacji

istniejąca nawierzchnia chodnika

istniejąca nawierzchnia jezdni

- krawężnik granitowy 15x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z oporem, bet C12/15

istniejąca nawierzchnia
chodnika do regulacji

wysokościowej

10 cm - humus/ziemia urodzajna z obsianiem trawą
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z oporem, bet C12/15

B - B

0.4 2.25 3.8

istniejąca nawierzchnia chodnika
1.5%

chodnik projektowany

chodnik do regulacji wysokościowej

   8 cm - kostka granitowa 8/11, szara
   5 cm - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
  15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3
  28 cm

   8 cm - kostka granitowa 8/11, szara /materiał z rozbiórki/
   5 cm - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
  15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3
  28 cm

C - C

istniejąca nawierzchnia chodnika

     8 cm - płytka wskaźnikowa z wypustkami 30x30 cm kolor: biały
     3 cm - podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4
   15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3
   26 cm

     8 cm - płytka wskaźnikowa z wypustkami 30x30 cm kolor: biały
     3 cm - podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4
   15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3
   26 cm

D - D

istniejąca nawierzchnia jezdni

12

2

- krawężnik granitowy 15x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z oporem, bet C12/15

   8 cm - kostka betonowa dwuteowa
   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
  15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3
  26 cm

krawężnik do rozbiórki

krawężnik do rozbiórki

krawężnik do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia zjazdu

0.8 - 2

istniejąca nawierzchnia jezdni
jezdnia istniejąca

- opornik bet. 12x25 cm
- podsypka piaskowa 2 cm
- ława betonowa z oporem z bet. C12/15

 10 cm - kostka betonowa dwuteowa, czerwona
   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
  25 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3

- ist. podbudowa

0-2.5
zatoka do regulacji

wysokościowej

zjazd

E - E

szer. zmienna

nach. zgodne z niweletą drogi

- opornik bet. 12x25 cm
- podsypka piaskowa 2 cm
- ława betonowa z oporem z bet. C12/15

F - F
zjazd

   8 cm - kostka betonowa dwuteowa
   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
  20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3
  31 cm

   8 cm - kostka betonowa dwuteowa, szara
   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
  15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3
  26 cm

- krawężnik granitowy 15x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z oporem, bet C12/15

istniejąca nawierzchnia zatoki

zieleń chodnik

- krawężnik granitowy 15x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z oporem, bet C12/15
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SKALA :

1:50
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Przekroje konstrukcyjne

mgr inż. Łukasz Mężydło

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu da pieszych

w ciągu ulicy Hetmana Stefana Czaarnieckiego w

Stargardzie dz nr 2/12dr obręb 0011

Urząd Miejski w Stargardzie

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

73-110 Stargard
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mgr inż. Konrad Leszko
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w specjalności drogowej b/o
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w specjalności drogowej b/o


