BUDOWA SYGNALIZACII SWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W PASIE DROGOWYM ULICY CZARNIECKIEGO

(przy pomniku Papieza) W STARGARDZIE

BRANZA DROGOWA

Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis robét Jm. llosé Cena jedn. Wartos¢
Netto netto
1 |kNR 2-31 0807-01 Rozebranlé nawierzchni z kosAtkl betonolwej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem z m2 50,00 0,002t 0,002t
wywozem i zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
) KNR 2-?1 0702-01 Rozebranie stupka przeszkodowego na azylu drogowym wraz z wywozem i zagospodarowaniem materiatu kpl 1,00 0,002t 0,002t
analogia przez Wykonawce
KNR AT-04 0205-01 Rozebranie azylu (wyspa drogowa) z tworzywa sztucznego z wywozem i zagospodarowaniem materiatu
3 [analogia Vi twyspa drog v gozwy gosp kel 2,00 0,002t 0,002t
) przez Wykonawce
analogia
4 KNR AT-OS 0104-03 ROZbI(?I’ka nawierzchni z mieszanek rnlneralno-b‘lfumchznych Fr. gr. 1‘2 ?m z wywolzem i zagospodarowaniem m3 16,00 0,002t 0,002t
analogia materiatu przez Wykonawce. W cenie uwzgledni¢ cigcie nawierzchni pitag mechaniczng
Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x30 cm wraz z tawg betonowg. W cenie uwzglednié¢
5 [KNNR 6 0806-03 sortowanie i oczyszczenie celem ponownego wbudowania. Materiat nienadajacy sie do wbudowania m 70,00 0,00 zt 0,00 zt
Wykonawca wywiezie i zagspodaruje we wtasnym zakresie
6 |KNNR 6 0806-03 Rozeb_rame kraweznikéw betonowycyh o wymiarach 15x30 cm wraz z wywiezieniem i zagspodarowaniem m 20,00 0,002t 0,002t
materiatu przez Wykonawce
7 |KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie z wywozem i zagospodarowaniem materiatu m2 160,00 0,002t 0,002t
przez Wykonawce
8 |KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie z wywozem i zagospodarowaniem materiatu m2 60,00 0,002t 0,002t
przez Wykonawce
9 |KNNR 6 0402-03 Usta_V\’nehle kraweznikéw kamiennych wystajacych i obnizonych na tawie betonowej z oporem /kraweznik z m 60,00 0,002t 0,002t
rozbidrki/
KNNR 6 0806-03 +
10 [KNR 2-31 0402-04 + |Regulacja wysokosciowa istniejacych kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem m 10,00 0,00 zt 0,00 zt
KNNR 6 0402-03
11 [KNNR 6 0404-03 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem m 50,00 0,00 zt 0,00 zt
12 [KNNR 6 0401-05 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z oporem m 25,00 0,00 zt 0,00 zt
13 |KNR 2-31 0103-04 :\Cechanlczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |- m2 170,00 0,002t 0,002t
14 |KNNR 6 0106-06 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 o grubosci 15 cm m2 40,00 0,00 zt 0,00 zt
15 [KNNR 6 0113-06 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm zageszczona mechanicznie m2 60,00 0,00 zt 0,00 zt
16 |KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm zageszczona mechanicznie m2 50,00 0,00 zt 0,00 zt
17 [KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm zageszczona mechanicznie m2 13,00 0,00 zt 0,00 zt
18 |[KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /zjazd/ m2 8,00 0,00 zt 0,00 zt
19 |KNR 2-31 0511-03 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 10,00 0,00 zt 0,00 zt
20 |KNNR 6 0503-02 Chodniki z ptytek wskaznikowych ostrzegawczych 30x30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m2 4,00 0,002t 0,002t
zaprawa cementowg
21 |KNNR 6 0503-02 Chodniki z ptytek wskaznikowych prowadzacych 30x30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m2 5,00 0,002t 0,002t
zaprawa cementowg
22 |KNR 2-31 050107 Chodnlkllzlkostkl kamlénnEJ o wym. 8/11‘cm na poldfypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m2 15,00 0,002t 0,002t
szybkowigzgcg masa mineralng na petnej gtebokosci
23 [KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 13,00 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 0807-01 +
24 Regulacja wysokosciowa chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 31,00 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 0511-03
25 KNR 2-31 0501-07 + Regulaq.a wySf)koscmwa_ Vchodnlka_z l_<ostk| kamIEI.']I'IEJ na podsypce»cementoyvf)—plaskowej. Spoiny migdzy m2 22,00 0,002t 0,002t
KNR 2-31 0806-01 kostkami nalezy wypetni¢ szybkowigzaca masg mineralng na petnej gtebokosci
26 |KNR 2-31 0310-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po m2 40,00 0,002t 0,002t
zageszcz. 3 cm
27 |KNR 2-31 0310-06 Namerzchnlla? z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy m2 40,00 0,002t 0,002t
1 cm grubos¢ po zageszcz.
28 [KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) m2 40,00 0,00 zt 0,00 zt
29 |KNR 2-21 0401-02 Wykorja.nle trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia z humusowaniem o $redniej m2 85,00 0,002t 0,002t
grubosci 20 cm
30 [KNR 2-31 1406-05 Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek telefonicznych szt. 2,00 0,00 zt 0,00 zt
31 [Kalkulacja wtasna Przestawienie kosza $mietnikowego w obrebie inwestycji szt. 1,00 0,00 zt 0,00 zt
KNR AT-03 0101-01
32 analogia Usunigcie kolidujacego oznakowania poziomego metodga frezowania lub waterblastingu. m2 70,00 0,00 zt 0,00 zt
I
33 KNR AT-OA 0203-01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, zalpomocajl mas cherﬁot{twalrdzalnych m2 40,00 0,002t 0,002t
analogia grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie - kolor niebieski
34 |KNNR 6 0705-05 Oznakowanie p9z10me Jezt{nl fzfrbq chlorokauczukowa - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2 50,00 0,002t 0,002t
malowane recznie - kolor biaty i czerwony
35 |KNR 2-31 0703-02 Przymocowanie tablic znakow dro‘gowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni st 2,00 0,002t 0,002t
ponad 0.3 m2 do gotowych stupkéw drogowych
36| Kalkulacja wlasna |Montaz konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych montowanych na masztch sygnalizacyjnych szt. 2,00 0,00zt 0,00 zt
KNR 2-31 0703-03
37 analogia Demontaz znaku drogowego z wywozem i zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce kpl. 2,00 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 0702-01
38 analogia Rozbidrka stupka drogowego z wywozem i zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce kpl. 1,00 0,00 zt 0,00 zt
39| Kalkulacja wlasna |Przestawienie znaku drogowego w obrebie inwestycji szt. 1,00 0,00z 0,00 zt
Razem roboty drogowe netto => 0,00 zt
VAT 23% => 0,00 zt

Razem roboty drogowe brutto =>

0,00 zt




