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t 1.5 + wypetnienie potaczenia
bitumiczng masa zalewowa
kraweznik istniejacy do regulacji
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3 istniejaca nawierzchnia chodnika

8cm

- kostka betonowa dwuteowa, szar

3cm

- podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4

26.¢cm
-|obrzeze betonowe 8x30 cm
-|podsypka piaskowa, gr. 2 cm

15cm | - podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C o,

tawa betonowa z oporem, bet C12/15

-|kraweznik granitowy 15x30 cm |
-|podsypka piaskowa, gr. 2 cm
-tawa betonowa z oporem, bet C12/15
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9013

4cm | w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

8cm | w-wa wigzaca z betonu asfalowego AC16W
20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C
15cm  w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiaznej cementem C , )
47 cm

c-C

2.25

9

kraweznik granitowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem, bet C12/15

kraweznik do rozbiérki

VAV AV SEAVAVAES ointa doreguad
1 wysokosciowej

10 cm| - humus/ziemia urodzajna z obsianiem trawa

odsypka piaskowa, gr. 2 cm

-|obrzeze betonowe 8x30 cm

-|podsypka piaskowa, gr. 2 cm
-ltawa betonowa z oporem, bet C12/15

t

kraweznik do rozbiérki
5_%

chodnik projektowany

chodnik do regulat':ji wysokosciowej
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szer. zmienna

zielen

zjazd

N ) 8cm | - kostka granitowa 8/11, szara 8cm | - kostka granitowa 8/11, szara Imateriat z rozbiorki/

-|kraweznik granitowy 15x30 cm 5cm | - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4 155 cm | - pog;yzka cemeptowo»5_|as_kovv_a,w stc_)su;ku 1:4 .

-|podsypka piaskowa, gr. 2 cm 15 cm | - podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C gy, cm | - podbudowa z mieszanki niezwiazane; z kruszywa C g5

-|tawa betonowa z oporem, bet C12/15 28 cm = 28cm

8.cm |- ptytka wskaznikowa z wypustkami 30x30 cm kolor: biaty
3cm |- podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4
15cm |- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C o,
26 cm o
08-2 0-2.5
T 1
zjazd zatoka do regulaciji
03 . 04 . (015 kraweznik do rozbiorki wysokosciowe]
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8cm | - kostka betonowa dwuteowa - T
3cm | - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4 .
8cm |- plytka wskaznikowa z wypustkami 30x30 cm kolor: biaty 15cm | - podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C 4, -|opornik bet. 12x25 cm
3cm |- podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4 26 cm = -|podsypka piaskowa 2 cm
15cm |- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego C ,, -|kraweznik granitowy 15x30 cm -[tawa betonowa z oporem z bet. C12/15
26 cm o

-|podsypka piaskowa, gr. 2 cm
-Jtawa betonowa z oporem, bet C12/15

Urzad Miejski w Stargardzie

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

10 cm | - kostka betonowa dwuteowa, czerwona INWESTOR
3cm | - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
25cm | - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 4,
- ist. podbudowa *
chodnik
PROJEKTANT

nach. zgodne z niweletg drogi
3
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8cm |- kostka betonowa dwuteowa

3cm |- podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4

20 cm |- podbudowa z mieszanki niezwiazane; z kruszywa C o5
31cm o

F opornik bet. 12x25 cm
F podsypka piaskowa 2 cm
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kraweznik granitowy 15x30 cm
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VOTUM S.C. Jacek Pelc

ul. Litewska 14
71-334 Szczecin

Ipodsypka piaskowa, gr. 2 cm
fawa betonowa z oporem, bet C12/15

Budowa sygnalizacji swietlnej na przejsciu da pieszych

w specjalnoéci drogowej b/o

SKALA :
r fawa betonowa z oporem z bet. C12/15 TEMAT- w ciggu ulicy Hetmana Stefana Czaarnieckiego w
8cm | - kostka betonowa dwuteowa, szara ’ Stargardzie dz nr 2/12dr obreb 0011 1:50
3cm | - podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4
15cm | - podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C o/
2am N DATA :
BRANZA: Drogowa :
3.2023
. 1 1 RYS. Nr
rsuec: | Przekroje konstrukeyjne
PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Mezydto wspeqa\msfﬁzgﬁiglpwoD/OQ
~
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