Brodnica, dnia%az’dziemika 2022 1.

87-300 Broanica

TN.4042-86-1/22/MK

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Odpowiadajac na wniosek nr PPOSL7011.1.2022.JK z dnia 23 sierpnia 2022 r.

poprawiony dnia 27.09. 2022 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji planowane;j trasy budowy
kablowej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Szczuka w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1827C Brodnica — Swiedziebnia — Okalewko — gr. woj. /Kipichy/,

uzgadniam

lokalizacje planowanej trasy budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego W miejscowoscei
Szczuka w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1827C Brodnica — Swiedziebnia —
Okalewko — gr. woj. /Kipichy/ przy zachowaniu nastepujacych warunku:

linia kablowa lokalizowana w pasie drogowym réwnolegle do osi drogi moze byé
umieszczana w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m od granicy pasa drogowego (w
przypadku przeszkod statych, zaggszezonej infrastruktury do 1,0 m) oraz w odlegtosci
1,0 m od krawedzi chodnika, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, na
glebokosei min. 1,1 m liczac do poziomu terenu. Umieszezenie moze byé wykonane
metodg wykopu otwartego,

linia kablowa lokalizowana w obrgbie row6w przydroznych moze by¢ umieszczana w
odlegtosci 0,7 m od krawedzi chodnika, w rurze ostonowej na glebokosci min. 1,2 m
liczage od goérnej powierzchni rury ostonowej do powierzchni terenu, metoda
przecisku lub przewiertu sterowanego, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, zabrania si¢ uktadania linii kablowej w rowie przydroznym,

przejscie poprzeczne pod zjazdami, chodnikiem oraz przy zatoce autobusowej
wykona¢ w rurze ostonowej metoda przecisku lub przewiertu na glebokosci min. 1,10
m liczac od goérnej powierzchni rury ostonowej do poziomu nawierzchni, bez
naruszania konstrukcji nawierzchni chodnika oraz zjazdu,

stupy ustawia¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi chodnika i wjazdu,

wykopy zasypywa¢ gruntem przepuszczalnym, warstwami o grubosci 20-30 cm z
zaggszezeniem kazdej warstwy ubijakami spalinowymi lub elektrycznymi do
uzyskania wskaznika zageszczenia min. 0,97,

wierzchnig warstwe uprawng w miejscach po wykopach i odktadanym gruncie obsiaé
trawa,

roboty prowadzone w pasie drogowym musza by¢ oznakowane w sposéb
zapewniajgcy plynnos¢ ruchu pojazdéw i pieszych na podstawie zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu,

uszkodzone w trakcie robdt inne elementy pasa drogowego nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego,

w przypadku naruszenia praw o0s6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistniate w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy
pas drogowy



Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora w wypadku
przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementow
drogi wykonuje i finansuje whasciciel urzadzenia.

Jako wladajacy dziatkg nr 69/1 1 69/2 — obrgb 0019 Szczuka, gmina Brodnica wyrazam zgode
Gminie Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica na dysponowanie gruntem niniejsze]
dzialki dla potrzeb wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
projektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2.
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