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czesci pomiarowej szafki;
bezpieczniki topikowe o wielkosci NH-00, charakterystyce gF i nominale In=50 A, zainstalowane w rozlgczniku bezpiecznikowym
skrzynkowym w czesci kablowej szafki;

9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: 3-faz., Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okredlone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
Napiecie znamionowe sieci - kv

b)

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Brodnica Podgérz
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW)] Prad rozruchu [A]

12 Inne ustalenia;

12:1. Dotyczy projektu budowlanego:

Wymagane opracowanie branzy elektryczne;.
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93




