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1. CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowe;j linii o§wietlenia drogi powiatowej
i gminnej wraz ze shupami o§wietleniowymi oraz zabudowanymi na nich wysiggnikach z oprawami.

Istniej qcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie obegtym projektem biegnie powiatowa i gminna droga asfaltowa.Z obu stron
drogi, na jej przewazajacej dlugosci, znajdoja si¢ rowy odwadniajace.Po obu stronach drog znajduja sig
zabudowania.Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa,kanalizacyjna,energetyczna, telekomunikacyjna
oraz gazowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie kablowa linig o§wietlenia drogi powiatowej i gminnej.Obejmowac ona
bedzie przestrzen,wzdl6z drogi powiatowej,od skrzyzowania przy kosciele do ostatniego zabudowania
we wsi w kierunku Swiedziebni oraz wzdt6z drogi gminnej od skrzyzowania przy cmentarzu do bazy
sprzetowo-magazynowej Gminy Brodnica. O§wietlenie zrealizowane bgdzie za pomoca dwoch
obwodow wyprowadzonych z projektowanej szafki o$wietleniowej.Zaprojektowano stalowe stupy
o$wietleniowe,szesciokatne,0 wysoko$ci 10m,9m i 8m, na fundamentach zZelbetowych,wyposazonych
w wysiegniki z oprawami LED.

Dhugosc¢ projektowanej,kablowej,linii o§wietleniowe;.

Linia o$wietlenia drogi sktada si¢ z dwoch obwodow:
- obw6d 100 - YAKXs 4x35mm. dt.517/632 m + 15 shupéw o$wietleniowych
- 0bw6d 200 - YAKXs 4x35mm’ dt.648/774 m + 18 shtupow o$wietleniowych
Eaczna dlugos¢ projektowanego oswietlenia 1165/1406m z 33 (stanowiskami) stupami
o$wietleniowymi,
gdzie 1165m to odleglo$¢ mierzona od pierwszego do ostatniego shupa,tacznie w obu obwodach.
gdzie 1406m to catkowita dlugo$¢ kabla tacznie z zapasami, wejsciami do stupéw i szafki oraz
utozeniem kabla linig falista catego zadania.

Informacje i dane pozostate.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
gminnej ewidencji zabytkéw i nie jest objety ochrong konserwatorska.Dziatki nie znajduja si¢ w
w granicach terenu gérniczego.Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla §rodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi i ich otoczenia.

Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art.3 pkt 20, art.34 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz.1333 tekst jednolity z p6zn. zm.) okresla si¢ obszar oddzialywania inwestycji.
Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skalg nie bedzie wykraczaé
poza dzialki, przez ktore przebiega projektowana inwestycja.Budowa projektowanego obiektu nie
bedzie powodowala ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenéw znajdujacych sig
poza granicami terenu inwestycji.Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, oraz §rodkéw tacznosci przez osoby trzecie.Ponad to nie wplywa negatywnie na dostgp
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne,
usytuowanie obiektéw oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych
z halasem, wibracjami,zakl6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem ,a takZe zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Na podstawie analizy obszaru oddziatlywania obiektu w powyzszym zakresie stwierdza
sie,ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dz.nr.69/1, 69/2, 217, 209/10, 341 i 124/2,
obrgb 0019 Szczuka, na ktoérych zaprojektowano kablowg linig o§wietlenia ulicznego.
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