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1. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora - Gminy Miasta Brodnicy. Do opracowania
projektu wykorzystano uzgodnienia z Inwestorem oraz materiaty udostepnione przez Rejon
Dystrybucji w Brodnicy.Przeprowadzono wizje lokalng w terenie. Projekt opracowano na podstawie
aktualnych katalogdw,norm,przepiséw i wskazéwek do projektowania.

Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie na podstawie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanej
przez ENERGA OPERATOR S.A. nr P/22/055527 z dnia 02.08.2022r. Energa Operator zabuduje
w miejsce szafki pomiarowej 29501207 szafke pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F z ktérej projektuje
si¢ zasilanie szafki o§wietleniowej SO.Z szafki o§wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ projektowane,
2, obwody o$wietleniowe.

Pomiar energii elektryczne;.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany bedzie w czgsci pomiarowej szafki
P2-Rs/LZV/LZR/F.Zabezpieczenie przedlicznikowe-wylacznik instalacyjny nadmiarowopradowy
,bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy),o pradzie znamionowym 25A.Sposoéb pomiaru
bezposredni.Licznik energii czynnej 3-fazowy. Powyzsze w gesii Energa Operator S.A..

Zakres projektu
Projekt swym zakresem obejmuje:

- montaz szafki o$wietleniowej wraz z jej podiaczeniem do szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F,

- montaz kabli o§wietleniowych,

- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz opraw o$wietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami na stupach, tabliczek bezpiecznikowych
z zabezpieczeniami oraz przewodow zasilajacych oprawy,

- montaz uziemienia.

Montaz szafki o§wietleniowej wraz z jej podtaczeniem do szafki pomiarowe;.

Projektowana szatke o$wietleniowa ,SO, nalezy zasili¢ kablem typu YKY 4x16mm’
(dtugos¢ obwodu 2/6m) z szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F.Szafka ta zostanie zabudowana,w
miejsce szafki pomiarowej 29501207, przez Energa Operator S.A..Szafke SO nalezy wykona¢ zgodnie
z rys.r 3.Jako zabezpieczenie obwodow w szafce,SO, projektuje sig¢ wylaczniki instalacyjne
nadmiarowo-pradowe typu B16A.Lokalizacja szafki o§wietleniowej w poblizu szafki pomiarowej,
przy granicy dziafki.

Montaz kabli o§wietleniowych

Z projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietleniowe kablem
YAKXs 4x35mm’.

- obwéd 100 - YAKXs 4x35mm” d.517/632 m + 15 stupéw o§wietleniowych
- obwéd 200 - YAKXs 4x35mnt” d1.648/774 m + 18 stupéw oéwietleniowych

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.Utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o gruboéci 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci
cb najmniej 15 cm, a to z kolei przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.Glebokos¢
utozenia kabla w ziemi mierzona od docelowej powierzchni ziemi do zewngtrznej, gérnej, powierzchni
kabla powinna wynosi¢ w pasie drogowym (warunek w uzgodnieniu ZDP w Brodnicy) 1,1m. Na
dziatkach Parafii i Gminy Brodnica na glgboko$ci 0,7m.Kabel powinin by¢ utozony w wykopie linig
falista z zapasem
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wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢é gruntu (tj.1-3% diugoéci wykopu). Kabel
przy skrzyzowaniach z drogami i wjazdami do posesji utwardzonymi nalezy uktada¢ w rurze ochronne;
RHDPEp, z drogami i wjazdami do posesji nieutwardzonymi w rurze ochronnej typu SRS.W zblizeniach
i skrzyzZowaniach kabla w ziemi do instalacji uzbrojenia technicznego terenu takich jak rury wodociagowe,
kanalizacyjne,gazowe,kable energetyczne i teletechniczne oraz korzenie drzew i innych przeszkod kabel
chroni¢ rura DVK.Pod drogami i wjazdami utwardzonymi kabel uktada¢ w przepustach,ktore nalezy
wykonaé metoda przewiertu lub przecisku bez naruszania nawierzchni. Wyloty rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca kapturkéw ochronnych ET.Glebokosci utozenia rur ochronnych w przepustach
pokazano na rys. nrl projektu architektoniczno-budowlanego.Przy wprowadzaniu kabla do szafki i supéw
nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dlugosci 1,5m.Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony,na
calej dlugoéci, w trwale oznaczniki rozmieszczone co 10m oraz i miejscach charakterystycznych takich
jak: z obu stron rur ochronnych,w stupach o$wietleniowych i szafkach. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwale napisy zawierajace nastepujace informacje: typ i dlugo$¢ kabla, kierunek,wtasciciel kabla i rok jego
utozenia.

Przy ukladaniu kabla nalezy uwzgledni¢ wymagania Instytucji uzgadniajacych projekt, ktore
moga roéznié sig od okre§lonych powyze;j.

Montaz s}upéIr o$wietleniowych

Projektuje sig stalowe ocynkowane,sze$ciokatne, stupy oswietleniowe o wysokoéci 10m, 9m
i 8m do I strefy wiatrowej.Stupy nalezy zabudowa¢ na fundamentach Zelbetowych,prefabrykowanych,
odpowiednich dla wybranego typu stupa.

Montaz opraw o$wietlenia ulicznego wraz z wysi¢gnikami na stupach,
zlaczy stupowych oraz przewodow zasilajacych oprawy.

Projektuje si¢ oprawy LED o mocy 72/79W, P66, o temperaturze barwowej 4000 st.K ,
strumieniu $wietlnym lampy 11650m,strumieniu §wietlnym oprawy 9949 Im i sprawnosci 85,4%.
Projektowane oprawy o asymetrycznym rozsyle §wiatta.Zakres temperatury pracy od -40 do +55 stp.C.
Oprawy nalezy zainstalowa¢ na wysiggnikach o dlugosciach 1,5m i, jednoramiennych stalowych,lukowych,
ocynkowanych,przeznaczonych do wybranego rodzaju stupa. W stupach zabudowac ziacza stupowe.
Z}acza bezpiecznikowe wyposazyé w wkiady topikowe BiWTs o wartoéci 6A.Zasilanie opraw w stupach
wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm kw.

Montaz uziemienia

Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy polaczy¢ z drutem ocynkowanym Fe/Zn o $rednicy
8 mm uktadanym w rowie na catej dtugosci linii kablowej.Na stanowiskach nr 105,105/3,112,206,212 i
218 nalezy pograzy¢ projektowane prety uziomowe.Na tych stanowiskach polaczy¢ zyly kabla PEN do
uziemienia.Projektowang skrzynke o§wietleniowa SO podlaczy¢ do uziemienia skrzynki pomiarowe;.
Wszystkie taczenia drutu i bednarki w ziemi wykona¢ metoda spawania.Spawy zabezpieczy¢ przed
korodowaniem.Zachowaé,wymagana przepisami,odlegto$¢ uziemienia od kabli. Warto§¢ uziemienia nie
moze przekroczy¢ 30 ohmow.

System ochrony od porazen.

Jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano szybkie wylaczanie zasilania -
wkiady topikowe w stupach o$wietleniowych oraz wylaczniki nadmiarowopradowe zaréwno w szafce
pomiarowej jak i szafce o§wietleniowej SO. Uktad sieci TN-C.

1.6. Uwagi koncowe.

Projektowana trasg kablowej linii o§wietleniowej i stupéw o$wietleniowych przedstawiono
na rysunkach nr 1A ,1B i 1C.Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i




katalogami.Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ uwag osob uzgadniajacych projekt oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.Po zakoficzeniu robét wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej stupow i szafki oswietleniowej,opornoéci uziemien oraz opornosci izolacji kabli i
przewodow.Po zakonczeniu prac zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna,powykonawcza, trasy kabli,
lokalizacji skrzynki o§wietleniowej i stanowisk stupow o$wietleniowych.Przygotowaé do przekazania,
Inwestorowi,dokumentacj¢ powykonawcza.
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