PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksigginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 13. 04.2023r.

Dz. DTR / 1322 /94 Loy 2023
PRO-INVEST Michal Siudak

Ul Mirandy 12/13
59-220 Legnica

dotyczy: zadania Przebudowa drogi biegngcej Sladem dz. nr 109/90 w miejscowosci Chrdstnik na terenie
gminy Lubin.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksieginicach w odpowiedzi na
pismo, data wptywu 11. 04, 2023r., L.dz. 1322, w sprawie wydania warunkéw prowadzenia inwestycji w
rejonie istniejgcej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej dla zadania Przebudowa drogi biegnacej
Sladem dz. nr 109/90 w miejscowosci Chréstnik na terenie gminy Lubin okresla wydaje warunki:
-w pasie drogowym dz. nr 109/90, 109/3, 5/8 obreb Chrostnik zabudowana jest sie¢ wodociggowa i sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, istnieje mozliwo§¢ wystapienia na terenie wykonywania robét
niezinwentaryzowanego uzbrojenia,
-bezposrednio do dziatki drogowej przylegaja dziatki pod zabudowe, ktére obecnie nie posiadaja mozliwosci
przylaczenia do sieci wod-kan i dlatego w przyszio$ci bedzie istniata koniecznos¢ budowy sieci i przytaczy -
projekt drogi powinien to uwzgledni¢ np. przez przyjecie rozwigzan materialowych pozwalajacych na
bezproblemowe odtworzenie nawierzchni,
-projektowane elementy przebudowy drogi nie moga pogorszy¢ warunkéw zabudowy i eksploatacji
istniejacego uzbrojenia wod-kan,
-wszystkie skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyregulowaé¢ do niwelety drogi, ustabilizowaé np.
obetonowac oraz zabezpieczyc¢,
-roboty drogowe nalezy wykonaé ze szczegolng ostroznoscia w rejonie elementéw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do ich uszkodzenia,
-spadki nawierzchni nalezy projektowaé z zachowaniem zasady niedopuszczenia splywu wod opadowych i
roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,
-w przypadku napotkania podczas wykonywania robét kolizji projektowanych elementow zagospodarowania
terenu z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci, projekt wykonawczy przebudowy
nalezy przedtozy¢ do Zaktadu celem uzgodnienia sposobu rozwiazania usuniecia kolizji,
-w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie robdt zwiazanych z istniejacym uzbrojeniem wod-kan.
-minimum 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ powiadomienia na pi$émie eksploatatora sieci,
natomiast po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy zglosi¢ gotowosé do odbioru elementéw sieci wod-kan
znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robot, ustali¢ termin odbioru robdt (odbior zostanie poswiadczony
protokotem).
Do PGKGL Spotka z o.0. nalezy przediozy¢ do uzgodnienia 2 egz. wyciagu z projektu budowlanego w
zakresie dotyczacym sieci wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej z profilami z zaznaczona lokalizacja
posadowienia uzbrojenia.
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