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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej bedacej
wiasnoscig firmy ORANGE POLSKA S.A. w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi biegnacej
sladem dziatki nr 109/90 w miejscowoséci Chrostnik”.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowosci Chrostnik (gmina Lubin) w zakresie zabezpieczenia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej bedacej
wiasnoscig firmy ORANGE POLSKA S.A w ciggu drogi gminnej wewnetrznej (dz. nr 109/90 obr. 0003) oraz
obrebie zjazdu z drogi powiatowej nr 1235D (dz. nr 5/8, 109/3 obr. 0003).

3. Podstawa opracowania

a ) zlecenie inwestora,

b) aktualne przepisy dotyczace budowy sieci kablowych,

c) wytyczne podane przez wiasciciela sieci,

d) podktady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urzadzen,

e) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Ministra 2005r. Nr 219 poz.
1864).

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie lubifiskim, gmina Lubin, miejscowosé
Chrostnik. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym w pasie drogi gminnej wewnetrznej w granicach
dziatki nr 109/90, obreb 0003 Chréstnik oraz cze$ciowo w pasie drogi powiatowej nr 1235D dz. nr 5/8, 109/3 obr.
0003 jako zjazd z drogi powiatowej na droge gminng wewnetrzna.

5. Ogolny opis calego zamierzenia budowlanego

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Chréstnik, gmina Lubin.

Poczgtek drogi projektuje sie od krawedzi jezdni drogi powiatowe]j nr 1235D dz. nr 5/8 — projektowana
przebudowa zjazdu z istn. drogi powiatowej wraz z przebudows istn. chodnika.

Projektuje sie jezdnig szerokosci 5,0m z kostki betonowej Behaton koloru szarego oraz zjazdy i dojscia do furtek z
kostki betonowej Holland koloru grafitowego. Szerokoéci zjazdéw dostosowano do warunkéw terenowych. Wzdtuz
projektowanego odcinka planuje sie pobocza gruntowe szerokosci 0,75m z kruszywa kamiennego.

Obramowanie jezdni i zjazdow projektuje sie z kraweznikdéw betonowych najazdowych 15x22cm, natomiast
obramowanie doj§¢ do furtek planuje sie z obrzezy betonowych 8x30 cm. Wszystkie oporniki (krawezniki oraz
obrzeza) osadzone na fawach betonowych z oporem (beton towarowy C12/15).

Zakres prac:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- zabezpieczenie istn. sieci,

- budowa oswietlenia ulicznego,

- korytowanie na gt. ok 0,5m (zebranie wierzchniej warstwy gruntu antropogenicznego, humusu),
- wbudowanie opornikow,

- wykonanie nawierzchni jezdni (pospoétka drogowa 20cm, podbudowa gr. 20 cm z kruszywa kamiennego, kostka
betonowa),

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,

- wykonanie zjazdéw na posesje i dojs¢ do furtek z kostki betonowej,

- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — droga bezklasowa - wewnetrzna,
- kategoria ruchu — KR1,

- zasadnicza szeroko$¢ jezdni — 5,00m,
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- szeroko$¢ poboczy — 0,75 m,
- promienie tukoéw poziomych zjazdu z drogi powiatowe] - R=5m,
- skosy zjazdow indywidualnych — 1:1.

6. Opis sposobu usunigcia kolizji
6.1 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Zadanie obejmuje wykonanie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej za pomocg rur dwudzielnych A120PS
znajdujgcej sie obecnie pod projektowang jezdnig drogi gminnej wewnetrznej oraz zjazdem z drogi powiatowej.

Podstawowy zakres zabezpieczenia sieci ORANGE POLSKA S.A.:
- zabezpieczenie doziemnej sieci teletechnicznej za pomoca rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych
A120PS - tacznie 19,5 m.

Ze wzgledu na niewielki zakres prowadzonych robét, zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
zaprojektowano bez koniecznosci wykonywania przecinania.

Prace przy istniejacej linii doziemnej wykonywaé recznie pod nadzorem. Zachowa¢ normatywne przykrycie
doziemnej sieci teletechnicznej min. 0,9-1,0m. W strefie planowanych wykopow doziemna linie teletechniczng
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W potowie glebokosci wykopu utozyé tasme ostrzegawcza z napisem ,Uwaga
Kabel Telekomunikacyjny”.

SzczegOty techniczne opisane zostaly w warunkach technicznych wydanych przez OPL, ktére nalezy zrealizowa¢
na etapie prowadzonej przebudowy.

Po zakonczeniu inwestycji wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej do
Wydziatu Sieci Orange Polska SA wraz z geodezjg powykonawczg przyjetg do osrodka geodezyjnego.

6.2 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonaé przekopy kontrolne o gtebokosci min 1,1m celem sprawdzenia
usytuowania podziemnego uzbrojenia i usuniecia kolizji, zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci. W
miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonac recznie pod nadzorem
przedmiotowych branz. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy zachowac¢ szczegoing ostroznos¢. W miejscach o duzym zageszczeniu obcymi sieciami prace nalezy
wykonac recznie.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest na terenie Wysoczyzny Lubirskiej. Pod
wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny przedsudeckiej. W budowie geologicznej udziat biorg utwory
rzeczno-zastoiskowe oraz akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o zmiennej migzszosci okoto 0,7 — 1,4 m.

Na potrzeby opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej sporzadzono opinie geotechniczng. W ramach
geotechnicznych prac terenowych wykonano 9 otworéw geotechnicznych od 2,0 do 6,0m giebokosci p.p.t.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntdéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-
86/B-02480, Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych - Instytutu Badawczego Drég i Mostow, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych. Opinia geotechniczna znajduje sie w zatgcznikach.

Posadowienie przedmiotowego obiektu budowlanego projektuje sie jako bezposrednie - bezposrednio na gruncie
rodzimym po zachowaniu strefy przemarzania. Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng obiektu oraz proste
warunki gruntowe.

8. Wplyw na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata objeta
obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek nr 109/90, 109/3, 5/8, obreb 0003 Chréstnik,
jednostka ewidencyjna 021102_2 Lubin.
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Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj. z poZn. zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z péZn. zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 tj. z péZn. zmianami)

10. Uwagi koncowe.

- Teren prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- Przyjeto parametry wysokosciowe terenu oraz usytuowania infrastruktury technicznej na podstawie MDCP
wykonanej przez uprawnionego geodete. Nie mozna jednak wykluczy¢ innego niz wskazuje MDCP posadowienia
wysokosciowego infrastruktury technicznej. W sytuacji brakéw rzednych istniejgcej na mapie infrastruktury
technicznej przyjeto ich normatywng gtebokos¢. Autor projektu/ Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje
z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng znajdujaca sie w obrebie przedmiotowego zadania.

- W przypadku wystgpienia znaczacych kolizji korekte rzednych powinien przeprowadzi¢ Inspektor Nadzoru oraz
autor projektu w trybie nadzoru autorskiego.

- Nalezy zachowac szczegoing ostroznoé¢ przy prowadzeniu robdt w obrebie istniejgcej infrastruktury technicznej

- Podczas prowadzenia robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace
wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscig pod nadzorem.

- Zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny ocdpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r.,
nr 219, poz. 1864 ze zm.),

- Stabilizacja stalych punktéw niwelety ma by¢ dostepna do wglgdu przez caly okres wykonywania prac
budowlanych.

- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatngé a tereny przylegte, uszkodzone podczas budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Dno wykopu nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarzaniem.

- O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich wiascicieli obcych sieci i urzgdzen
znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia robot.

- Lokalizacje podziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw prébnych.
- Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

- Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac o podobnym
zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat jakosci z serii 1ISO
9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét
budowlanych

- Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasno$cig ORANGE POLSKA S.A. nalezy
spetnic wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zgodnie z warunkami technicznymi.
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SENDA

ezdni — kostka betonowa
azowana kolor szary

Jazdéw/dojs¢ — kost. betonows
izowana kolor grafit

odnika = kostka betonowa
izowana kolor szary

drogowe, obrzeza)

35 mm2 (w rurze ochronnej)

w

o SOU

jzielna gruboscienna A120PS

6520)

3.7
481 G.

(z-voTrd

RHDPE 4003

do uz

godnienia
km 0+00010

zadanie:

PRO-INVEST
Michal Siudak
ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica

tres¢ rysunku:

Przebudowa drogi biegngcej sladem dziatki
nr 109/90 w miejscowosci Chréstnik

PZT - zabezpieczenie sieci ORANGE POLSKA S.A.

nr rysunku:

1

inz. Ryszard Sadur data: podpis: skala:
upr. nr 27/92/Lw
Projektant spec. instal.-inzynieryjna w zakr.| 15 06 2023, | <oz, 2 1:500
sieci telekomunikacyjnych Fa




. R UAULAIBIILNLIOND|SY 1991
0Z:T Zoe | TEC0T90°CT | pyyez m eulAuBiUAZUI-"|RISUI 39S
: juepjeloid
M1/ze/iz A tadn -
ees :sidpod eep Inpeg piezsky "zul

Auzaazidod (onezid AuzoAlewsyds

mjunsAl 2san)

:MjuNsAl Ju

pjteizp wape|s leskubaiq 160.p emopngazid

N NIUIS0IYD 1950MODsaIW M 06/601L JU

‘aluepez

vNUDIY OTT-65 ‘€1/T1 Apuealy ‘In
HEPNIS (YDA
LSAANI-OUd

Awizpol Junug

BdIA G2 "Uiw
zw /8007 uiw eulAdeledas euiuyomoas

wo gz "6 - 00'1L=5] ‘emobolp exodsod
BdN 08 Ui
w2 07 - (S TE/0 NiuauwIeizn 0 ejuezSaIW)

aiuzaueydaw odauemozi|iqels o8auewe}
£/060 03auuaiwey emAzsniy z emopngpod

EdiN gL Ul

wd g - -0 Auusiwey jeiw

BUBMOZRJS
‘wo g U8 ‘AJBZS J0[03 UOIBYDY BMOUOIS] BYISOY

Sd0Z TV euusnsognib eupizpnmp eans “foid

BIUSZON 125030040 aimojod m
JAulioeiunwospla L [paeyiebemn,, wasideu z

obamozouelewod niojoy ezomebaziso ewse)

wo'L—6°0

[BuzolUYDa19|3] 10818 "UISI
piuszoaldzaqoz noslaiul m
luyozieimou Auzoszidod [guxezid

ﬂ.*u




