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= ;&,m/—_. 9 X ,._,.MLM m_Jm S < H.. Wszystkie @%3_93\ sprawdzi¢ na budowie i dostosowac Granice dziatek
Slo Ble o= Jje do warunkdéw terenowych
_,w.rm S\= 2. Studnie chtonne wykonat z systemowym pierscieniem
N~ odciozajocym. e 0§ jezdni ,
3. Wszystkie wpusty deszczowe wykona¢ z systemowym POTWIERDZAM MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH
pierscieniem odclaza jocym. & (-
4, Zwienczenia wpustdow deszczowych zamontowaé okoto Krawgdz pobocza ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
0,5 cm ponizej poziomu nhawierzchni jezdni.
S. Wtazy projektowanych studni rewizy jnych zlicowa¢ z Kraweznik Q_\O©O<<v\ DQ‘GDNQOS\V\ 15x22 AIHOOBV
pro jektowanym poziomem terenu.
6. Wszystkie istnie joce zasuwy oraz studzienki na trosie . N O T © T 1% i | O N
inwestycji nalezy wyregulowaé¢ do poziomu [T — — — — Kraweznik drogowy najazdowy 15x22 (h=4cm)
Zestawienie elementéw kanalizacji deszczowe] wsn_vu,_mrdwsvsmoo. o fushi wykonat
- . Prze jscia przez sciany studni wykona¢ za pomoca Obrzeze betonowe 8x30
Numer wﬂ.m%_oo . Rzedna Rzgdna Rzgdna systemowych prze jsc¢ in-situ.
| studni/materiat ) : dna dna ; ) .
studni A zwieficzenia przewodu | dolotu 1 8. Niwelete projektowanej drogi skorelowac z rzednymi -
B &Aowﬁmﬁﬁ_ﬁ YIRS 13978 139,78 istnie jocej drogi powiatowej i zjazddéw na poses je. Kraweznik drogowy 15x30 (h=12cm)
eton ’ ’ ’ 9. Linie kablowo na catosci dtugosci uktadaé w rurze _ PRO-INVEST
Sb2 #1000/beton 140,74 o 139,34 ochronnej gietkiej 75. W miejscach przejs¢ przed [ Dwa rzedy (szer. 0,2m) z kostki bet. Michat Siudak
D3 #1000 /beton 140,24 138,54 138,84 projektowana jezdnie lub zjazdy linle uktadac& w rurze Holland szarej gr. 8cm ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica
ochronnej sztywnej 110, Wyloty rur stoarannie uszczelnic.
SD4 #1000/beton 139,65 138,25 138,25 10. Promienie giecia dostosowac do rodzaju kabla. Rura kana. deszcz. PVC SN8, #8250 zadanie: nr rysunku:
SD5 #1000 /beton 139,00 137,60 137,60 ﬂ. Zochowa¢& normatywne odlegtosci kabla od uzbro jenia Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatki
erenu.
SCH1 #1500 /beton 138,48 137,08 137,19 12. Poszczegblne fozy obciazy¢ réwnomernie. | — — — —— Rura kana. deszcz. PVC SN8, @160 nr 109/90 w miejscowosci Chréstnik H
SCH2 #1500/beton 138,44 137,02 - 13. Wszystkie stupy nalezy uziemic. tred ”
14, Przekroje A-A oraz B-B rozpaatrywac z rys. DL spi-5 | Studnia deszczowa betonowa 1000, D400 resc rysunku:
w<ﬁ,.\)\_”_w ﬂ%%%\\%mmo: ”,Mw,ﬂm ”me,ww 137,11 1S. Przekroje 1-1 do 18-18 rozpatrywac z rys. Tl do T3 © ’ Projekt zagospodarowania terenu
eton » » -
WP2 500 /beton 140,71 139,37 __ © schi-3 | Studnia chtonna betonowa 1500, D400 mgr inz. Michat Siudak data: podpis: skala:
WP3 #500/beton 140,21 138,87 —-——— Branza P
W a smoo\_u T 13960 13856 — LEGENDA — kolizje o WP1-7 | Wpust deszczowy betonowy z osadnikiem 0,5m @500 D400 drogowa upr. DOS/0249/PBD/21
/beton : ’ spec. inzynieryjna drogowa | 30.01.2023.
WP5 8500 /beton 138,97 137,63 - Rura ostonowa dwudzielna A110PS Linic oSw YAKXS 4x35 >
WP6 $500,/beton 138,57 137,22 — . . g osw oo mm Bransa mgr inz. Pawet Krynicki 1:500
WP7 500 /beton 138,49 137.14 — Cc=-==z==z =| Rura ostonowa dwudzielna gruboscienna A120PS It Stup osw. h=6m, 6OW elektryczna upr. nr 272/94/Lw 30.01.2023.
spec. instal.-inzynieryjna w
o Szafka osw ulicznego SOU zakresie sieci i instal. elektr.




