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OSWIADCZENIE

do projektu technicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi biegnacej sladem dziatki nr
109/90 w miejscowosci Chréstnik wraz z budowg sieci oswietlenia drogowego oraz budowg
sieci kanalizacji deszczowej”

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny
dla inwestora :
Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyé.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa autorskie na
Zamawiajgcego i nie bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Siudak
upr. Nr DOS/0249/PBD/21

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Pawet Krynicki
nr upr. 272/94/Lw



CZESC OPISOWA

1 . Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyijne,
zalozenia przyjete do projektu.

1.1. Zatozenia i dane przyjete do projektu.

- Kategoria drogi — droga gminna - wewnetrzna,

- Spetnienie warunkéw wytrzymatosciowych dla okreslonych elementéw pasa drogowego,

- Spetnienie wymagan okreslonych w umowie z Inwestorem,

- grunty w podtozu:

a) wystepowanie gruntéw wysadzinowych,

b) poziom wody gruntowej — poziom wody gruntowej lub jej brak zgodnie z wynikami badan geotech.,
¢) grupa nosnosci podtoza — G4,

d) gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 0,80 m.

1.2. Przyjety schemat konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni skfada si¢ z n warstw o rozmaitych wtasnos$ciach mechanicznych, ktére
wstepnie mozna przyja¢ na podstawie katalogu, a dolne warstwy na podstawie rozpoznania
gruntowego. Podstawowy model, to potprzestrzen sprezysta, wielowarstwowa. Przyjmuje sie , ze
potprzestrzen ma nieograniczong ditugos¢ i szeroko$¢, mimo, ze faktycznie szerokosé jest
ograniczona do szerokosci pasa drogowego
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Rys 1. Schemat wielowarstwowej potprzestrzeni sprezystej.
1.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej Behaton koloru szarego gr. 8cm na
podbudowie zasadniczej ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem
tamanym C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm (warstwa gorna) oraz warstwie mrozoochronnej z pospotki
drogowej zageszczonej do 1s=1,00 (warstwa dolna) na geowidkninie petnigcej funkcje warstwy
odcinajgcej od podtoza gruntowego, z uwagi na wystepowanie w podfozu czgstek ilasto-pylastych.

Projektuje sie zjazdy z kostki betonowej Holland kolor grafit gr. 8cm na podbudowie zasadniczej ze
stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm
oraz warstwie mrozoochronnej z pospdtki drogowej zageszczonej do Is=1,00 (warstwa dolna) na



geowtokninie petnigcej funkcje warstwy odcinajgcej od podtoza gruntowego, z uwagi na wystepowanie
w podiozu czastek ilasto-pylastych.

Projektuje sie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr.
warstwy 15cm, szerokosc¢ 0,75 m

Projektuje sie nastepujace obramowanie (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkow3):

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm wtopione (prze$wit h=0cm),

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm wystajgce o przeswicie h=4cm,

- obrzeza betonowe 8x30cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy osadzi¢ na niestezony beton faw fundamentowych z oporem -
beton towarowy C12/15, grubos¢ taw i oporu w przypadku kraweznikéw — 15cm, w przypadku obrzezy
grubosé taw 15 cm, oporu 10 cm.

Projektuje sie obnizenie dwéch rzedéw kostki betonowej (kostka betonowa Holland, szara, gr. 8cm)
wzdtuz jezdni na styku z kraweznikami betonowymi od km 0+000,00 do km 0+270,00 (strona prawa).

Odwodnienie projektowanych elementéw drogowych projektuje sie jako powierzchniowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej wyposazonej w studnie chtonne.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni pasa robot ziemnych.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych (pospétka drogowa). Nasypy nalezy budowac i
zageszcza¢ warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarznieciem.

Niwelete infrastruktury drogowej dopasowa¢ do stanu istniejgcego. Niwelete nalezy skorelowac
wysokosciowo ze wszystkimi zjazdami w obrebie inwestycji.

Miejsce fgczenia nawierzchni bitumicznej z nowo projektowang nawierzchnig z kostki nalezy
zabezpieczyé masg asfaltowg na goraco.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni jezdni:

- kostka betonowa Behaton kolor szary, gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 - 3 cm,

wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu,

wartos¢ Ez dla podtoza min 80 MPa,

- pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 20 cm,

- geowidknina separacyjna min 200g/m2

- grunt rodziny (grunt G4).

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni zjazddw:

- kostka betonowa prostokgtna Holland kolor grafit gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 - 3 cm,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu,

- pospotka drogowa, Is=1,00 - gr. 20 cm,

- geowtdknina separacyjna min 200g/m2

- grunt rodziny (grunt G4).

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni doj$¢ do furtek/miejsc gromadzenia odpaddw:

- kostka betonowa prostokgtna Holland kolor grafit gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 - 3 cm,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 15 cm po zageszczeniu,

- pospétka drogowa, 1s=1,00 - gr. 15 cm.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni chodnika przeznaczonego do przebudowy w
obrebie zjazdu z drogi powiatowej:

- kostka betonowa prostokgtna Holland kolor szara gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 - 3 cm,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coosz 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 15 cm po zageszczeniu,



- pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 15 cm.
1.4. Podstawowe obliczenia

Obliczenia warunku przemarzania terenu:

- jezdnia - przyjeto kategorie ruchu KR-1,

- grubos¢ catkowita warstw — 51cm,

Warunek mrozoodpornosci

Dla gruntéw G4 = 0,60*hz = 0,60*80cm = 48cm < 51cm — warunek spetniony.

1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania robét: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w
miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach robét ziemnych dla robét drogowych przewiduje sie
wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopoéw nalezy usuna¢ poprzez wywiezienie poza granice
robét zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem robét.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Nasypy nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospoétka). Nasypy nalezy budowac i
zageszcza¢ warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarznieciem.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne”

1.6. Uwagi koncowe

- Teren prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- Przyjeto parametry wysokosciowe terenu oraz usytuowania infrastruktury technicznej na podstawie
MDCP wykonanej przez uprawnionego geodete. Nie mozna jednak wykluczy¢ innego niz wskazuje
MDCP posadowienia wysokosciowego infrastruktury technicznej. W sytuacji brakéw rzednych
istniejgcej na mapie infrastruktury technicznej przyjeto ich normatywng gtebokosé. Autor projektu/
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng
znajdujgca sie w obrebie przedmiotowego zadania.

- W przypadku wystgpienia znaczacych kolizji korekte rzednych powinien przeprowadzi¢ Inspektor
Nadzoru oraz autor projektu w trybie nadzoru autorskiego.

- Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu robét w obrebie istniejgcej infrastruktury
technicznej a zwtaszcza w obrebie linii energetycznych.

- Podczas prowadzenia robét ziemnych, w migejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej
prace wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscia.

- Stabilizacja statych punktéw niwelety ma byé dostepna do wglgdu przez caty okres wykonywania
prac budowlanych.

- Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy oraz podioza. Zageszczenie nalezy
zbada¢ w obecno$ci inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Miejsca pomiaréw wskaze
inspektor nadzoru lub inwestor. Protokoty z przeprowadzonych badan stanowi¢ bedg zatgcznik
operatu powykonawczego. W sytuacji gdy badanie nie da pozadanego wyniku nalezy dogescic
warstwe i powtérzy¢ badanie, az do skutku.

- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatnaé¢ a tereny przylegte, uszkodzone
podczas budowy doprowadzié do stanu pierwotnego.

- Dno koryta nalezy chroni¢ przez nawodnieniem i przemarzaniem.

- Istniejace pokrywy studni kanalizacyjnych, zaworéw wodnych, gazowych oraz studzienek
telekomunikacyjnych nalezy podda¢ regulacji pionowej do wysokosci projektowanego terenu.

- Wszystkie roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z
zachowaniem ostroznosci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢
przy wytgczonym napieciu.

- O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich wtascicieli obcych sieci i
urzgdzeh znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych roboét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia
robaét.




Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢é na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robaot liniowych i rozbidorkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

- wykonywanie gtebokich wykopoéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie
bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wtasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych

- zagrozenia przy ftransporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy,
przy jednoczesnym braku mozliwos$ci wyeliminowania obecnosci os6b trzecich tj. mieszkancow.
Stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu
prac, ustawienie tablic ostrzegawczych przy gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek
zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do posesji

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi€ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Rozwigzania budowlane i techniczo-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczeqdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

2.1. Zakres rozwigzan projektowych — branza elektryczna

2.1.1. Zasilanie, linie kablowe.

Sie¢ oswietlenia drogowego projektuje sie jako kablowg w rurach ochronnych z oprawami
oswietleniowymi ulicznymi typu LED zabudowanymi na stupach oswietleniowych.

Punkt przylgczenia P1: zgodnie z warunkami przytgczeniowymi WP/008835/2023/002R04 z dnia
26.01.2023 r. zaprojektowano linie kablowa typy YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV wyprowadzong z punktu
przytagczenia okreslonego w w/w warunkach, tj. pola rezerwowego w zestawie pomiarowym 1P
zlokalizowanym przy zestawie ZP Z-1-9/55, w kierunku szafki oswietlenia ulicznego (SOU) a dalej do
stupow oswietleniowych.

Linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie na gtebokosci co najmniej 0,8
m w catosci w karbowanej rurze ochronnej PE fi 75 oraz na gtebokosci 1 m w chodnikach, jezdni oraz
na zjazdach w catosci w rurze ostonowej sztywnej z PEHD fi 110 (do przewiertéw i przeciskow).

Kabel uktadac¢ linia falistg z zapasem 1-3 % dlugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przewdd uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm nastepnie wykonacd
obsypke piaskowg 10 cm ponad wierzch przewodu. Na warstwe piasku nasypa¢ 15 cm warstwe ziemi
rodzimej. Przewody nalezy nastepnie przykryé¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim na
catej dlugosci wykopu. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Na koncach linii kablowej
pozostawi¢ rezerwe kabla w postaci petli. W celu wykonania tukéw na trasie projektowanej linii
kablowej nalezy zastosowac¢ normatywny promien giecia.

Wykopy kablowe wykonywac¢ koparkg matogabarytowg ze szczegdlng ostroznoscia.

Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi lub
innym osprzetem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowe;j.

Linie kablowa oznaczy¢ opaskami kablowymi.

Na catej dtugosci linii oswietleniowej, w rowie kablowym nalezy poprowadzi¢ bednarke stalowag
ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, a nastepnie podigczy¢ jg z zaciskiem uziemiajgcym kazdego stupa, na
zewnatrz. Kazde tgczenie przewoddw uziemiajgcych nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie.



OBLICZENIA:

Specyfikacja |Dlugos¢ [m] Rezystan | Reaktancj|Spadek [Prad Prad zwarciowy [kA] [Prad
linii cja [Q] a[Q] napiecia |obcigzeni » udaru
wyprowadzon [%] a[A] Jednofaz |Trojfazow [KA]
ych z punktu owy y

przylaczenia

P10Oznaczenie

odcinka

L1 3.0 0.003 0.000 0.01 5.45 1.73 3.17 2.49
L2 8.1 0.007 0.001 0.00 0.24 1.56 2.89 2.26
L3 311 0.027 0.002 0.00 0.16 1.14 2.15 1.64
L4 325 0.028 0.002 0.01 0.56 1.21 2.28 1.74
L5 36.7 0.032 0.003 0.01 0.48 0.90 1.72 1.30
L6 34.7 0.030 0.003 0.00 0.40 0.72 1.40 1.04
L7 34.7 0.030 0.003 0.00 0.32 0.60 1.17 0.87
L8 34.7 0.030 0.003 0.00 0.24 0.52 1.01 0.75
L9 34.7 0.030 0.003 0.00 0.16 0.45 0.89 0.66
L10 36.7 0.032 0.003 0.00 0.08 0.40 0.79 0.58

Sprawdzenie spadkéw napieé w obwodach

Spadek napiecia w obwodzie P1 -> S9

AUmax
AUmax =

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.
Spadek napigcia w obwodzie P1 -> S2
AUmax = AUz + AU 2 + AU

AUppax = 0.00% + 0.00% + 0.01% = 0.01%
jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Linia L1

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwalej

ldd 2 lo

80.00A = 5.45A

Linia L2

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwalej

lad = lo

80.00A = 0.24A

Linia L3

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwalej

ldd 2 lo

80.00A = 0.16A

Linia L4

Warunek pradowej obciagzalnosci diugotrwatej

ldd 2 lo

80.00A = 0.56A

Linia L5

Warunek pradowej obciagzalnosci diugotrwatej

ldd 2 lo

= AUpo + AUpg + AUig + AU 7 + AU + AUis + AU4 + AU
0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.01% + 0.01% + 0.01%

0.03%




80.00A = 0.48A

Linia L6

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej
ldd 2 lo

80.00A = 0.40A

Linia L7

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej
Iqd 2 lo

80.00A = 0.32A

LiniaL8

Warunek pradowej obciagzalnosci diugotrwatej
Iqd 2 lo

80.00A = 0.24A

Linia L9

Warunek pradowej obciagzalnosci diugotrwatej
ldd 2 lo

80.00A = 0.16A

Linia L10

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej
ldd 2 lo

80.00A = 0.08A

2.1.2. Szafy oswietleniowe.

Projektowang szafe o$wietleniowg SOU zgodnie z zaleceniami Inwestora wykonac jako dwusekcyjna,
wolnostojagcg na prefabrykowanym fundamencie, wykonang z izolacyjnego, trudnopalnego i
samogasngcego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny byé zebrowane (antyplakatowe), a daszek skosny.
Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, posiada¢ stopienn ochrony minimum |P44 oraz
by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢ urzgdzenia pomiarowe,
wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze. Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zarzadca sieci
wykona w swoim zakresie zestaw pomiarowy 1P przy istniejgcym zestawie ztgczowo-pomiarowym Z-
1-9/55 i tam wykona sekcje pomiarowg. Zarzadca sieci wyposazy zestaw pomiarowy 1P zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczeniowymi oraz umowsg przytgczeniows.

Projektowang szafke SOU uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W tym celu
pograzy¢ w ziemi 3 sondy miedziowane, gwintowane o srednicy 3/4” i dtugosci 7,5 m kazda.
Sterowanie o$wietleniem projektuje sie za pomoca astronomicznego programatora cyfrowego z
wbudowanym odbiornikiem GPS, zlokalizowanego w szafce os$wietleniowej SOU. Pozostatg czes¢
szafki wyposazy¢ zgodnie ze schematem zawartym w niniejszym projekcie na podstawie warunkéw
okreslonych przez Inwestora.

2.1.3. Stupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o nowoczesne oprawy LED z optykg zapewniajgce
odpowiednig réwnomiernos¢ odwietlenia. Zapewnic¢ klase o$wietleniowg S2.

Zastosowac stupy o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych i jakosciowych:

- stalowe, ocynkowane,

- czes¢ nadziemna stupa zabezpieczona elastomerem do wysokosci min 35 cm od poziomu terenu,

- Srednica zakonczenia J60,

- stozkowe,

- grubos$¢ scianki min. 3 mm

- spetniajace wymagania normy PN-EN 40-5:2004,

- odporne na promieniowanie UV,

- wandaloodpornosé¢ - stup powinien posiadac certyfikat IK 10,

- wymagany certyfikat min. IP 44,

- posadowienie stupa na fundamencie prefabrykowanym wydtuzonym z uwagi na gtebokie koryto

drogowe,

- stup o wysokosci 8 m, kat nachylenia oprawy zgodny z sekcjg obliczeniowg lub dostosowaé do

warunkow terenowych,



- spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
- spetniajgce wymogi bezpieczenstwa w szczegolnosci klasy biernej przy uderzeniu (drogi gminne).
- na stupach montowac¢ wysiegniki systemowe o dtugosci 1 m.

W stupach oswietleniowych montowaé¢ zlgcza 1ZK lub réwnowazne dopasowane do dobranego
przewodu, wyposazone we wkladki bezpiecznikowe dedykowane przez producenta opraw, topikowe
0G umozliwiajgce bez narzedziowy proces wymiany bezpiecznika. Nalezy przepig¢ zabezpieczenie
na odpowiednig faze zapewniajgc rownomiernos¢ obcigzenia i naprzemiennos¢ zasilania. Kazdy stup
nalezy uziemi¢ bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm prowadzong odcinkami w rowie
kablowym. Uziemienie stanowi ochrone odgromowag. W kazdym stupie oswietleniowym nalezy
potgczy¢ przewodem Lgy 6 mm2 450/750V zacisk uziemiajacy stupa z przewodem PEN linii kablowej.
Rezystancja kazdego stupa powinna wynosi¢ <5Q. W sytuacji nie osiggniecia takiego parametru
rezystancji nalezy dodatkowo wspomac sie poprzez nabicie sond miedziowanych. Na koncach kabli w
stupach oswietleniowych montowaé gtowiczki kablowe termokurczliwe zabezpieczajgce przed
dostaniem sie wilgoci do zyt kabla. Na kazdym stupie os$wietleniowym umiesci¢ trwaty napis
przedstawiajgcy nr szafki oswietleniowej oraz numer stupa, itd. Numeracje oraz sposaéb jej naniesienia
na stup nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przy stawianiu stupow wzdtuz jezdni (bez kraweznikow) nalezy
obligatoryjnie zachowa¢ skrajnie do lica stupa od krawedzi jezdni min. 1 m. W sytuacji gdy wystepuje
kraweznik wyniesiony minimum 6 cm nalezy zachowa¢ min. 0,5 m od lica kraweznika do lica stupa.
Stupy oswietleniowe ustawia¢ w taki sposdb aby wneki znajdowaty sie od strony drogi a dolna ich
krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu projektowanego.

Stupy lokalizowac z czestotliwoscig pokazang na PZT.

2.1.4. Oprawy oswietleniowe.

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:

- napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50/60Hz,

- zrodfa swiatta typu LED o mocy 48 W (55 W),

- oprawy oswietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1:2015, PN - EN
60598-2-3: 2006 i by¢ wykonane w | klasie ochronnosci,

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne minimum IK 09,

- stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i modutu LED,

- ochrona przeciwprzepieciowa opraw 10 kV/10kA,

- efektywnos¢ opraw minimum 120 Im/W,

- oprawy powinny zawiera¢ uchwyt montazowy @60 mm do montazu na wysiegniku z mozliwoscig
regulacji potozenia w zakresie -10° do +10°,

- dostep do komory osprzetu lampy powinien odbywaé sie bez uzycia narzedzi,

- oprawy powinny posiadac blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo — konserwacyjnych

- oprawy powinny posiada¢ gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych Zeber
radiatora, zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

- wymagane jest aby oprawy posiadaty system odcinania zasilania w momencie ich otwarcia,

- oprawy powinny posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne dla modutu LED,

- oprawy powinny umozliwi¢ ich zaprogramowanie w celu zmniejszenia natezenia Swiecenia w
okreslonych godzinach,

- oprawy muszg zapewnic¢ warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

- powinny posiada¢ certyfikat CE oraz ENEC lub TUV,

- oprawy powinny posiada¢ zawoér wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom
statym,

- temperatura barwowa z zakresu 4000-4250K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw £100K)

Do przylgczenia opraw do obwodu oswietleniowego stosowac przewdd kabelkowy w podwdjnej
izolacji typu YDY 3 x 2,5 mm2 450/750 V.

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE:

e Zalozenia do obliczen:



Przyjeto klase oswietleniowg S (S2) — drogi lokalne, osiedlowe o malych predkosciach
poruszania;

Wysokos¢ stupa nie wieksza niz 8 m;
Nawierzchnia jezdni typ R1 — nawierzchnia betonowa;
Lico stupa oswietleniowego umiejscowione w odlegtosci 1 m od krawedzi jezdni;

e Oprawa:

LED 48W 4000K Optyka DW
Strumien swietlny (Oprawa): 7449 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8650 Im
Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
(Czynnik korekcyjny 1.000)

Krzywa rozsytu swiatta przyjetej oprawy:
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Profil ulicy

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R1, g0: 0.100)

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

L -2.01m e

0.00 30.00m @
Strumien swietlny (Oprawa): 7449 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietlny (Lampy): 8650 Im przy 70°: 721 cd/kim
Maoc opraw: 550W przy 80° 102 cdfklm
Rozmieszczenie: Jednostronnie na dole przy 90°: 2.57 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionows przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.100 m zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietleniu.
Wysokosc punkiu swietlnego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.000 m oswietleniowe] G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugost wysiegnika (4): -1.009 m oslepiania D.3.

Wyniki szczegotlowe

Ts.00m

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugosé: 30.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 52
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES:
ESE

Wartosci rzeczywiste wediug aobliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00m

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly
spetnione )

E,, [x] E i [ E iy (POICYL.) [IX]
14.22 9.14 208

> 10.00 >3.00 >2.00
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2.1.5. Uktad pomiarowo —rozliczeniowy.

Uktad pomiarowy zostanie zabudowany w zestawie pomiarowym 1P przy istniejagcym zestawie
ztgczowo-pomiarowym Z-1-9/55.

2.1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu.
Dla sieci kablowej niskiego napiecia zastosowano uktad sieciowy TN-C ze wspdlnym przewodem
ochronnym i neutralnym PEN. Przewody PEN nie nalezy przerywac tgcznikami.

Jako ochrone podstawowg urzgdzen niskiego napiecia zastosowano izolacje roboczg oraz obudowy
urzadzenh elektrycznych.

2.2. Zakres rozwigzan projektowych - branza sanitarna

2.2.1. Informacje ogdine.

Odwodnienie w zakresie przedmiotowe]j inwestycji odbywa sie w gtdwnej mierze poprzez rozsgczanie
wody opadowej w obrebie pasa drogowego. W zwigzku z przebudowg pasa drogowego projektuje sie
budowe kanalizacji deszczowe.

Z uwagi na brak istotnych rzednych posadowienia infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu okreslenia wszystkich punktow wpiecia oraz mozliwych Kkolizji projektowane;j
kanalizacji deszczowej.

W przypadku braku na mapie rzednych posadowienia infrastruktury technicznej, przyjeto ich
normatywne zagtebienie. W przypadku kolizji projektowanego kolektora/przykanalikow z istniejgcg
infrastrukturg w obrebie drogi nalezy przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych z zachowaniem
minimalnego spadku, pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

2.2.2. Kolektor deszczowy.

Projektuje sie kolektor deszczowy wraz z kré¢cami z rur i ksztattek PVC-u kl. S lite DN250 SN8 SDR
34, tgczonych poprzez kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury uktada¢ zgodnie z normg PN-
92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

2.2.3. Wpusty deszczowe.

Dla odbioru wéd opadowych naptywajgcych z powierzchni ulicy zaprojektowano wpusty $ciekowe
uliczne @500 z betonu C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie wigkszej niz 6%
taczonych systemowo.

Wpusty powinny sie sktada¢ z nastepujgcych elementéw:

- dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i pityty dennej z wykonanymi fabrycznie kinetami
Slepymi z osadnikiem (50 cm),

- kregi posrednie, betonowe, tgczone systemowo na uszczelki elastomerowe,

- podstawa betonowa z otworem na wpust,

- pierscien odcigzajacy,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 fi 600 okragty,

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez Sciany studni ,in-situ” z uszczelka.

Studzienki montowa¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie
podtoza, nalezy wykonaé wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢ 2 cm warstwe S$Swiezej zaprawy
cementowej R,=12 MPa (aby dokfadnie wypoziomowa¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej
powierzchni).

Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i Zzelbetowe. Studzienke montowac i



posadawiaé zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie studnie wyposazyé w pierscien
odcigzajacy.
Zwienczenia wpustoéw obnizy¢ 0,5 cm wzgledem projektowanej nawierzchni.

2.2.4. Studnie deszczowe.

Dla odbioru wéd opadowych naptywajgcych z powierzchni ulicy zaprojektowano studnie $ciekowe
uliczne @1000 z betonu C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie wigkszej niz 6%
taczonych systemowo na uszczelki elastomerowe.

Studnie @1000 powinny sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:

- dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej z wykonanymi fabrycznie kinetami,

- kregi betonowe tgczone systemowo na uszczelki elastomerowe,

- ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy,

- ptyta odcigzajgca,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,

- wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym,
samoblokujgce sie,

- fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego, mijankowo, co 30 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez sciany studni ,in-situ” z uszczelka.

Studzienki montowaé na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie
podtoza, nalezy wykona¢ wzmochnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢ 2 cm warstwe Swiezej zaprawy
cementowej R;=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej
powierzchni).

Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe. Studzienke montowac i
posadawia¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Dopuszcza sie rezygnacje z zastosowania pierscieni odcigzajgcych dla studni oraz zastosowania
kregozwezki na wiaz fi600 pod warunkiem pisemnej deklaracji producenta, ze jego rozwigzanie
techniczne nie spowoduje osiadania studni.

2.2.5. Studnie chionne.

Projektuje sie zespot 3 studni chtonnych @1500 z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu
C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie wiekszej niz 6% tgczonych systemowo na
uszczelki elastomerowe.

Studnia musi sie sklada¢ z nastepujgcych elementow:

- kregi betonowe tgczone systemowo na uszczelki elastomerowe,

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

- ptyta odcigzajgca,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,

- wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym,
samoblokujace sie,

- fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego, mijankowo, co 30 cm,

- systemowy pierscien odcigzajgcy,

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez Sciany studni ,in-situ” z uszczelka.

Na spodzie studni chtonnych zamiast szczelnej dennicy zastosowac nastepujgce warstwy filtracyjne:

- zwir filtracyjny 10-20 mm — gr. warstwy - 0,3 m

- zwir filtracyjny 3-5 mm — gr. warstwy - 0,3 m

- piasek filtracyjny 0,5-1,0 mm — gr. warstwy — 0,3 m

Warstwy uktada¢ tak aby najwigksze uziarnienie bylo na powierzchni warstwy filtracyjne;.
Wspotczynnik filtracji wbudowanych warstw filtracyjnych musi by¢ wiekszy niz przepuszczalnego
gruntu rodzimego. W__trakcie eksploatacji projektowanych studni _chionnych nalezy
obligatoryjnie wykonywaé okresowe kontrole oraz wymiany warstw filtracyinych wg. stopnia
ich zanieczyszczenia (minimum 1 raz na rok), w celu usuniecia zanieczyszczen
zmniejszajacych filtracje woéd opadowych. Powyzsze dzialania sga gwarancja sprawnego
dzialania projektowanych rozwigzan technicznych.




Wiazy studni zlicowaé do projektowanej nawierzchni.

2.2.6. Roboty ziemne

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykonaé mechanicznie.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegodlna
ostroznoscig. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Istn. kable
teletechniczne i energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

- wykopy liniowe pod kanaty @ 250, - B=1,25 m

- wykopy obiektowe pod studzienki &1000 - B=2,80 m

- wykopy obiektowe pod studzienki @1500 - B=3,30 m

Sciany wykopoéw liniowych i obiektowych nalezy zabezpieczyé wypraskami zaktadanymi poziomo lub
obudowg zmechanizowang — segmentowa, ptytowa.

Rury uktada¢ na podsypce ochronnej grubosci 15 cm. Po wykonaniu obsypki ochronnej o wys. 30cm
ponad wierzch rury mozna przystgpi¢ do zasypki. Do podsypki/obsypki zastosowaé sypkie grunty
rodzime G1 (wystepowanie ustalone na podstawie opinii geotechnicznej).

Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami; zageszczenie PROCTOR
100% (Is = 1,00 — pas drogowy lub pas chodnika).

W przypadku wystgpienia wody gruntowej podczas wykonywania prac budowlanych przewiduje sie
odwodnienie wykopow linowych przez zastosowanie igtofiltrow lub pomp zatapialnych.

UWAGA:

- 0 terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
sieci obcych i z nimi zlokalizowaé potozenie i zagtebienie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia
robét oraz nadzér na ich przebiegiem,

- po robotach kanatowych teren poza pasem drogowym doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
-_W_trakcie eksploatacji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy obligatoryjnie
wykonywaé okresowe kontrole oraz czyszczenia kanaldw, osadnikéw, studni, wpustéw, itp. z
zanieczyszczen. Powyzsze dzialania sa gwarancja sprawnegqo dziatania projektowanych
rozwigzan technicznych.

2.3 Istniejace sieci

Stosowac sie do wydanych warunkéw i uzgodnien.

2.3.1 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Podstawowy zakres zabezpieczenia sieci ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z warunkami nr
7378/TTDSIKU/P/2023/TK z dnia 25.04.2023 r. oraz uzgodnieniem branzowym nr
13062/TTDSIKU/P/2023 z dnia 10.07.2023 r.

Zadanie obejmuje wykonanie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej za pomocg rur dwudzielnych
A120PS znajdujgcej sie obecnie pod projektowang jezdnig drogi gminnej wewnetrznej oraz zjazdem z
drogi powiatowej.

Podstawowy zakres zabezpieczenia sieci ORANGE POLSKA S.A.:

- zabezpieczenie doziemnej sieci teletechnicznej za pomocg rur ostonowych dwudzielnych
grubosciennych A120PS — tacznie 19,5 m.

Ze wzgledu na niewielki zakres prowadzonych robdt, zabezpieczenie istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej zaprojektowano bez koniecznosci wykonywania przecinania.

Prace przy istniejgcej linii doziemnej wykonywaé recznie pod nadzorem. Zachowaé normatywne
przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej min. 0,9-1,0m. W strefie planowanych wykopéw doziemng
linie teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W potowie gtebokosci wykopu utozy¢ tasme
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”.

Szczegoty techniczne opisane zostaty w warunkach technicznych wydanych przez OPL, ktére nalezy
zrealizowac¢ na etapie prowadzonej przebudowy.

Po zakonczeniu inwestycji wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentaciji
powykonawczej do Wydziatu Sieci Orange Polska SA wraz z geodezjg powykonawczg przyjetg do
osrodka geodezyjnego.



Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy kontrolne o gtebokosci min 1,1m celem
sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usuniecia Kkolizji, zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejgcych sieci. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
ziemne wykona¢ recznie pod nadzorem przedmiotowych branz. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. W
miejscach o duzym zageszczeniu obcymi sieciami prace nalezy wykonacé recznie.

2.3.2 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych doziemnych

Zadanie obejmuje wykonanie zabezpieczenia istniejgcej doziemnej sieci elektroenergetycznej za
pomocg rur dwudzielnych A110PS koloru niebieskiego zgodnie z uzgodnieniem branzowym nr
1045616693 z dnia 03.04.2023 r.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy kontrolne o gtebokosci min 1,1m celem
sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usuniecia kolizji, zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejgcych sieci. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
ziemne wykonaé¢ recznie pod stosownym nadzorem. W trakcie prowadzenia robét ziemnych na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é. W miejscach o
duzym zageszczeniu obcymi sieciami prace nalezy wykonac recznie.

2.2.3 Istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi (pismo nr Dz. DTR/1322/942/2023 z dnia 13.04.2023 r.) wydanymi
przez PGKGL sp. z 0. 0.:

- w pasie drogowym dz. nr 109/90, 109/3, 5/8 obr. Chréstnik gm. Lubin zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, istnieje mozliwos¢ wystgpienia na
terenie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

- projektowane/wykonywane elementy przebudowy drogi nie mogg pogorszy¢é warunkoéw zabudowy i
eksploatacji istniejgcego uzbrojenia wod-kan,

- wszystkie skrzynki zasuw wodociggowych (oraz pokrywy studni kanalizacyjnych) nalezy
wyregulowaé do projektowanej niwelety drogi, ustabilizowac¢, np. obetonowac¢ oraz zabezpieczy¢,

- roboty drogowe nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig w rejonie elementéw sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do ich uszkodzenia,

- spadki nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ z zachowaniem zasady niedopuszczenia sptywu wéd
opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,

- w przypadku napotkania podczas wykonywania robot kolizji projektowanych elementow
zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci, projekt
wykonawczy przebudowy nalezy przediozyé do PGKGL sp. z 0. 0. celem uzgodnienia sposobu
rozwigzania usunigcia kolizji,

- w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie robét zwigzanych z istn. uzbrojeniem wod-kan.,

- minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ powiadomienia na pismie eksploatatora
sieci, natomiast po zakonczeniu robét drogowych nalezy zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru elementéw sieci
wod-kan znajdujacych sie w rejonie prowadzonych roboét, ustali¢ termin odbioru robét (odbidr zostanie
poswiadczony protokotem).

Zgodnie z uzgodnieniem branzowym nr Dz. DTR/1607/1222/2023 z dnia 17.05.2023 r.:

- minimum 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ powiadomienia na pismie eksploratora
sieci, uzgodni¢ termin wizji lokalnej,

- po zakonczeniu robét drogowych nalezy zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koricowego elementéw sieci
wod-kan znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét, ustali¢ termin odbioru robét (odbidr zostanie
poswiadczony protokotem).

2.2.4 Istniejagca sie¢ gazowa

W rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejgca czynna sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia
eksploatowana przez PSG. Zgodnie z pismem nr PSGWR.ZMSM.763.374-1.AJ.23 z dnia 19.04.2023
r. nalezy m.in.:

- w strefach kontrolowanych nie podejmowac¢ dziatan (wielkosci stref zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz.640 z dnia 4 czerwca 2013 r.) mogacych
spowodowac¢ uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania,



- w miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m pomiedzy
zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy wraz z ich tawami, a istniejgcej
sieci gazowej,

- w obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac¢ min. przykrycie tj. 0,8 m istniejgcej sieci
gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie
mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.



